RZUT PARTERU
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Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z
zaméwieniem. Udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski .
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UL.SULECHOWSKA33/2

Biuro ustug projektowo-wykonawczych
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INWESTYCJA:

ZIELONA GORA 65-022

NIP: 929-175-43-39
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65-424 Zielona Goéra

Przebudowa w zakresie wykonania otworéw pod kanaty

wentylacyjen w $cianach konstrukcyjnych oraz wykonanie
ogrodzenia wraz z terenem utwardzonym pod centrale

wentylacji machanicznej

ADRES:

Zielona Gora, ul. Kazimierza Wielkiego 21

dziatki nr 268/3 obr. 0018
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agregat chtodniczy z funkcj I —
Fuii
wydajnos¢ chtodzenia- 40kW
wydajnos¢ chtodzenia- 40kW
waga - 275,0kg
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NW1 Centrala wentylacyjna naw-wyw firmy
VTS model VWS040c

Zwymiennikiem obrotowym,

chiodnica freonowa z funkcjg grzania

moc chiodzenia 36,5kW

moc grzania 31,6kW,

wydajnosci - 5700m¥/h,

masa - 903kg

pod centralg nalezy wykonaé.
KonsUKGJe WSpOTCZa SySIemowd
2godnie z wytycznymi producenta
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