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PS-1 PLAN SYTUACYINY 1:500
A-01 RZUT PARTERU 1:125
A-02 RZUT DACHU 1:125
A-03 PRZEKROJ A-A i B-B 1:125
A-04 PRZEKROJ C-Ci D-D 1:125
A-05 ELEWACIA 1:125
K-01 NADPROZE N1 1:10
K-02 NADPROZE N2 1:10
K-03 PROJEKT MONTAZU OGRODZENIA | UTWARDZENIA POD CENTRALE 1:20,1:25
WENTYLACYINA 1:100
E-01 RZUT PARTERU — SCHEMAT INSTALACII 230/400V 1:125
E-02 SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNI BUDYNKOWE)J ---
E-03 SCHEMAT INSTALACII DALI --
S-01 RZUT PARTERU — SCHEMAT WENTYLACJI MECH. 1:125
S-02 SCHEMAT KANAtOW — NAWIEW / WYWIEW 1:125
S-03 SCHEMAT KANALOW — CZERPNIA 1:125
S-04 WIDOK KANALOW NA ELEWACII 1:50
WSTEP

Przedmiotem opracowania jest przebudowa w zakresie wykonania otwordéw pod kanaty wentylacyjne w $cianach
konstrukcyjnych oraz wykonacie ogrodzenia wraz z terenem utwardzonym pod centrale wentylacji mechanicznej
w ramach zadania inwestycyjnego: Swieze Powietrze: Modernizacja systemu wentylacji w Kinie Newa

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 65-047 Zielona Gora, dziatka nr 268/3 obreb 0018

UWAGA

PROJEKT TECHNICZNY ZAWIERAJACY WSZYSTKIE BRANZE. ROBOTY BUDOWLANE | MONTAZOWE POWINNY
BYC PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, WYMAGANIAMI BEZPIECZENSTWA

I HIGIENY PRACY, POLSKIMI NORMAMI | PRZEPISAMI TECHNICZNYMI, PRAWEM BUDOWLANYM ORAZ
WARUNKAMI TECHNICZNYMI.
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PRZEBUDOWA W ZAKRESIE WYKONANIA OTWOROW POD KANALY WENTYLACYJNE
W SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH ORAZ WYKONACIE OGRODZENIA WRAZ Z
TERENEM UTWARDZONYM POD CENTRALE WENTYLACJI MECHANICZNE)

INWESTYCJA: wraz z robotami niewymagajacymi uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,
w ramach zadania inwestycyjnego:
SWIEZE POWIETRZE: MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI W KINIE NEWA
ul. Kazimierza Wielkiego 2, 65-047 Zielona Gora, dziatka nr 268/3 obreb 0018

INWESTOR: MIA’STO ZIELONA.GORA ,
ul. Podgorna 22, 65-424 Zielona Gora
KATEGORIA <
OBIEKTU BUD.: IX-BUDYNEK KULTURY, NAUKI | OSWIATY
JEDNOSTKA BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ,, ARCHPEAK” PAWEt WYCZAtKOWSKI UL.
PROJEKTOWA: SULECHOWSKA 33/2, 65-022 ZIELONA GORA
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wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.
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Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis Data:
whienia w specjalnoéci archi icznej, bez . LOIA/26/2008/GW 07.2024
Juprawnienia spegjgarl:;scze?ﬁr/ch tektonicznej, be: Klaudia Gruszecka / / /
/uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno- . LBS/0161/PWBKb/21 07.2024
budowlanej, bez ograniczen/ Pawef WyCZa}kaWSkI
INSTALATOR SANITARNY Megr inz.
Juprawnienia w specjalnosci instalacyjno- d k WKP/0173/PWOS/19 07.2024
inzynieryjnej/ Tadeusz Baczy
INSTALATOR ELEKTRYCZNY mer. inz.
Juprawnienia w specjalnosci instalacyjno- . . LBS/OO46/POOE/13 07.2024
intynieryinei/ Marek Mejnartowicz
OPRACOWAL maginz. | e 07.2024
Marta Kalinowska
Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czg$ci sktadowe dokumentaciji projektowej Strona 3

nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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IV.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA W ZAKRESIE WYKONANIA OTWOROW POD KANALY WENTYLACYJNE W SCIANACH
KONSTRUKCYJNYCH ORAZ WYKONACIE OGRODZENIA WRAZ Z TERENEM UTWARDZONYM POD CENTRALE
WENTYLACJI MECHANICZNEJ w ramach zadania inwestycyjnego:
SWIEZE POWIETRZE: MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI W KINIE NEWA
budowlana: IX — budynek kultury, nauki i o$wiaty.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy pozostajg bez zmian.
Zamierzenie budowlane polegaé bedzie na instalacji nowoprojektowanego systemu wentylacji mechanicznej
sali kinowej.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zakres prowadzenia robot na powierzchni czesci kondygnacji parteru:

Przewidziane do realizacji prace bedg wykonywane na powierzchni czesci parteru (sala kinowa) — obszar
prowadzenia robot wyznaczono w czesci rysunkowej projektu.

4. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) KUBARURA BRUTTO

Bez zmian

b) ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Zestawienie pomieszczen w catym budynku przed zmianami

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Kubatura
Poziom O

0.01 Hol 47,5 142,5
0.02 Pomieszczenie biurowe 6,7 20,1
0.03 Zespobt sanitarny 14,6 41,6
0.04 Sala kinowa 273,5 490,4
0.05 Pomieszczenie 32,7 98,1
0.06 Pomieszczenie 95,7 301,5
0.07 Zaplecze 63,5 190,5
0.08 Klatka schodowa 7,3 44,5
0.09 Klatka schodowa 6,8 20,4

548,3 m? 1349,6 m®

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Kubatura

Poziom 1

1.01 Korytarz 4,9 13,7
1.02 Pomieszczenie 5,2 14,6
1.03 Pomieszczenie 7,8 21,8
1.04 Pomieszczenie 23,7 66,4
1.05 WC 1,4 3,9
1.06 Klatka schodowa 4,0 12,5
1.07 Klatka schodowa 6,8 19,0

53,8 m? 151,9 m?

LACZNIE: 602,1 m?> 1501,5 m?

Niniejsza dokumentacja stanowi wasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze byé wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowe; Strona 4
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Zestawienie pomieszczen w czwsci opracowania przed zmianami
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Kubatura
Poziom O

0.04 Sala kinowa 273,5 m? 490,4 m?

Zestawienie pomieszczen w czwsci opracowania po zmianach
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Kubatura

Poziom O

0.04 Sala kinowa 273,5 m? 476,7 m3

c) LICZBA KONDYGNACII

- liczba kondygnacji w budynku: 2
- nadziemnych 2
- podziemnych 0
- liczba kondygnacji w obszarze opracowania: 1
- nadziemnych 1
- podziemnych 0

d) PRZEGRODY

Nie planuje sie nowych przegrdd a jedynie wykonanie w istniejgcych $cianach otwordéw dla kanatéw
wentylacyjnych - szczegdty w dalszej czesci opracowania.

Wprowadzony zostanie sufit podwieszany systemowy kasetonowy z wetny skalnej na stelazu w celu
ostoniecia instalacji wentylacji mechanicznej oraz poprawienia akustyki sali widowiskowej.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) SPOSOB POSADOWIENIA
Nie dotyczy — budynek istniejgcy

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Brak lokali mieszkalnych i uzytkowych. Budynek ustug zwigzanych z kulturg, nauka i oswiata.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Brak lokali mieszkalnych, obiekt jest budynkiem ustug zwigzanych z kultura, naukg i oswiata.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy, istniejacy bez zmian.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY

Nie dotyczy, istniejacy bez zmian.
b) SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Nie dotyczy, istniejacy bez zmian.

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czg$ci sktadowe dokumentaciji projektowej Strona 5
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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c) SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH
Nie dotyczy, istniejacy bez zmian.
d) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Nie dotyczy.
e) RODZAJI1LOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Nie dotyczy. Istniejgce bez zmian.
f)  WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA
W sali widowiskowej wykonana zostanie izolacja akustyczna w postaci systemu sufitu podwieszanego z wetny
skalnej, ktéry pozwoli na osiggniecie optymalnej akustyki pomieszczen.
g) WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POW. ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Nie stwierdzono negatywnego wptywu na powierzchnig ziemi, w tym glebe i wody podziemne.

10. ZAKRES OPRACOWANIA.
W sktad opracowywanego zatozenia wchodzi:
Roboty zwigzane z instalacjg systemu wentylacji mechanicznej wymagajacg uzyskania pozwolenia na budowe:

e wykonanie dwdch otwordw pod kanaty wentylacyjne w $cianie konstrukcyjnej wewnetrznej o
wymiarach 110cm x 45cm
e wykonanie otworu pod kanaty wentylacyjne w $cianie konstrukcyjnej zewnetrznej o wymiarach
160cm x 80cm
Roboty zwigzane z instalacja systemu wentylacji mechanicznej niewymagaijace uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia:

e  Wykonanie niezbednych roboét rozbidrkowych i demontazowych oraz innych robét budowlanych:
o istniejgcych instalacji znajdujgcych sie na suficie sali widowiskowej,
o przygotowanie utwardzonego placu pod centrale wentylacji mechanicznej,
e  Wykonanie robdt wykonczeniowych polegajgcych m.in. na:
o robotach odtworzeniowych w tym: odtworzenie powierzchni $cian i elewacji po wykonaniu
otworow na kanaty wentylacyjne,
o  Wykonanie sufitu podwieszanego w sali widowiskowej z wytgczeniem strefy nad sceng,
e  Wymiana instalacji oswietleniowej sali widowiskowej
e Montaz instalacji wentylacji mechanicznej wewnatrz budynku (kanaty wentylacyjne, nawiewniki i
wywietrzniki)
e Montaz instalacji wentylacji mechanicznej na zewnatrz budynku
- centrali na utwardzonym terenie,
- kanatéw na elewacji,
- czerpnina dachu,
- wyrzutni na elewacji.
e Utwardzenie terenu na powierzchni 31m? pod centrale wentylacji mechanicznej na dziatce budowlanej
e Zabezpieczenie urzadzen znajdujgcych sie na poziomie terenu poprzez 2m ogrodzenie wyposazone w
furtke zamykana na klucz,
e  Wykonanie robot porzgdkowych

11. INSTALACJA ODGROMOWA
Nie dotyczy, instalacja istniejaca.

12. KOLORYSTKA
Kolorystyka:
e elewacji zgodna z istniejgcy - bez zmian
e sufitu podwieszanego oraz profile poprzeczne — kolor czarny
e nawietrzniki oraz wywietrzniki wentylacji mechanicznej — kolor czarny
e oprawy oswietleniowe oraz wszystkie widoczne elementy instalacji elektrycznej w czesci sali
widowiskowej oraz sceny (z wytgczeniem lamp ewakuacyjnych) — kolor czarny
e kanaty wentylacyjne oraz wszystkie elementy mocujgce w czesci nad sceng — kolor czarny

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czg$ci sktadowe dokumentaciji projektowej Strona 6
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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e kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku — kolorystyce nawigzujgcej do istniejacej elewacji (w
odcieniach jasnego bezu)

13. PRZEGRODY
Nie dotyczy, przegrody zewnetrzne istniejgce

14. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Ze wzgledu na to, ze jest to budynek istniejgcy, inwestycja nie wptywu na zmiane zaopatrzenia w energie i
ciepto.

15. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POM. LUB W WYZNACZONE)J STREFIE OGRZEWANE)J

Analiza nie jest wymagana, poniewaz planowana inwestycja nie ma wptywu na wykorzystanie urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature.

16. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO

Sala widowiskowa wyposazona zostanie w system wentylacji mechanicznej poprzez rozprowadzenie kanatéw w przestrzeni
nad sufitem podwieszanym. Instalacji centrali, czerpni i wyrzutni na zewnatrz budynku.

17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
a) Charakterystyczne parametry budynku:

CALY BUDYNEK:
Powierzchnia wewnetrzna, wysokosci i liczba kondygnaciji.
- pow. zabudowy Pz (m?) 654,2m?
- pow. uzytkowa Pc (m?): 577,0m?
- kubatura (m?3) 1404,5m?3
- wysokosé (m) 6,2+7,8m
- liczba kondygnaciji: 2

- nadziemnych 2

- podziemnych 0

CZESC BUDYNKU W OPRACOWANIU:
Powierzchnia wewnetrzna, wysokosci i liczba kondygnacji.

- pow. uzytkowa Pc (m?): 577,0m?
- kubatura (m3) 1404,5m?3
- wysokos¢ (m) 6,2+7,8m
- liczba kondygnaciji: 1

- nadziemnych 1

- podziemnych 0

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Palne materiaty wystepujgce w budynkach stanowig wyposazenie sali kinowej oraz pomieszczen sanitarnych,
technicznych i biurowych (drewno, drewnopodobne, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne).

Lp. Materiat Charakterystyka

drewno — tatwo zapalne,
1. drewnc: ochodne — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
P — ciepto spalania: 18 MJ/kg

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czg$ci sktadowe dokumentaciji projektowej Strona 7
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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Lp. Materiat Charakterystyka

tatwo zapalny,
— temperatura zapalenia: 230 °C,

2. papier, karton . .. s -
— w stanie rozluznionym pali sig intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg
. — palne,
lichlorek -
polichiore — temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
3. wyroby

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow toksycznych,

plastyfikowane (PCV) | _ ciepto spalania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP) — ciafo state w temp. 20 °C, palne,
4. propy — temperatura przetwdrstwa 230 — 280 °C,
— ciepto spalania — 43 MJ/kg

— palny, wtasnosci samogasnace,
5. Poliamid — temperatura mieknienia 190 °C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester — temperatura topnienia 220-230°C,
6. — temperatura rozkfadu ok. 300 °C,
— ciepto spalania 31 MJ/kg

— palne,

7. Tkaniny (bawefniane) |~ temperatura zapalenia (czystego): 225 °C,
— wartosc cieplna (czystego): 19,3 MJ/kg
— palne,

8. Wyroby gumowe — temperatura zapalenia: 340°C,

— wartosc cieplna: 40MJ/kg

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, oraz
przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji

- Kategoria zagrozenia ludzi
Kategoria ZL |

d) Informacja o podziale na strefy pozarowe

Z uwagi na brak wtasciwych pionowych wydzielen pozarowych (Scian oddzielen przeciwpozarowych,
zamknieé w tych Scianach oraz przepustéw instalacyjnych ) oraz braku wydzielenia pozarowego klatek
schodowych oraz ich zabezpieczenia przed zadymieniem lub wyposazenia w urzadzenia do usuwania
dymodw obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

e) Maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM.
Nie dotyczy. Nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

f) Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej - budynek niski, dwukondygnacyjny (niepodpiwniczony), przyjeto

dla catego budynku ZL | — klasa B

g) Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
odpornosci
pozarowej Gtéwna Konstrukcja Strop? Sciana Sciana Przykrycie
budynku konstrukcja dachu zewnetrzna® | wewnetrzna? dachu
noéna 2
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B R120 R30 REI6O0 E160 (0<->i) EI30 RE30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacy zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.
| -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.
(-) - nie stawia sie wymagan

Y - jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku

2 - klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z pofgczeniem ze stropem

3) - wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria jak dla stropu budynku

4 - dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy El 30
%) - klasa odpornosci ogniowe]j dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami

") - przykrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000m2 powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a palna
izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wewnatrz budynku przegroda o klasie
odpornosci ogniowej nie nizej niz RE15

h) Gtéwne elementy konstrukcyjne
Istniejace, bez zmian.

i) Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeniach zewnetrznych
W budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

j) Podziat na strefy pozarowe, w tym powierzchnie stref pozarowych.
Budynek niski o powierzchni okoto 600m? bez podziatu na strefy pozarowe,

k) Warunki ewakuacji
Warunki i strategia ewakuacji ludzi pozostaje bez zmian. Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na
warunki i strategie ewakuacji ludzi lub ratowanie ich w inny sposéb.

) Techniczne zabezpieczenia przeciwpozarowe
Instalacje wentylacyjne — prowadzenie przez pomieszczenia przewoddw wentylacyjnych z materiatéw palnych
jest zabronione. Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych
mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zabezpieczajgcy przed
rozprzestrzenianiem ognia.
Ogrzewanie —istniejgce bez zmian.
Instalacja elektroenergetyczna — obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowe wytgczniki pradu, ktére zostang
odpowiednio oznakowane.
Instalacja odgromowa — nie dotyczy.
Instalacja gazowa — nie dotyczy.

m) Instalacja Elektryczna
Dotyczy tylko instalacji elektrycznej w zakresie oswietlenia sufitu sali widowiskowej - trasy prowadzenia
przewodow transmisyjnych okablowania poziomego oraz kabli okablowania pionowego nalezy skoordynowac z
istniejgcymi instalacjami.

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czg$ci sktadowe dokumentaciji projektowej Strona g
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Goéra o o MPPECA

n) Instalacja Wentylacyjna
Instalacja przewiduje zaslepienie istniejgcej wentylacji grawitacyjnej oraz montaz nowoprojektowane;j
wentylacji mechanicznej. W tym celu wykonane zostang otwory w scianach nosnych, umozliwiajgc w ten
spos6b montaz instalacji.

o) Urzadzen przeciwpozarowe i inne urzadzenie stuzace bezpieczenstwu pozarowemu
Urzadzenia przeciwpozarowe istniejgce. Bez zmian.
Przewiduje sie jedynie wymiane podswietlanych znakéw ewakuacyjnych.
Projektowana przebudowa nie wptywa na zmiane warunkéw przeciwpozarowych.
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V. EKSPERTYZA TECHNICZNA ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU

EKSPERTYZA TECHNICZNA ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU

Obiekt budowlany charakteryzuje sie skomplikowang formg sktadajaca sie z dobudowywanych przez lata
budynkéw o réznej wysokosci i kubaturze. Budynek wzniesiony jest z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej,
z dachem ptaskim. Powierzchnia dachu pokryta jest papa asfaltowa utozong na zaktadke, na catej powierzchni
dachu rozmieszczone sg murowane oraz stalowe kominy wentylacyjne. Stolarka skfada sie z okien i drzwi PCV.
Obiekt wyniesiony zostat w technologii tradycyjnej. Uktad konstrukcyjny mieszany.

Ekspertyzie podle aczeéé dachu znajdujaca sie z po’fudniowozahodniej czesci.

<

Konstrukcje dachu, w czesci objetej ekspertyza, stanowig prefab
stanowig zelbetowe podciagi oparte na $cianach podtuznych i stupach wewnetrznych.

i

kowane ptyty panwiowe a konstrukce nosng

Woycinek z obliczen statycznych dachu po docigzeniu urzgdzeniem centrali mechanicznej o tgcznej masie 1000kg
Dane konstrukgcji

Dane ptyt
Symbol Grubos¢ Pole powierzchni | Poziom pt. srodk. Materiat
1 100mm 105,25m2 0,00m C16/20
Lista materiatow
beton C16/20
Wytrzymatos¢ gwarantowana na sciskanie fOcuve = 20 MPa
Wytrzymatos¢ obliczeniowa na $ciskanie fed = 11,43 MPa
Modut Younga E= 29 GPa
Wspodtczynnik Poissona n= 0,2
Wspotczynnik rozszerzalnosci term. ar= 0,000010 1/K
Gestosé r= 2500 kg/m3
stal fyk=400
Obliczeniowa granica plastycznosci fya= 347,83 MPa
Modut Younga E= 200 GPa
Gestosé r= 7850 kg/m3
Grupy obcigzen
Symbol | Nazwa Rodzaj gn gn Yo V1 Y2 Oddziatywanie Wiodace/RGO
CcwW ciezar whasny state 1,35 | 1,0
A Urzadzenie state 1,35 | 1,0
techniczne
B Pokrycie state 1,35 | 1,0
dachowe
C Obc. $niegiem zmienne 1,5 0,5 [0,2 |0,0 |[obc.sniegiem (CEN H<1000mnpm)
Lista obcigzen
Lp. Grupa Rodzaj g gn Wartos$¢ obc. Wspétrzedne
1 A sita 1,35 1,0 3,0kN (5,88; 13,12)
2 A sita 1,35 1,0 3,0kN (9,79; 13,12)
3 A sita 1,35 1,0 3,0kN (9,79; 14,67)
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4 A sita

1,35

1,0

3,0kN

(5,88; 14,67)

[O,]
w

cata ptyta

1,35

1,0

2,70kN/m2

p’fyta "

6 C cata ptyta

1,5

1,0

0,56kN/m2

p’fyta "

Schematy obciazen dla poszczegélnych grup

X

Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

Zbrojenie brakujace

Konstrukcja

o 1 O ee
Obciazenia
L e2®Es

Grupy obciazeri
1 CW - digzar whasny
. A -Urzadzenie techniczne
3 B - Pokrycie dachowe
& C - Obe. éniegiem

\is) PN-EN 1992:2005
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WNIOSKI KONCOWE EKSPERTYZY

Stopien zuzycia technicznego dachu od strony potudniowo-zachodniej okresSlony metodg wizualng
elementéw sktadowych pod kontem mozliwosci instalacji urzadzen technicznych, jest niezadowalajacy, co
powoduje koniecznos¢ sklasyfikowania stanu technicznego dachu na poziomie dostatecznym. Powyzsze
ogledziny obiektu swiadczg o uniemozliwieniu podjecia planowanych robét budowlanych. Wystepuje znaczne
ryzyka wystgpienia ewentualnych rys i spekan. Ponadto wstepne obliczenia nosnosci dachu wskazujg na duze
prawdopodobienstwo uszkodzen konstrukcji dachu po docigzeniu urzagdzeniami technicznymi.

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czg$ci sktadowe dokumentaciji projektowej Strona 13
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Goéra car C M/, ECA

VI. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCYJNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) Projekt architektoniczno-budowlany.
b) Uzgodnienia branzowe.
c¢) Obowigzujgce normy i przepisy:
Obciazenia budowli
e  PN-EN 1990 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukgji.
e PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne — Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
e PN-EN 1991-1-6 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogodlne -
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji
e PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne —
obcigzenie $niegiem
e PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne —
oddziatywania wiatru
Konstrukcje betonowe
e PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow
Konstrukcje metalowe
e  PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw
e  PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes$¢ 1-8: Projektowanie weztéw

2. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Nadproze w $cianie no$nej zewnetrznej

Nadproze N1 w $cianie zewnetrznej oraz nadproza N2 w Scianie wewnetrznej nad otworami pod kanaty
wentylacyjne przyjeto jako stalowe, wykonane z ksztattownikéw walcowych — dwdch ceownikéw C160,
potaczone wzajemnie srubami M16 co 30cm.

Uwagi wykonawcze:

Ze wzgledu na brak posiadanej dokumentacji archiwalnej budynku, w ktérym prowadzone bedg przedmiotowe
roboty budowlane, przed przystapieniem do prac nalezy wykonac¢ odkrywke warstw $cian nosnych i ocenie
stanu zachowania. W przypadku stwierdzenia innego rozwigzania od zatozonego w projekcie, nalezy wstrzymac
prace i niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

Nadproze nalezy wykona¢ dwuetapowo. W pierwszym etapie nalezy wykonaé bruzde scienng na potki
ceownika 160. W wykonang bruzde nalezy osadzi¢ ceownik C160 o dtugosci zgodnej z rysunkiem. Osadzenie
belek winno wynosi¢ po 25 cm z kazdej strony planowanego otworu. W miejscu oparcia belek nalezy wykonac¢
poduszki z zaprawy cementowej (marki M10) gr. min. 2cm. Wolng przestrzen bruzdy Sciennej, powyzej gérnej
ptaszczyzny belek nadprozowych szczelnie wypetnic¢ zaprawg cementowa. Do drugiego etapu montazu
nadproza mozna przystgpic¢ dopiero po uzyskaniu przez zaprawe witasciwej wytrzymatosci na sciskanie. W
drugim etapie wykonywania nadproza nalezy wyku¢ bruzde Scienng po przeciwnej stronie wbudowanego
profilu stalowego, zaczynajgc od warstwy licowej Sciany, na co najmniej potki ceownika + 2 cm. W wykonang
bruzde $cienng nalezy wmontowac ceownik walcowany C160 w sposdb opisany powyzej. Po uzyskaniu
wymaganej wytrzymatosci zaprawy, wbudowanej w drugim etapie wykonywania nadproza, mozna przystgpic
do wykonania otworu ponizej wykonanego nadproza. Przy wyburzaniu sciany nalezy zwrdcic¢ szczegdlng
ostroznosé na zachowanie minimalnej dtugosci oparcia nadproza na nie naruszonej Scianie nosnej, wynoszacej
po 21 cm z kazdej strony otworu.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czg$ci sktadowe dokumentaciji projektowej Strona 14
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Goéra arr CMP,PECS

Opinia geotechniczna nie jest wymagana, poniewaz planowana inwestycja odbywac sie bedzie w obrebie budynku
istniejacego.

4. DANE MATERIALOWE, KLASA EKSPOZYCII:

Zaprawa cementowa -M10
Stal - ksztattownik walcowany C160 St3SX
- pret gwintowany M16 klasy 8.8
- nakretki M16 kl.8 (z podktadkami d=17,5)

5. OBLICZENIA STATYCZNE WYBRANYCH ELEMENTOW/WYMIAROWANIE — BUDYNEK
MIESZKALNY

5.1. Zestawienie obcigzen

Dach - obcigzenia state
Wartos¢ char.

L.p. Opis oddziatywania kN/m?
1. Papa na deskowaniu posypana zwirkiem, podwdjnie (wg PN-82/B-02001) [0,400kN/m?] 0,40
2. Wetna mineralna w ptytach twardych (wg PN-82/B-02001) grub.15 cm [2,0kN/m3-0,15m] 0,30
3. Ptyta stropu zelbetowego grub.25 cm [25,00kN/m3-0,25m] 6,25
4. Orientacyjny ciezar instalacji umiejscowionych (urzadzenia wentylacyjne, elektryczne - w tym

o$wietlenie, rury na kable), masa 30,00 kg/m? [30,00kg/m?-9,81m/s?] 0,29
2: 7,24

Dach - obcigzenie $niegiem
Wartos¢ char.
L.p. Opis oddziatywania kN/m?

1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednopotaciowego (uktad réwnomierny) wg PN-EN 1991-
1-3/5.3.2 (strefa 1, A=100 m n.p.m. - sk=0,7 kN/m?, przyp.A, nachylenie potaci 3,0° >
u1=0,8, Ce=1,0, Ct=1,0) [0,56kN/m?] 0,56

2 0,56

Sciana zewnetrzna
Wartos¢ char.

L.p. Opis oddziatywania kN/m?
1. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna (wg PN-82/B-02001) grub.45 cm
[18,0kN/m3-0,45m] 8,10
2. Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.15 cm [0,5kN/m?3:0,15m] 0,07
3. Tynk wapienno-cementowy grub.3 cm [19,00kN/m3-0,02m] x 2 0,76
2 8,93

Sciana wewnetrzna
Wartosc char.

L.p. Opis oddziatywania kN/m?
1. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna (wg PN-82/B-02001) grub.45 cm
[18,0kN/m3-0,45m] 8,10
2. Tynk wapienno-cementowy grub.2 cm [19,00kN/m3-0,02m] x 2 0,76
3 8,86

5.2. Obliczenia statyczne i wymiarowanie

5.2.1. NADPROZE STALOWE ,N1” NAD PROJEKTOWANYM OTWOREM W ISTNIEJACEJ SCIANIE
ZEWNETRZNEJ
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Belka 1
GEOMETRIA
Schemat belki

Parametry belki - przekrdj: 2x C 160 ac = 450 mm, potagczone, materiat: Stal S235
- moment bezwtadnosci przekroju Jy = 1849,5 cm*
- modut sprezystosci podtuznej E = 210,0 GPa
- masa belki m = 37,7 kg/m

ODDZIALYWANIA CHARAKTERYSTYCZNE

Przypadek G1: Ciezar wtasny (state (ciezar wtasny))
Tabela oddziatywan charakterystycznych

L.p. [element oddziatywanie

1 cata belka ciezar whasny g_k,z=0,37 kN/m

Przypadek G2: Dach - obcigzenia state (state (ogdlnie))

Tabela oddziatywan charakterystycznych

L.p. [element oddziatywanie

1 cata belka obcigzenie liniowe rownomierne q=23,17 kN/m o zasiegu a=0,00 m, b=2,10 m (Dach -
obcigzenia state szer.3,20 m [7,24kN/m?-3,20m])

Przypadek Q1: Obcigzenie $niegiem (zmienne (Snieg (H<1000 m n.p.m.), Yo = 0,50, Y1 = 0,20, Y2 = 0,00))
Tabela oddziatywan charakterystycznych

L.p. |element oddziatywanie

1 cata belka obcigzenie liniowe rownomierne q=1,79 kN/m o zasiegu a=0,00 m, b=2,10 m (Dach -
obcigzenie $niegiem szer.320 cm [0,56kN/m?:3,20m])

Przypadek G3: Sciana zewnetrzna (state (ogdlnie))

Tabela oddziatywan charakterystycznych

L.p. [element oddziatywanie

1 cata belka obcigzenie liniowe réwnomierne q=8,93 kN/m o zasiegu a=0,00 m, b=2,10 m (Sciana
zewnetrzna szer.100 cm [8,93kN/m2-1,00m])

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALtYWAN dla kombinacji SGN podstawowa STR
Wykres momentdw zginajacych My [kKNm] / Reakcje podporowe R [kN]:
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Ekstremalne reakcje podporowe:
podpora R: [kN]|kombinacja
A 47,43|K2: 1,35-Cigzar wtasny+1,35-Dach - obcigzenia state+1,35-Sciana

34,09[zewnetrzna+1,5-0,5-Obcigzenie $niegiem
46,02 K15: 1,0-Ciezar wtasny+1,0-Dach - obcigzenia state+1,0-Sciana zewnetrzna
45,89 K1: 1,35-Ciezar wtasny+1,35-Dach - obciazenia state+1,35-Sciana zewnetrzna
K3: 1,0-Ciezar wtasny+1,35-Dach - obcigzenia state+1,35-Sciana zewnetrzna
B 47,43|K2: 1,35-Cigzar wtasny+1,35-Dach - obcigzenia state+1,35- -Sciana
34,09[zewnetrzna+1,5-0,5-Obcigzenie $niegiem
.02 K15: 1,0-Ciezar wiasny+1,0-Dach - obcigzenia state+1,0-Sciana zewnetrzna
45,89 K1: 1,35-Ciezar wtasny+1,35-Dach - obciazenia state+1,35-Sciana zewnetrzna
K3: 1,0-Ciezar wtasny+1,35-Dach - obcigzenia state+1,35-Sciana zewnetrzna

Ekstremalne sity wewnetrzne:

Opis przesta x [m] My [kNm] V; [kN]|kombinacja

Przesto A-B 0,00 0,00 -47,43|K2: 1,35-Cigzar wtasny+1,35-Dach - obcigzenia
1,05 24,90 0,00 state+1,35-Sciana zewnetrzna+1,5-0,5-Obcigzenie $niegiem
210 0.00 47,43 K2: 1,35-Ciezar wtasny+1,35-Dach - obcigzenia
2,10 0,00 46, 02stale+1 35-Sciana zewnetrzna+1,5-0,5-Obcigzenie $niegiem

K2: 1,35-Ciezar wtasny+1,35-Dach - obcigzenia
state+1,35-Sciana zewnetrzna+1,5-0,5-Obcigzenie $niegiem
K1: 1,35-Ciezar wtasny+1,35-Dach - obcigzenia
state+1,35-Sciana zewnetrzna

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALtYWAN dla kombinacji SGU charakterystyczna
Wykres przemieszczen w, [mm] / Reakcje podporowe R; [kN]:

| |
i iy

v 2,10 .
*
02

Ekstremalne przemieszczenia:
Opis przesta | x[m]| w; [mm]lkombinacja

Przesto A-B 1,05 -0,2|K34: Ciezar wtasny+Dach - obcigzenia
1,05 -0,2|state+Sciana zewnetrzna+Obcigzenie
Sniegiem

K33: Ciezar wtasny+Dach - obcigzenia
state+Sciana zewnetrzna

Wymiarowanie:
Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_3dv. 1.104 licencja nr 48871)

Przekrdj: 13 - U 160 x 2 niepotgczo
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Y
A Wymiary przekroju:
ZQE | } , % h=160,0 s=65,0 g=7,5 t=10,5 r=10,5 ey=18,4.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
y lyg=20658,7 1zg=1850,0 A=48,00 iy=20,7 iz=6,2.
450 ‘ Materiat: S 235. Granica plastycznosci fy=235 MPa oraz

wytrzymatosc¢ na rozcigganie fu = 360 dla g=7,5.

Dtugosci wyboczeniowe preta:

Przesto Yc Przyjeto: Ka = 1,000 Kb = 1,000 wezty nieprzesuwne=>p = 1,000 dla lo=2,100
lw =1,000x2,100 = 2,100 m
Przesto Zc Przyjeto: Ka = 0,000 Kb = 0,000 wezty nieprzesuwne=p = 0,500 dla lo=2,100

lw=0,500%2,100 = 1,050 m
Dtugosci wyboczeniowe dla osi gtéwnych:

Y: Ka = 0,000 Kb = 0,000 kv=0,000=pn=0,500 dla lo=2,100
lw = 0,500%2,100 = 1,050 m
Z: Ka =1,000 Kb = 1,000 kv=0,000=p=1,000 dla lo=2,100

lw=1,000%2,100 = 2,100 m
Sity krytyczne:

- n’ El, _ 3,14162x210x20658, 7

N =
g, 1,0502

x10% = 388368,16 kN

n’ El, _ 3,14162x210x1850,0
2,1002

N =

cr,z

%102 = 8694,65 kN

Iz
Stan graniczny nos$nosci.
xa =2,100; xb =0,000; Przestonr:1, 1, 1. Obcigzenia: CW+1,35-0,85:St+1,5:$ (b) Teoria ll-go rzedu
Przyjeto nastepujgce wspdtczynniki czesciowe ym:

ymo=1; ym1=1; ymz2=1,1.

Klasa przekroju:

£ = /235/fy =+/235/235 =1,000

Nr: ¢ [mm] t [mm] a 0 ko (c/t)2 (c/t)2 (c/t)3 c/t Klasa
1 118,0 7,5 0,000 0,000 - INF INF INF 15,733
2 47,0 10,5 0,000 0,000 0 INF INF INF 4,476
3 47,0 10,5 0,000 0,000 0 INF INF INF 4,476
4 118,0 7,5 0,000 0,000 - INF INF INF 15,733
5 47,0 10,5 0,000 0,000 0 INF INF INF 4,476
6 47,0 10,5 0,000 0,000 0 INF INF INF 4,476

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Nosnos¢ przekroju na $cinanie:
xa =2,100; xb =0,000; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+St)+1,5$ (a) Teoria ll-go rzedu

- wzdtuz osi Y

Ay (fy 1V3)  24.48x035/1,732

x107" = 332,14 kN
Ymo 1

pl,Rd =

Warunek nosnosci:
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Veq _ 4913
Verd 332,14

=0,148<1

Dla materiatu o granicy plastycznosci 235 MPa, przyjeto n =1,2.
Zgodnie z p. 5.1(2) PN-EN 1993-1-5 nie jest konieczne sprawdzanie statecznosci przy $cinaniu:
hw / tw=118,0/7,5 = 15,733 < 59,767 = 72x1,000/1,200=72 €/ n

No$nosc przekroju na zginanie:
xa =1,050; xb =1,050; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+St)+1,5:$ (a) Teoria ll-go rzedu

Klasa przekroju 1.

No$nos¢ na zginanie wzgledem osi Z:

Woify _26157x235
YMo 1

Me,rd = Mpi,rd = 03=61,47 kNm

Zredukowana nos$nosé na zginanie:

n = Ned / Npira = 0,00 / 1128 = 0,000; przyjeton =0,000 < 1;
Dla dowolnego przekroju przyjeto:

Mn,y,rd = Mply,rd (1 —n) = 223,66x%(1-0,000) = 223,66 kNm (6.2)

Mn,2,Rd = Mpizrd (1 = n) = 61,47%(1-0,000) = 61,47 kNm (6.2)
Warunek nos$nosci:
M 25,8
—E_ 9% _0,420<1 (6.31)
MN'Rd 61,47

Ostrozne przyblizenie nosnosci (nie jest warunkiem decydujgcym):

N gq My,Ed M, eq 0 0 25,8
+ + = + +
N g My'Rd M, rq 1128 223,66 61,47

=0,420<1 (6.2)

z,
Nosnos$¢ (statecznosé) preta zginanego i sciskanego:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+St)+1,5:S (a) Teoria ll-go rzedu
Wspotczynniki interakcji wedtug metody 2:
Cmy=0,6+0,4y=0,6+0,4x0,000 = 0,600; przyjeto Cmy = 0,600
Cmz = 0,95 + 0,05 an = 0,95 + 0,05x0,000 = 0,950

= N 0,01
K,y =Cpy| 1+(hy =0,2)——E— | =0 600x1 + (0,108 - 0,2)x : =0,600
oo N/ ) © 21 000x1128,001 |~
0,01 Ngqy
jeto kyy = 0,600 < 0,600 = 0,600x(1 + 0,8x ’ =C,,| 1+08———
PTAVIGTO K ( 1,000x1128,00/1 | ’“y[ 1N o
— N 0,01
k,=C_|1+(2\; —0,6)——E4— |= 0,950x/1 + (2x0,360 - 0,6 : =0,950
= "‘Z( (222 -00) TN Ty ) 02RO+ (2X0360-08)) 01198 0011 1%
0,01 N
rzyjeto kz = 0,950 < 0,950 = 0,950%(1 + 1,4x ’ =C | 1+14——8
Previs | 1,000x1128,00/1 | ”‘Z[ 1N o
kyz = 0,6 k.2 = 0,6%0,950 = 0,570
kay = 0,6 kyy = 0,6%0,600 = 0,360
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Warunki nosnosci:

NEd K My,Ed +AMy,Ed Tk I\/Iz,Ed +AM2,Ed _ 0,01 0.600x 0+0
tyNee/vme 7 oMy rc/vme 0 Mppe/vwn 1,000x1128/1 7 1,000x223,66/1
25,8+0
+0,570x——+—-20,239<1 (6.61)
61,47/1
NEd K My,Ed +AM y,Ed MZ,Ed +AMZ,Ed _ 0,01 40,360 0+0
1 Nee/vme 2 xrMyre /Y Mope/ymn 1,000x1128/1 7 1,000x223,66/1
25,8+0
0,950Xm =0,399<1 (6.62)

Nosno$¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 0,000; xb =2,100; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+St)+1,5:$ (a) Teoria ll-go rzedu

Przyjeto szerokos¢ rozktadu obcigzenia skupionego ss = 100,0 mm oraz typ obcigzenia srodnika (a). Dodatkowo
przyjeto rozstaw zeber poprzecznych a = 2,100 m. No$nos¢ najbardziej obcigzonego $rodnika:

kr=6+2 (hw/a)? =6+ 2x(118,0/2100,0) % = 6,01
m1 = fr by / fw tw = 235x61,3 / (235x7,5) = 8,167
ma = 0,000

I, =s, +2t (1+ ymg+m, )= 100,0 + 2x10,5%(1 +-/8,167 + 0,000 ) = 181,0 przyjeto J, = 181,0 < a

For= 0,9 kr E tu?/ hw = 0,9x6,01x210x7,5* / 118,0 = 4058,56 kN
Ze = |t T :\/181,O><7,5><235><103 - 0280
Fer 4058,56 '
05 05

XE = Z = 0,280 = 1,783 przyjeto yr=1,000<1,0

Lefr= yrly=1,000x181,0 = 181,0 mm
Fyw Lert b _ 235x181,0x7,5x10°
VM1 1

Warunki nos$nosci Srodnika:

Fra = =319,03kN (6.1 EN 1993-1-5)

24,57

31003 = 0077 <1 (6.14 EN 1993-1-5)

Feq
===
Fra

2 2 2
Ox,ed + 07,60 ~Ox.eaCzed T 3Ted _ 0,4%+32,8%-0,4%32,8+3x20, P
(t, /o f (235/1)

Stan graniczny uzytkowalnosci:

=0,041<1 (6.1)

Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+St+$ Kombinacja charakterystyczna Teoria ll-go rzedu
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:
amax = 2,2 mm
agr=1/250=2100/250=8,4 mm
amax=2,2< 8,4 = agr
Najwieksze ugiecie wypadkowe wynosi:
a=2246mm; L/a=2100,0/2,246=934,8

Warunki nosnosci i uzytkowania dla przyjetego przekroju zostaty spetnione.
Dtugo$é oparcia belki na podporze c= 15+h/3 = 21 [cm].
W miejscu oparcia belki na Scianie wykona¢ poduszki betonowe.
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5.2.2. NADPROZE STALOWE ,,N2” NAD PROJEKTOWANYM OTWOREM W ISTNIEJACEJ SCIANIE
WEWNETRZNEJ

GEOMETRIA
Schemat belki

-

A

k2 |
Parametry belki - przekrdj: 2x C 160 ac = 450 mm, potgczone, materiat: Stal S235
- moment bezwtadnosci przekroju Jy = 1849,5 cm*
- modut sprezystosci podtuznej E = 210,0 GPa
- masa belki m = 37,7 kg/m

ODDZIALYWANIA CHARAKTERYSTYCZNE

Przypadek G1: Obcigzenia state (state (ciezar wtasny))

Tabela oddziatywan charakterystycznych

L.p. [element oddziatywanie

1 cata belka ciezar wiasny g_k,z=0,37 kN/m

Przypadek G2: Obcigzenia state (state (ogdlnie))

Tabela oddziatywan charakterystycznych

L.p. [element oddziatywanie

1 cata belka obcigzenie liniowe rownomierne q=2,24 kN/m o zasiegu a=0,00 m, b=1,70 m (Papa na
deskowaniu posypana zwirkiem, podwadjnie (wg PN-82/B-02001) szer.560 cm
[0,400kN/m?-5,60m])

2 cata belka obcigzenie liniowe rownomierne q=1,68 kN/m o zasiegu a=0,00 m, b=1,70 m (Wetna
mineralna w ptytach twardych (wg PN-82/B-02001) grub.15 cm, szer.560 cm
[2,0kN/m3-0,15m-5,60m])

3 cata belka obcigzenie liniowe rownomierne q=35,00 kN/m o zasiegu a=0,00 m, b=1,70 m (Ptyta
stropu zelbetowego grub.25 cm, szer.560 cm [25,00kN/m3-0,25m-5,60m])
4 cata belka obcigzenie liniowe rownomierne g=1,65 kN/m o zasiegu a=0,00 m, b=1,70 m

(Orientacyjny ciezar instalacji umiejscowionych (urzadzenia wentylacyjne, elektryczne -
w tym oswietlenie, rury na kable), gestos¢ 30,0 kg/m?3, grubo$¢ 1,000 m szer.560 cm
[30,00kg/m?2-9,81m/s%-5,60m])

5 cata belka obcigzenie liniowe rownomierne q=1,08 kN/m o zasiegu a=0,00 m, b=1,70 m (Zaprawa
wapienno-cementowa grub.3 cm, szer.200 cm [18,00kN/m?3-0,03m-2,00m])
6 cata belka obcigzenie liniowe rownomierne q=17,10 kN/m o zasiegu a=0,00 m, b=1,70 m (Cegta

budowlana wypalana z gliny, klinkier, kominéwka (wg PN-82/B-02001) grub.200 cm,
szer.45 cm [19,0kN/m3-2,00m-0,45m])
7 cata belka obcigzenie liniowe réwnomierne q=0,15 kN/m o zasiegu a=0,00 m, b=1,70 m (Styropian
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(wg PN-82/B-02001) grub.15 cm, szer.200 cm [0,5kN/m3-0,15m-2,00m])

8 cata belka obcigzenie liniowe rownomierne q=1,08 kN/m o zasiegu a=0,00 m, b=1,70 m (Zaprawa
wapienno-cementowa grub.3 cm, szer.200 cm [18,00kN/m?3-0,03m-2,00m])

Przypadek Q1: Obcigzenie sniegiem (zmienne ($nieg (H€1000 m n.p.m.), Yo = 0,50, Y1 = 0,20, Y2 = 0,00))
Tabela oddziatywan charakterystycznych

L.p. [element oddziatywanie

1 cata belka obcigzenie liniowe rownomierne q=3,14 kN/m o zasiegu a=0,00 m, b=1,70 m (Obcigzenie
Sniegiem potaci dachu jednopotaciowego (uktad rownomierny) wg PN-EN 1991-1-3/5.3.2
(strefa 1, A=100 m n.p.m. - sk=0,7 kN/m?, przyp.A, nachylenie potaci 3,0° > u1=0,8,
Ce=1,0, Ct=1,0) szer.560 cm [0,56kN/m?:5,60m])

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGN podstawowa STR
Wykres momentow zginajgcych My [kNm] / Reakcje podporowe R; [kN]:

71,25
5130
i
71,25
51,30

v | Lyd [

* == =it

30,2

b
[

IS

wlt”

L 1,70 L
¥

71,25
Ekstremalne reakcje podporowe:

podpora R: [kN]|kombinacja
A 71,25[K2: 1,35-Obcigzenia state+1,35-Obciazenia state+1,5-0,5-Obcigzenie
51,30/sniegiem

69,25 K7: 1,0-Obcigzenia state+1,0-Obciazenia state
69, 14K1 1,35-Obcigzenia state+1,35-Obciazenia state
K3: 1,0-Obcigzenia state+1,35-Obciazenia state
B 71,25[K2: 1,35-Obcigzenia state+1,35-Obciazenia state+1,5-0,5-Obcigzenie
51,30/sniegiem
69,25 K7: 1,0-Obcigzenia state+1,0-Obciazenia state
69, 14K1 1,35-Obcigzenia state+1,35-Obciazenia state
K3: 1,0-Obcigzenia state+1,35-Obciazenia state

Ekstremalne sity wewnetrzne:

Opis przesta x [m] My [kNm] V. [kN]|kombinacja

Przesto A-B 0,00 0,00 -71,25|K2: 1,35-Obcigzenia state+1,35-Obciazenia
0,85 30,28 0,00[state+1,5-0,5-Obcigzenie $niegiem
1,02 28,25 13,85 K2: 1,35-Obcigzenia state+1,35-Obciazenia
1,63 452 63, 71staie+1 5-0,5-Obcigzenie $niegiem

K1: 1,35-Obcigzenia state+1,35-Obciazenia state
K1: 1,35-Obcigzenia state+1,35-Obciazenia state
K2: 1,35-Obcigzenia state+1,35-Obciazenia
state+1,5-0,5-Obcigzenie $niegiem

1,70 0,00 71,25

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIAtYWAN dla kombinacji SGU charakterystyczna
Wykres przemieszczen w; [mm] / Reakcje podporowe R, [kN]:

Y 1,0
¥’
0,2

*

Ekstremalne przemieszczenia:
Opis przesta | x [m]| w: [mm]|kombinacja
Przesto A-B 0,85 -0,2|K18: Obciazenia state+Obcigzenia
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0,85 -0,2lstate+Obcigzenie $niegiem
K17: Obcigzenia state+Obcigzenia state

Wymiarowanie:
Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_3d v. 1.104 licencja nr 48871)

Przekrdj: 13 - U 160 x 2 niepotaczone
Wymiary przekroju:

Y
A
Z<E | } , % h=160,0 s=65,0 g=7,5 t=10,5 r=10,5 ey=18,4.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
y

lyg=20658,7 12g=1850,0 A=48,00 iy=20,7 iz=6,2.

450 ‘ Materiat: $ 235. Granica plastycznosci f,=235 MPa oraz wytrzymatosé na

rozcigganie fu = 360 dla g=7,5.

Dtugosci wyboczeniowe preta:

Przesto Yc

Przyjeto: Ka = 1,000 Kb = 1,000 wezty nieprzesuwne=p =1,000 dla lo=1,600
lw =1,000x1,600 = 1,600 m

Przesto Zc

Przyjeto: Ka = 0,000 Kb = 0,000 wezty nieprzesuwne=p = 0,500 dla lo =1,600

lw = 0,500x1,600 = 0,800 m
Dtugosci wyboczeniowe dla osi gtéwnych:

Y: Ka = 0,000 Kb = 0,000 kv=0,000=>p=0,500 dla lo=1,600
lw = 0,500x1,600 = 0,800 m
Z: Ka =1,000 Kb = 1,000 kv =0,000=un=1,000 dla lo=1,600

lw =1,000x1,600 = 1,600 m
Sity krytyczne:

2
_ m Ely  314162x210x20658,7
ey - 0,8002

N x102 = 669024,84 kN

oy
n’ El, _3,14162x210x1850,0
1,6002

N =

cr,z

x102 = 14977,9 kN

2
Iwz

Stan graniczny nos$nosci.

xa = 1,600; xb =0,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+1,35-0,85-St+1,5:$ (b) Teoria ll-go rzedu

Przyjeto nastepujgce wspdtczynniki czesciowe ym:
ymo=1; ym1=1; ymz2=1,1.

Klasa przekroju:

€= /235/fy =+/235/235 =1,000

Nr: ¢ [mm] t [mm)] a V] ko (c/t) (c/t)2 (c/t)3 c/t Klasa
1 118,0 7,5 0,000 0,000 - INF INF INF 15,733
2 47,0 10,5 0,000 0,000 0 INF INF INF 4,476
3 47,0 10,5 0,000 0,000 0 INF INF INF 4,476
4 118,0 7,5 0,000 0,000 - INF INF INF 15,733
5 47,0 10,5 0,000 0,000 0 INF INF INF 4,476
6 47,0 10,5 0,000 0,000 0 INF INF INF 4,476
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Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

No$nos¢ przekroju na scinanie:
xa = 1,600; xb =0,000; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+St)+1,5:$ (a) Teoria ll-go rzedu

- wzdtuz osi Y

A, (f, 1/3) _ 24,48x235/1,732

x10" = 332,14 kN

pl,Rd =
Ymo
Warunek nosnosci:
V,
Ved _ 6746 _g303<1
Vc,Rd 332,14

Dla materiatu o granicy plastycznosci 235 MPa, przyjeto n =1,2.
Zgodnie z p. 5.1(2) PN-EN 1993-1-5 nie jest konieczne sprawdzanie statecznosci przy $cinaniu:
hw / tw=118,0/7,5 = 15,733 < 59,818 = 72x1,000/1,200=72 ¢ / n

No$nos¢ przekroju na zginanie:

xa =0,800; xb =0,800; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+St)+1,5:$ (a) Teoria lI-go rzedu
Klasa przekroju 1.

No$nos¢ na zginanie wzgledem osi Z:

Worfy _26157x235
YMo 1

Me,rd = Mpi,rd = 03=61,47 kNm

Zredukowana nos$nos¢ na zginanie:
n = Ned / Npira = 0,00 / 1128 = 0,000; przyjeton=0,000<1;
Dla dowolnego przekroju przyjeto:
Mn,y,rd = Mply,rd (1 —n) = 223,66x%(1-0,000) = 223,66 kNm (6.2)
Mn,z,rd = Mpi,zrd (1 —n) = 61,47%(1-0,000) = 61,47 KkNm (6.2)
Warunek nosnosci:
Mey 26,98

= =0,439<1 (6.31)
My rs 61,47

Ostrozne przyblizenie no$nosci (nie jest warunkiem decydujacym):

Neg  Myes My 0 0 26,98
+ + = + +
Neg Mygs M,gg 1128 22366 6147

=0,439<1 (6.2)

Nosnos¢ (statecznosé) preta zginanego i Sciskanego:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+St)+1,5-$ (a) Teoria ll-go rzedu

Wspodtczynniki interakcji wedtug metody 2:

Cmy=0,6+0,4y=0,6+0,4x0,000 = 0,600; przyjeto Cmy = 0,600
Cmz=0,95+ 0,05 anh = 0,95 + 0,05x0,000 = 0,950
T N 0,01
Kyy=Cpy| 1+(y -0,2) = =0,600%1 + (0,0821 - 0,2)x : = 0,600
v tNeelvws ) (©, 211 ooox1128,00i1 1=
0,01 N
rzyjeto kyy = 0,600 < 0,600 = 0,600x1 + 0,8x ’ =C,| 1+08———
PTEVIRED T ( 1,000x1128,00/1 | my[ Tty Nae o
= N 0,01
K,,=C,.,| 1+(21;—0,6) Le = 0,950x(1 + (20,274 - 0,6)x = 0,950
% Nre /Y 1,000x1128,00/1
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przyjeto kz = 0,950 < 0,950 = 0,950%(1 + 1,4x 0,01 =C 1+14A
| 1,000x1128,00/1 | ™ %New /Yo
ky: = 0,6 kzz = 0,6x0,950 = 0,570
kay = 0,6 kyy = 0,6x0,600 = 0,360
Warunki nosnosci:
M + AM M +AM
NEd + kyy y,Ed y,Ed + kyz z,Ed z,Ed — 0101 + 0,600Y 0+0
XyNrk /Ym1 XMy re /Yt M, re /Yt 1,000x1128/1 1,000%223,66/1
26,98+0
+0,570————=0,250<1 (6.61)
61,47/1
M +AM M +AM
N Ed + kzy y,Ed y,Ed + kZZ Z,Ed Z,Ed — 0101 0,360Y 0+0
zNre /Y1 xLrMy ric /Y M, re/vva 1,000x1128/1 1,000%x223,66/1
26,98+0
0,950 —— =0,417<1 (6.62)
61,47/1

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa =0,000; xb =1,600; Przestonr: 1,1, 1. Obciagzenia: 1,35-(CW+St)+1,5:$ (a) Teoria ll-go rzedu

Przyjeto szerokos$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ss = 100,0 mm oraz typ obcigzenia $rodnika (a). Dodatkowo
przyjeto rozstaw zeber poprzecznych a = 1,600 m. Nosnos¢ najbardziej obcigzonego $rodnika:

kr=6+2 (hw/a)?= 6+ 2x(118,0/1600,0) % = 6,01
m1 = £ by / fow tw = 235x61,3 / (235x7,5) = 8,167
ma = 0,000

|y =S, +2t; (1+ M +m, )= 100,0 + 2x10,5%(1 ++/8,167 + 0,000 ) =181,0 przyjeto l,=181,0<a

Fer=0,9 kr E tw®/ hw = 0,9x6,01x210x7,5% / 118,0 = 4061,64 kN

It f
ywoyw 181,0x7,5x235x10° 0280
4061,64
F = e 0,280 = 1784 przyjeto yr = 1,000 < 1,0

Lefr= yrly=1,000x181,0 = 181,0 mm
Fyw Lert b _ 235x181,0x7,5x10°
VM1 1

Warunki no$nosci Srodnika:

Fra =

=319,03kN (6.1 EN 1993-1-5)

p, = e _ 3873
i Fra 319,03 0,106<1 (6.14 EN 1993-1-5)

2 2 2
Ox.£d + 0760 ~Ox.eaCzed T 3Ted _ 0,5%4+45,0%-0,5%45,0+3x27,6

(/7m0 (235/1)

=0,077<1 (6.1)

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+St+$ Kombinacja charakterystyczna Teoria ll-go rzedu
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:

amax = 1,4 mm

agr=1/250=1600/250=6,4 mm

amax=1,4<6,4 = agr
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Najwieksze ugiecie wypadkowe wynosi:
a=1,364mm; L/a=1600,0/1,364=1172,8

Warunki nosnosci i uzytkowania dla przyjetego przekroju zostaty spetnione.
Dtugosc oparcia belki na podporze c= 15+h/3 = 21 [cm].
W miejscu oparcia belki na Scianie wykonac¢ poduszki betonowe.
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VIl. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJI OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano remontu instalacji elektrycznej w ,,Newa” Klub kultury
filmowej w Zielonej Gérze , Kazimierza Wielkiego 21, 65-001 Zielona Géra.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Powyzszy projekt techniczny opracowano w oparciu o nastepujace dane:
e Umowa z inwestorem,
e Inwentaryzacja, ogledziny i pomiary
e Uzgodnienia z Inwestorem rodzaju instalacji oraz ich zakresow,
e Obowigzujgce przepisy, rozporzadzenia i normy,
e Istniejgce warunki ENEA — Operator.

1.3 . NORMY | PRZEPISY
Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujacych norm i przepiséw a w szczegdlnosci
dotyczacych:
e  Warunkow zasilania (Rozp. Min. Gosp. Przestrz. i Bud. Dz. U. nr 75 z 12.04.2002),
e Norma ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej (PN-IEC 60364-4-41, 43, 482),
e Norma ochrony przeciwprzepieciowe]j (PN-IEC 60364-4-443),
e Norma uziemien ochronnych, roboczych i potaczen wyréwnawczych (PN-IEC 60364-5-54, PN-IEC 60364-
7-707),
e Norma sSwiatto i oswietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach PN-EN
12464-1:2012,
e Norma zastosowanie osprzetu i sposobow kablowania (PN-IEC 60364-5-51, 53, 537),
e Norma SEP N SEP-E 004:2022-08 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
e Norma SEP N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
e N SEP-E-005 Dobodr przewododw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru
e Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.
pomiaréw powykonawczych (PN-IEC 60364-6-61).

1.4.ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt remontu i rozbudowa instalacji zasilajgcej
i oSwietleniowej w czesci budynku zasilajgcej kinie ,,Newa” w Zielonej Gérze, Kazimierza Wielkiego 21, 65-001
Zielona Géra. zakresie:

. Prace demontazowe, opraw, osprzetu i przewodéw

zwigzanych z oswietleniem podstawowym i awaryjnym i zasilaniem 1 i 3 fazowym urzadzen.
o Przebudowa istniejacej rozdzielni.

. Wykonanie nowego ZLZ,

. Montaz opraw oswietlenia podstawowego w czesci przebudowane;j.

. Montaz opraw oswietlenia awaryjnego w czesSci przebudowane;j.

. Podfaczenie obwoddw i urzagdzen niepodlegajgcych przebudowie.

Instalacje pozostate 230/400V oraz niskopragdowe kina - monitoringu CCTV, SSWiN i nie podlegaja wymianie,
wykonawca podczas prac remontowych musi dochowaé¢ wysokiej starannosci, podczas prac zwigzanych
przebudowg instalacji elektrycznej, aby ich nie uszkodzic.

Zasilanie budynku ze wzgledu na rozbudowe, moc zapotrzebowania na energie, zwiekszy sie, ale nie przekroczy
umowy z ENEA.

2. WYLACZNI POZAROWY KINA.
PWP bez zmian — nie podlega przebudowie.
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3. INSTALACJA OSWIETLENIOWA.
Istniejgce instalacje, osprzet, oprawy itp. w czesci objetej projektem - nalezy zdemontowac¢ w niezbednym
zakresie i przekazac Inwestorowi.
Projektuje sie instalacje o$wietleniowg przewodami bez halogenowymi HDHp-J 450/750V 3 (4,5) x 1,5 mm2 p.t..
Zaréwno instalacja oswietlenia jak zostata zaprojektowana w ukfadzie TN-S tj.; L;N;PE.
Wszystkie przewody w izolacji 750 Vv, w wykonaniu bez halogenowym.
Instalacje elektryczne uktada¢ w tynku. Podejscia do gniazd i wytgcznikow wykonywaé pod tynkiem lub w
pustkach Scian gipsowo-kartonowych (koniecznie w rurkach ostonowych gietkich PCV.
Stosowac wytgcznie przewody typu HDHp-J 450/750V .
Reakcja przewoddw na ogien:

e Odpornos¢ na rozprzestrzenianie ptomienia: IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24C

e  CPR - klasa reakcji na ogien (wg EN 50575)
Zgodne z: PN-87/E-90056, PN-HD 21.4 S2
Wszystkie obwody wykonaé wytacznie w uktadzie TN-S jako:

e 5-zytowe w instalacjach 3-fazowych

e 3-zytowe w instalacjach 1-fazowych.
Wydzielona zyta ochronna przewodu musi posiadac izolacje w pasy z6tte i zielone.
Osprzet stosowac¢ w kolorze czarnym.
Osprzet instalowac¢ na wysokosci od posadzki: faczniki -1,4 m.
We wszystkich pomieszczeniach nalezy instalowac osprzet elektryczny zwykty i szczelny, 16 A w wykonaniu p/t,
zgodnie z oznaczeniami na rysunkach i rzutach oraz zatgczonym przedmiarze. Nalezy stosowaé osprzet IP20,
w pomieszczeniach wilgotnych IP44.
Sterowanie o$wietlenia odbywac sie bedzie za pomocg systemu Dali.
Systemy sterowania os$wietleniem bezprzewodowy Dali rys. E/3 zapewniajg najwyzszg jako$¢ i komfort
uzytkowania, dzieki szerokim mozliwosciom indywidualnego dostosowania parametréw oswietlenia do
wymagan i preferencji uzytkownika, zaréwno w zakresie natezenia swiatta jak i jego barwy. W sktad systemu
wchodzg elementy takie jak:

e czujniki i sensory DALI,

e sterowniki oswietlenia DALI,

e moduty do sterowania oswietleniem DALI.
Taki system umozliwia dziatanie systemu wedtug okreslonych scenariuszy, zdefiniowanych zgodnie z
oczekiwaniami uzytkownika lub zgodnie z ideg Human Centric Lighting czyli odwzorowaniem zmieniajgcych sie
w cyklu dziennym parametrow swiatta naturalnego przy uzyciu opraw LED. Mozliwos$¢ dostosowania oswietlenia
do indywidualnych potrzeb, poza podniesieniem komfortu pracy i samopoczucia, pozwala na wygenerowanie
dodatkowych oszczednosci energii elektrycznej, co dzisiaj jest nie bez znaczenia.
Wszystkie obwody oswietlenia nowo projektowane, musza byé odbezpieczone wytgcznikami
réznicowopradowymi typ A 30 mA.
Sterowanie oswietlenie bedzie odbywac sie z dwdch punktéw - sala kinowa i pomieszczenie operatora. Kazde
miejsce sterowania bedzie wyposazone w dwa przyciski -monostabilne. Przyciski mozna dowolnie
zaprogramowac:
1-klikniecie oswietlenie catosci,
2-kliknieci zatgczanie np. 50 procent oswietlenia,
Dtuzsze przytrzymanie regulacja natezenia oswietlenia itd.

4. OPRAWY OSWIETLENIOWE — WEWNETRZNE
Oprawy montowac zgodnie z opisem na rzutach.
Oprawa w sali kinowej obudowa czarna.
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Opraw -scena.

Dopuszcza sie inne alternatywne rozwigzania w porozumieniu z projektantem, dobdr zamienny, nalezy poprzec
obliczeniami w programie fotometrycznym.

Wszelkie zmiany wykonywane przez inwestora na etapie realizacji inwestycji nalezy dokona¢ w porozumieniu z
projektantem .

W projektowane pomieszczeniach, oprawy zamontowane przez uzytkownika muszg zapewni¢ wymagane normg
PN-EN 12464-1:2022-01 poziomy natezenia o$wietlenia wedtug ponizszego zestawienia.

Lp Najmniejsze  dopuszczalne srednie natezenie
- Pomieszczenie oswietlenia PN-EN 12464-1:2022-01

1. Pomieszczenie gospodarcze 200 Ix

2. Sala kinowa 300 Ix

5. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

W celu bezpiecznej ewakuacji 0séb z pomieszczen w czasie awarii zasilania zaprojektowano oswietlenie awaryjne
i ewakuacyjne.

Do oswietlenia awaryjnego wykorzystano zostang autonomiczne oprawy typu LED . Czas swiecenia 1 godziny.
Sposob podtaczenia opraw wykonac zgodnie ze wskazdwkami producenta opraw oswietlenia awaryjnego.

Nad wejsciami do ciggéw komunikacyjnych zaprojektowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
pokazujgcym kierunek drogi ewakuacyjne.

Oprawy te bedg zasilane z obwodu oswietlenia awaryjnego z wydzielonych obwoddéw w tablicach segmentowych
. Takie rozwigzanie umozliwi przy zaniku napiecia w danej tablicy uruchomienie sie oswietlenia awaryjnego .
Minimalne natezenia oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjne zaprojektowano z minimalnym natezeniem 5Ix.
Oprawy awaryjne oznaczy¢ z6ttym paskiem. Awaryjny czas swiecenia wynosi minimum 1h . Oprawy majg by¢
typu LED /AT/ 1h.

Wszystkie obwody oswietleniowe zasili¢ z istniejgcych obwoddw w rozdzielnicach segmentowych.

Oprawa sufit sala kinowa iscena .
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Oprawa holl .

Orawa nad wejéciem IP 65 z grzatka.

Oprawy kierunkowe.

e

WYKONAWCA skoreluje posadowienie opraw z miejscami montazu urzadzen pozarowych tz. gasnic ,

hydratéw, itd.

UWAGA: Wszystkie oprawy ewakuacyjne i awaryjne zostaty zaprojektowane w wykonaniu dwu funkcyjnym :
- podczas zaniku napiecia (zestyk) L1 oprawa wchodzi w tryb pracy z inwertera(akumulatora).

- tryb pracy po podaniu napiecia na zestyk L2 oprawa wchodzi w trym swieceni.

Do opraw zewnetrznych z rozdzielni RG nalezy dostarczy¢ napiecie zasilania z obwodu zegara
astronomicznego, poprzez zestyk przekainika. Oprawy beda doswietlaé¢, rozprasza¢ mrok w godzinach

nocnych.

6. ZASILANIA OBWODOW 230/400V .

W obiekcie projektuje sie obwody 1/3-fazowe 230/400V do zasilania:
e Urzadzen wentylacji,
e Urzadzenia klimatyzacji,
e Urzadzen nawiewow,

Obwody instalacji wykonac przewodami o typach i przekrojach podanych na schemacie rozdzielnic zgodnie z rys.
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Instalacje w/w projektuje sie przewodami HDHp-J 450/750V (szczegdty na planach instalacji) .
Instalacje elektryczne uktada¢ w tynku. Podejscia do gniazd i wytgcznikow wykonywaé pod tynkiem lub w
pustkach $cian gipsowo-kartonowych (koniecznie w rurkach ostonowych gietkich PCV.
Opis przewodow.
Reakcja kabla na ogien:
e Odpornos¢ na rozprzestrzenianie ptomienia: IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24C
e CPR —klasa reakcji na ogien (wg EN 50575)
e Zgodne z: PN-87/E-90056, PN-HD 21.4 S2.
Wszystkie obwody wykonaé wytgcznie w uktadzie TN-S jako:
e 5-zytowe w instalacjach 3-fazowych
e 3-zytowe w instalacjach 1-fazowych.
Wydzielona zyta ochronna przewodu musi posiadac izolacje w pasy z6tte i zielone.

Ostateczng lokalizacje gniazd uzgodnic¢ z uzytkownikiem pomieszczenia.
Ponizej pokazano sposéb prowadzenia instalacji.

A e . -
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-
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W caty budynku instalacje 230/400V wykona¢ podtynkowo. WLZ prowadzi¢ w rurach ostonowych karbowana
dwuwarstwowa $r. dopasowanej do srednicy kabla, o wytrzymatosci 450N. Kable w posadce prowadzié¢ w rurach
o wytrzymatos¢ min 740N.

Jezeli nie bedzie mozna prowadzi¢ kabli podtynkowo , nalezy poprowadzi¢ kable na drabinkach kablowych
stalowych , a nastepnie wykona¢ obudowy GK.

7.0CHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielniach zastosowano ochronniki klasy T1 + T2. Ogranicznik ma za zadanie ochrone urzadzen przed
przepieciami wywofanymi wyfadowaniami atmosferycznymi jak rdéwniez przepieciami tgczeniowymi i
zwarciowymi.

Zaprojektowano T1+T2 12, 5kA/50kA dedykowane s3 do ochrony instalacji zasilajagcych nN przed skutkami
przepie¢ indukowanych i tgczeniowych , w RG miejscu wprowadzen instalacji elektrycznej do budynku.

W tablicach pietrowych zaprojektowano ochronniki stopniem ochrony C 4P 10kA/1, 5kV.

8.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POtACZENIA WYROWNAWCZE

Podstawowym stopniem ochrony przed dotykiem bezposrednim jest izolacja stosowanych kabli i przewodow,
izolacja obuddéw tablic elektrycznych i aparatury rozdzielczej oraz izolacja osprzetu elektrycznego.
Obowigzujgcym systemem ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim, dla urzadzen zasilanych w
uktadzie TN-S jest samoczynne szybkie wyfaczenie oraz system ochrony dodatkowej przez zastosowanie
wytacznikdw réznicowo-pradowych.

Dlatego nalezy:

e Na etapie budowy tablic rozdzielczych elektrycznych zabudowaé grupowg szyne PE do uziemienia
odbioréow elektrycznych oraz przytgczenia uziomu ochronnego - roboczego.

e W sieciach rozdzielczych, na etapie ich przebudowy w rozdzielnicach elektrycznych nalezy zamontowac
aparaty szybkiego odtgczenia napiecia: bezpieczniki topikowe i wyfaczniki z wyzwalaczem
elektromagnetycznym, zapewniajgce odtgczenie napiecia w czasie krétszym niz 5s.

e Dla warunkéw zwiekszonego zagrozenia w obwodach odbiorczych, na etapie budowy tablic
rozdzielczych elektrycznych nalezy zamontowac aparaty szybkiego odtgczenia napiecia: wytgczniki
réznicowopradowe o I=30mA zapewniajgce odfgczenie zasilania w czasie krotszym ni_ 0,2s.
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e Zabezpieczenie obwoddw elektrycznych od zwarc i przecigzen stanowié¢ beda zamontowane wytgczniki
nadmiarowo pradowe.

e  Skutecznosc ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ stosownym protokétem pomiarowym;

e Na etapie budowy instalacji elektrycznej nalezy wykonaé¢ uziemienie ochronne -robocze tak, aby
wartos¢ uziomu nie przekraczata R<10 Ohm.

e (Catos$¢ robdt zwigzanych z ochrong od porazen wykonac zgodnie z PN-IEC 60364.

Potfaczenia wyrdwnawcze gtdwne nalezy zrealizowac przy RG przez wykonanie gtdéwnej szyny uziemiajacej , do
ktérej bedg przytagczone:

przewody uziemiaj ce

przewody ochronne,

metalowe rury wody i kanalizacji,
uziemienie sztuczne budynku
przewodd PE z tablicy .

9.PRZEPISY, NORMY
Podstawa merytoryczng opracowania s3.
Rozporzadzenia:

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015r. poz. 1422 ze zm.),

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.
719),

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

Normy i wytyczne projektowe:

e PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

e PN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

e PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace klap dymowych,

e PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 2: Hydranty wewnetrzne z wezem
ptasko sktadanym,

e PN-EN 1838 Zastosowanie osSwietlenia. Oswietlenie awaryjne,

e PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2: Wymagania szczegétowe. Dziat 22: Oprawy
oswietlenia awaryjnego,

e PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

e  PN-EN 50402 Elektryczne przyrzady do wykrywania i pomiaru gazow palnych lub toksycznych oraz par
albo tlenu. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa funkcjonalnego stacjonarnych systemow detekgji
gazu,

e N SEP-E-005 Dobodr przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru,

e ,Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej — SITP WP-02:2010” — czerwiec 2011r.,

e ,Systemy oddymiania klatek schodowych — Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016" — 2016r.,

e ,Systemy oddymiania klatek schodowych ZODIC - SMAY” — maj 2017r.

e PN-HD 60364-5-54 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1,2,3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

e Woprowadza: EN 62305-3:2011; IEC 62305-3:2010

e Zastepuje: PN-EN 62305-3:2009/A11:2009E; PN-EN 62305-3:2009P

e (S:29.020;91.120.40.

e Norma N SEP-E-007:2017-09e -Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér
kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich na ich reakcje na ogien.

e Norma SEP-E-001E do pobrania. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

e Norma SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych.
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VIIl.  OPIS TECHNICZNY — WENTYLACJI MECHANICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa i uzgodnienia z Inwestorem
e Inwentaryzacja wtasna dla potrzeb projektu
e Podkfady architektoniczno - budowlane budynku,
e Uzgodnienia branzowe,
e  Wizja w terenie.
e  Aktualne normy i przepisy techniczno budowlane.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji wentylacji mechanicznej dla istniejgcej sali kinowej
istniejgcego budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 21 w Zielonej Gérze, na dziatce nr 268/3 obr. 0018 .
Wentylacja bedzie miata funkcje chtodzenia powietrza latem i dogrzew powietrza w sezonie zimowym czesci
widowni i sceny .

Opracowanie zawiera wytyczne szczegétowe umozliwiajgce wykonanie instalacji. Specyfikacja techniczna
ST oraz rysunki stanowig integralng czes¢ opracowania.

3. STAN ISTNIEJACY
Instalacja wentylacyjna dla Sali i sceny jest realizowana za pomocg kanatéw wentylacji grawitacyjnej.

Ogrzewanie zapewniajg grzejniki ptytowe zasilane kottem gazowym. Istniejgca wentylacja nie spetniajg swoich
wymagan technicznych.

4. INSTALACJA WENTYLACYJNA
llos¢ powietrza wentylacyjnego oraz zapotrzebowanie na chtéd i ciepto zostaty obliczone zgodnie z

polskimi normami obliczeniowymi oraz zgodnie z ponizszymi zatozeniami:

e temperatura powietrza zewnetrznego okresu zimnego:
o tzoz=-18°C wilgotnos¢ = 100%
temperatura powietrza zewnetrznego okresu cieptego:

o tzoc=32°C wilgotnos¢ = 45%
e temperatura w pomieszczeniu okresu zimnego: tpoz=20°C
e temperatura w pomieszczeniu okresu cieptego: tpoc=24°C

e Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcjg grzania i odkraplaczem
Dla zakresu opracowania projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Dla zapewnienia

wentylacji zaprojektowano jedng centrale nawiewno-wywiewne zlokalizowana.

Instalacja wentylacyjna
Dla bedacej przedmiotem opracowania sali kinowej zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-

wywiewng z odzyskiem ciepta i chtodu opartg na centrali wentylacyjnej zewnetrznej z wymiennikiem
obrotowym (odzysk ciepta i chtodu), chtodnica/ nagrzewnica freonowa.

Zastosowane urzgdzenie posiada¢ musi m.in. nastepujgce dopuszczenia i atesty: deklaracje zgodnosci CE,
deklaracje zgodnosci z PN-EN-1886, certyfikat EUROVENT, atest higieniczny i dopuszczenia na rynek Polski.
Urzadzenie musi by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1253 (wymagania EkoProjektu), tj.
ERP 2016 i ERP 2018.

Centrala bedzie zlokalizowana na zewnatrz budynku na systemowej konstrukcji wsporczej 0,5m nad
terenem. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzgdzenia - zgodnie z czeScig rysunkowg opracowania i DTR.

Centrala wyposazona jest w nastepujgce elementy:

e automatyke kontrolno-sterujaca,

e przepustnice z sitownikami i termostatami zabezpieczajgce centrale przez zamarznieciem,

e prostokatne krééce elastyczne,

e obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci temperaturowej min. 78%,

e komore mieszania,

e chtodnice freonowg z bezposrednim odparowaniem i funkcjg grzania i odkraplaczem o mocy
36,5/31,6 kW (lato/zima),
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e filtry klasy EU7,
e wentylatory z cichymi i ekonomicznymi silnikami EC wyposazone bezstopniowa regulacje
predkosci obrotowe;j,
e wbudowane ttumiki akustyczne
e systemowaq wyrzutnie powietrza.
llo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego wynosi Vn/w= 5760/5700 m3/h, temperatura nawiewu
powietrza: tN= 28°C/20°C (zima/lato).
Zaprojektowana ilo$¢ powietrza dla Sali kinowej o pow. 273,5m? daje krotno$¢ wymian ok 4 w

pomieszczeniu wysokosci ok — 5,3m i ok. 30m3h/osobe przy zatozonej liczbie 0séb w sali wynoszgcej ok. 190. W
sali przewidziano dodatkowo lekkie nadcisnienie w stosunku do pomieszczen sgsiednich.

Gtéwnym zrédtem ciepta dla pomieszczenia sali kinowej bedzie istniejgca instalacja grzejnikowa lecz w celu
szybkiego dogrzania sali zimg przed spektaklem/seansem przewidziano centrale wyposazong w nagrzewnice
freonowa pracujgca na czynniku R410A o mocy 31,6kW. Zasilanie chtodnico/nagrzewnicy realizowane bedzie z
agregatu skraplajacego, inwerterowego, freonowego o mocy 28 kW, posadowionego na wibroizolatorach
gumowych, na projektowanej konstrukcji wsporczej obok centrali - zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Czynnik chtodniczy: freon R410A.

Czerpnie powietrza nalezy wyprowadzi¢ przewodami prostokatnymi ponad centrala, po elewacji budynku i
po dachu budynku by zachowaé normatywne odlegtosci, zakoriczona kolanem skosnym z zabudowang siatkg p.
owadom. Czerpnie skierowaé w dét, w strone potaci dachu, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Spdd
czerpni znajduje sie powyzej wymaganej minimalnej wysokosci 2,0 m n.p.t.

Wyrzutnia powietrza zostata zabudowana jako systemowa przy centrali wentylacyjnej, zgodnie z czescig
rysunkowa opracowania (wyposazenie dodatkowe centrali);

Nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez projektowane okragte nawiewniki sufitowe @315, z
automatyczng zmiang kierunku wyptywu powietrza zintegrowanych ze skrzynka rozprezng o podfgczeniu @250 i
przepustnica. Ptyta czofowa nawiewnika z regulowanymi kierownicami do nawiewu powietrza od poziomego
(0°) do pionowego (90°). Gotowy do montazu element sktadajgcy sie z ptyty czotowej nawiewnika z ramkg i
regulowanymi kierownicami, sitownikiem elektrycznym, skrzynki rozpreznej z elementem wyréwnujacym
rozptyw powietrza, z poziomym podtgczeniem i uchwytami do podwieszenia. Kréciec przytgczny dopasowany
do potaczen z przewodami okrggtymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180 . (montaz
wykonac zgodnie z DTR).

Wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez projektowane wywiewniki wirowe kwadratowe 600x600 o
bardzo niskim poziomie mocy akustycznej zintegrowanych ze skrzynka rozprezng o podtgczeniu @250 i
przepustnicg ustawiang ciegnami oraz koricéwka do pomiaru ci$nienia. Gotowy do montazu element sktadajacy
sie z ptyty czotowej nawiewnika a takze skrzynki rozpreznej z poziomym podtaczeniem, poprzeczkg i uchwytami
do podwieszenia. Ptyta czotowa nawiewnika przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce rozpreznej za
pomocgy sruby centralnej zastonietej ozdobng zaslepka. Krdciec przytagczny dopasowany do potaczen z
przewodami okragtymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Regulacja instalacji - poprzez gtéwne przepustnice reczne, zamontowane na ciggach kanatéw nawiewnych i
wyciggowych. Dodatkowo na gtéwnym kanale nawiewnym i wywiewnym prowadzgcym na widownie nalezy
zamontowac prostokatne przepustnice z sitownikiem o wymiarach 600x675mm. Gotowe do zastosowania
urzadzenie sktada sie z obudowy, aerodynamicznych lamel i mechanizmu przestawiajgcego lamele. Obustronne
kotnierze, do potaczenia z przewodami. Potozenie przepustnicy widoczne jest na zewnatrz na nacieciu na
przedtuzeniu osi. Szczelnos¢ obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C. Prostokatne przepustnice
wieloptaszczyznowe projektuje sie do odcinania przeptywu powietrza w przewodach wentylacyjnych na
widownie na czas préb do spektakli. Odciecie nawiewu/wywiewu na widownie i zmniejszenie ilosci powietrza
przez centrale bedzie odbywato sie za pomoca przetacznika umieszczonego z boku sceny.

Catos¢ instalacji nawiewnej i wyciggowej w pomieszczeniu sali kinowej (kanaty wentylacyjne, kratki
nawiewne i wyciggowe, itp.) nalezy pomalowac na kolor czarny mat lub zaméwic u Producentéw gotowe
kanaty i elementy nawiewne i wyciggowe w kolorze czarnym mat.
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5. KANALY | KSZTALTKI WENTYLACYJINE
Wszystkie kanaty wentylacyjne prostokatne wewnatrz pomieszczenia wykonac z ptyt z wetny szklanej,

pokrytych od strony zewnetrznej blachg aluminiowsa, a od strony wewnetrznej czarnym woalem z wtékna
szklanego odpornym na wielokrotne czyszczenie, lub réwnowaznymi o parametrach nie gorszych niz opisane.
Zastosowane kanaty posiadajg wysoki wspotczynnik ttumienia, niewielki ciezar (mniejsze obcigzenia
konstrukcyjne), wysoka izolacje termiczng (U=0,034 W/m2K), strukture i materiat uniemozliwiajacg rozwdj
grzybow i bakterii oraz wykonane sg z materiatéw niepalnych (NRO).

Odcinki przewoddw prowadzone na zewnatrz budynku wykonac¢ z blachy ocynkowanej typu A/l o
potaczeniach kotnierzowych (z uszczelnieniem). Kanaty wykonaé nalezy wg PN-99/B-03434, PN-EN-1505:2001 i
PN- EN-1506:2001. Montaz kanatéw wykonac¢ przy zachowaniu normalnej szczelnosci (klasa A), zgodnie z
wytycznymi PN-96/B-76001.

We wszystkich elementach profilowych kanatéw prostokatnych nalezy zastosowaé kierownice przeptywu
powietrza. Montaz kanatoéw wykonaé przy zachowaniu normalnej szczelnosci (klasa A) oraz wg wytycznych
zawartych w katalogach Producentéw.

Elementy podwieszen kanatow oraz odlegtosci pomiedzy podwieszeniami, tgczenie kanatéw, wzmocnienia
odcinkéw pionowych oraz potaczenia z przewodami wykonanymi z innego materiatu i urzadzeniami wykonywac
zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta.

Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywac elementy konstrukcyjne budynku. Kanaty podwiesza¢ w
odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci kanatu oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez
Producenta. Przewody powinny by¢ zamocowane w sposdb elastyczny, zabezpieczajacy przed przenoszeniem
drgan. Dla kanatow prowadzonych na zewngatrz umieszczonych poziomo nalezy przewidzie¢ systemowe
konstrukcje wsporcze posadowione na terenie.

Przy kazdej zmianie kierunku prowadzenia kanatéw na zewnatrz nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne
izolowane. Otwory rewizyjne nie mogg spowodowac ostabienia skutecznosci zastosowanej izolacji cieplnej. Dla
kanatéw prostokatnych wykonanych wewnatrz pomieszczenia przewidziano rewizje poprzez projektowane
kratki nawiewne i wyciggowe.

Przejscia kanatow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy odcinajgce o
odpornosci danej przegrody budowlane;j.

5. IZOLACJA TERMICZNA KANALOW
Kanaty instalacji wentylacji biegngce na zewnatrz budynku (dach, $ciana) dodatkowo zaizolowac¢ cieplnie

izolacjg o grubosci odpowiadajgcej wartosci wspét. przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/mK oraz
zastosowad obudowe z ptaszcza z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50 mm. Alternatywnie zastosowac
kanaty stalowe w izolacji cieplnej o grubosci spetniajgcej wymagania zawarte w Dz.U. nr201, poz.1238 z pdzn.
zmianami.

Zastosowac izolacje samoprzylepng (mocowanie izolacji do kanatow wykonaé nalezy zgodnie z zaleceniami
montazu podanymi przez Producenta).

6. INSTALACJA FREONOWA
Dla centrali wentylacyjnej zastosowano uktad chtodzenia/grzania oparty na agregacie skraplajgcym
freonowym zasilajgcym chtodnice/nagrzewnice w centrali wentylacyjnej.

Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcjg grzania i odkraplaczem
Chtodnica 3 rzedowa

Moc chtodnicza: Jawna/Catkowita 23,5 kW/36,5 kW

Przeptyw czynnika 0,62 m3/h

Tryb grzania-

Moc grzewcza: 31,6kW

Przeptyw czynnika 0,77 m3/h
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Chtodnica bedzie zasilana z agregatu freonowego:

Wspétczynnik efektywnosci energetycznej COP- 3,41

Wskaznik efektywnosci energetycznej EER- 3,03

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza - 40kW
Nominalna wydajnos¢ grzania - 40kW
Prad gtéwnego bezpiecznika — 40 A
Zasilanie - 3N, 400V, 50Hz
Wymiary - 1690x1240x765
Waga- 275,0kg

Dobrane urzadzenia pracujg na czynniku chtodniczym: R-410A.

Agregat zamowic nalezy z zestawem podtgczeniowym a takze wraz z zestawem zawierajgcym modut
sterujacy pracg wymiennika zewnetrznego i czujnikiem temperatury do zabezpieczenia p.zamrozeniowego.

Agregat podtgczy¢ nalezy do chtodnicy centrali wentylacyjnej. Lokalizacja urzadzen zgodnie z czescig
rysunkowa opracowania (agregat posadowic¢ nalezy na systemowej konstrukcji wsporczej na wibroizolatorach
gumowych). Montaz, podtgczenie do instalacji freonowej oraz podtagczenia elektryczne wykonac zgodnie z DTR
urzadzen, podanymi przez Producenta.

Sterowanie i regulacja pracy agregatu freonowego odbywac sie bedzie poprzez jego automatyke oraz
sygnat podany z centrali. Podtgczenie automatyki wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia, podang przez
Producenta.

Lokalizacja agregatu i trasy rurociggdéw zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. Odprowadzenie skroplin
z chtodnicy zabudowanej w centrali - bezposrednio na teren pod centralg poprzez syfon.

7. RUROCIAGI | IZOLACIA

Catos¢ instalacji musi by¢ wykonana przez specjalistyczng, autoryzowang firme z techniki chtodnictwa i
musi odpowiadac aktualnym przepisom i normom. Potgczenie chtodnicy z agregatem nalezy wykonac za
pomocg miedzianych rur chtodniczych bez tgczenia na trasie. Rury chtodnicze (ciecz/gaz) o $rednicy
©12,70/@28,58 mm. Rurociagi taczy¢ z chtodnicg przy pomocy skrecanych potaczen kielichowych. Przy
dokrecaniu nakretek nalezy pokry¢ kotnierz z zewnatrz i wewnatrz smarem maszynowym. Zbyt mocne
dokrecenie nakretki moze spowodowac pekniecie kotnierza i nieszczelnosc¢ instalacji.

Po ukorczonych pracach montazowych i pozytywnych prébach cisnieniowych nalezy wykonaé izolacje
zimnochronng rurociggdw na catej dtugosci, stosujac izolacje paroszczelng klejong do przewoddéw. Przewody, ze
wzgledu na to, ze sg prowadzone na zewnatrz budynku, nalezy zaizolowac otulinami o grubosci min. 19 mm
(ciecz) i min. 32 mm (gaz) z folig zabezpieczajgcg przed promieniami UV oraz ptactwem. Zachowa¢ nalezy
wspdtczynnik przewodzenia ciepta nie wiekszy niz 0,035 W/mK.

Po zakoriczeniu prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia i ewentualnego
dotadowania czynnika w instalacji.

8. WYTYCZNE BRANZOWE

8.1. BRANZA ELEKTRYCZNA

Podfaczy¢ instalacje elektryczng do m.in. nastepujacych urzadzen, zgodnie z ich DTR:
e centrala wentylacyjna wraz z automatyka,
e agregat skraplajagcy, freonowy wraz z automatyka,
e sitowniki do nawiewnikéw
e sitowniki do przepustnic odcinajacych
e wszystkie urzadzenia elektryczne projektowane w czesci sanitarnej muszg zosta¢ uziemione oraz

zabezpieczone przed porazeniem.
8.2. Budowlane
W zakresie wazniejszych prac budowlanych nalezy wykonaé m.in.:
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e przekucia przez przegrody budowlane (Sciany zewnetrzne, itd.) dla umozliwienia przeprowadzenia

projektowanych instalacji,

e zabezpieczenie cieplne i p.wilgociowe przejs¢ instalacji sanitarnych, itp. przez przegrody budowlane
zewnetrzne,

e wykonanie przez Wykonawce konstrukcji wsporczej dla posadowienia centrali wentylacyjnej oraz
agregatu skraplajgcego. Przy usytuowaniu konstrukcji wsporczej przestrzega¢ odlegtosci
minimalnych od innych urzadzen oraz przegréd budowlanych w celu zapewnienia dostepu
serwisowego (zgodnie z DTR Producenta).

9. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!
W ramach zabezpieczenia p.poz. projektowanych instalacji sanitarnych przewidziano m.in. nastepujace
elementy:
e zastosowane urzadzenia powinny posiadac aktualne dopuszczenia, atesty higieniczne oraz aprobaty
techniczne,
e zastosowanie klap ppoz. na gtdwnych kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez Sciane
zewnetrznag.

10. WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ | PRZECIWDRGANIOWEJ
W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji przewidziano nastepujgce
elementy:
e urzadzenia wentylacyjne i chtodnicze zlokalizowane na zewnatrz budynku posadowi¢ na
wypoziomowanych konstrukcjach (ramach) wsporczych,
e centrale wentylacyjng w obudowie z izolacjg akustyczng,
e ttumiki akustyczne zamontowane w centrali jezeli bedzie to niewystarczajgce nalezy zamontowac
dodatkowe ttumiki na kanatach gtéwnych,
e centrale wentylacyjng oraz agregat posadowi¢ na wibroizolatorach gumowych,
e potaczenia elastyczne pomiedzy urzgdzeniami i kanatami wentylacyjnymi,
e hatas pochodzgcy od pracy urzgdzen nie powinien przekroczyé wartosci podanych w PN-87/B-
02151/02.

11. UZYTKOWANIE INSTALACIJI.
e Biezaca obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani przez
Uzytkownika instalacji.

e W trakcie eksploatacji urzgdzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta urzadzen.

12. UWAGI KONCOWE.

Rysunki i cze$¢ opisowa projektu sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Poszczegdlne instalacje
sanitarne nalezy montowac przy uwzglednieniu ponizszych wytycznych oraz uwag zawartych w czesci
rysunkowej opracowania i specyfikacji materiatowe;j:

e przed rozpoczeciem prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
lokalnej w terenie i zapoznania sie z dokumentacjg innych branz w celu odpowiedniego
skosztorysowania prac budowlano- instalacyjnych,

e dla przewoddw wentylacyjnych o nietypowych dtugosciach nalezy przewidzie¢ dobér dtugosci tych
odcinkéw bezposrednio na budowie podczas montazu,

e mocowanie kanatéw wentylacyjnych wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie; w
przypadku braku mozliwosci zastosowania projektowanych mocowan zastosowac typ mocowania
dostosowany do istniejgcych warunkéw,

e Inwestor zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji obstugi i konserwacji systeméw wentylacji i
chtodzenia w celu utrzymania instalacji w nalezytym stanie technicznym i higienicznym,
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e po wykonaniu instalacji wentylacji Wykonawca zobowigzany jest do ich uruchomienia i regulacji

wraz ze sporzgdzeniem wymaganych przepisami protokotéw i opinii,

e Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ i odbieraé zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL” zeszyt 5 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, W-wa,
wrzesien 2002 r.

e Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia instalacji poprzez wykonanie otworéw rewizyjnych lub
demontaz elementéw sktadowych instalacji. Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych
odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 7,7m.

e  Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadaé¢ niezbedne atesty,
dopuszczajace je stosowanie na terenie Polski.

e Urzadzenia i armature podtgczyc zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez producentdw.

e Sposob uktadania i mocowania przewoddéw wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

e wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych urzadzen i materiatdw oraz zmiany dotyczace
prowadzenia tras poszczegdlnych instalacji i miejsc montazu elementéw korcowych nalezy
konsultowac z projektantem gtéwnym i branzowym oraz z Inwestorem,

UWAGA

Z uwagi na koniecznosc¢ okreslania podstawowych parametrow w opisie i elementach projektu wskazano wyroby
przyktadowych producentdw opisane parametrami — wyroby te nalezy traktowac, jako wzorcowe, a w przypadku
braku mozliwosci zapewnienia parametrow jednakowych ze wskazanymi w zestawieniu nalezy kazdorazowo
uzyskac opinie projektanta o mozliwosci wprowadzania zmian.
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IX. SPIS RYSUNKOW

Ps-1 PLAN SYTUACYJNY 1:500
A-01 RZUT PARTERU 1:125
A-02 RZUT DACHU 1:125
A-03 PRZEKROJ A-A i B-B 1:125
A-04 PRZEKROJ C-Ci D-D 1:125
A-05 ELEWACIA 1:125
K-01 NADPROZE N1 1:10
K-02 NADPROZE N2 1:10
K-03 PROJEKT MONTAZU OGRODZENIA | UTWARDZENIA POD CENTRALE 1:20,1:25
WENTYLACYJNA 1:100
E-01 RZUT PARTERU — SCHEMAT INSTALACJI 230/400V 1:125
E-02 SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNI BUDYNKOWE!
E-03 SCHEMAT INSTALACII DALI
s-01 RZUT PARTERU — SCHEMAT WENTYLACJI MECH. 1:125
S-02 SCHEMAT KANAtOW — NAWIEW / WYWIEW 1:125
S-03 SCHEMAT KANALOW — CZERPNIA 1:125
S-04 WIDOK KANAtOW NA ELEWACII 1:50
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