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< NADPROZE N2 — W SCIANIE WEWNETRZNEJ szt. 2

LOKALIZACJA NADPTOZY STALOWYCH wg ARCHITEKTURY
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Niniejsza dokumentacia stanowi wiasnos¢ B.U.PW. ARCHPEAK Pawet i moze byé 2zgodnie z
zaméwieniem. Udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.PW. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski
r4 . . JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRZEKROJ A-A uwaGt: Biuro ustug projektowo-wykonawczych ~ULSULECHOWSKA332
1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ [y | el = | ZIELONA GORA 65-022
-1 v Va T . PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ. NIP: 929-175-43-39
Vv s/ , 7/ avd P ret gW I ntOWG ny M 1 6 2. WYMIARY NARYSUNKU PODANO W [mm] INWESTYCJA: INWESTOR
Przebudowa w zakresie wykonania otworéw pod kanaty MWES TR
/ 3. W SCIANIE WYKONAG BRUZDY NA POEKI CEOWNIKA C160 | OSADZIC X o N i : H 5
v |STN | EJAC/A SClANA @ pOd kf. dO M 1 6 (XZSZt») W NICH KSZTALTOWNIK UZUPELNIAJAC UBYTKI MURU ZAPRAWA wentylacyjen w Scianach konstrukcyjnych oraz wykonanie Miasto Z[elona Gora
4 / CEMENTOWA M10. ogrodzenia wraz z terenem utwardzonym pod centrale ul. Podgorna 22
/ n(]kr, M1 6_8_8 (XZSZt) 4. CEOWNIKI POEACZEYC WZAJEMNIE SRUBAMI M16. PO wentylacji machanicznej 65-424 Zielona Gora
ZAMONTOWANIU BELEK NADMIAR SCIAGOW NALEZY $CIAC.
ADRES:
5. WYKONYWANIE OTWORU W ISTNIEJACEJ SCIANIE ROZPOCZAC oD Zielona Géra, ul. Kazimierza Wielkiego 21
NACIECIA PILA TARCZOWA BRUZD STANOWIACYCH OBRYS OTWORU dziatki nr 268/3 obr. 0018
6. PROJEKTANT WINIEN BYC POWIADOMIONY O EWENTUALNYCH . DATA:
NIEZGODNOSCIACH. NAZWA RYSUNKU: NADPROZE N2 06.2024
6,04m -
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY SKALA:
L 3 1:10
ZESTAWIENIEISTALIZBROJENIGWET __ BRANZA: | KONSTRUKCJA PODPIS:
Elemen logé Masa Wyszczegélnienie .
Lp. € elementu e - [ Masa Masa 1 szt. MGR INZ. PAWEL WYCZALKOWSKI RYS. NR:
[szt] lkg] & [szt] Lkg] tkg] PROJEKTANT: UPR. W SPECJ. KONSTRUKCYJNEJ T
5 [C160 L=1,7m 2 31,96 63,92 LBS/0161/PWBKb/21
6 |Pret gwintowany M16 klasy 8.8 L=045m 2 0,53 1,06 . K_02
1 N2 2 140.28 = TPodkiadka do M16 PN-78/N-62006 4 0,31 1,26 OPRACOWAL: MGR INZ. MARTA KALINOWSKA
8 |Nakretka M16-8-B PN-86/M-82144 4 0,33 1,32
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