CZESC IV - wymiana wodomierzy z odczytem radiowym na terenie calej Gminy
Brody wraz z systemem radiowego odczytu danych oraz zakup systemu do
rozliczania zuzycia wody na zadaniu: Uporzadkowanie gospodarki wodno-
sciekowej na obszarze gminy Brody:

Dostawa i montaz inteligentnego systemu zarzadzania gospodarka wodna w celu optymalizacji
procesu produkcji wody i redukcji strat.

Zakres zadania obejmuje:

Dostawe 1 montaz inteligentnego systemu zarzadzania gospodarka wodng w oparciu o wysoko
doktadne wodomierze, systemy odczytu radiowego, monitorowania nieautoryzowanego poboru, celem
minimalizacji strat wody.

I. Elementy systemu (wszystkie elementy dostarczone w ramach zaméwienia musza by¢ fabrycznie
nowe, bez sladow uzytkowania):

I.1. Dostawa wodomierzy jednostrumieniowych DN15, DN20. Wodomierze majg by¢ zamontowane
na przylaczach u odbiorcow wody.

[.2. Dostawa wodomierzy jednostrumieniowych DNI15, DN20 dla odbiorcow wody w lokalach
mieszkalnych na terenie gminy.

I.3. Dostawa gtéwnych wodomierzy ultradzwigkowych DN25-DN100 dla budynkéw wielorodzinnych
stuzacych bilansowaniu réznic w zuzyciu wody wzgledem wodomierzy lokalowych.

1.4. Dostawa modutow radiowych do automatycznego odczytu wodomierzy na terenie gminy.

L.5. Dostawa i uruchomienie systemu radiowego odczytu wodomierzy pofaczonego z urzadzeniami do
odczytu i gromadzacego dane odczytowe, zintegrowany z systemem rozliczeniowym

[.6. Dostawa i uruchomienie oprogramowania do wizualizacji odczytow wody, przeiwdziatania
nieutoryzowanemu poborowi wody

L1.7. Dostawa i uruchomienie oprogramowania do komunikacji z odbiorcg koncowym poprzez eUstugi o 5
stopniu dojrzato$cu zintegrowane z systemem rozliczeniowym

I1. Szczegélowe wymagania techniczne:
I1.1. Dotyczace wodomierzy jednostrumienowych DN15, DN20

- uktad pomiarowy -jednostrumioeniowy

- parametry przeptywu dla wodomierzy DN15 lub DN20, Q3=2,5 m3/h,

- dlawodomierzy DN15 i DN20 maksymalny mierzony przeptyw musi przekracza¢ 4 m3/h,

- wodomierz musi charakteryzowaé si¢ oznakowaniem typu mosiagdzu naniesione trwale na korpusie
wodomierza,

- wodomierz musi charakteryzowac si¢ maksymalnym ci$nieniem roboczym P>15,8bar,

- wodomierz musi charakteryzowac si¢ maksymalng temperaturg pracy T>49°C,

- wodomierz musi charakteryzowaé¢ si¢ liczydtem hermetyczne klasy IP68, obrotowym, o$mio-
bebenkowe z doktadnoscig odczytu 1 litr,

- wodomierz musi charakteryzowac si¢ odpornos$¢ na zewnetrzne pole magnetyczne (czteropolowe

sprz¢glo magnetyczne, pierScien antymagnetyczny),

- wodomierz charakteryzuje si¢ dwustronne tozyskowanie wirnika na kamieniach technicznych,

- wodomierz charakteryzuje si¢ brakiem opaski wykonanej z tworzywa sztucznego taczacej korpus
wodomierza z liczydtem,

- minimalny wspotczynnik dynamiki Q3/Q1 dla wodomierzy DN15 1 DN20 R160 (klasa C),

- korpus mosig¢zny,

- budowa systemu pomiarowego modutowa, z oddzielnym modulem radiowym potagczonym z
wodomierzem z uzyciem technologii indukcyjnej

- dopuszczalna dtugosc wodomierza DN15 1 DN20: 130, 110mm,



- wodomierz podlegajacy regeneracji, o trwato$ci minimum 5 lat,

- moduly zasilanie bateryjne, trwalo$¢ niewymiennej baterii min. 10 lat, przy zachowaniu statego cyklu
nawania sygnatu radiowego co maksymalnie 20 sekund,

- na tarczy wodomierza muszg si¢ pojawia¢ informacje o aktywnym zuzyciu wody,

- doktadnos¢ wskazania pomiaréw do 0,001 m?

- klasa szczelnosci IP 68, klasa IP 68,

- liczydto wskazujace pomiar hermetycznie zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem i
zaparowaniem,

- przesytany komunikat radiowy, zabezpieczony przed nieuprawnionym odczytaniem,

- modul radiowy posiada osobnegy numer seryjny,

- wodomierz przystosowany do prowadzenia odczytow zardwno objazdowych jak 1 automatycznych przy
uzyciiu dedykowanych modutéw oraz koncentratorow,

- modul radiowy wyposazony w zlacze optyczne umozliwiajace komunikacje z przenosnym terminalem
lub komputerem np. z wykorzystaniem gtowicy do odczytu optycznego,

- modul radiowy wyposazony w rejestry pamigci

- modul radiowy musi wykrywac i mierzy¢ przeptyw wsteczny oraz zapisywac jego warto$¢ w rejestrze,

- wodomierz catkowicie odporny na proby zakldcenia pracy po przez dziatanie zewnetrznego pola
magnetycznego oraz mechaniczng ingerencje w uktad pomiarowy,

- przystosowany do montazu bez wymogu stosowania odcinkow prostych przed i za,

- do kazdego wodomierza musi by¢ mozliwos¢ przylaczenia modutu z zewngtrzng anteng (nalezy dotaczy¢
karte katalogowa takiej anteny lub inny dokument jednoznacznie opisujacy)

- wodomierze fabrycznie nowe,

- mozliwo$¢ legalizacji na terenie Polski przez okres min. 15 lat o daty produkc;ji,

- podczaslegalizacji mozliwo$¢ wyzerowania wskazania wodomierza,

- komplet uszczelek do montazu,

- aktualne certyfikaty i atesty obowigzujace na terenie catej UE,

- instrukcja obstugi w jezyku polskim,

I1.2. Dotyczace wodomierzy pojemnosciowych DN25, DN100 dla odbiorcow wody w budynkach
mieszkalnych oraz dla wodomierzy o Srednicach DN25-DN100

- uktad pomiarowy -ultradzwiekowy

- minimalny wspotczynnik dynamiki Q3/Q1 dla wodomierzy DN25-100 R400 (klasa E),

- korpus mosiezny lub zeliwny,

- budowa systemu pomiarowego modutowa, z oddzielnym modutem radiowym potaczonym z
wodomierzem z uzyciem technologii indukcyjne;,

- wodomierz podlegajacy regeneracji, o trwato$ci minimum 5 lat,

- modutly zasilanie bateryjne, trwato$¢ niewymiennej baterii min. 10 lat, przy zachowaniu statego cyklu
nawania sygnatu radiowego co maksymalnie 20 sekund,

- na tarczy wodomierza muszg si¢ pojawia¢ informacje o aktywnym zuzyciu wody,

- doktadno$¢ wskazania pomiaréw do 0,001 m?

- klasa szczelnosci IP 68, klasa IP 68,

- liczydlo wskazujace pomiar hermetycznie zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem i
zaparowaniem,

- przesylany komunikat radiowy, zabezpieczony przed nieuprawnionym odczytaniem,

- modut radiowy posiada osobnegy numer seryjny,

- wodomierz przystosowany do prowadzenia odczytoéw zar6wno objazdowych jak 1 automatycznych przy
uzyciiu dedykowanych modutow oraz koncentratorow,

- modut radiowy wyposazony w zlacze optyczne umozliwiajgce komunikacje z przenosnym terminalem
lub komputerem np. zwykorzystaniem glowicy do odczytu optycznego,

- modul radiowy wyposazony w rejestry pamigci

- modul radiowy musi wykrywac i mierzy¢ przeptyw wsteczny oraz zapisywac jego warto$¢ w rejestrze,



- wodomierz catkowicie odporny na proby zakldcenia pracy po przez dziatanie zewnetrznego pola
magnetycznego oraz mechaniczng ingerencje w uktad pomiarowy,

- przystosowany do montazu bez wymogu stosowania odcinkow prostych przed i za,

- do kazdego wodomierza musi by¢ mozliwos¢ przylaczenia modutu z zewngtrzng anteng (nalezy dotaczy¢
karte katalogowa takiej anteny lub inny dokument jednoznacznie opisujacy)

- wodomierze fabrycznie nowe,

- mozliwo$¢ legalizacji na terenie Polski przez okres min. 15 lat o daty produkc;ji,

- podczaslegalizacji mozliwo$¢ wyzerowania wskazania wodomierza,

- komplet uszczelek do montazu,

- aktualne certyfikaty i atesty obowigzujace na terenie catej UE,

- instrukcja obstugi w jezyku polskim,

I1.3. Dotyczace moduléw radiowych do odczytu wodomierzy.

Zamawiajacy wymaga, aby oferowane przez Wykonawce urzadzenia pomiarowe spehiaty
minimalne wymagania opisane ponizej:

- modutowa konstrukcja urzadzenia pomiarowego (oddzielna od wodomierza),
- montaz urzadzenia pomiarowego bezposrednio na liczydle wodomierza (za wyjatkiem wodomierzy
ultradzwigkowych 1 $rubowych), w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych,
wyklucza si¢ rozwigzania oparte na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
- mozliwo$¢ aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii
urzadzenia pomiarowego,
- mozliwo$¢ rozbudowania o dodatkowe/zamienne urzadzenie w przypadku cigzkich warunkow
odczytu (glebokie, zalane wodg studnie),
- urzadzenie pomiarowe wyposazone w hermetyczny modul radiowy pracujgcy w czestotliwosci
radiowej w wolnym od optat pasmie — 868 MHz,
- jednokierunkowa transmisja danych z urzadzania pomiarowego do urzadzen odczytowych
Podsystemu Telemetrii,
- nie dopuszcza si¢ rozwigzan opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych (jako sposob
komunikacji mi¢dzy urzadzeniem pomiarowym a wodomierzem),
- wymagana klasa szczelnosci urzadzenia pomiarowego: P68,
- urzadzenie pomiarowe zasilane z baterii litowej o zywotnos$ci powyzej 10 lat,
- minimalne funkcje urzadzenia pomiarowego:
- podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,
- podanie informacji o alarmach, w tym:
0 uzyciu magnesu neodymowego,
o demontazu modutu radiowego,
o przecieku z podaniem ilo$ci dni w miesigcu,
o stanie baterii,
o przeptywie wstecznym,
- aktualna data 1 godzina odczytu (z uwzglgdnieniem czasu letniego i zimowego oraz lat
przestepnych),
- podanie informacji o przeptywach wstecznych,
- rejestr wskazan licznika z poprzednich 12 miesigcy (wskazanie, przeptyw wsteczny)
- historia alarmoéw z 12 miesiecy.

I1.4. Dotyczace oprogramoawania systemu informatycznego wizualizujgcego odczyty radiowe

Minimalne wymagania dla oprogramowania Podsystemu:



- system zapewniajacy odczyty urzadzen pomiarowych oraz przystosowany do wspotpracy z system
bilingowym - eksport / import danych odczytowych z licznikéw za pomoca pliku tekstowego *.CSV,
* XML, *.TXT.

- dostep do Postysytemu Telemetrii za pomocg portalu WEB.

- oprogramowanie w jezyku polskim.

- mozliwo$¢ importu i eksportu plikdw w formacie .csv; .xml; .txt.

- mozliwo$¢ integracji z systemem rozliczeniowo — ksiegowym ZAMAWIAJACEGO w uktadzie

wymiany plikow.

- informacja o odczytanych i1 nieodczytanych licznikach.

- mozliwo$¢ kreowania wzoru eksportu plikow.

- archiwizacja pomiaréw z okresu 10 lat.

- interaktywna mapa odczytowa:

wizualizacja biezacych odczytéw w terenie.

mozliwo$¢ samodzielnej zmiany potozenia punktu na mapie, celem zoptymalizowania jakoS$ci
odczytu.

mozliwo$¢ zapisania wspotrzednych potozenia urzadzenia pomiarowego na mapie, w trakcie montazu.
wbudowana funkcja korzystania z map 1 wyswietlania biezacej lokalizacji urzadzenia odczytowego.
graficzna wizualizacja na mapie za pomoca koloréw statusow odczytanych wodomierzy (odczyt
zakonczony sukcesem, niemozliwy, z alarmem).

Zapewnienie ushugi serwisowej (min. 2 lata) na dostarczony system i aktualizacja oprogramowania do
zdalnego odczytu wodomierzy. Ustuga serwisowa polega w szczeg6lnosci na mozliwosci zgloszenia
Wykonawcy przez Zamawiajagcego w dniach i godzinach pracy Zamawiajacego problemow
technicznych, awarii 1 usterek dostarczonego systemu i/lub oprogramowania. Wykonawca jest
zobowigzany do udzielenia Zmawiajacemu zdalnej pomocy technicznej niezwlocznie badz (w
obiektywnie uzasadnionych przypadkach) w terminie ustalonym przez strony.

I1.5. Dotyczace doposazenia urzadzen odczytu telemetrii

Doposazenie w Urzadzenia Telemetrii Podsystemu Telemetrii.

Odczyt danych z modutéw radiowych ma by¢ mozliwy za pomoca skanera, ktory droga radiowa
odbierze dane z moduldw 1 tabletu, ktory taczac si¢ z skanerem za pomocg bluetooth, zwizualizuje
odebrane dane w chwili odczytu. Tablet, na ktorym zostanie zainstalowana przez Wykonawce
aplikacja do poboru danych z zestawow pomiarowo-komunikacyjnych, ma zapewni¢ wizualizacje
pobranych w terenie danych oraz da¢ mozliwo$¢ konfiguracji moduléw radiowych za pomoca
optycznej gtowicy. Wdrazany Podsystem Telemetrii wymaga dostarczenia urzadzen odczytowych o
minimalnych wymaganiach i ilo$ciach:

Skaner radiowy — szt.: 1:

Bezprzewodowy odczyt danych z urzadzen pomiarowych ma by¢ mozliwy za pomoca skanera, ktory
drogg radiowg odbierze dane z urzagdzen pomiarowych i tabletu, ktory taczac si¢ z skanerem za pomoca
bluetooth, zwizualizuje odebrane dane w chwili odczytu.

Skaner radiowy to urzadzenie wspotpracujace z tabletem bezprzewodowo poprzez ztacze bluetooth.
Jego glownym zadaniem jest odbior danych z urzadzen pomiarowych, przestanie ich za pomoca
bluetooth na tablet, gdzie zostang zwizualizowane. W celu polepszenia odbioru sygnatu i mozliwosci
realizacji odczytdow w trybie objazdowym, musi posiada¢ mozliwo$¢ podtaczenia do odbiornika
radiowego dodatkowej anteny samochodowej oraz optycznej glowicy do konfiguracji i1 odczytu
zaprogramowanych parametréw modutu radiowego.

Zamawiajacy wymaga, by skaner radiowy zostal wyposazony w jedno oprogramowanie, ktore pozwoli
na odczytywanie i konfigurowanie urzadzen pomiarowych.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajacemu skanera wyposazonego w antene
samochodowa, gtowice do programowania i gtowice do zdalnego odczytu urzadzen pomiarowych.
Zasieg 500m.



Wbudowany akumulator umozliwiajgcy minimum 8 godzin ciagglej pracy.

Wskazniki fadowania, zasilania sieciowego, wiaczenia, poprawnosci telegramu radiowego.
Obudowa z obramowaniem oraz klipsem do paska.

Kabura chronigca przed uszkodzeniami.

Tablet — liczba szt.: : 1:

Wyswietlacz: Wielko$¢ minimum 77,

Rozdzielczo$é: minimum 1920p, 1200x800, jasno$é min. 400cd/m?.

Procesor minimum 4-rdzeniowy o taktowaniu minimum 1,2 GHz.

System operacyjny zgodny z wymaganiami oprogramowania systemu Telemetrii
Minimum 2GB pamigci RAM.

Minimum 8 GB pamigci masowe;.

Ladowarka samochodowa kompatybilna z oferowanym Tabletem.

Komunikacja bezprzewodowa LTE GSM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth,
Odpornos¢ na upadek z wysokosci min. 1,0 m.

I1.6. Dotyczace dostawy i uruchomienia oprogramowania systemu eUslug.

- Dostawa, instalacja i udzielenie licencji systemu eUstug zgodnie z zatacznikiem nr 8.1.1

I1.7. Montaz - czynno$ci do wykonania na sieci wodociggowe;:

8.1. Wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych na terenie gminy Brody wg ponizszej specyfikacji:

a) wymiana wodomierzy DN 15 o swobodnym dostepie — 300 szt.

Czynnosci do wykonania:

- zamkniecie zaworu odcinajacego, w razie koniecznos$ci zgloszenie uszkodzenia zaworu,

- zerwanie plomb,

- demontaz wodomierza na srubunkach,

- montaz wodomierza na §rubunkach znowymi uszczelkami,

- zaplombowanie wodomierza,

b) wymiana wodomierzy DN 20 o swobodnym dostgpie — 1000szt.

czynnosci do wykonania jak powyzej.

8.2. Wymiana wodomierzy gtéwnych w budynkach wielorodzinnych w pomieszczeniach piwnicznych

DN25-DN100- 10 szt.

Czynnosci do wykonania:

- demontaz dotychczasowego wodomierza

- przygotowanie instalacji do zamontowania wodomierza DN 25-DN100 (wykonanie redukcji)

- montaz dwoch zaworéw odcinajacych oraz sSrubunkéow DN 25-DN100

- montaz wodomierza,

- zaplombowanie wodomierza.

¢) Uruchomienie komputerowego systemu-programu do radiowego odczytu wodomierzy.

- Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawce uruchomi oraz przeszkoli pracownikow

Zamawiajacego w obstudze.

d) Uruchomienia oprogramowania do rejestracji i wizualizacji odczytOw —na terenie catej gminy.

- Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawce uruchomi oraz przeszkoli pracownikdéw
Zamawiajacego w obstudze.

e) Oprogramowania do obshugi eUstug publicznych o 5 stopniu dojrzatosci.

- Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawce uruchomi oraz przeszkoli pracownikoéw

Zamawiajacego w obstudze.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich atestow, certyfikatow, instrukcji
do dostarczonych urzadzen i materiatow.

Pozostale obowiazki Wykonawcy zwigzane z dostawa i montazem inteligentnego systemu
zarzadzania gospodarka wodng w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat:

- wykonanie bezptatnych rocznych przegladow instalacji zwtaszcza obejmujacych odczyt radiowy



wraz z ewentualng kalibracjg systemu w okresie gwarancji,
- przekazanie uprawien na rzecz zamawiajacego, umozliwiajacych serwisowanie instalacji po

uptywie okresu gwarancyjnego przez innego serwisanta oraz korzystanie z zainstalowanego
oprogramowania.



