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(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria)

Warunki techniczne projektowania nr WTP/R04/023/2021

Dotyczy: budowa o$wietlenia przejs¢ dia pieszych — m. Krzyz Wielkopolski ul. Jana
Pawta Il

W ramach budowy oéwietlenia przejécia dla pieszych zlokalizowanego przy
ul. Jana Pawia Il w m. Krzyz Wikp. przedstawiamy nastepujgce warunki:

. Zasieg oswietlenia podlegajacego przebudowie:
Linia kablowa o$wietleniowa przej$é dla pieszych zasilana z SO nr;
1. 1-7-3002042-012

Il. Sposéb wykonania:

1. Z istniejgcej sieci oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ projektowang
linig kablowg os$wietleniowg typu YAKY 4x25mm? w kierunku
nowoprojektowanych stupow.

2. Na projektowanej linii kablowej oswietleniowej typu YAKY 4x25mm?
nalezy umiesci¢ stupy o wysokosci max 6 m. Cze$é przyziemia latarni
zabezpieczy¢ Srodkami izolujgcymi przed wilgocia.

3. Na projektowanych stupach nalezy zamontowaé oprawy oswietlenia
drogowego typu LED o parametrach zgodnych z normg PN-EN 13201.

4. Projektowang lini¢ kablowa oswietleniowa typu YAKY 4x25mm?2
zlokalizowang pod nawierzchnig jezdni nalezy zabezpieczyé w rurach

ostonowych.

lll. Miejsce przylaczenia:
1. Obwdd oswietlenia drogowego — zasieg SO nr:
a) 1-7-3002062-012 - istniejacy stup nr KRZ/5001/4/4
2. Zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce o$wietleniowej wg potrzeb.
3. Zabezpieczenie obwodu wg obliczen.

IV. Informacje dodatkowe:

1. Na caly zakres prac opracowa¢ dokumentacje projektows. Projekt

w zakresie przyjetych rozwigzan technicznych nalezy uzgodnié

w ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0. Rejon Oéwietleniowy w Pile.

Okres waznosci warunkéw przebudowy sieci: 2 lata od daty okreslenia.

3. Na czas przebudowy zachowaé ciggto$¢ pracy istniejgcych urzadzen
oswietleniowych.
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Prace zanikajgce wymagajg odbioru technicznego.
5. Inwestor/\Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze
w terminie pieciu dni przed proponowang data, oraz dostarczenia
dokumentacji powykonawczej, protokotow badan, zestawienia
materiatdbw zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng urzgdzen.
6. Przesylajgc dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢ jeden
egzemplarz dla celéw archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Rejon
Oswietleniowy Pita.
7. W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych
(w sytuacjach uzasadnionych technicznie), warunkiem przystgpienia
do realizacji zadania jest ustanowienie na rzecz ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajgcej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej
w celu prowadzenia konserwagciji i usuwania awarii.
8. Pace w poblizu linii kablowej nalezy prowadzi¢ recznie z szczegding
ostroznoscig, a przebieg linii kablowych potwierdzi¢ przekopami
prébnymi.
9. Do realizacji zadania mozna przystgpi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
dokumentacji projektowe;, uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych oraz podpisaniu umowy darowizny/przebudowy
istniejgcej sieci. Umowa regulowaé bedzie sposob przekazania
nowopowstalych elementéw oswietlenia drogowego.
10.Wybudowane o$wietlenie zostanie objete umowa na wykonanie ustugi
konserwacji oswietlenia drég i miejsc publicznych na terenie Gminy
Krzyz Wielkopolski.
11.Nowo wybudowane urzadzenia oswietlenia drogowego pozostana
na majatku ENEA Oswietlenie sp. z o0.0.
12.Niniejsze warunki i zawarte w nich wytyczne dotycza wytgcznie
urzadzen
i sieci o$wietlenia drogowego stanowigcego wlasnosé ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.
13.Catosé prac zwigzanych z rozbudowg sieci nalezy wykonac¢ zgodnie z:
— Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333 ze zm.),

— Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.),

— Polska Norma: PN-EN/-13201 ,Oswietlenie drég”,

— Norma N SEP-E-004, ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

14. Integralng czesé¢ warunkéw stanowig ,Ogéine wymagania dotyczgce

sieci o$wietlenia drogowego”.
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Z powazaniem
ZNEA Oévfigtlenie sp. 2 0.0.

Rejonu Ogwigt niowego Pita

Jaroslaw'fflagdziarz

Zataczniki:
Ogdlne wymagania dotyczace sieci oSwietlenia drogowego
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Zalacznik nr 1 do WTP nr 23 z dnia 10 listopada 2021 roku
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 4mm, stozkowe z trwalym oznaczeniem
typu i roku produkcji ($rednica wierzchotka 60mm, dla shipéw parkowych 48mm) -
posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE
Wngka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposéb umozliwiajacy
bezpieczne wykonywanie prac
Cz¢$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozja farba
TIKKURILA MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowazna, w przypadku shupéw typu
parkowego, jako ochrong okolic przyziemia shupéw nalezy zastosowaé rekawy z tworzyw
termokurczliwych (pomigdzy otworem wpustowym kabli a wneka stupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli (gorna krawedz otworu
- 50cm od poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypa¢ piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do shipa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosci min. 120cm, lecz nie mniej niz na
glebokosci posadowienia shupéw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiggnikiem winny by¢ zlozone z dwoch oddzielnych elementéw — shipa oraz
wysiegnika.
W kazdym stupie przewéd PEN potaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgatezne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na
wysokosci 30cm na zewnatrz stupa. Shup winien posiadaé fabrycznie przygotowany zacisk
uziemiajacy na zewnatrz stupa.
Numerowanie stupéw: 7 _ slupa_/nr _ obwodu

nr __ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawiazywaé do juz istniejacych.
Polaczenia srubowe nalezy zakonserwowag.
Migdzy szafkg oswietleniowa a pierwszymi stupami obwodéw nalezy ulozy¢ tasmg stalowa
ocynkowang Fe-Zn min. (4x25mm).

Kable i przewody
Przekr6j kabla wg obliczen, lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggéw spacerowych, 4x25mm?
dla pozostatych oraz kabli kaskadowych.
Glgbokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza
od tej, jaka zaleca producent.
Kabel ukiada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég
i chodnikéw.,
Folia niebieska 30cm nad kablem.
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duza iloscia gruzu kable uktadaé na calej trasie
w rurach ostonowych AROT fi 50/75.
Wprowadzany kabel do shupa winien by¢ osloniety gietkg rurg gruboscienna fi S0mm na
odcinku min. 40cm typu DVR 50 lub réwnowazina oraz zabezpieczyé folia otwory by
uniemozliwi¢ dostawanie si¢ piasku do stupa.
Whetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla.
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do
25mm? i ok. 3m dla wyzszych przekrojow.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie
wyraza zgody na mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienié cate odcinki

miedzy stupami.

. Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralne;j z rezerwa 50%.

12. Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne.
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Oznaczniki, co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok
ulozenia (YAKY 4x...mm? os$wietlenie, rok) dla kabla zasilajacego (kaskadowego)
dodatkowo — zasilanie (kaskada).

Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?,

W stupach stosowaé zlacza 1ZK.

Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.

Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowaé, jako nawierzchnie
nierozbieralng, w zwigzku z powyzszym przecinajgce si¢ ze Sciezka kable nalezy ukladac¢
w przepustach z rur ostonowych oraz kable uktadaé poza ciggami rowerowymi.

Nalezy zachowaé cigglos¢ dziatania istniejacego oswietlenia niepodlegajacego przebudowie
podczas prowadzenia prac zwigzanych zbudows, przebudowa, rozbudowa oswietlenia
w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic¢ szczegdly powigzan z siecia
istniejacy.
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dolaczy¢ i przekazac jej
wersje elektroniczna dokumentacji.
Przy przebudowie nalezy opracowad i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy cigglosé
zasilania pozostatego o$wietlenia.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy
zinwentaryzowaé istniejagce niepodlegajace oraz podlegajagce przebudowie / likwidacji
oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazaé egzemplarz
projektu technicznego do ENEA Oswietlenie sp. zo.0., ktéry zostanie zwrécony po
zakonczeniu prac.
Do odbioru konicowego nalezy przedlozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:
oswiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawcza
mape geodezyjng powykonawcza
wspotrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)
szkice polowe z wykazem wspoélrzgdnych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac
zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatéw
protokoty pomiarow elektrycznych
pokwitowanie odbioru materialow z demontazu
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzor protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
Wszelkie materialy sieci oswietleniowe] ulegajace demontazowi podczas budowy /
przebudowy nalezy zwroci¢ do ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania

materialow.
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