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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie:

POPRAWA BEZPIEQZENSTWA NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH W KM
2+878,00 W M. KRZYZ WLKP.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Zawarte w SST zapisy w zakresie standardu materiatébw, wykonania robot
i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na
celu budowe przejscia dla pieszych wraz doswietleniem przejscia i strefy
oczekiwania.

W zakres prac wchodza:

-wykopy liniowe

- uktadanie rur przepustowych

- uktadanie kabli w wykopach w rurach ostonowych

-montaz przewodow w stupie,

-montaz i podtgczenie roztgcznika RSA-00/3 na stupie,

-montaz opraw os$wietleniowych na stupie oswietleniowym,

- montaz izolacyjnych ztgczy kablowych we wnekach stupdw,

- badania i pomiary.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w OST

Przejscie dla pieszych - powierzchnia jezdni, drogi dla roweréw lub torowiska
przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi
znakami drogowymi.

Strefy oczekiwania - obszary znajdujgce sie poza jezdnig (najczesciej na
chodnikach przylegtych do jezdni), po jej obydwu stronach przeznaczone do
oczekiwania pieszego na przejscie przez jezdnie. Za podstawowg dtugosé strefy
oczekiwania przyjmuje sie wymiar 1 m. W szczegodlnych przypadkach podstawowy
wymiar obszaru mozna wydluzy¢ do wiekszych wartosci. W miejscach
szczegoblnych (przejscia w poblizu szkot, przedszkoli, obiektéw handlowych
i sportowych, dworcéw miejsc kultu religijnego oraz udokumentowanego duzego
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ruchu pieszych, przejscia dla pieszych z przejazdami rowerowymi) lub przy braku
oswietlenia pobocza jezdni, nalezy poszerzy¢ strefe oczekiwania do minimum 2 m.

Oswietlenie state — oswietlenie, ktorego parametry oswietleniowe (przyjeta klasa
oswietlenia) utrzymywane sg przez caty okres funkcjonowania bez czasowych
zmian paramentéw oswietleniowych.

Oswietlenie _adaptacyjne — os$wietlenie, ktérego parametry oswietleniowe moga
by¢ zmienne w czasie w zaleznosci od natezen ruchu pojazdéw lub pieszych,
detekciji pieszych, pory doby, warunkéw pogodowych lub innych czynnikéw.

Oswietlenie _dedykowane - rozwigzanie techniczne stuzgce do oswietlenia
przejscia dla pieszych realizowane za pomocg specyficznych rozwigzan
oswietleniowych, polegajgcych na zastosowaniu opraw oswietleniowych o
asymetrycznym rozsyle strumienia swietlnego,

zapewniajgcych dodatni kontrast luminancji sylwetki pieszego, umieszczonych w
odpowiedniej konfiguracji przed przejsciem dla pieszych zgodnie z kierunkiem
ruchu pojazdow

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysytanego przez zrédto Swiatta zawierajgce wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza wyposazona w zrodia Swiatta
osadzona na fundamencie lub bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania
oprawy oswietleniowej na wysoko$ci 6 m oraz do zamocowania znaku drogowego
D6, przy czym jego dolana krawedz powinna znajdowac sie na wysokosci 2,2 m
nad poziom jezdni.

Znak drogowy pionowy — sktada sie z lica i tarczy znaku zamocowany za pomocg
uchwytoéw montazowych do konstrukcji wsporczej

Tarcza znaku — element konstrukcyjny wykonany w formie ptaskiej powierzchni z
usztywniong krawedzig poprzez jej podwojne zagiecie lub zamkniecie ramag
opasajgcg tarcze. Tarcza znaku moze byC wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo, aluminiowej lub tworzywa sztucznego o odpowiedniej
wytrzymatos$ci i trwatosci uzytkowej. Tarcze stalowe musza byé zabezpieczone
przed procesami korozji odpowiednimi powtokami konwersyjnymi i lakierniczymi.
Na tarczy znaku w sposob trwaty umieszczone jest lico znaku.

Lico znaku — jest to przednia cze$¢ znaku wykonana z samoprzylepnej folii
odblaskowe] wraz z naniesiong tresciag wykonang technikg sitodruku, druku
cyfrowego lub z zastosowaniem kolorowych transparentnych folii ploterowych
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Wysiegnik — element tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Linia kablowa — kabel wielozytowy albo kilka kabli fgcznie z osprzetem, utozone na
wspolnej trasie i fgczgce zaciski tych samych dwodch urzadzen elektrycznych
jedno lub wielofazowych izolowany,

Przewdd izolowany — samonosny przewod wielozytowy przystosowany do przewodzenia prad
elektrycznego.

Dodatkowa przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepny w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Napigcie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia
os$wietleniowa zostata zbudowana.

Osprzet linii_oSwietleniowej — zbidr elementow przeznaczonych do tgczenia,
zakonczenia przewodow oraz zabezpieczenia odbiornikow.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okrggtym przeznaczona
do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem
tuku elektrycznego

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w OST.

1.6. Wymagania funkcjonalne dla stupéw oswietleniowych

Stup nalezy wyposazony w oprawe oswietleniowg typu LED z asymetrycznym
rozsytem Swiatta, umozliwiajgcym wytworzenie dodatniego kontrastu luminancji w
celu doswietlenie sylwetki pieszego na przejsciu i w strefie oczekiwania.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania
Ogdine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M.00.00.00.

2.2. Stupy oswietleniowe aktywny

Stupy oswietleniowe na przejscia dla pieszych powinny by¢ wykonane z

kompozytu poliestrowo szklanego lub innego materiatu nieprzewodzgcego pradu

elektrycznego o Srednicy nie mniejszej niz 165mm i wysokos$ci 6000 mm oraz
posiada¢ wneki zamykane drzwiczkami ze stopniami ochrony minimum: IP44 oraz

IK10.

Materiaty uzyte do produkcji stupow kompozytowych musza:

- spetnia¢ wymagania normy PN-EN 40-7

- zapewni¢ odpornos¢ na promieniowanie UV

- Witdékna wzmacniajgce wykonane ze szkta typu E spetniajgce wymagania normy
PN-EN 40-7,

- Zywica polimerowa powinna mie¢ wkasciwosci mechaniczne i trwato$é
dostosowang do warunkow srodowiska i odpowiednig do projektowanego czasu
eksploataciji stupa.

- Zkgcza i mocowania nalezy wykonac z kompozytéw polimerowych lub innych
materiatéw o rownowaznej lub zwiekszonej trwatosci.

- Zabarwienie - laminaty kompozytowe powinny by¢ catkowicie zabarwione w
sposo6b jednolity na catej konstrukgji. Kolor RAL 7016 lub inny wybrany przez
zamawiajgcego

- Wykonczenie obrzezy - wszystkie ciete obrzeza na koncach stupa lub przy
otworach powinny by¢ przylegte.

- Wandaloodporno$¢ - stup powinien posiadac certyfikat IK 10

- Wymagany certyfikat min. IP 44

- Konstrukcja stupa wkopywanego nie powinna wymagac¢ dodatkowych
zabezpieczen antykorozyjnych oraz dodatkowego uziemienia elektrycznego

2.3. Osprzet kablowy

Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany: do typu kabla, jego napiecia
znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujgcych w
miejscach ich zainstalowania.

2.4. Oprawy oswietleniowe

Uzyte do budowy osSwietlenia drogowego oprawy oswietleniowe o mocy
Znamionowej

w przedziale od 30W do 60W z uzytg typowg optykg drogowg, winny by¢
wyposazone

i posiadac nastepujgce parametry

1. Uchwyt montazowy aluminiowy @48-60 mm do montazu bezposrednio na stupie
od -10° do +100° lub wysiegniku od -100° do +10°.
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2. Blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamkniecie oprawy w czasie prac

montazowo - konserwacyjnych.

3. Dostep do komory osprzetu lampy bez uzycia narzedzi.

4. Oprawa dwukomorowa.

5. Mozliwos¢ zamontowania gniazda w standardzie Nema Socket lub Zhaga

Socket, pod rdéznego rodzaju czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler

bezprzewodowy do systemu sterowania, itp.

6. Gwarancja na catg oprawe do 10 lat przy maksymalnym funkcjonowaniu 11,5h

pracy na dobe.

7. Zawodr wyréwnania cisnienia z membrang przeciw ciatom statym.

8. Gtadka zewnetrzna powierzchnia obudowy, bez widocznych zeber radiatora,

zapobiegajgcg osadzaniu sie zanieczyszczen.

9. Termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyposazona w czujnik. ktory

przy temperaturze 85 st. C. spowoduje redukcje mocy oprawy do momentu, az

oprawa uzyska temperature pracy wskazang przez producenta.

10.Stopien szczelnosci oprawy IP66 osobno dla komory zasilacza i LED.

11.Stopien odpornosci oprawy na uderzenia mechaniczne: IK 09.

12.0Oprawa wykonana I/ Il klasie ochronnosci

13.Efektywnos$¢ oprawy minimum 135 Im/W

14. Temperatura barwowa oprawy 4000 K

15.Wykonanie zgodne z normg PN-EN 60598-1:2015-04,PN-EN 60598-2-
3:2006/A1:2012.

16.Trzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie

z IES LM 80 — TM-21) - wspotczynnik L90B10 przy Ta = 25° C - min. 174

000 h.

17.Wymienny modut LED bez koniecznosci lutowania

18. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikacje na znak

ENEC, jest to ogolnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajgce zgodno$¢ produktu

z europejskg normg EN dotyczgcg bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego, oraz

Swiadczgce o stosowanym w produkcji systemie zarzgdzania jakoscia,

19.Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z

Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009,

20.Rezystancja termiczna zastosowanej diody musi wynosi¢ ponizej 3 k/'W

22.THD<8%

23.Kolor oprawy RAL 9006

Do oferty nalezy dotgczy¢ przyktadowg oprawe z rodziny opraw proponowang do
modernizaciji.

W przypadku awarii oprawy, producent w warunkach gwarancji ma zapewni¢
dostawe oprawy przed tym, jak eksploatator dostarczy uszkodzong. Eksploatator
oswietlenia ma jednokrotnie dokonac serwisu oprawy.

Na etapie przetargu wymagane dotgczenie warunkéw gwarancji producenta.

2.5. Zrédta swiatla

Zrédto $wiatta powinny stanowié diody ceramiczne LED o efektywnosci = 170
Lm/W. Barwa $wiatta z opraw LED na przejsciu dla pieszych powinna stanowic
kontrast dla pozostatych opraw znajdujgcych sie na danym odcinku drogi i
wynosi¢ min. 5500K. Rezystancja termiczna zastosowanej diody musi wynosi¢
ponizej 3 k/W. Ponadto wymienny modut LED nie moze wymaga¢ konieczno$ci
lutowania.
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2.6. Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
dostosowane do opraw i stupéw oswietleniowych. Materialy z ktérych bedg
wykonane wysiegniki nie powinny wymaga¢ dodatkowych zabezpieczen
antykorozyjnych.

2.7. Przewody dla podtaczenie opraw oswietleniowych

Przewody uzywane do pofgczenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami
oSwietleniowymi powinny spetniaC wymagania PN-E-90056. Nalezy stosowac

przewody O napieciu znamionowym 750V, wielozytowe o zytach miedzianych w

izolacji polwinitowej i przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5 mm?.

2.8. Wkiadki bezpiecznikowe

Wkiadki bezpiecznikowe montowane w izolacyjnych ztgczach kablowych powinny
spetnia¢ wymagania PN-E-06160/10.

2.9. Odbiér materiatow na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze $wiadectwami, jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co, do jakosci materiatéw,
nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot.

2.10. Sktadowanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: przewody, osprzet, zrodta Swiatta, oprawy oswietleniowe itp.
mogg by¢ sktadowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych i suchych.

Wysiegniki oraz stupy oswietleniowe mogg by¢ sktadowane na placu budowy w
miejscach nienarazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w
pozycji poziomej z zastosowaniem przekfadek z drewna.

Przewody powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z przewodami
umieszczac na utwardzonym podtozu placu budowy.

. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Wykonawca przystepujgcy do budowy oswietlenia dla zagwarantowania
wiasciwej, jakosci robot powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu:
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- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

- podnosnika montazowego samochodowego hydraulicznego,
- zespotu pradotworczego.

. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania budowy oswietlenia powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy diuzycowej,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegolnych materiatéw i elementow
oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w OST.

5.2. Wykopy pod stupy

Przed przystgpieniem do wykopéw Wykonawca ma obowigzek:
- geodezyjnie wytyczy¢ stanowiska
- ocenic¢ warunki gruntowe.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie byta naruszona struktura gruntu dna wykopu, a
wykop byt zgodny z PN-68/B-06050

5.3. Uktadanie kabla w rurach

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.

Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwrdci¢é uwage, aby Srednica
wewnetrzna rury ochronnej nie byta mniejsza niz 1.5 krotna jego srednicy.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny
opierac sie o krawedzie otwordw.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie
uszczelnien z materiatdbw witdknistych, np. sznura konopnego Iub pianki
uszczelniajgce.

Nie dopuszcza sie, aby elektryczne potgczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty
sie we wnetrzu rur ochronnych.
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5.4. Montaz stupéw

Stupy nalezy montowac¢ na podtozu wyrownanym w pozycji poziomej. Stawianie
stupéw powinno odbywac sie recznie lub za pomocg sprzetu mechanicznego
przestrzegajgc zasad okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w Energetyce”.
Stupy nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez ich
producenta.

5.5. Montaz Wysiegnikéow

Wysiegniki nalezy montowacC na stupach stojgcych zgodnie instrukcjg montazu
wydang przez ich producenta.

Pion wysiegnika nalezy ustala¢c pod obcigzeniem oprawg oswietleniowg lub
ciezarem rownym jej ciezarowi.

5.6. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy
samochodu specjalnego z platformg i z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzic jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego
potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy
wiatrowej.

5.7. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg nalezy dostosowac do istniejgcej, tzn.
Szybkie Wytgczanie Zasilania w uktadzie sieci TN C-S zgodnie z PN-E-05009/41 i
pozniejszg jej nowelizacja.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady wykonania kontroli robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.

6.2. Stupy oswietleniowe

Stupy os$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod katem:

- doktadnosci ustawienia pionowego odchytka nie moze by¢ wieksza niz 0,01
wysokosci stupa,

- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem obrysu kortéw,
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- jakosci potgczen kabli i przewoddw w izolacyjnym ztgczu oraz na zaciskach

oprawy,
- jakosci potgczen srubowych stupdw, wysiegnikow i opraw,

6.3. Sprawdzenie ciagtosci zyt przewodow

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy
uzyciu przyrzgdéw o napieciu nieprzekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia
nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegodlne zyly nie majg przerw oraz jesli
poszczegolne fazy na obu kohcach linii sg oznaczone identycznie.

6.4. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza 0 napieciu nie mniejszym niz
2,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej
wartosci. Wynik nalezy uznaé za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co
najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-
E-90401.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej a wyniki pomiarow zamiesci¢ w protokole pomiarowym.
Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu < 10 Ohm.

6.6. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywacC po uptywie, co najmniej 0,5 godziny od witgczenia
lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100
godzin. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w
ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszgcy sie kurz itp.). Do
pomiarow nalezy uzywaé przyrzgdéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych
przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym
zakresie.

Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza
wyposazonego w urzgdzenie do korekcji kagtowej, a element swiattoczuty powinien
posiadac urzgdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.
Pomiary przeprowadzac dla punktow zgodnie z normg PN-EN 12193:2007.

. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST.
Jednostkg obmiarowg dla latarn jest 1 sztuka, a dla kabla oswietleniowego 1 km.

. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacy zakryciu oraz koncowy wg OST.
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Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:

- aktualng Dokumentacjg Projektowg Powykonawczg,

- geodezyjng Dokumentacjg Powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokot odbioru robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST
D-M.00.00.00. Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa
wybudowanego oswietlenia. Cena obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

-wykopy liniowe

- przepusty kablowe

- ustawienie i montaz stupéw,

- montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach i stupach,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji,
- uporzadkowanie terendw z odpaddw powstatych przy budowie
osSwietlenia, -obstuge geodezyjng

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13201-1: 2016 Oswietlenie drog — cz1 Wytyczne dotyczace klas
oswietlenia

PN-EN 13201-2: 2016 Oswietlenie drég — cz2 Wymagania eksploatacyjne

PN-EN 13201-3: 2016 Oswietlenie drég — cz3 Obliczenia parametrow
osSwietleniowych

PN-EN 12193:2008  Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie przestrzeni zewnetrznych
PN-EN 40-7:2004 Stupy oswietleniowe - Czes¢ 7: Stupy oswietleniowe
kompozytowe —

wymagania.
PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.
PN EN 60598-1:2015 Oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.
PN-E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogowe cz1 Znaki state
PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.
PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state — Przewody o izolacji i powtoce
polwinitowej,
okragte
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Dz. U., Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo i ruchu drogowym

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Dz. U nr 220 poz. 2181,

Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych,

Wytyczne prawidiowego oswietlenia przejsé dla pieszych - Opracowanie na
zlecenie Skarbu Panstwa — Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
reprezentowanego przez Sekretariat Krajowej Rady BRD w ramach umowy nr
SKR-V-126/17 z dnia 18 wrzesnia 2017 r.

Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu.
WR-D- 41-4.

Ochrona pieszych - podrecznik dla organizatoréow ruchu pieszego; Krajowa Rada
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego
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