
6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.

od km 0+013  do km 0+025

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

K - 1

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.

5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
grubość zmienna - w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego 
                 BA16W wg WT2 z 2016r.

od km 0+025  do km 0+060

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

8cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
20cm - podbudowa tłuczniowa z kruszywa łamanego 0/32,mm
10cm - w-wa odsączająca z piasku

ściek betonowy przykrawężnikowy 10(8)x30
na ławie betonowej z betonu C12/15

opornik betonowy 12x25x100
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

K - 2

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

opornik betonowy 12x25
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/158cm - kostka brukowa betonowa

4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
20cm - podbudowa tłuczniowa z kruszywa łamanego 0/32,mm
10cm - w-wa odsączająca z piasku

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

ściek betonowy przykrawężnikowy 10(8)x30
na ławie betonowej z betonu C12/15

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
grubość zmienna - w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego 
                 BA16W wg WT2 z 2016r.

od km 0+072  do km 0+105,60

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

ściek betonowy przykrawężnikowy 10(8)x30
na ławie betonowej z betonu C12/15

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

K - 3

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

ściek betonowy przykrawężnikowy 10(8)x30
na ławie betonowej z betonu C12/15

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
grubość zmienna - w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego 
                 BA16W wg WT2 z 2016r.

od km 0+120  do km 0+168,37

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

ściek betonowy przykrawężnikowy 10(8)x30
na ławie betonowej z betonu C12/15

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

K - 4

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

ściek betonowy przykrawężnikowy 10(8)x30
na ławie betonowej z betonu C12/15

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

opornik betonowy 12x25
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

8cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
20cm - podbudowa tłuczniowa z kruszywa łamanego 0/32,mm
10cm - w-wa odsączająca z piasku 6cm - kostka brukowa betonowa

4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
grubość zmienna - w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego 
                 BA16W wg WT2 z 2016r.

  km 0+270,37 

ściek betonowy przykrawężnikowy 10(8)x30
na ławie betonowej z betonu C12/15

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

ściek betonowy przykrawężnikowy 10(8)x30
na ławie betonowej z betonu C12/15

K - 6

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
grubość zmienna - w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego 
                 BA16W wg WT2 z 2016r.

od km 0+290,60  do km 0+310,60

8cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
20cm - podbudowa tłuczniowa z kruszywa łamanego 0/32,mm
10cm - w-wa odsączająca z piasku

ściek betonowy przykrawężnikowy 10(8)x30
na ławie betonowej z betonu C12/15

opornik betonowy 12x25x100
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

ściek betonowy przykrawężnikowy 10(8)x30
na ławie betonowej z betonu C12/15

K - 7

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
grubość zmienna - w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego 
                 BA16W wg WT2 z 2016r.

od km 0+542,07 do km 1+263,54
K - 10

ściek betonowy 10x60
ława betonowa gr.10cm z 

betonu C12/15

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm

w-wa gr. 10cm

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm

w-wa gr. 10cm 4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
10cm - podłoże wzmocnione stab. cementem 5MPa

geosiatka wzmacniajaca połączenie 
nawierzchni bitumicznych jezdni i pobocza

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
grubość zmienna - w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego 
                 BA16W wg WT2 z 2016r.

od km 1+283,54  do km 1+300
K - 11

ściek betonowy 10x60
ława betonowa gr.10cm z 

betonu C12/15

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm

w-wa gr. 10cm
pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm

w-wa gr. 10cm 4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
10cm - podłoże wzmocnione stab. cementem 5MPa

8cm -kostka brukowa, betonowa
4cm -podsypka cem. piaskowa 1 : 4
20cm -podbudowa betonowa beton C12/15 
       na istniejącej naw.bitum. 

krawężnik betonowy 15x30 "na płask"
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
w-wa wyrównawcza:
dla grubości do 6cm z betonu asfaltowego
dla grubości powyżej 6cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

K - 13

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm

w-wa gr. 10cm

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm

w-wa gr. 10cm 4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
10cm - podłoże wzmocnione stab. cementem 5MPa

geosiatka wzmacniajaca połączenie 
nawierzchni bitumicznych jezdni i 
pobocza

od km 1+357 do km 4+600

 od km 4+600 do km 4+644

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

K - 14

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm

w-wa gr. 10cm

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
w-wa wyrównawcza:
dla grubości do 6cm z betonu asfaltowego
dla grubości powyżej 6cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
grubość zmienna - w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego 
                 BA16W wg WT2 z 2016r.

ściek betonowy 10x60
ława betonowa gr.10cm z 

betonu C12/15

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm

w-wa gr. 10cm

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm

w-wa gr. 10cm 4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
10cm - podłoże wzmocnione stab. cementem 5MPa

geosiatka wzmacniajaca połączenie 
nawierzchni bitumicznych jezdni i pobocza

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

od km 1+320  do km 1+357

K - 12

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
grubość zmienna - w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego 
                 BA16W wg WT2 z 2016r.

od km 0+322,60  do km 0+454,91

ściek betonowy przykrawężnikowy 10(8)x30
na ławie betonowej z betonu C12/15

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

ściek betonowy przykrawężnikowy 10(8)x30
na ławie betonowej z betonu C12/15

K - 8

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
grubość zmienna - w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego 
                 BA16W wg WT2 z 2016r.

 od km 0+200 do km 0+246,35

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

ściek betonowy przykrawężnikowy 10(8)x30
na ławie betonowej z betonu C12/15

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

K - 5

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

ściek betonowy przykrawężnikowy 10(8)x30
na ławie betonowej z betonu C12/15

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
grubość zmienna - w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego 
                 BA16W wg WT2 z 2016r.

od km 0+484,91  do km 0+512,07

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

ściek betonowy przykrawężnikowy 10(8)x30
na ławie betonowej z betonu C12/15

K - 9

Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
 ul. Warszawska  100,  21-300 Radzyń Podlaski

JAN ŻEREBIEC
21-300 RADZYN PODL.
UL. POWSTANCÓW STYCZN. 17
LUB/ 0008/OHOD/04

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  SKALA 1 : 50

Przebudowa dróg powiatowych
na odcinku Kąkolewnica - Brzozowica Duża, 
droga nr 1202L od km 0+019 do km 4+668 

oraz droga nr 1200L od km 0+000 do km 3+204 
o łącznej długości 7 853mb

odcinek wyłączony dla korytarza S 19 od km 1+740 do km 2+326


