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KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z zadaniem pt.:

Modernizacja ukfadu drogowego w LuboczesSnicy poprzez
remont drog gminnych nr 266515P i 266523P




OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu w zwigzku z zadaniem:

Modernizacja uktadu drogowego w Luboczes$nicy poprzez
remont drég gminnych nr 266515P i 266523P

Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy z Zamawiajgcym Burmistrz Gminy Pniewy.

Dane do projektowania

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2022 r. poz. 988. 1002.
Zarzadzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2014

w sprawie typowych schematéw oznakowania robdt oraz pomiarow diagnostycznych
prowadzonych w pasie drogowym. z pézn. zm.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595,
z 2022 r. poz. 32, 655, 1261.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 13czerwca 2018 roku zm.
W sprawie kierowania ruchem drogowym Dz. U. 2018 poz. 1180.

w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143. z p6zn. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegodtowych
warunkow zarzgadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
—Dz.U.2017.784. z pdzn. zm.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264. z p6zn. zm.
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych - Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694,
720, 16411 1997).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach -— Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
22012 r. poz. 1137, z pézn. zm.2))

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.
— z poézn. zm. w sprawie wzoru ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen
i sygnatow w zakresie kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840. z pézn. zm.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186, 1309 i 1524)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego - Dz. U. z 2021 r.
poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301.

Wizja lokalna w terenie.

Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Termin wprowadzenia i waznosci statej organizacji ruchu

31.12.2028 r.



4,

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku
z realizacjg w/w zadania realizowanego w celu:

Usprawnienia komunikacji w obrebie objetego obszaru.

Podniesienia poziomu bezpieczehstwa na projektowanych obiektach dla wszystkich uzytkownikow
ruchu w relacjach kolizyjnych.

Zwiekszenia bezpieczehstwa ruchu dla strumienia pieszego, spowolnienie predkosci ruchu
pojazdow.

Minimalizacji szkodliwego dziatania na $rodowisko poprzez minimalizacje emisji spalin
powodowanego strumieniami ruchu samochodowego.

Minimalizacji zuzycia paliw i innych kosztéw przejazdéw.

Sterowania ruchem z zastosowaniem priorytetu zachowania maksymalnej ptynnosci ruchu

i przepustowosci dla projektowanego obszaru pasa drogowego.

Charakterystyka drogi i warunki ruchu
Parametry techniczne drogi po D

realizacji inwestycji

predkos¢ projektowana dla drogi gminnej Vp=30 km/h

obszar zabudowany, niezabudowany
rodzaj nawierzchni jezdni min.-asf./KLSM/ptyty bet.
odwodnienie do gruntu, terenéw zielonych,

pobocza oraz istniejgcego
systemu kanalizacji deszczowej

Inwentaryzacja oznakowania istniejacego

Istniejgce oznakowanie pionowe oraz poziome zostalo oznaczone przedrostkiem st

i przedstawione na planie sytuacyjnym (Rys. nr 2).

Plan stalej organizacji ruchu
Zgodnie z planem sytuacyjnym (Rys nr 2) projektowane oznakowanie pionowe oraz poziome

oznaczone zostato przedrostkiem ,prj”, istniejgce ,ist” a likwidowane ,lkw”

Inne zagadnienia

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181 wraz

ze zm.).



Wszystkie nowe tablice, zaprojektowane w niniejszym opracowaniu, nalezy wykonag,
jako odblaskowe — folia Il generacja w celu zwiekszenia widzialnosci oznakowania — zgodnie
z dokumentacjg przetargowg. Zastosowac¢ wielkosc¢ tarcz zgodng z ustaleniami z Zamawiajgcym.
Na drodze gminnej zastosowano znaki grupy zgodnie z rozporzadzeniem. Na drodze powiatowej
oraz przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg zastosowano znaki zgodnie z istniejacym
oznakowaniem.

Pokazane na rysunku i schemacie znaki nalezy wstawiaé w miejscach, gdzie bedg dobrze
widoczne i same nie bedg ograniczaty widocznosci.

Lokalizacje znakéw i tablic podang na planach sytuacyjnych nalezy traktowac,
jako orientacyjng z tolerancjg praktycznego przesuniecia rzedu kilku metrow. Taka zmiana
przesuniecia lokalizacji znakow, jest zmiang nieistotng i nie wymaga zmiany projektu statej
organizaciji ruchu i jej zatwierdzenia.

Wysoko$¢ umieszczania znakéw nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzenn bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220
poz. 2181 wraz ze zm.).

Catos$¢ robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
Rozporzgdzeniami Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach (Dziennik Ustaw
Nr 177 poz. 1729), Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003
roku Nr 220 poz. 2181) oraz na podstawie przedmiotowego projektu.

Stupek do znaku drogowego z rur stalowych, ocynkowany wraz z niezbednymi mocowaniami
i fundamentem. Zastosowaé stupek z wygietym ramieniem Ilub wysiegnikiem, konstrukcjg
wsporczg w przypadku braku skrajni, lub odpowiedniej odlegtodci. Wysokos¢ stupka zgodna
z przepisami w zalezno$ci od zestawu tarcz.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii zgodnej z przedmiarem robot.

Przejscia dla pieszych umozliwiajg w sposdb bezpieczny przechodzenie miedzy chodnikami
przez jezdnie, oznakowanie przej$¢ dla pieszych nalezy wykona¢ zgodnie z z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220
poz. 2181 wraz ze zm.).

Droga powinna by¢ doswietlona ze wzgledow bezpieczenstwa ruchu, w szczegdlnosci,
w obrebie przejscia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystow i dojscia do przystankéw

komunikacji zbiorowej na terenie zabudowy.



Oznakowanie istniejgce pionowe w obrebie budowy i do 50 m przed i za nalezy wymieni¢
nanowe (tylko to oznakowanie, ktore bedzie zniszczone, stabo widoczne lub kolidujgce
z projektowanym).

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot jest po stronie Wykonawcy.

Sporzadzita
mgr inz. Barbara Kosmacz



