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1. Kopia uprawnien projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. aki WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-298/2007 Poznad, dnia 20 grudnia 2007 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Barbara Halina Kosmacz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 22 maja 1977 r. w Grodzisku Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0252/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczein
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajqcylf
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnegj
egowej j v? i )4 e.\{ \

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... L

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Barbara Halina Kosmacz jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRIEWODN!CZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
elkopoiskie] Okregoyfej izby Illzynierﬂw Budownictwa

1
. Lo ‘\
drini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pani Barbara Halina Kosmacz

62-066 Granowo, ul. Koscianska 7
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



2. Kopia zaswiadczenia z WOIIB

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& Framinr 2 wandlicygnym:

WEP-UDE-YWW-UYR *

Pani Barbara Halina Kosmacz o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0133/03

adres zamieszkania ul. Koscianska 7, 62-066 Granowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby InZyniercw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswizdczenie zostato wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpieccriym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu w dniv 2023-02-22 roku praez

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieraw Budownictwa.
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sbrons Polshieg leby sdyshirdwm Budcemiciwa www.pib.orgpl b bomakiujge sy @ biorem wiccwa] Oegiowey izhy inbpriende
Budirsmmtomi.
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3. Oswiadczenie projektanta

Granowo, 02.2024 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
art. 34 pkt. 3d ust. 3, ze projekt budowlany dla zadania pt.: ,,Modernizacja ukfadu drogowego w
Luboczesnicy poprzez remont drég gminnych nr 266515P i 266523P” zostat wykonany zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma
stuzyc.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane Dz.U. 2023 poz. 682, 553, 967, 1506,
1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029 art. 20 pkt 1.1c) obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w

granicach dziatek budowlanych zgodnych z projektem zagospodarowania terenu PZT i wykazem dziatek na
stronie tytutowej projektu.

Opracowat (branza drogowa, odwodnienie)
mgr inz. Barbara Kosmacz



TOM | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Przedmiot zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym dla inwestycji pod nazwg ,Modernizacja ukfadu
drogowego w Luboczes$nicy poprzez remont drog gminnych nr 266515P i 266523P”.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuije:

= Remont jezdni.

= Remont poboczy.

= Remont chodnika.

= Remont odwodnienia (sieci kanalizacji deszczowej, sieci drenarskiej).

= Remont terendw zielonych.

= Prace wykonczeniowe.

Inwestor
Gmina Pniewy
ul. Dworcowa 37
62-045 Pniewy

Zarzadca drogi
Burmistrz Gminy Pniewy
ul. Dworcowa 37

62-045 Pniewy

Jednostka projektowa

VIA2008 Pracowania Projektow Drogowych
Barbara Kosmacz

ul. Kasztanowa 27A

62-066 Granowo

NIP 995-004-26-73; Regon 300832694

Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Pracownig
Projektow Drogowych ,Via 2008” Barbara Kosmacz, majgca swg siedzibe w miejscowosci Granowo.

Dane wyjsciowe do projektowania

= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

= Mapa zasadnicza.

= Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681,
1688, 1762, 1890, 1963, 2029 z pbdzniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760 z
poézniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pbézniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518 z pdzniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 poz. 1039 z
poézniejszymi zmianami).

= WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia
przejs¢ dla pieszych.

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2023 r. poz. 344 z
pdzniejszymi zmianami).



= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463 z pdzniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2023 r. poz. 877 z
poézniejszymi zmianami).

= Wytyczne Projektowania Drég wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych
w Warszawie w 1995 roku wraz z pdzniejszymi zmianami.

= Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wydany przez Generalng
Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad w Gdansku w 2014 r.

= Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

= |nne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejacych obiektow

Stan _terenowo — prawny: Teren objety opracowaniem stanowi pas drogowy drég gminnych
w miejscowosci Luboczesnica. Teren, na ktérym planuje sie realizacje projektowanej inwestyciji
Zlokalizowany jest na dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu. Drogi gminne zostaly objete
opracowaniem na odcinku o tgcznej dtugosci 1841 mb.

Lokalizacja _obiektu: Teren inwestycji obejmuje drogi gminne, ktére zlokalizowane
sg w miejscowosci Luboczesnica, gm. Pniewy w powiecie szamotulskim, w wojewddztwie
wielkopolskim. Tereny przylegte stanowi zabudowa mieszkaniowa, ustugowa, tereny zieleni oraz tereny
rolne.

Uzbrojenie terenu: W oparciu o mdcp oraz o przeprowadzong wizje lokalng w terenie,
mozna stwierdzi¢, ze w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowane sg liczne sieci uzbrojenia
podziemnego jak: sie¢ wodociggowa, gazociggowa, telekomunikacyjna, energetyczna, kanalizacja
sanitarna, deszczowa oraz drenaz, a takze oswietlenie uliczne.

Jezdnia: Droga gminna zostata objeta opracowaniem na odcinku o tgcznej dtugosci 1841 m. Jezdnia
drogi gminnej istnieje o nawierzchni mineralno — asfaltowej. Jezdnia istnieje o szerokosci ok. 4,50 - 5,00
m. Krawedz jezdni jest czesciowo ograniczona kraweznikiem 15x30(22) cm. Na przewazajgcym
odcinku drogi krawedz jezdni pozostaje nieograniczona. Stan techniczny nawierzchni jezdni na
opracowywanym odcinku oceniono, jako niezadowalajacy.

Zjazdy do posesiji | : Na przylegte do granicy pasa drogowego posesje istniejg w terenie zjazdy
o nawierzchni z kostki betonowej o niezadowalajgcym stanie technicznym.
Zjazdy do posesji Il : Na przylegte do granicy pasa drogowego posesje istniejg w terenie zjazdy

o nawierzchni min. - asf. o niezadowalajgcym stanie technicznym.

Pobocza: Wzdtuz jezdni istnieja pobocza o nawierzchni z kruszyw famanych o niezadawalajgcym
stanie technicznym.

Chodniki: w ciggu drog gminnych istniejg odcinki chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej
0 niezadowalajgcym stanie technicznym.

Zielen przydrozna: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zagospodarowana
jest na zielen przydrozng. Wzdtuz jezdni rosng drzewa, ktdre nie tworzg kolizji z przedmiotowag
inwestycja i nie podlegajg wycince.

Odwodnienie: Odwodnienie przedmiotowego uktadu drogowego odbywa sie, jako powierzchniowe
odprowadzeniem wéd bedacych skutkiem opaddéw atmosferycznych do gruntu, poboczy, terendéw
zielonych oraz czesciowo do istniejgcego systemu odwodnienia (sieci kanalizacji deszczowej oraz
istniejgcego drenazu).

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego. W zwigzku
z realizacjg inwestycji zaktada sie realizacje prac zwigzanych z:

= Modernizacjg (remontem) jezdni.

= Modernizacjg (remontem) poboczy

= Modernizacjg (remontem) zjazdéw.

= Modernizacjg (remontem) chodnikdw.



= QOdtworzeniem terendw zielonych.

= Modernizacjg (remontem) systemy odwodnienia.

= Regulacja wysokosciowa elementéw uzbrojenia podziemnego typu studnie, zawory itp..

= Wdrozenie statej org. ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, urzgdzenia BRD).

Informacje ogédlne: opis stanu istniejgcego zostat opisany w punkcie F. Istniejgcy stan
zagospodarowania terenu

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi: inwestycja obejmuje remont sieci
kanalizacji deszczowe;j.

Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania s$ciekéw: projektowana inwestycja nie powoduje
powstania sciekow wymagajgcych odprowadzania i oczyszczania. Wody bedace skutkiem opadéw
atmosferycznych sptywajgce z terenu pasa drogowego odprowadzone zostang powierzchniowo,
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne niwelety z odprowadzeniem woéd do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej oraz istniejgcego drenazu, a takze do poboczy oraz terendw zielonych.

Uklad komunikacyjny: Parametry techniczne drég przyjete zostaty w oparciu o obowigzujgce
rozporzgdzenia oraz wytyczne Inwestora:

= Klasa techniczna drogi gminnej D

= Kategoria ruchu dla drogi gminnej KR2

= Rodzaj nawierzchni jezdni min.-asf./ KLSM
= Szerokos$¢ jezdni drogi gminnej 4,50-5,00m

Sposoéb dostepu do drogi publicznej: droga objeta opracowaniem jest to droga gminna publiczna.
Droga objeta opracowaniem jest potgczone skrzyzowaniami (lub zjazdami) z drogg powiatowag nr 2500P
ulicg Starowiejskg w punkcie C oraz D.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni: przebieg projektowanej drogi nie ulega zmianie. Modernizacja
drogi gminnej miesci sie w istniejgcym pasie drogowym i jest dostosowana do istniejgcego
uksztattowania terenu.

Zalozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

= Klasa techniczna drogi gminnej D

= Kategoria ruchu dla drogi gminnej KR2

= Rodzaj nawierzchni jezdni min.-asf.

= Rodzaj nawierzchni jezdni KLSM

= Szeroko$c¢ jezdni drogi gminnej ok. 4,50 - 5,00 m

= Rodzaj nawierzchni chodnika kostka bet.

= Rodzaj nawierzchni poboczy kruszywa tamanego i miat kamienny
= Szerokos¢ poboczy min. 0,75 m

= Rodzaj nawierzchni zjazdéw na posesje kostka betonowa, min.-asf.

= Szerokos$¢ zjazdow min. 3,50 m

= Odwodnienie do gruntu, poboczy, terendw zielonych

oraz istniejgcego systemu odwodnienia.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Obszary objete ochrong konserwatorska

Na terenie inwestycji brak obecnie zewidencjowanych zabytkéw podlegajacych ochronie i opiece
konserwatorskiej. Planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i archeologicznego.

Tereny gérnicze
Dziafki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenach gorniczych.
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Tereny melioracyjne
Dziafki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie sg zmeliorowane.

Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na srodowisko przyrodnicze.
Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki srodowiskowe:

Zastosowa¢ urzgdzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob ingerujg
w srodowisko.

Podja¢ wszelkie wymagane srodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowisko.

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac
oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego pasa; dgzy¢
do minimalizacji oddzialywania robét na $wiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe
i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejgcego pasa drogowego,
a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach
0 najnizszych walorach przyrodniczych.

Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestyciji.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementow
przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestyciji.

Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

Stosowaé oszczedng gospodarke materiatowa.

Po zakonczeniu prac przywrécic¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestyciji.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Nie dotyczy.

Opracowat:
mgr inz. Barbara Kosmacz

11



TOM Il PROJEKT ARCHTEKTONICZNO - BUDOWLANY

Modernizacja uktadu drogowego w Luboczesnicy poprzez
remont drég gminnych nr 266515P i 266523P

OBIEKT BUDOWLANY:

KATEGORIA OBIEKTU:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

ZARZADCA DROGI:

STADIUM:

DATA OPRACOWANIA:

.Modernizacja uktadu drogowego w Luboczesnicy poprzez
remont drég gminnych nr 266515P i 266523P”

XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych,
jak: skrzyzowania i wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony,
rampy

XXVI - sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi
przesytowe)

m. Luboczesnica, pow. szamotulski, woj. Wielkopolskie
Jedn. ewid. 302406 _5; Obreb: 0410 Luboczesnica;

Dziatki: 107/1, 107/3, 122, 187, 18, 248.

Jedn. ewid. 302406 4, Obreb: 0001 Pniewy

Dziatki: 1227.

Gmina Pniewy
Dworcowa 37
62-045 Pniewy

Burmistrz Gminy Pniewy
Dworcowa 37
62-045 Pniewy

Projekt budowlany

luty 2024 r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKTANT: Data Podpis i pieczatka
Branza drogowa projektant:
mgr inz. Barbara Kosmacz 02.2024 r.

Asystent projektanta:
inz. Zuzanna Strykowska

12



Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest modernizacja uktadu drogowego w Luboczesnicy poprzez
remont drég gminnych nr 266515P i 266523P, w tym modernizacja (remont) jezdni, modernizacja
(remont) poboczy, modernizacja (remont) zjazdéw, modernizacja (remont) chodnikéw, modernizacja
(remont) systemu odwodnienia, odtworzenie terenéw zielonych, regulacja wysokosciowa elementéw
uzbrojenia podziemnego typu studnie, zawory itp., wdrozenie statej org. ruchu (oznakowanie pionowe,
oznakowanie poziome, urzgdzenia BRD).
Kategoria obiektu budowlanego:
= XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
= |V - elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezly, wjazdy,
zjazdy, przejazdy, perony, rampy.
= XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

Zamierzony sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony spos6b uzytkowania: droga objeta zakresem inwestycji stanowi droge publiczng
w miejscowosci Luboczesnica, ktéra wchodzi w sktad sieci drég. Droga gminna obstugiwaé bedzie ruch
lokalny. Drogi gminne zlokalizowane sg w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowe, ustugowej oraz
uzytecznosci publiczne;.

Program uzytkowy obiektu budowlanego: przedmiotem inwestycji jest modernizacja (remont) drogi
0 tacznej dlugosci 1841 m w Luboczesnicy. Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe stanu
technicznego i uzytkowego wspomnianej drogi poprzez wykonanie modernizacji nawierzchni jezdni
wraz z pozostatym wyposazeniem technicznym drogi. Projekt zaktada modernizacje (remont) jezdni,
modernizacje (remont) poboczy, modernizacje (remont) zjazdéw, modernizacje (remont) chodnikéw,
modernizacje (remont) systemu odwodnienia, odtworzenie terenow zielonych, regulacja wysokosciowa
elementow uzbrojenia podziemnego typu studnie, zawory itp., wdrozenie statej org. ruchu (oznakowanie
pionowe, oznakowanie poziome, urzadzenia BRD). Droga nalezy do kategorii drég gminnych
(publicznych) znajdujacych sie pod zarzgdem— burmistrza Gminy Pniew. Odwodnienie odbywaé sie
bedzie do istniejgcego systemu odwodnienia, tj. istn. sieci kanalizacji deszczowej, oraz do gruntu,
poboczy oraz terendw zielonych. W obszarze inwestycji wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu
w postaci nastepujgcych sieci:

- sie¢ wodociggowa,

- sie€ gazociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie€ energetyczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz drenaz,

- oswietlenie uliczne.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Jezdnia: Jezdnia drég gminnych przeznaczona do modernizacji / remontu na odcinku o tacznej
diugoéci 1841 m. Jezdnie drogi gminnej na przedmiotowym odcinku o nawierzchni mineralno —
asfaltowej nalezy przeznaczy¢ do remontu. Istniejgca krawedz jezdni nalezy poddac regulaciji. Istniejgce
nienosne odcinki jezdni nalezy wymieni¢ na nowe. Istniejgce ograniczenie jezdni nalezy przeznaczy¢ do
remontu tj. istniejgcy Sciek i istniejgcy kraweznik betonowy o wymiarach 15x30(22) cm nalezy wymienic
na nowe zakres zgodnie z rys nr 2 Projektu zagospodarowania terenu. Konstrukcja jezdni zostanie
wykonana zgodnie z niniejszym projektem.

Chodnik: Istniejgce przebiegi chodnikébw o nawierzchni z kostki betonowej przeznaczone
sg do remontu. Ograniczenie od strony granicy pasa drogowego za pomocg obrzezy betonowych
o wymiarach 8x30 cm utozonych na podsypce cementowo — piaskowej oraz fawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 nalezy wymieni¢ na nowe — zakres zgodny z rys. nr 2 Planu zagospodarowania
terenu. Konstrukcja chodnika zostanie wykonana zgodnie z niniejszym projektem.
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Zjazdy do posesiji I: Istniejgce zjazdy w obrebie terenu objetego inwestycjg zostang poddane
remontowi tj. zostang wymienione na nowe o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypkami
i podbudowami. Istniejgce ograniczenie boczne zjazdéw i od strony granicy pasa drogowego za
pomoca opornika betonowego o wymiarach 10x30 cm, ufozonego na podsypce cementowo-piaskowej
oraz tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 nalezy wymieni¢ na nowe — zakres zgodny z Rys. nr 2
Projekt zagospodarowania terenu. Konstrukcja zjazddéw zostanie wykonana zgodnie z niniejszym
projektem.

Zjazdy do posesji_ll: Istniejgce zjazdy w obrebie terenu objetego inwestycjg zostang poddane
remontowi tj. zostang wymienione na nowe o nawierzchni mineralno-asfaltowej - zakres zgodny z Rys.
nr 2 Projekt zagospodarowania terenu. Konstrukcja zjazdéw zostanie wykonana zgodnie z niniejszym
projektem.

Pobocze: Istniejgce pobocze nalezy przeznaczy¢ do remontu, nalezy je odtworzy¢ z kruszyw famanych
i miatu kamiennego.. Pobocza nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do poziomu nawierzchni jezdni.
Pochylenie poprzeczne pobocza zaprojektowano o spadku poprzecznym réwnym 8%. - zakres zgodny
z Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu. Konstrukcja poboczy zostanie wykonana zgodnie z
niniejszym projektem.

Odwodnienie: Odwodnienie projektuje sie (i istnieje), jako powierzchniowe z odprowadzeniem wdd
bedacych skutkiem opaddéw atmosferycznych z terenu jezdni drég gminnych poprzez spadki podtuzne
i poprzeczne niwelety do gruntu, poboczy, terendéw zielonych oraz istniejgcego systemu odwodnienia
przeznaczonego do remontu, tj. wymiany na nowe. Wody bedace skutkiem opadéw atmosferycznych
zostang zagospodarowane na dziatkach, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja i nie wptyng na
stosunki wodne terendw przylegtych.

Zielen: Pozostala przestrzen do granicy pasa drogowego  zostanie  odtworzona
na zielen, teren pod nig przeznaczony nalezy podda¢ humusowaniu i obsia¢ trawg.

Sposoéb wykonania robét budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme
Wykonawczg, wyloniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie
za pomocg sprzetu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.
Geometria: Na poczatkach oraz koncach remontowanego odcinka w/w drég istnieje koniecznosé
dowigzania sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni o naw. gruntowej oraz min. — asf..

Uktad drogowy w planie
taczna dtugosé odcinka przeznaczonego do modernizacji/ remontu drogi wynosi 1+841 km. Geometrie
oraz elementy trasy w planie przedstawiono na Rys. 2. ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Uktad drogowy w przekroju podtuznym

Niwelete remontowanej drogi zaprojektowano uwzgledniajgc uksztattowanie terenu.
Niwelete zaprojektowano dowigzujgc sie do niwelety nawierzchni istniejgcych drég przy zatozeniu
zapewnienia minimalnych pochyleh podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie
wod opadowych. Niweleta zapewnia rowniez prawidtowe powigzanie z przylegtym terenem.

Uktad drogowy w przekroju poprzecznym

Jezdnie zaprojektowano o szer. 4,50 — 5,00 m o pochyleniu daszkowym o wartosci 2,0 % (na odcinkach
prostych w planie). Pobocza zaprojektowano o szer. min. 0,75 m o pochyleniu 8,0%. Dodatkowo
zakfada sie wykonanie humusowania i profilowanie pozostatego terenu w pasie drogowym.

Przekroje konstrukcyjne drogi
Konstrukcje nowej jezdni przyjeto na podstawie ustalonej z Inwestorem kategorii ruchu: KR2.

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30/22/22-30 cm

Profilowanie i zageszczenie podioza (dostosowanie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci)
tawa betonowa, beton C12/15.

Kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

Wyniesienie w stosunku do nawierzchni jezdni o (+) 12 cm.
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Kraweznik peronowy polimerobetonowy o wymiarach 43,5x33-27-21-16 cm

Proj. tawa betonowa, beton C12/15.

Proj. kraweznik peronowy polimerobetonowy o wym. 43,5x33-27-21-16 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5 cm.

Kraweznik peronowy wyniesiony bedzie w stosunku do nawierzchni jezdni o (+) 18 cm.

Opornik betonowy o0 wymiarach 10x30cm

Profilowanie i zageszczenie podfoza (dostosowanie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci)
tawa betonowa, beton C12/15

Opornik betonowy o wym. 10x30cm ha podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm

Wtopienie w stosunku do nawierzchni o (+) 1/0cm

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm

Profilowanie i zageszczenie podioza (dostosowanie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci)
tawa betonowa, beton C12/15

Obrzeze betonowe o wym. 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm

Wtopienie w stosunku do nawierzchni o (+) 1/0cm

Sciek z kostki betonowej o szerokosci 20cm

Profilowanie i zageszczenie podioza (dostosowanie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci)
tawa betonowa, beton C12/15

Sciek szerokosci 20cm z kostki beton gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm

Wtopienie w stosunku do nawierzchni o (+) 1/2cm

Konstrukcia jezdni min.-asf - remont

Frezowanie korekcyjne

Oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg asfaltowg

Siatka antyspekaniowa

Oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg asfaltowg

Warstwa wigzgca / wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W dla KR2 wg WT2ogr. 4 - 6 cm
Oczyszczenie i skropienie kationowag emulsjg asfaltowg

Warstwa scieralna z min. - asf. AC11S dla KR2 wg WT2 gr. 4 cm

Konstrukcia jezdni min.-asf: KR2 dla G4: 0,65 * hz =0,65 * 0,80 = 0,52 m, przyjeto 0,52 m —
wymiana nienosnych:

Profilowanie i zageszczenie podtoza (dostosowanie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci)
WUP warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego) o CBR=20% gr. 25 cm

WM warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym
0/31,5 lun 0/63 mm C90/3 o gr. 20 cm

Oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg asfaltowg

Podbudowa zasadnicza z AC22P dla KR2 wg WT2 o gr. 8 cm

Oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg asfaltowg

Warstwa Scieralna z min. - asf. AC11S dla KR2 wg WT2 gr. 4 cm

Konstrukcja chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej:

Profilowanie i zageszczenie podioza (dostosowanie podtoza do wymaganych zageszczen i noSnosci)
PP Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr 15 cm
Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cem - piask gr 3 cm
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Konstrukcija zjazdéw z kostki betonowej:

Profilowanie i zageszczenie podioza (dostosowanie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci)
WUP warstwa ulepszonego poditoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego) o CBR=20% gr. 25 cm

PP Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm.

Nawierzchnia z kostki betonowej petnej gr. 8 cm utozonej na pods. cem. - piask. gr 3 cm.

Konstrukcija zjazdéw min.-asf. :

Profilowanie i zageszczenie podioza (dostosowanie podtoza do wymaganych zageszczenh i nosnosci)
WUP warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego) o CBR=20% gr. 25 cm

WM warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym
0/63 mm C90/3 0 gr. 20 cm

Oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg asfaltowg

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W dla KR2 wg WT2 o gr. 8 cm

Oczyszczenie i skropienie kationowag emulsjg asfaltowg

Warstwa Scieralna z min. - asf. AC11S dla KR2 wg WT2 gr. 4 cm

Konstrukcja poboczy:

Profilowanie i zageszczenie podioza, dostosowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Scinka poboczy o gtebokosci 15 cm

Uzupetnienie przestrzeni do poziomu nawierzchni gruntem kat. %2 wraz z zageszczeniem i
plantowaniem.

Wykonanie nawierzchni z kruszyw tamanych i miatu kamiennego

Zielen:

Koszenie traw, chwastéw i samosiewow.

Scinanie darniny na gteboko$é 15 cm, profilowanie, zageszczanie, plantowanie.
Uzupetnienie gruntem kat. 2. wraz z zageszczeniem i plantowaniem.
Wykonanie trawnikéw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawa.

Regulacje wysokosciowe:

Studnie rewizyjne, zawory wodociggowe, gazowe, studzienki telefoniczne, energetyczne, hydranty itp.
znajdujgce sie w pasie drogowym na odcinku objetym robotami budowlanymi, nalezy poddaé regulacji
wysokosciowe;.

Organizacija ruchu:

Stalg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu. W przypadku
jakichkolwiek zmian w statej organizacji ruchu po stronie Wykonawcy zadania lezy jej ponowne
opracowanie, uzyskanie wymaganych przepisami opinii oraz ponowne zatwierdzenie.

Czasowg organizacje ruchu nalezy wykonaé zgodnie z projektem, ktéry pozostaje do wykonania
po stronie Wykonawcy.

Istniejgce oznakowanie pionowe w obrebie budowy nalezy wymienié¢ na nowe.

Istniejgce oznakowanie pionowe w obrebie budowy nalezy wymienié¢ na nowe.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

= Klasa techniczna drogi gminnej D

= Kategoria ruchu dla drogi gminnej KR2

= Rodzaj nawierzchni jezdni min.-asf.

= Rodzaj nawierzchni jezdni KLSM

= Szeroko$c¢ jezdni drogi gminnej ok. 4,50 -5,00m
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= Rodzaj nawierzchni chodnika kostka bet.

= Rodzaj nawierzchni poboczy kruszywa famane i miat kamienny

= Szeroko$¢ poboczy min. 0,75 m

= Rodzaj nawierzchni zjazdéw na posesje kostka betonowa, min.-asf.

= Szerokos$¢ zjazdow min. 3,50 m

=  Odwodnienie do gruntu, poboczy, terenéw zielonych

oraz istniejgcego systemu odwodnienia

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na terenie gminy Pniewy przewazajg gleby pseudobielicowe, bielicowe oraz brunatne wytugowane.
Sg to gleby lekkie, o $redniej lub dobrej kulturze, strukturalne i o wihasciwych stosunkach
powietrznowodnych. Na ogo6t sg tatwe w uprawie. Z dolinami rzek: Jeziorki, Kruszewki oraz
w mniejszym stopniu ich doptywow zwigzane sg mady pytowe i piaszczyste oraz gleby bagienne
(torfowe, murszowo-torfowe i murszowe). Gleby bagienne wystepujg ptatami w dolinie rzeki Jeziorki
oraz w dolinach niewielkich ciekdw, lokalnych obnizeniach i zarastajgcych stawach nieuzytkowanych
rolniczo.

Sposoéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby niepelnosprawne

Pod wzgledem wysokosciowym, projektowana nawierzchnia drogi przebiega¢ bedzie na poziomie
przylegtego terenu (dostosowanie do poziomu poses;ji sgsiednich). Nie bedg wystepowaé zadne progi i
uskoki, ktéore powodowatyby ucigzliwosci w poruszaniu sie po obiekcie dla o0so6b
Z niepetnosprawnoscig, a w szczegolnosci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd
opadowych: planowane przedsiewziecie polegajace na modernizacji drog nie bedzie wymagac statego
zapotrzebowania w wode. Wystgpi jedynie niewielkie zapotrzebowanie na wode w trakcie wykonywania
robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia. W trakcie realizacji przedsiewzigcia zuzycie wody
wystepuje w minimalnym zakresie np. do zraszania podbudowy.. Technologia wykonania nawierzchni
drég i podzniejsza eksploatacja nie generuje powstawanie Sciekéw sanitarnych. Minimalne iloci Sciekéw
sanitarno-bytowych powstajgce w czasie realizacji inwestycji bedg zbierane w przeno$nych toaletach.
Nie powstang z tego tytulu Zadne zagrozenia srodowiskowe. Najistotniejszymi zanieczyszczeniami dla
odbiornikéw wdd opadowych i roztopowych z drég sg: zawiesina ogdlna i weglowodory ropopochodne.
Stezenie weglowodoréw ropopochodnych w surowych wodach opadowych i roztopowych z nawierzchni
drég, uzaleznione jest w gtéwnej mierze od rodzaju zlewni oraz natezenia ruchu. Nawet dla wysoko
obcigzonych ruchem drég krajowych, z reguty jest znaczgco mniejsze od wartosci granicznej = 15
mg/litr. Przedsiewzigcie polega¢ bedzie na budowie nawierzchni drég, na ktérych ze wzgledu na ich
charakter odbywa¢ sie bedzie ruch o bardzo matym natezeniu. W zwigzku z powyzszym nie wystapi
przekroczenie stezenia zawiesin ogolnych oraz weglowodoréw ropopochodnych. Wody z terenu pasa
drogowego w catoéci zagospodarowane zostang na jego obszarze i nie wptyng na stosunki wodne
terenéw przylegtych.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sige: Wplyw na jakos¢ powietrza w trakcie budowy
przedsiewziecia bedzie miata emisja zanieczyszczen z pojazdow. Bedzie to emisja przede wszystkim
pytow (PM10, PM2,5), tlenku wegla (CO) oraz tlenkéw azotu (NO), a w przypadku gazéw cieplarnianych
dwutlenku wegla (pozostate emisje sg $ladowe). Emisja spalin dotyczy¢ bedzie silnikow pojazdéw
obstugujacych budowe. Bedzie to emisja krotkotrwata i niewielka, znacznie mniejsza od emisji obecnej.
Wystgpi, zwtaszcza podczas korytowania drogi, emisja pytowa. Bedg to emisje chwilowe i catkowicie
lokalne. Srodki zapobiegawcze przeciwdziatajgce tego typu emisjom to polewanie wodg
nieutwardzonych drég dojazdowych dla transportu ciezarowego, ogrodzenie placu skladowego
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materiatdw budowalnych ogrodzeniem np. z geowtdkning, czy tez przykrywanie zmagazynowanych
kruszyw folig czy brezentem.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw: modernizacja/remont nawierzchni drég nie bedzie
wprowadzat do srodowiska odpaddéw. Emisje bedg pochodzity od uzytkownikéw drogi i ich pojazdéw w
trakcie eksploatacji. W trakcie realizacji przedsiewziecia powstawa¢ bedg odpady przedstawione
w ponizszej tabeli wedlug klasyfikacji zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozporzadzenie Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow.

Czy figuruje na
liScie odpadow
niebezpiecznych

Nazwa wg klasyfikacji z Numer w
katalogu odpadéw klasyfikacji

Sposéb
postepowania

Odzysk i przekazanie
150101 Nie do ponownego
wykorzystania
Odzysk i przekazanie
150102 Nie do ponownego
wykorzystania
Odzysk i przekazanie
Opakowania z drewna 150103 Nie do ponownego
wykorzystania
Odzysk i przekazanie
Opakowania z metali 1501 04 Nie do ponownego
wykorzystania
Odzysk i przekazanie
1501 05 Nie do ponownego
wykorzystania
Odzysk i przekazanie
1501 06 Nie do ponownego
wykorzystania

Opakowania z papieru i
tektury

Opakowania z tworzyw
sztucznych

Opakowania
wielomateriatowe

Zmieszane odpady
opakowaniowe

Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do
Wyc[eranlg .(np. szmaty, 1502 03 Nie Unleszkothle.:nle/
scierki) i ubrania sktadowanie
ochronne inne niz
wymienione w 15 02 03
Odpady z betonu oraz
gruz betonowy z 170101 Nie
rozbiérek i remontow
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiatow
ceramicznych i 17 01 07 Nie
elementéw wyposazenia
inne niz wymienione w

Unieszkodliwienie /
skfadowanie

Unieszkodliwienie /
skladowanie

17 01 06
Odpady z remont,ow i 1701 81 Nie Unleszkodllwu.enle /
przebudowy drég sktadowanie
Zelazo i stal 17 04 05 Nie Unieszkodliwienie /
sktadowanie
Kable inne niz . Unieszkodliwienie /
wymienione w 17 04 10 170411 Nie sktadowanie
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Gleba i ziemia, w tym
kamienie, inne niz 17 0504 Nie
wymienione w 17 05 03

Unieszkodliwienie /
sktadowanie

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakioécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikoéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie: emisja hatasu w trakcie fazy
budowy bedzie pochodzi¢ ze zrédet punktowych np. urzadzen, pojazdéw ciezarowych, sprzetu
budowlanego itp. Oddziatywania akustyczne na danym etapie przedsiewzigcia bedg ograniczone
zarébwno w czasie (charakter okresowy, krotkotrwaly), jak i przestrzeni (charakter lokalny). Emisja
hatasu jest $cisle zwigzana z przesuwajgcym sie frontem robét budowlanych. Ucigzliwos¢ akustyczna
zalezna jest m.in. od odlegtosci od placu budowy oraz od czasu pracy poszczegdlnych urzadzeh.
Dodatkowg trudnoscig podczas oszacowywania emisji hatasu w otoczeniu robét drogowych jest ich
indywidualny charakter zwigzany m.in. ze zmiennym rodzajem stosowanego sprzetu i materiatu,
maszyn i urzgdzen drogowych, zréznicowang diugoscig i szerokoscig pasa robdt, zmiennymi
warunkami gruntowo-wodnymi, czy tez réznicami w zagospodarowaniu otoczenia. Zgodnie z
wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2202, ze zm.) poziom mocy akustycznej urzgadzen
stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom. W celu minimalizacji ucigzliwosci zwigzanych z
emisjg hatasu podczas danego etapu prac przewidziano zastosowanie nowoczesnych urzadzeh o
mozliwie najmniejszej mocy akustycznej i dobrym stanie technicznym, co pozwoli ograniczy¢ wptyw
przedsiewziecia na klimat akustyczny. Ponadto zaleca sie, aby czas budowy ograniczy¢ wytgcznie do
pory dziennej (6.00-22.00) poprzez wtasciwe zaplanowanie procesu budowlanego oraz przestrzeganie
zasady wytgczania silnikbw w czasie przerw lub przestojow w pracy. Nawet takie krotkie przerwy
w pracy sprzetu wpltyng na nieciggtos¢ emisji hatasu, wraz z przesuwajgcym sie frontem robdt.
W zwigzku z tym hatas bedzie zmienny w czasie i terenie, co wptynie na zmiennosc¢ (réwniez czasowe
zmniejszenie) ucigzliwosci zwigzanych z hatasem. Oddziatywanie inwestycji na ludzi zamieszkujgcych
w najblizszym sgsiedztwie budowanej ulicy ulegnie poprawie. Likwidacja nieréwnosci podtuznych i
poprzecznych istniejgcej nawierzchni zmniejszy hatas z toczenia bedacego sktadowg oddziatywan
akustycznych oraz poziom drgan. Zaréwno w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie bedzie emitowane
promieniowanie, w szczegdlnos$ci jonizujgce i pola elektromagnetyczne.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: planowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem. W
ramach inwestycji powierzchnia ziemi nie ulegnie degradacji. Odwodnienie drég bedzie odbywato sie do
gruntu, poboczy, terendw zielonych oraz istniejgcego systemu odwodnienia przeznaczonego do
remontu, t. wymiany na nowe. Wody bedgce skutkiem opadow atmosferycznych zostang
zagospodarowane na dziatkach, na ktdrych zlokalizowana jest inwestycja i nie wptyng na stosunki
wodne terendw przylegtych. Wobec niewielkich zanieczyszczen wéd opadowych i roztopowych
wynikajgcych z matego natezenia ruchu drogowego, nie jest wymagane ich oczyszczanie.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego

Nawierzchnia projektowanej drogi zostata dostosowana do przebiegu istniejacych urzadzen
infrastruktury technicznej. W stanie istniejgcym w pasie drogowym wystepujg nastepujgce urzgdzenia
infrastruktury technicznej:

» sie¢ wodociggowa,

= sie¢ gazociggowa,

= sie¢ telekomunikacyjna,

= sie¢ energetyczna,

= sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz drenaz,

= oswietlenie uliczne.
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W zwigzku z powyzszym nie wystepuje kolizja drogi z istniejgcg infrastrukturg techniczng. W przypadku
stwierdzenia na mapie, badz w terenie podczas wykonywania robét ziemnych zwigzanych z wykopami
lub korytowaniem wystepowania w bezposredniej bliskosci istniejgcych elementéw infrastruktury
technicznej takich jak przewody energetyczne i teletechniczne czy elementy innych sieci, nalezy
zachowac¢ szczegodlng ostroznosc¢. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonac recznie. Drogi
objete opracowaniem sg obecnie oswietlone.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej posesji
graniczgcych z ulicg, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie pasow drogowych, bgdz
przejazdu pojazdow uprzywilejowanych. Inwestycja nie wpltywa negatywnie na warunki ochrony
przeciwpozarowej, a poprzez budowe jezdni i zapewnienie dostepu do wszystkich posesji bezwzglednie
przyczyni sie do ich poprawy.

Opracowat:
mgr inz. Barbara Kosmacz
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Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:25 000
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Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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Rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne drogi skala 1:50

25



TOM IIl DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA | BIOZ

Modernizacja uktadu drogowego w Luboczesnicy poprzez
remont drég gminnych nr 266515P i 266523P

OBIEKT BUDOWLANY:

KATEGORIA OBIEKTU:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

ZARZADCA DROGI:

STADIUM:

DATA OPRACOWANIA:

.Modernizacja uktadu drogowego w Luboczesnica poprzez
remont drogi gminnej nr 266515 i 266523P”

XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych,
jak: skrzyzowania i wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony,
rampy

XXVI - sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi
przesytowe)

m. Luboczesnica, pow. szamotulski, woj. Wielkopolskie
Jedn. ewid. 302406 _5; Obreb: 0410 Luboczesnica;

Dziatki: 107/1, 107/3, 122, 187, 18, 248.

Jedn. ewid. 302406 4, Obreb: 0001 Pniewy

Dziatki: 1227.

Gmina Pniewy
Dworcowa 37
62-045 Pniewy

Burmistrz Gminy Pniewy
Dworcowa 37
62-045 Pniewy

Projekt budowlany

luty 2024 r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKTANT: Data Podpis i pieczatka
Branza drogowa projektant:
mgr inz. Barbara Kosmacz 02.2024 r.

Asystent projektanta:
inz. Zuzanna Strykowska

26



1)

Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Tytul opracowania
Modernizacja uktadu drogowego w Luboczesnicy poprzez remont drog gminnych nr 266515P i 266523P

Podstawa sporzadzenia informacji

Art. 20, Ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 poz. 148, 471, 695,
782, 1086 wraz z zmianami)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120
poz. 1126 wraz z zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. wraz z
zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz
Z zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonywania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz
Z zmianami),

Rozporzgdzenie  Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430 wraz z zmianami),

Inwestor
Gmina Pniewy
Dworcowa 37
62-045 Pniewy

Projektant

Barbara Kosmacz
ul. Kasztanowa 27A
62-066 Granowo

Kolejnos¢ realizacji projektowanej inwestycji:
zgodnie z dokumentacja projektowg

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
zgodnie z dokumentacja projektowg

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatkach w obrebie, ktérych realizowane bedg roboty zwigzane z projektem, wystepujg elementy
zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (zgodnie z
opisem technicznym). Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystgpi¢ przewidywane zagrozenia:
(roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego).
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H. Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Wykonanie wykopow i nasypow.
Zagrozenie: najechanie, potrgcenie przez maszyne lub samochdd ciezarowy,
Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

. oznakowanie robot drogowych zgodnie z instrukcjg oznakowania prowadzonych robét
drogowych w pasie drogowym lub dziatce Zamawiajgcego,

. stosowanie znakow ostrzegawczych, informacyjnych, zapér, Swiatet ostrzegawczych,

. stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

] zachowanie ostroznosci i uwagi,

" szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie: potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

] wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych o réwnej nawierzchni,

" zapewnianie tadu i porzgdku na budowie,

" stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkoéw pracy (z podeszwami przeciwposlizgowymi),
. szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie: uderzenie sprzetem maszyn do robét ziemnych.
Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

] praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujgcej maszyny,

] nadzér nad wykonywanymi robotami i wlasciwa organizacja pracy,

] przestrzeganie przepisow przez operatorow maszyn,

] stosowanie przez pracownikéw odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu,
. szkolenie w zakresie BHP.

Obstuga maszyn i urzadzen.
Zagrozenie: ruchome czes$ci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

" stosowanie wiasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedow

] tarczowych, pasowych itp,

" dobra znajomos¢ instrukcji obstugi,

" oznakowanie oston oraz wystajgcych poza gabaryt czesci maszyn i urzagdzen zgodnie z PN,
" odpowiednia odziez robocza bez zwisajgcych elementow,

. stosowanie odpowiednich narzedzi thacych np. kompletna tarcza pity itp.

] porzgdek na stanowisku, wtasciwy nadzér.

Zagrozenie: prace przetadunkowe przy pomocy dzwigéw - uderzenia hakami lub zawieszonym

ciezarem.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
" stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajgcych aktualny odbiér przez UDT,
" terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przeglgdéw urzgdzen dzwignicowych,
" obstugiwanie urzgdzeh dzwignicowych przez operatoréw posiadajgcych wtasciwe uprawnienia,
" stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi
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Obstuga i ciecie pilag do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Zagrozenie: zaproszenie oczu i wprowadzenie pytu do drég oddechowych.
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

] stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych,
] stosowanie masek przeciwpytowych,
] stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.

Zagrozenie: hatas
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

] dobdér odpowiednich ochron stuchu,

" wyposazenie pracownikow i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron stuchu,
] oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,

. systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.
Zagrozenie: porazenie pragdem elektrycznym.
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

" dokonywanie konserwacji i przegladow elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,

" zabezpieczenie przewodow elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,

" wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen i

" rezystenciji izolacji instalacji elektrycznej,

] wykonywanie roboét instalacyjnych przez pracownika posiadajgcego odpowiednie uprawnienia,
" szkolenia BHP.

Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowej.
Zagrozenie: wibracja.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

" stosowanie wtasciwie dobranych amortyzatorow,

. wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
" ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,

. stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Zagrozenie: przygniecenie konczyn dolnych lub goérnych spowodowane transportowanym
recznie lub ukladanym elementem.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych: jak wyzej. Uktadanie drobnych elementéw betonowych.

" przestrzeganie norm przenoszenia ciezarow,

] stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,

" stosowanie przy podnoszeniu kraweznikéw kleszczy,

] przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezaréw,
. zachowanie ostroznosci,

] szkolenie BHP.

.  Wykazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych
" Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg byé wykonywane przez
osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia takich robot.
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Ogodlne zasady BHP:

na terenie budowy caty czas nalezy uzywac¢ odziezy i obuwia ochronnego, kaskéw, kamizelek
ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobéw alkoholowych i narkotykéw jest
zabronione,

bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

unika¢ niepotrzebnego ryzyka,

natychmiast nalezy powiadomi¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji
lub warunkow,

wszystkie wypadki lub zdarzenia musza by¢ natychmiast zgtaszane,

wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi specjalistycznych
maszyn, urzgdzen, narzedzi itp.

Wykazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom

wynikajacym z wykonywania robét budowalnych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajagcym bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

przy wykonywaniu prac stosowac¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac, $rodki ochrony
zdrowia,

przed rozpoczeciem budowy opracowaé¢ plan budowy i opisa¢ sposoby ewakuacji
na wypadek zagrozen,

zZwroci¢ szczegolng uwage na uniemozliwienie kontaktu osdb postronnych z placem budowy
(w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu),

wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje.

K. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,,BIOZ”
Cze$¢ opisowa zawiera¢ powinna ponadto:

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do

rodzaju zagrozenia;

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robo6t szczegodlnie niebezpiecznych, w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢  stosowania  przez  pracownikéw  srodkéw  ochrony  indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby:

= okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

» wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

= wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawierajgca

dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegolnosci:

czytelng legendeg;

oznaczenie czynnikdbw mogacych stwarzac zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;
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rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robét), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skfadowania
materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu i lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie BIOZ nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektow lub czesci tych obiektéw
stuzgcych obronnosci lub bezpieczehstwu, ktére mogg ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwe tych
obiektéw. Zakres wylgczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi. Wprowadzane zmiany,
wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci
opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o
przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robdét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuije:

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

= wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

= roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

= rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

= roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadoéw przemystowych,

» montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

» montaz elementéw konstrukcyjnych,

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub

czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczehAstwu i zdrowiu ludzi:

= roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

= roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest;

roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

= roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,

= roboty remontowe i rozbiéorkowe obiektéw, w ktérych realizowane byly procesy
technologiczne z uzyciem izotopdw;

roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych:

= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz
15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

= budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,

= budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii kolejowe;,

= wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;

roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

= roboty prowadzone z wody lub pod woda,

» montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

= fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
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= roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1,00m;

roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

= roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

= roboty zwigzane z wykonywaniem przejS¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowg, przecisku lub podobnymi;

roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;

roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,

przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych:

= roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

= roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;

roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw

prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,00t.

Opracowat projektant:
mgr inz. Barbara Kosmacz

32



2) Uzgodnienie i dysponowanie ZDP

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W SZAMOTULACH
UL. B. CHROBREGO 6

64-500 SZAMOTULY

ZDP - 2.4422.202.2022 Szamotuly, 26.09.2022r.

wVIA 2008 Pracownin
Projektéw Drogowych
Barbara Kosmacz

ul. Kasztanowa 27A
62-066 Granowo

Odpowiadajae na pismo z dnia 20.09.2022r. Zarzad Drog Powiatowych uzgadnia
pozytywnie zalaczone mapy dotyczace zadania pn. ,Modernizacja ukladu drogowego w m.
Luboczesnica poprzez remont drogi gminnej nr 266515P 1 266523P",

Jednocze$nie wyraza zgodeg na prawo do dysponowania dziatkami o nr ewidencyjnych
107/1 obrgb Luboczesnica oraz 1227 obregb Pniewy na cele budowlane.

Z powazaniem

Otrzymujg:
1. Adresat
2. aa
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3) Dysponowanie ZDP

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W SZAMOTULACH
UL. B. CHROBREGO 6

o 64-500 SZAMOTULY
ZDF - 2.4422.225 2022 Szamotuly, 25.10 20221,

» VLA 200" Pracownia
Projektow Drogowyeh
Barbara Kosmacz

ul. Kasztanowa 27A
62-066 Granowo

Odpowiadajge na pismo z dnia 20.10.2022r, Zarzgd Drog Powiatowych w Szamotulach
informuje, #e wyraza zgodg na prawo do dysponowania na cele budowlane dziatks o nr
ewidencyjnym 10773 obrgh Luboczeinica,

Chrrymifg:
I ddresat
2 ah
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