Przekrdj | - przez istnigjgca nawierzchnie / chodnik

istnigfaca nawierzchnia ulicy Stonecznej chodnik
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Warstwy konstrukcyjne: 8 8

1 - 15/17cm - kostka kamienna z rozbiérki:
2 - 8cm - kostka brukowa befonowa fypu polbruk;
3 - 5/7cm - podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4;
4 - 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

5 - 15cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31.5mm;
6 - 25cm - warstwa podbudowy z betonu (20/25;

7 - 10cm - warstwa gruntu stabilzowanego cementem (15/2,0;

8 - nasyp z gruntu niewysadzinowego zageszczalnego, zageszczony do Is=0,96;
9 - pobocze gruntowe - grunt urodzajny min. 10cm, wyprofilowany ze spadkiem, obsiany trawg i zawatowany.

KraweZniki:

A - kraweznik betonowy uliczny 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (Swiatto +15cm);
B - kraweznik betonowy opornik 12x25x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (Swiatto +3cm/0cm)
C - obrzeZe betonowe chodnikowe 8x30x100cm na tawie betonowej z oporemz betfonu C12/15 (Swiatto +4cm/-Tem);
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ERNEST KLOS Projekty Budowy Drog, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice

Inwestor: Gmina Rewal ul, Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Nazwa:

Budowa zatoki autobusowej w m. Pogorzelica /dz. geod. Nr 64/1/ Gmina Rewal

Adres inwestydgji:

powiat gryficki, gmina Rewal, m. Pogorzelica
dziatka ewidencyjna o numerze 64/1 obreb ewidencyjny Pogorzelica

Tytut rysunku:

Przekroje konstrukcyjne

skala: 150

Nrrys.: 3

Projektowat:

mgr inZ. Ernest Klos
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