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1. UWAGI OGOLNE

1.1. Przedmiot ST ;

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotows dotyczace wykonania i edbioru robét zwigzanych z
montazem instalacji elektrycznych dla przebudowy pomieszczen higieniczno-sanitarnych w budynku nr 4
KG PSP przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie. :

1.2. Zakres stosowania ST

Spacyfikacja techniczna stanowi obowiazujacg podstawe opracowanla dokum;entc‘)w przetargowych |
kontraktowych przy zlecaniu | realizacii robét montazowych instalacji elektrycznych.

1.3. Zakres robot objefych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwiqizanych z wykonaniem

wewnetrznych instalacji elekirycznych
~ rozbudowa tablic rozdzielozych
- montaz tablic rozdzielczych
— montaz przewodow
— montaz osprzetu instalacyjnego
~ montaz oprawy oswistieniowych
- montaz systemu przyzywowego
- badania | pomiary wykonanych instalacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje zasady wykonania i odbloru robot zwigzanych z:
~ kompletacjg materiatow i urzadzen niszbednych do wykonania robét,

~wykonaniem wszelkish robot pomocniczych celem umozliwienia wiasciwego montazu urzadzen,

aparatow i elementow instalacji,
- montazem urzadzen, aparatow | osprzetu,
~ budowaniem instalagji

~wykonaniem oznakowania wszystkich przewodow oraz innych slementow iﬁstalacji wskazanych w
dokumentacii projektowej,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan urzadzen i elemsniéw instalaéji oraz polwierdzeniem
protokotami kwaifikujacymi do montazu lub odbioru dane urzadzenie lub element instalagjl

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreglenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN oraz definicjami podanymi ponizej,



1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy

dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzagych w toku wykonywania

robé,

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentaciq, projektowq i
specyflkacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

1.4.4. Odpowiednia {bliska) zgodnost - zgodnoéé wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedzial folerancji nie zostat okredlony - z przecietnymi tolerangjami, przyjmewanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych,

1.4.5. Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemne],

dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.6.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowsj,

1.4.7. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego Iub calkowita

modernizacja (zmiana parametréw geomeirycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejgcego

potaczenia,

14.8. Przetargowa dokumentacia projektowa - czé¢ dokumentac]i projektowe], ktéra wskazuje lokalizacie,
charakterystyke | wymiary obiektu bgdagego przedmiotem robot.

1.4.9. Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich flodci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich

wykonania.

1.4.10. Zadanie budowlane - czest przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbng caloéé konstrukeyjng lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego spefnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych.
1.5. Ogbine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoss ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacig,

projektows, ST i poleceniami Inwestora,
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawoy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnleniami prawnymi | administracyjnymi, lokalizacjg, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowe] | dwa komplsty ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia | dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szozegalowych warlinkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacig projektowa;



~  Zamawiajacego,
— gporzadzong przez Wykonawoe.
1.5.3. Zgodno$é robét z dokumentacja projektowa i ST

W przypadku rozbieznogci w Ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywat bledow |ub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek,

W przypadku rozbieznoéei opis wymiarow wazniejszy jest od odezytu ze skall rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektows i ST,

Dane okreélone w dokumentacji projektowsj i w ST bedg uwazane za wartosci docelows, od kiérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji, Cechy materialow i elementow
budowli muszg byé jednorodne | wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie moga przekracza¢ dopuszczalnego normami i przepisami przedzialu toleranci.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelnl zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane | wykonane ponownie na koszt Wykonaway.

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjt Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbloru robét
zwigzanych z wykonaniem Instalacii elekirycznych,

Specyfikacja techniczna jest stosowana jake dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyzszych
robét. Okreslenia podans w niniejszej ST sg zgodne z chowigzujgcymi odpowiednio normami | ST,

Uzyte dla opisu przedmiotu zambwienia nazwy wiasne materialow, sprzetbw, urzadzen, systemow i inne
oraz przedstawione nazwy producentow stanowia jedynie wzorzec jakosclowy | sa podane w celu
okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Dopuszeza sig rozwigzania opisane w dokumentacii
lub réwnowazne zgodnie z art29 ust3 ustawy Pzp. Przez réwnowaznosé rozumie sie zachowanie
przynajmnisj takich standardéw jakosciowych jakie opisano.

2.2, MATERIALY

Do wykonania instalacji oraz do montazu aparatow i urzadzen elekirycznych, powinny byé stosowane e

materialy posiadajacs dopuszczenla do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dia kidrych producent lub

jego upowazniony przedstawiclel:



~ oznakowat wyrdb znakiem CE fub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym

zakresie,

- wydal deklaracje zgodnosoi wyrobu z dokumentami odniesienia, takimi jak: polskie normy wprowadzone
do stosowania, aprobaty techniczne lub zharmonizowane specyfikacje techniczne,

~ dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odhiesienia wedtug okreslonego systemu oceny

zgodnosai,

- wydat deklaracje zgodnoscl z uznanymi regutami sztuki budowlane] — dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia |

bezpieczefistwa.

Fwentualna zamiana wyspecyfikowanych w dokumentacii projektowsj materiatéw | wyrobéw na inne
(innego typu ub innego producenta) jest mozliwa po speknieniu nastgpujacych warunkow:

~ proponowany zamiennik (material lub wyrdb) charakteryzuje sig co najmniej takimi samymi parametrami |
wiasciwosciami technicznymi co wyrdb okreslony w projekcie,

— proponowany zamiennik cieszy sie na rynku co najmnlej taka sama opinig w zakresie jakosci | cech
eksploatacyjnych co wyrdb (materiaf) okreslony w projekeie,

- propozycja zastosowania zamiennika bedzie przedstawiona na pismie, bedzie zawierata zestawienie
poréwnaweze wszystkich parametrow technicznych i cech obu wyrobow (okreélonego w projekcle i
zamiennika), bedzie okreslala cel zamiany wraz z jego uzasadnieniem oraz uzyska akceptacjg projektanta
| Inspekfora nadzoru, Do pisma powinny by¢ dolaczone dokumenty potwlerdzajace dopuszezenie

proponowanego zamiennika (materialu, wyrobu) do stosowania w budownictwie.
3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU
a) Trasowanie

Trasowanle nalezy wykonat uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé z innymi
instalacjami, Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta | dostepna dla prawidiowsj konserwacii |
remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

b} Kucie bruzd
- bruzdy nalezy dostosowaé do érednicy przewodu,

- przy ukiadaniu dwdch lub wigos] przewodow w jednej bruzdzie, szeroko$t bruzdy powinha by taka,

aby odstepy miedzy przewodami wynosily hie mniej niz & mm;
- przewody zaleca sig uktadac jednowarstwowo;
- zabrania sig wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ioh konstrukcle;

- zabrania sl kucia bruzd, przebi¢ | przepustow w betonawych elementach konstrukeyjno - budowianych.



¢) Trasy kablowe

- sposéb prowadzenia kabli zasilajgcych nalezy dostosowaé do  systemu  konstukeyjno
technologicznege w jakim wykonano budynek;

- kable PHO0 nalezy mocowaé do konstrukcji za pomocg atestowanych, metalowych uchwytow i kolkdw
systemowych

- przy przejéciach fras kablowych przez ciany i stropy nalezy stosowaé przepusty z rur osadzonych w
Scianach i stropach, po przeprowadzeniu kabli przepusty nalezy uszezelnic;

kazdy kabel nalezy oznaczyé, podajac na oznacznikach: numer kabla, typ, przekrd) | liczbe 2y,
oznaoczniki powinny by¢ umieszczone na obu koficach kabla oraz przy przejéciu przez sciany | sufity po

obu stronach.
d) Préby montazowe

Proby montazowe nalezy przeprowadzi6 po ukonczeniu montazu, a przed ich zgloszeniem do odbioru, Z
préb montazowych nhalezy sporzadzié odpowiedni protokol, W zakres tych prob wchodzg nastgpujace

czynnodoi;
- sprawdzenie frasy linii kablowej;
- sprawdzenie cigglosei zyl | powlok instalacyjnych
- pomiar rezystancjl izolacji;
e) Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét objetych ST

Calost robdt powinna byé wykonana $cisle zgodnie z dokumentaci projektowa, szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi, instrukcjami montazowymi producentow urzadzen | wyrobow oraz
poleceniami Inspektora nadzoru, Za jakosé wykonania robét oraz za ich zgodnost z wymienionymi

dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru pelng odpowiedzialnoé ponosi Wykonawca.
4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
4.1. Materialy i roboty montazowe instalacji elektrycznych.
4.1.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy uzyte de wykonania instalacji niskopradowych powinny byé zgodne z projektem oraz

odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentach odniesienia { normach, aprobatach, certyfikatach),

Wszystkie urzadzenia i materialy stosowane do instalac)i zasilajgesj urzadzenia biorgce udziat w ochronie
przeciwpozarowej obiektu, powinny posiadaé aktualne certyfikaty CNBOP w Jézefowie.

Instalacja powinna, zgodnie z art. 5 ust. | ustawy Prawo Budowlane, zapewni¢ oblektow! budowlanemu,

w ktérym go wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szezegdlnogai;

a) bezpleczenstwa konstrukeji,



b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkaw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony érodowiska,
g) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszezednosal energil | odpowiedniej izotacyjnoécl cieplne] przegrod.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelnleniu we wiasciwym zakresie
wymagan obowiazujacych przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzedzenia z
uwzglednieniem ewentualnych adstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 7
ust.2 ustawy Prawo Budowlans, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Rozdzielnice elektryczne:
Stosowat obudowy tablic rozdzislezych w wersji natynkowsj z drzwiami pefnymi, Stosowaé aparaturg

modutows, wyposazong w etykiety.

Przewody | kable elektryczne:
siinopradowe typ N2XH ~ w klasie reakaji na ogien Bea, Do wykonania instalacji odbiorozych stosowaé

wylacznie przewody wykonane z miedzi, wielozylowe (kabelkowe) o zylach miedzianych,

Osprzet instalacyjny:
Gniazda powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych plomisnia. Osprzet

powinien by¢ przystosowane do montazu w puszkach 60 za pomoca wkretow lub pazurkéw a ich zaciski
przystosowane do taczenia przewodow o przekroju 1,0-2,5mm2. Nalezy stosowa osprzgt na napigcie
znamionowe 250V i prad 16A. Stopien ochrony w wykonaniu szozelnym powinien wynosiC minimum [P44,

Oprawy oéwistleniowe:

Dobrane oprawy odwietieniowe sg przykladowe | mozna zastapié je produktami réwnowaznymi o takich

samych cechach.
4.1.2.Warunki przyjecia na budowe materiaiéw do montaiu instalacji

Materialy i wyroby przeznaczone do robdt montazowych instalacii elekirycznych moga by¢ przejete na
budowe jesli spelniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z Ich wyszozegolnieniem | charakterysiykg podang w dokumentacji projektows] i
szozegolows] specyfikacji techniczne] (ST) opracowanej na podstawle projektu

— g3 whasciwle oznakowane i opakowane

~  posiadajg wymagane wiasciwosal, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia



—  producent dostarczy! dokumenty éwiadczace o dopuszczeniu do obrofu i powszechnego lub
jednostkowago stosowania, a w odniesieniu do fabrycznle przygotowanych fabrykatow - rowniez
karty katalogowe wyrobéw i firmowe wytyczne sfosowania wyrobow,

- habudowle jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobow.

Stosowanie materialdw | wyrobéw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest calkowicie

zabronione.

Przyjecie materialow | wyrohdéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4.1.3. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji

Wszystkie materialy | wyroby przeznaczone do montazu instalacji powinny byé przechowywane i
magazynowane w pamieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszozen pytowych oraz gazow | par
cleczy agresywnych chemicznie. Materialy | wyroby powinny byé przechowywane w fabrycznych
opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki kiimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (temperatura i

wilgotnoéé) — wy. instrukeji producenta wyrobéw i materiatow,

4.1.4. Wymagania dotyczace transportu materialow instalacyijnych

4.1.5.

4.1.6.

Materialy i wyrcby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych, srodkami
transportu dostosowanymi do rodzaju materialu | wielkoécl opakowan. W czasie transportu nalezy
zachowaé ostroznosé, aby nie spowodowat uszkodzenia materialow.

Oznaczanie

Przewody | urzadzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie
technicznym i uwzglednionymi w instrukeji obslugi instalacii niskopradowych.

Oznaczenia nalszy wykonaé na przewodach zlokalizowanych:
a) na $clanach w pomieszezeniach fechnicznych i gospodarczych w budynku

by w zakrytych bruzdach, kanatach |ub zamknigtych przestrzeniach a takze w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenla powinny by¢ wykonane w migjscach dostepu do
urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem | obsiuga tych elemantéw instalagl.

Kontrola jakosci robét montazowych

Kontrola jakosci robdt montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robét , ze szczegbinym zwréceniem

uwagi na:

[

zgodnoét dokumentacji powykonawozej z projektem oraz stanem faktycznym

stan techniczny i staranno$é utozenia przewodow

[

staranno$¢ wykonanych polaczen

poprawno$é zamontowania osprzetu
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4.1.7.

4.2,

4.21.

— kompletnosé dokumentdw dotyczacych zastosowanych materiatow | wyrobdw

~ wyniki prob i testow odblorowych instalagji

Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzadzony protokdt zgodnis z wymaganiami przywotanych norm
Wymagania w zakresie przedmiaru i obmiaru robdt instalacyjnych

Obmiaru wykonanych robét dokonuje sig na podstawie projektu budowlano-wykonawczego przyjmujgc
jednostki miary odpowiadaiace zawartym w dokumentacji. Jako standardows jednostki obmiaru robét
przyjmuje sie :

-dlakabli :m,

- dla osprzetu : szt,, kpl,,

- dla urzadzen : szt, kpl.,
Odbidr robét instalacyjnych
Odbiér techniczny - czeSciowy

Odbior czedciowy powinien by¢ przeprowadzany zgodnie z procedurami przedstawionymi w przywotanych
hormagch,

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzié czy odbierany slement instalacji lub jej cze$é jest wykonana zgodnie z

projektem technicznym oraz z ewentualnymi zaplsami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekoie,

b) sprawdzic zgodnosé wykonania odbierane] czescl instalac z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konlecznosol odstgpstwa

wprowadzone do dziennika budowy,
¢) przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czedciowego nalezy sporzadzié protokét potwierdzajacy prawidiowe wykonanie
robdt, zgodnoge wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbgdnych badan
odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowat migjsce zainstalowania elementow lub
lokalizacje odeinkow Instalacji, ktore byly objete odhiorem czgdciowym. Do protokolu nalezy zatgczyé
protokdty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeéciowego, w protokdle nalezy okreslic zakres | termin
wykonania prac naprawczych lub uzupeiniajacych, Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonat

odbloru czesciowego,
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4.2.2. Odbior techniczny - koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do edbioru technicznego - koricowego po spefnieniu nastepujacych

warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji

b} dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyly sig wynikiem pozytywnym,
Przy odbiorze koficowym instalacfi nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawezy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami | uzupsinieniami

dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

e) obmiary powykonawcze,

d) protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych

8) protokaly odbioréw technicznych - czesciowych

1) protokoly wykonanych badan odbiorczych

h) instrukcje obstugi | gwarancje wbudowanych wyrobow,

I} instrukcje obslugi instalacji.

W ramach odbioru korficowego nalezy:

a) sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodnost wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ckreslonymi w odpowiednich punktach 8T, a

w przypadku odstepstw, sprawdzic w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia

odstepstwa,

¢) sprawdzié protokdty odbioréw migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoly odbiorow technicznych - czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorezych,

f) uruchomié instalacje, sprawdzié osiaganie zakladanych parametrow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastgpujacych rodzajow

robot:

a) wykonanie przej$é dia przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowlenie | wymiary otworu,

b} wykonanie kanalow w budynku dla podpodiogowego prowadzenia przewodow

¢) wykonanie studzienek rewizyjnych | komér

Odbidr techniczny - koncowy konczy sle protokolarnym przejeciem instalacji niskopradowej do
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4.3.

4.3.1.

43.2.

44.

4.5,

® H & & 9

uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokol odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W
przypadku zakonhozenia odbioru protokolamym stwierdzeniem braku przygotowania instatacji do
uzytkowania, po usunigciu przyozyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié ponowny odbior instalagii.

Badania odbiorcze
Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowat do rodzaju i wielkosci instalac]|
Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary zgoednie z procedurami opisanymi
w przywolanych normach.

Zasady postepowania z materiatami i robotami wadfiwymi

Wszystkie materialy | wyroby nie spelnigjace wymagan podanych w szczegolowych specyflkacjach
technicznych zostang odrzucone. Jesli materialy | wyroby nie spefnigjgce wymagan SST zostaly
whudowane Iub zastosowane , to na polecenie Inspekiora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiadciwe,
na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykenawoy , Inspektor nadzoru moze uznaé wade majacq zasadniczego wptywu
na funkcjonowanie instalagii i ustali¢ zakres oraz wielkosé potragen za obnizong Jakost wyrabu lub robot,

Podstawa [ zasady rozliczania rob6t instalacyjnych

Rozliczenie robdt montazowych Instalacji bedzie nastepowalo zgodnie z umowa zawarty pomigdzy
Inwestorem (Zamawiajacym) a Wykonawca,

Jezel umowa nie bedzle stanowita inaczej , rozliczenie nastapi po wykonaniu pelnego zakresu zleconych
robat | ich koficowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.

DOKUMENTY NORMALIZACYJNE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

Ustawa z dnja 12 wrzeéida 2002 1. 0 normalizacii.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 19911 o ochronie przeciwpozarowe;.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z péZniejszymi zmianami.

Rozporzedzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 1. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teren6w.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U.2003 Nr 47, p.401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykenywania rob6t budowlanych. (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 20131, w sprawie bezpicczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U, nr 2013, poz. 492).
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow sluzacyeh
zapewnieniu bezpieczefistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszezenia tych wyrobow do uzytkowania. (Dz. U. 2007, Nr 143, poz. 1002).

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 23 grodnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych. (Dz. U, z 2002 r. Nr 239, poz. 2039).

Wykaz norm | wytycznych.

PN-HD 308 S2: Identylikacja 2yl w kablach i przewodach graz w przewodach sznurowych

PN-E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczefistwa

PN-EN 50310 Stosowanie polaezen wyréwnawezych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

PN-HD 60364-1 Instalagje elekiryczne niskiego napigeia — Cze$é 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdinych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$é 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42 Instalacje eclektryczne niskiego napigeia -~ Czg$é 4-42: Oclhrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddzialywania ciepluego

PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napigcia ~ Czedé 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochirona dla zapewnienia bezpieczefstwa
~ Ochrona przed przepieclami — Ochroma instalacji niskiego napiecia przed przejéclowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiege napiecia

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryezne w obiektach budowlanych — Ochrona dia zapewnienia bezpieczefistwa
— Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lnb faczeniowymi

PN-HD 60364-4-444 Instalacie elekiryezne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa — Ochrona przed zakloceniami napigciowymi 1 zaburzeniani elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Oclirona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiekiach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa
~ Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -~ Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czeéé 5-51: Dobér 1 montaz wyposazenia
elektryeznego ~ Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-~5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
~ Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elekfryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego ~ Obeigzalnosé pradowa dlugotrwala przewoddw

PN-TEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Deobér i montaz wyposazenia elekirycznego
— Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534 Instalagje elekiryczne niskiego napiecia — Czeéé 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego — QOdlaczanie izolacyjne, laczenie i sterowanie -~ Sekoja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami

PN-IEC 60364-5-337 Instalacje elekfryczne w obiektach budowlanych -~ Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego — Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza - Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i tqczenia

PN-HD 60364-5-54 Tustalacje elekiryczne niskiege napiecia - Crze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposaZenia
elektrycznego — Uklady nziemiajgee i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559 Instalacje elekiryezne w obiektach budowlanych - Czgéé 5-55: Dobér i montaz wyposazenia
elektryeznego - Inne wyposazenie — Sekeja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje oéwietleniowe

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elekiryezne niskiego napigeia —~ Czgéé 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego ~ Instalacje bezpieczefistwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacie elektryczne niskiego napiecia — Czedé 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701 PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012 nstalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czedé 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnyel instalaci tub lokalizacii — Pomieszozenia wyposazone w wanneg lub prysznic
PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czesé 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364-7-714 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewngtrznego

PN-HD 60364-7-715 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Czedc 7-715. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacii - Instalacje odwietleniowe o bardzo niskim napigeiu

PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpicczenstwa przy wspbldziataniu czlowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja — Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakoiczefi przewoedéw

PN-EN 60446 Zasady podstawowe 1 bezpieczefistwa przy wspoldziataniu czlowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja — Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
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PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wsp6lne aspekty instalacji 1 wrzadzen

PN-EN 61293 Znakowanie trzadzef elekfrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego —
Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1363-1 Badania odpornoéci ogniowej — Czes$é 1: Wymagania Ogdlne

PN-EN 30200 Metoda badania palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjaluej stosowanych w
obwodach zabezpieczajacych

PN-EN 50174-2

PN-EN 3501742

PN-EN 50174-2

PN-N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

PN-N-01256-5 Znaki bezpicozenstwa — Zasady urnieszezania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych

PN-ISO 7010 Symbole graficzne - Barwy bezpieczefistwa i znaki bezpieczenstwa - Znaki bezpieczefistwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosei publicznej

PN-E-05204 Ochrona przed elektrycznodeia statyczng - Ochrona obiekidw, instalacii i vrzadzen -
Wymagania

PN-EN 12464-1  Swiatlo i o$wietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy — Czeéé 1 : Migjsca pracy we wngtrzach
PN-EN 12464 “Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: miejsca pracy na zewnatrz

N SEP-E-004  Llektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

PN-E-04700 Urzadzenia 1 uklady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych, Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badai odbiorezyeh, ‘

PN-EN 60664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napigcia, Czedé 1: Zasady,
wymagania i badania,

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie
badan typu.

PN-EN 60439-3 Rozdzielnice i sterownice niskonapigeiowe, Wymagania dotyczace niskonapi¢eiowyel rozdzielnic
i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uZytkowania przez osoby
niewykwalifikowane — Rozdzielnice tablicowe.
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