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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z branzami
oraz peinienie nadzoru autorskiego przebudowy pomieszczen higieniczno-sanitarnych kondygnacji parteru,
[ i1l pietra budynku nr 4 Komendy Gtéwne] Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorgzych 38 w
Warszawie. Przedmiotowa dokumentacja projektowa ma stanowi¢ podstawe do dalszych prac i robot
budowlanych ktére zostang zlecone w oddzielnym postepowaniu przetargowym. Zakres zadania
obejmowaé bedzie pomieszczenia higieniczno-sanitarne parteru, | i Il pietra zlokalizowane w centralngj
czesci budynku wraz z pomieszczeniami przylegtymi w zakresie zgodnym z posiadang przez Inwestora
koncepcja. Pozostate powierzchnie sg poza zakresem opracowania

1.2. Lokalizacja

Budynek nr.4 postawiony jest na dzialce nr.6/8 obreb 5-06-16 przy Podchorgzych 38 w Warszawie.
Budynek znajduje sie wsrod innych obiektow stuzb Panstwowej Strazy Pozarnej, Stuzby Ochrony Paristwa,
Strazy Granicznej od kitorych dojazd zorganizowany jest siecig drég wewnetrznych. Budynek nr.4
bezposrednio graniczy z Parkiem tazienkowskim

1.3. Inwestor
Komendant Gtowny Panstwowej Strazy Pozarnej
ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa

1.4. Podstawa opracowania
e Zlecenie Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej,
e Wizja lokalna na obiekcie, z inwentaryzacjg zakresu opracowania
e  Wytyczne programowe Inwestora dotyczgce uktadu funkcjonalnego pomieszczen oraz standardu
wykonczenia wnetrz.
e  (Obecnie obowigzujgce przepisy i normy budowlane.
e Inne ustalenia robocze dokonane z Inwestorem w trakcie realizacji projektu.
1.5. Zakres opracowania
Przedmiotowe zadanie opisane ninigjszym projektem obejmowac bedzie jedynie dziatania we wnetrzu
budynku, projektowane zamierzenie nie dotyczy zagospodarowania terenu. Zakres objety projektem to
pomieszczenia higieniczno-sanitarne parteru, | i Il pietra zlokalizowane w centralnej czesci budynku wraz z
pomieszczeniami przylegtymi w zakresie zgodnym z posiadang przez Inwestora koncepcjg. Pozostate
powierzchnie sg poza zakresem opracowania.
Przebudowa wnetrza nie przewiduje wprowadzenia zmian w elementach konstrukcyjnych budynku.
Przewidziano przeprojektowanie istniejgce] instalacji wentylacji oraz dostosowanie istniejgcej instalacji
wodno-kanalizacyjnej do nowej aranzacji. Dla nowej aranzacji przewidziano wykonanie rozprowadzania
nowej instalacji elektrycznej zasilajgcej poszczegolne zaprojektowane odbiorniki pradu.
Uwaga:
- szczegotowe rozwigzania branzowe wg poszczegolnych tomow niniejszego opracowania
- hiniejszy projekt nie przewiduje jakichkolwiek zmian na elewacjach zewnetrznych budynku,
- dokumentacja i wszystkie jej tomy czesci stanowig integralng catosc i nalezy je czytac tgcznie.
- niniejsze opracowania wielobranzowe uzgodniono zostato w zakresie zabezpieczen przeciw pozarowych,
BHP oraz SANEPID, stosowne oswiadczenia na rysunkach czesci architektonicznej.
- stosowne zaswiadczenia i uprawnienia projektowe projektantéw poszczegolnych branz zatgczone w
odpowiednich tomach niniejszego opracowania.

1.6. Ochrona konserwatorska

Budynek w ktérym planowana jest przebudowa opisana niniejszym opracowaniem jest wpisany do gminnej
ewidencji zabytkow jako obiekt nr 4 w zespole budynkéw koszarowych pod sygnaturg SRO11333 w
wykazie Gminnej Ewidencji Zabytkow miasta stotecznego Warszawy. Nie jest to jednak obiekt wpisany do
rejestru zabytkéw. W formie zewnetrznej adaptacja nie wprowadza zadnych zmian.

Czesc¢ terenu objetego ulicami: Podchorazych, Czerniakowska, B. Prusa, Ksigzeca, Al. Ujazdowskie
(osadnictwo z okresu brazu, wczesnosredniowieczne i Sredniowieczne) wpisana jest do rejestru zabytkow
na podstawie decyzji z dnia 30.06.1971 r. pod numerem C-48.



1.7. Wplyw obiektu na otoczenie oraz oddzialywanie na srodowisko naturalne

Przyjete rozwigzania nie powodujg zadnego wplywu na otoczenie oraz na srodowisko naturaine.

¢  usuwanie odpadow stalych z obszaru objetego zakresem opracowania nie ulegnie zmianie i bedzie
realizowane na podstawie umowy przez koncesjonowany Zakiad Oczyszczania,

s dla zalozonego programu uzytkowego nie wystgpi zmiana powodujgca wieksze niz obecnie emisje
hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstanie pole
elektromagnetyczne czy inne zaktbcenia,

® projektowana adaptacja nie naruszy intereséw 0séb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego,

e przedmiot inwestycji nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

1.8. Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych

Budynek jest w peini przystosowany do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne. Poziom wejs¢
do budynku znajduje sie na poziomie chodnika. W czesci $rodkowej przy klatce schodowej znajduje sie
winda przystosowang do poruszania sie w niej 0s6b niepetnosprawnych.

Przewidziane prace budowlane nie zmieniajg dostepnosci dla 0séb niepelnosprawnych do budynku oraz
na poszczegoéine kondygnacje. W ramach projektowanej przebudowy na poziomie parteru przewidziano
zrealizowanie jednej fazienki dostosowanej dla oséb niepetnosprawnych i kompletnie wyposazonej w
akcesoria umozliwiajgce korzystanie z niej przez osoby o dysfunkcjach ruchowych lub poruszajgcych sig
na woézkach inwalidzkich.

1.9. Charakterystyka energetyczna

Zakres zaprojektowanych prac budowlanych nie ma wplywy na charakterystyke energetyczng budynku.
Przebudowie nie ulegajg zadne z przegrod zewnetrznych, bez zmian pozostanie instalacja centralnego
ogrzewania, przewidziano zastosowanie opraw z wydajnymi i oszczednymi zrodtami swiatta.

1.10 Uwagi ogdine

e  \Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzgdzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami,
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét” a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych
zawartych w czesciach opisowych i na rysunkach, wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty
budowlane musza uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajgce z decyzji o formalnych,

e  Dla opracowania dokumentacji i rysunkéw wykonawczych przez Wykonawce obowigzujgce sg wymogi
zawarte w ponizszym opracowaniu,

e W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwiocznie poinformowac Projektanta.

e  Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czytaé jako cato$¢, czesci rysunkowa i opisowa wzajemnie sig
uzupetniajg, przed przystgpieniem do robot, nalezy zapoznac sie z dokumentacja,

o  Wszystkie specyfikowane materialy i elementy wyposazenia nalezy rozumie¢ jako komplet
niezbednych czesci sktadowych koniecznych do wiasciwego ich wbudowania i uzytkowania zgodnie z
wiasciwymi zaleceniami poszczegoéinych producentow,

e  Wszystkie elementy wchodzgce w skiad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatow
i wyrobow budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzien
oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty Techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB,
a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany
wyrob do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie
Wykonawcy,

e Na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we
wiasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe, powyzsze opracowania
winny byé przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe; kompletne
opracowania winny by¢ przediozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego,

e Wszystkie roboty a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed zamknieciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidiowosci wykonania elementu i



stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapéw i robét, odbiér
przez Inspektora Nadzoru czesci lub catoéci robét nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
jakos¢ i prawidiowe wykonanie catosci robdt,

Specyfikowane materialy i elementéw wyposazenia nalezy przewozic, skladowac, stosowac,
wbudowywac i eksploatowac zgodnie z wiasciwymi zaleceniami technicznymi, technologicznymi i
uzytkowymi okreslonymi przez poszczegoéinych producentéw w stosownych instrukcjach i katalogach.
Wszystkie specyfikowane produkty nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe okreslajgce minimalne
standardy parametréw technicznych i uzytkowych. Cechy produktow zastosowanych muszg byc¢, co
najmniej takie, jak wzorcowych,

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw jako obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie
normy PN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniac wytyczne i przepisy producentow.

Wszelkie zmiany oraz stosowanie produktéw zamiennych w stosunku do specyfikowanych po
uzgodnieniu z Projektantem,

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy opracowaé projekt prowadzenia prac budowlanych z
uwzglednieniem wymogéw wynikajacych ze sposobu realizacji inwestycji, oprécz rozwigzarn
dotyczacych sposobu prowadzenia robét, sposobu zapewnienia medioéw i odprowadzenia sciekow
oraz sktadowania i wywozu $mieci oraz przechowywania materiatéw VWykonawca powinien
przedstawi¢ sposob zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub
zabrudzeniem,

Nalezy przyjac¢ konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem robot
wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci wykonania dodatkowych —
czasowych konstrukciji ktore Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy sporzgdzania projektu organizacji
prac budowlanych,

Przed przystgpieniem do robét, nalezy sprawdzi¢, wzajemne skoordynowanie poszczegéinych
projektow branzowych a o wszelkich zauwazonych jej defektach powiadomic nadzor budowy
(inwestorski) i nadzoér autorski,
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1. ZALACZNIKI FORMALNE DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

1.1. Kopia decyzji wydanych przez Mazowiecka Izbe Architektéw o nadaniu projektantowi
uprawnien projektowych w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJIPOLSKIE]]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISIA KWALIFIKACYJNA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
hMazowieckiej Okregowe] |zby Architekldw
ul. Krolewska 27, pok. 323, 00-060 Warszawa

numer sprawy: MA/KK/159/04
numer ewidencyjny uprawnien; MA/0B5/04
Warszawa, dnia 17 grudnia 2004 roku

DECYZJA NR KK/090/04

Na podslawie art. 12 ust 1 pkt 1 | usl 2, art. 13 ustd pkt 1§ ar14 ust 1 pid 1 uslawy z dnia 7 fipca 1994 1. - Prawo budowlane (lekst jednolity:
Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016); arl. 11124 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samarzadach zawodowych archilektow, inzynieréw budow-
nictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r, Nr 124, poz, 1152), oraz
arl. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1950 r. - Kodeks poslgpowania administracyjnego (lekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze
Zmiany:

Dz U. 22001 r, Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 | Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 ., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660}, oraz rozporz-
dzenia Ministra Gospodarki Przeslrzenngj i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 1. Nr 8, poz. 38, zm.: Dz. U. 2 2001 1. Nr 5, poz. 42, Dz U. 2 2002 r. Nr 134, poz. 1130, Dz, U. 2003 r. Nr 175, poz. 1704), pa rozpalrzeniu wniosku | na
podstawie dokumeniow stwierdzajacych wymagane wykszialcenie oraz prakiyke 2awodowa, jak lez na podslawie pozytywne] oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane zlozonego przed Komisig Egzaminacyjng Mazowieckiej Okregawej Izby Architeklow

stwierdza sie, ze

Pan magister inzynier architekt BARTLOMIEJ ARTUR TERLIKOWSKI
urodzony dniz 7 maja 1974 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloici zadanie slrony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzi niniejsze] przysluguje Panu odwolariie do Krajowe] omisji Kwalifkacyjng] Izby Archilektow za posrednictwem okregowe] kamisji kwalifikacyjnej,
ktéra wydala decyzje. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni ad dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Przewodniczgcy OKK MOIA
Wiceprzewodniczqey OKK MOJA
Sekretarz OKK MOIA

C=lonek OKK MOIA

Czlonek OKK MOIA

Czlonel OKK MOIA

Olrzymuja:
1. Wnioskodawca: BARTLOMIEJ ARTUR TERLIKOWSK!
2. Minisler wiasciwy do spraw archilektury | budownictwa
3. Gdy decyzja slanie sig oslaleczna:
- Glawny Inspeklor Nadzon Budowlanego - w celu woisania do I rejestru osob posiadajacych up fenia
- Oirggowa Rada lzby Archilektow,
4. ala




1.2. Zaswiadczenie wydane przez Mazowiecka Izbe Architektow o wpisie na liste czionkéw Izby
Architektow projektanta

IZB8BA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIL]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Bartlomiej Artur TERLIKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA /085/04,

jest wpisany na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1710.

Czlonek czynny od: 08-02-2005 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1710-BFA7-F7B1-88F8-81YB

Dnnumunhhjszwnmumtmmwdﬂtpoﬁ}qcmm
derents w pub ym serwisie Intermnetowym Lzby Architektdw: www.izbsarchitektow pl
luthc!QMazwhﬁuqOhmlmMﬁP

qe)



1.3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o kompletnosci dokumentacji projektowo-
kosztorysowej stanowigcej przedmiot umowy oraz oswiadczenie Ze dokumentacja zostala
wykonana w sposéb zgodny z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej,

Ja nizej podpisany,

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 poz. 1333
z pozn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze dokumentacja projektowo-kosztorysowa
(w tym projekt budowlany) dotyczgca inwestycji: ,Przebudowa pomieszczen higieniczno-sanitarnych
w budynku nr 4 KG PSP”, inwestor: Komendant Gléwny Paristwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorgzych
38, 00-463 Warszawa zostala opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymogami okreslonymi
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zawartos¢ dokumentacji projektowo-kosztorysowej spelnia wymagania okreslone przepisami prawa,
a dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Stan istniejacy i opis zamierzenia

W chwili obecnej pomieszczenia higieniczno-sanitarne meskie i damskie na kondygnacjach parteru, 1 1l
pietra posiadajg wspdlne pomieszczenie umywalni.

Zamierzeniem przebudowy tych pomieszczen jest ich dostosowanie do aktualnych przepiséw i wydzielenie
osobnych pomieszczen dla kobiet | mezczyzn.

Kondygnacje parteru, | i Il pietra wykorzystywane sg jako pomieszczenia biurowe, w ktérych pracuje
nastepujgca ilos¢ osob:

e parter:
- mezczyzni — 18 o0sob,
- kobiety — 39 osob,

» | pietro:
- mezczyzni — 30 osoéb,
- kobiety — 17 oséb,
Ponadto na kondygnaciji | pietra znajduje sie sala konferencyjna na okoto 60 oséb,

e |l pietro:
- Mezczyzni — 38 osbb,
- kobiety — 10 osob,

2.2. Dane powierzchniowe zakresu cato$ci opracowania
- fgczna powierzchnia uzytkowa — 166 m2

- kubatura — 581 m3

Pomieszczenia majg wysokosé 3,50 m w $wietle konstrukgji,

2.3. Dane budowlano- konstrukcyjne budynku
Budynek nr.4 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorgzych 38 w Warszawie jest
budynkiem biurowym. Rzut budynku jest regularny na planie litery "L"
Uktad konstrukcyjny obiektu mieszany — diuzsze skrzydio w konstrukcji zelbetowej (stupowo-ryglowej) z
poprzecznymi nosnymi $cianami ceglanymi o grubosci 38 cm, krétsze skrzydio wykonane w konstrukgji
ceglanej o podtuznym ukiadzie, w calym budynku stropy typu DMS (oprécz szczytu skrzydia nad salami
konferencyjnymi gdzie wystepujg stropy monolityczne zelbetowe), cato$é przykryta dachem o konstrukgii
drewnianej ptatwiowo-kleszczowej krytym dachéwka ceramiczng.
Na podstawie inwentaryzacji okreslono nastepujgce rozwigzania dla istniejacych przegrod wewnetrznych:
* Istniejgce sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych gr. 38 cm murowane z cegly peinej
e |[stniejgce Sciany dzialowe gr. 12 cm murowane z cegly peinej oraz z plyt g/k
» |Istniejgce stropy (poza czescig szczytowg gdzie znajdujg sie sale konferencyjno-szkoleniowe)
wykonano w systemie DMS. Rozkitad prefabrykowanych belek wynosi 65 cm, wysokosé
konstrukcyjna stropu to 27cm. Rozpoznano na podstawie odkrywek, ze pustaki stropowe
ceramiczne posiadajg wysokos¢ 23-25 cm, a nadbeton to 2-4cm. Strop nad salami w szczycie
skrzydta wykonano, jako monolityczny strop zelbetowy, zebrowo plytowy o duzej nosnosci.

Uwaga:
Forma ani gabaryty budynku wskutek planowanych prac nie ulegng zmianie. W skutek prac remontowych
w wnetrzu nienaruszany jest uktad elementéw konstrukcyjnych.

2.4. Wykoliczenia istniejgce
e Tynki wewnetrzna cementowo-wapienne kat lll z wyprawg gipsowa
Oktadziny $cienne w sanitariatach — glazura 25x55cm do wys. 200 cm
Pozostate Sciany i stropy powyzej glazury tynkowane i malowane farbg emulsyjng
Posadzki wykoriczone terakotg 35x35cm.
Instalacje centralnego ogrzewania, cieptej i zimnej wody prowadzone w $cianach.
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Instalacje odptywu od umywalek prowadzone w scianach.

e Piony i odplywy muszli ustepowych zabudowane i obtozone plytkami ceramicznymi do wysokosci
okolo 200cm

e W pomieszczeniach biurowych i korytarzach widoczne uskoki w scianach  (zabudowa g/k)
ukrywajgce stare nieczynne instalacje sanitarne

2.5 Istniejgca drzwi wewnetrzne
e Drzwi ha korytarz z pomieszczen sanitarnych drzwi plytowe typowe, biate
¢ Drzwi wewnatrz pomieszczen plytowe typowe, biate

2.6. Zalozenia uktadu aranzacji
W ramach projektu uwzgledniono aranzacje nastepujgcych pomieszczen:
e parter:
- osobne pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla kobiet | mezczyzn
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla 0oséb niepetnosprawnych
- ilosci urzgdzen sanitarnych nie mniejsze niz wynikajgce z wymagan podanych w punkcie 2.10,

o | pietro:
- osobne pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla kobiet i mezczyzn,
- pom. Nr 115A i 115B pomieszczenie socjalne,
- llosci urzadzen sanitarnych nie mniejsze niz wynikajgce z wymagan podanych w punkcie 2.10,

e |l pietro:
- osobne pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla kobiet i mezczyzn, kazde z kabing prysznicows,
- ilosci urzadzen sanitarnych nie mniejsze niz wynikajace z wymagan podanych w punkcie 2.10,

2.7. Prace remontowe

Przebudowa Komendy Gtéwnej Paristwowe]j Strazy Pozarnej przy ul. Podchorgzych 38 w Warszawie wigze
sie z remontem pewnych elementow wnetrza budynku zwigzanych z funkcjg i dostosowaniem do
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw. W obiekcie wprowadzane sg stopniowo nowe wytyczne
dotyczgce wystroju i wykoriczenia wnetrz, a takze uktadu funkcjonalnego pomieszczeri.

Projekt ma na celu dostosowanie wnetrz w tym zakresie. Powierzchnia sanitariatow i biur zostanie
wyremontowana nowym wykoriczeniem pomieszczen i ergonomicznym rozplanowaniem elementow
wyposazenia. Remont pomieszczen wykonany bedzie w wiekszosci ze scian dziatowych gazobetonowych.
Planuje sie wymiane drzwi zgodnie z przyjetym standardem, kitéry kontynuowany bedzie przy remontach
kolejnych pomieszczen budynku.

2.8. Zakres robét budowlanych

Prace demontazowe i rozbiorkowe
e  Demontaz instalacji wod-kan w sanitariatach i pom. techniczno-gospodarczych
e  Demontaz wszystkich czynnych pionéw kanalizacyjnych od piwnic do stropu nad |l pigtrem
e  Demontaz wszystkich nie czynnych pionéw kanalizacyjnych wraz z podej$ciami odptywowymi od
piwnic do stropu nad I pietrem
Wymiana instalacji wodociggowej poczawszy od wezta cieplnego do stropu nad Il pigtrem
Demontaz wyposazenia sanitarnego
Demontaz drzwi i parapetow
Demontaz ceramiki, armatury i wyposazenia
Zbicie istniejacej glazury i terakoty
Rozbidrka scianek dziatowych
Rozbidrka scianek dziatowych spekanych po zbijaniu glazury
Usuniecie istnigjgcych posadzek i wyrownanie powierzchni
Demontaz kratek wentylacji i drzwiczek rewizyjnych zgodnie z istniejgcy lokalizacjg
Demontaz instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem i osprzetem
W przypadku przegrod p-poz stropdw i cian wymagane odiworzenie stopnia zabezpieczenia i
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rodzaju przegrody

Likwidacja, wykucie starej instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania ze $cian i odtworzenie,
uzupetnienie przegrod zaprawa murarskag

Wykucie starych pionow i odprowadzen kanalizacji z pomieszczen sanitarnych i biurowych wraz z
zabudowami.

Proponowany przeglad kominiarski i ewentualne udroznienie pionéw obstugujgcych remontowane
pomieszczenia

Prace budowlane i instalacyjne

Wykonanie scianek dzialowych z bloczkéw gazobetonowych

Bruzdowanie scian pod instalacje sanitarng

Bruzdowanie $cian i sufitdbw pod nowg instalacje elektryczng i oswietlenie

Wyjatkiem jest sufit nad 2 pietrem. Jako przegroda pozarowa nalezy instalacje elektryczne
poprowadzi¢ w scianach a potgczenia z oswietleniem w korytach na sufitowych lokalizujac je po
najkrotszej mozliwej linii doprowadzenia ze Sciany

Wykonanie gtadzi gipsowych tynku na $cianach i stropie powyzej projektowanego wykoriczenia
gresem.

Plaszczyzne Sciany powyzej gresu/glazury nalezy zlicowaé z ptaszczyzng plytki nasciennej poprzez
tynk lub ptyte g/k aby unikngé uskokow w ptaszczyznie sciany

Wymiana sufitbw podwieszanych parteru oraz 1 pietra.

Uwaga: sufit Il pietra wykonany jest z plyty gipsowo-kartonowej przeciwpozarowej w klasie EI30 i
kazde naruszenie struktury sufitu wymaga doprowadzenia catosci przegrody do wymogéw klasy
przeciwpozarowej EI30

Przebudowe instalacji wentylacji stosownie do potrzeb nowej aranzacji,

Dopasowanie istniejgcych otworéw wentylacji grawitacyjnej do nowych kratek

W przypadku instalacji wentylacji mechanicznej w danym pomieszczeniu maksymalnie wykorzystaé
istniejgce rury spiro z anemostatami tak, aby wpasowac istniejaca instalacje do nowego podziatu
sufitu podwieszanego

Wykonanie i montaz nowej instalacji elektrycznej gniazd i oéwietlenia wraz z zabudowanymi
podrozdzielniami lokalizowanymi na kazdym pietrze

Wykonanie podigczenia w $cianach do nowych misek ustepowych i umywalek.

Po pracach rozbiérkowych i przygotowawczych budowlanych ustali¢ osie usytuowania urzgdzen
sanitarnych zgodnie z ukladem osi plytek

Likwidacja ewentualnych peknie¢ scian wewnetrznych wynikajgcych z prac

Wykonanie zestawoéw we podtynkowych podwieszanych automatycznego systemu spiukiwania
pisuarow, system automatycznego dozowania wody w umywalkach,

Po wykonaniu podtgczer i izolacji w sanitariatach na plaszczyznach $cian, natozy¢ tynki i wyréwnaé
gtadzig gipsowg do lica projektowanego gresu

Istniejgce i nowo odtwarzane $cianki dziatowe otynkowac warstwa tynku cementowo-wapiennego,
nieréwnosci wyszpachlowac i wyréwnac.

Wyrownanie posadzki polegajgce na przygotowaniu i wypoziomowaniu podioza pod plytki gresowe z
uwzglednieniem poziomu korytarza i mozliwosci wystgpienia nieréwnosci po demontazu scianek
dziatowych

Rozprowadzenie wszystkich odptywéw od ceramiki sanitarnej w $cianach

Potozenie posadzki z gresu z wykoriczeniem fugg epoksydowsa szerokosci 1mm kolor grafit
Utozenie plytek ceramicznych na $cianach z wykonczeniem fugg epoksydowa, szer.1mm w kolorze
dopasowanym do plytki

Obsadzenie nowych blatéw granitowych kamiennych z otworami pod umywalki
podklejane/podwieszane

Obsadzenie nowych granitowych parapetéw kamiennych takich jak blaty

Obsadzenie drzwi i osprzetu ( klamki, odbojniki, samodomykacze)

Szpachlowanie, gruntowanie i podwéjne malowanie scian i sufitéw g/k

Zainstalowanie osprzetu elektrycznego i oéwietlenia LED uwzgledniajacego istniejgcy w budynku
system sygnalizacji pozaru i o$wietlenia awaryjnego

Montaz nowej ceramiki i armatury,
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W kazdej toalecie nalezy uwzgledni¢ po 1 baterii jednouchwytowej o wysokosci ok 20cm
umozliwiajgcej napetnianie czajnika,

Wstawienie i montaz nowych elementow wykonczenia wnetrz (np. dozowniki, suszarki do rak,
pojemniki na papier, wieszaki na ubrania)

Klejenie luster z uwzglednieniem licowania z plytkami "
Wieszanie ram dekoracyjnych wokét luster z obwiedniowym, liniowym podéwietleniem na zewnatrz
zza lustra

Wieszanie ramek dekoracyjnych w pomieszczeniach z umywalkami — Pakiet 4szt. wraz z
wypetnieniem passe-partout i grafikg stylizujgcg na stare zdjecia w tematyce Strazy Pozarne;.
Wieszanie ramek dekoracyjnych w osiach misek ustepowych i pisuaréw wraz z wypehnieniem passe-
partout i grafikg stylizujgca na stare zdjecia w tematyce Strazy Pozarnej. Kolor czarny polysk. Pakiet
— 1szt nad 1 urzgdzeniem

Zmiany wynikajgce po rozbiérkach i mozliwosciach przeprowadzenia instalacji sanitarnych w
Scianach uzgodnic z projektantem, poniewaz odlegtosci miedzy urzgdzeniami sanitarnym sg
okreslone normami i przepisami ergonomicznymi.

Ma to réwniez istotny wplyw przy rozmierzaniu uktadu glazury.

2.9. Wymogi zabezpieczen i ochrony lokalu.

Zabezpieczenie $cian wydzielajacych lokal.

Istniejgce Sciany zewnetrzne wykonane w konstrukeji murowanej — nie wymagajg dodatkowego

zabezpieczenia.

Zabezpieczenie scian dziatowych pomieszczen.

Nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie witryn i drzwi.

Wymiana na nowe. Nalezy zastosowac materialy trudno zapalne

2.10. Wymagania Sanepid-u i BHP.

Liczba stanowisk pracy statej - bez zmian
Liczba stanowisk pracy niestatej — bez zmian
Wymagane ilosci urzadzen sanitarnych wg z ponizszego bilansu

Bilans urzadzen sanitarnych
llos¢ misek
i = llosé llosé llo$¢é misek ustepowych
Poziom minimalnellzlgscr:;‘ektowane umywalek - umywalek - ustepowych - wraz
proj czes¢ damska czes¢ meska cze$¢ damska pisuarami -
czesc meska
iloé¢ wymagana 2 1 2 1
parter ilos¢ zaprojektowana 2 2 3 2
s ilos¢ wymagana 1 2 1 1
| figho ilos¢ zaprojektowana 2 2 3 2
. ilo$¢ wymagana 1 2 1 2
Il Pl ilos¢ zaprojektowana 2 2 2 2

Wydzielenie pomieszczen sanitarnych i zaplecza socjalnego. Przedsionek wyposazony w umywalke
z cieptg i zimng woda.

Pomieszczenia bedg posiadac zapewniong wiasciwg ilos¢ swiezego powietrza poprzez
zastosowanie wentylacji grawitacyjnej

- wentylacja pom. socjalnego - 2 wymiany/h;
- wentylacja kabin ustepowych -50mB/h/kabine;

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji placowki muszg mie¢ atesty zdrowotne;

Pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi majg zapewnione oswietlenie dzienne z
uwzglednieniem warunkéw okreslonych w ogdlnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy;
Instalacje elekiryczng zabezpieczy¢ przed porazeniem wysokoczutymi bezpiecznikami
réznicowopradowymi;

Nalezy dokona¢ petnej oceny stanu istniejgcej wentylacji i ewentualnie przewidzie¢ stosowna
modernizacje. (Ograniczenie robét do mycia i konserwacji kratek moze by¢ niewystarczajace.)



2.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

2.11.1. Zatozenia.

Zakres projektowanych prac budowalnych nie wplywa na zmiane obowigzujgcych warunkow ochrony

pozarowej dla budynku okreslonych w projekcie przebudowy poddasza budynku nr 4 Komendy Glowne;

Panstwowej Strazy Pozarnej ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby Stanowiska Kierowania

Komendanta Gtownego PSP i Centrum Koordynacji Ratownictwa oraz budowy stacjonarnego agregatu .
pradotwérczego sporzgdzonego przez Pracownie Architektury FORMAT w 2013 roku. = g<g- LR rS)i opramLsaniQ
Petna tresé warunkéw w ww. procowaniu. WwZ, 55‘?5 107. 15 MKy PSP
2.11.2. Kwalifikacja pozarowa.

Budynek w ktérym znajdujg sie pomieszczenia objete zakresem projektu to obiekt o wysokosci 19,14 m
kwalifikowany jako $redniowysoki. Poszczegélne czesci budynku, stanowigce odrebne strefy pozarowe,

majgc na uwage ich przeznaczenie lub sposéb uzytkowania zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi:

ZL | oraz ZL lll. Klasa odpornosci pozarowej budynku: B.

2.11.3. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku, odpornosci ogniowej zastosowanych elementéw
budowlanych i ich stopieni rozprzestrzeniania ognia.

Zgodnie z obowigzujgcymi warunkami ochrony pozarowej poszczegodine elementy budowlane budynku
wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacji spetniajg nastepujace klasy odpornosci ogniowe;j:

- gtéwna konstrukcja nosna (sciany, stupy, ramy, podciggi) R 120

- éciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120

- konstrukgji dachu R 30

- stropéw REI60/REI 120

- biegi i spoczniki klatek schodowych R 60

- §cian zewnetrznych El 60 (o-i) 1), 3)

- obudowa klatek schodowych REI 60 1)

- drzwi klatek schodowych EI 30 Sm

- écian wewnetrznych El 30 4), 5)

- przekrycia dachu RE 30

- obudowa poddasza EIl 60

- przegrody maszynowni wentylacji i klimatyzacji EI 60

2.11.4.Strefy pozarowe.

Pomieszczenia objete zakresem projektu znajdujg sie w obrebie strefy SP 4 zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |, strefa obejmujgce pierwsza, drugg i trzecig kondygnacje nadziemng, o powierzchni
ok. 4632 m2. W ramach przyjetych rozwigzan projektowych zmianie nie ulegajg kwalifikacja ani
wydzielanie okreslonych dla budynku stref pozarowych.

2.11.5.Warunki ewakuaciji.

Dla pomieszczen objetych zakresem projektu nie ulegajg zmianie warunki ewakuacji obowigzujgce w
obiekcie. Spetnione sg podstawowe warunki ewakuacyjne:

- wyjécie z pomieszczen na kazdej z kondygnacji prowadzi na korytarz stanowigcy droge ewakuacyjng na
kazdej kondygnacji w budynku poprzez drzwi o szerokosci 90 cm

- diugo$é przejs¢ ewakuacyjnych do wyjscia na droge ewakuacyjng jest mniejsza od 40 m i prowadzi nie
wiecej niz przez trzy pomieszczenia,

- szerokosé przejscia ewakuacyjnego nie mniejsza niz 90 cm,

2.11.6. Wykorniczenie wnetrz.

W projektowanych pomieszczeniach przewidziano:

- okladziny podiogowe, co najmniej tfrudno zapalne,

- sufity podwieszone wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych
pod wptywem ognia.

- oktadziny $cian - z materialéw, co najmniej trudno zapalnych,



2.11.7. Sygnalizacja alarmu pozaru.

W pomieszczeniach objetych zakresem projektu wystepuje istniejgca sprawna instalacja sygnalizacii
pozaru ktérg przewidziano do zachowania. Uklad czujek SSP do dostosowania do nowego ukiadu podziatu
pomieszczen.

2.11.8. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.
W pomieszczeniach znajdujgcych sie w zakresie projektu hydranty wewnetrzne nie sg wymagane, sg one
objete ochrong zapewniang przez istniejgce hydranty wewnetrzne o $rednicy 25 mm.

2.11.9. Podreczny sprzet gasniczy.
W pomieszczeniach znajdujgcych sie w zakresie projekiu podreczny sprzet gasniczy nie jest wymagany,
sg one objete ochrong zapewniang przez gasnice, rozmieszczone si¢ w obiekcie.

2.12. Rozwigzania materiatowe.

2.12.1. Posadzki PO

Zaktada sie wykonanie oktadzin posadzek na istniejacych podbudowach wyreperowanych po skuciu,
odpowiednio wyréwnanych i zagruntowanych. Przed potozeniem projektowanych wykorczen wszystkie
posadzki zaizolowac¢ przeciwwodnie folig w ptynie

Uwaga:
W przypadku stwierdzenia ze istniejgca podbudowa nie posiada odpowiedniej nosnosci wymaganej dla
zaprojektowanych wykoriczen nalezy jg wymieni¢ na zbrojong podbudowe betonowsg z betonu min. B15 o
grubosci analogicznej jak istniejgca.

2.12.2. Okladzina posadzek
e parterill pietro
Piytki podtogowe gresowe rektyfikowane, mrozoodporne w klasie $cieralnosci V, gatunek 1
Wymiary: 898x223 / 11mm, Kolor: biato-szaro-jasnobrgzowy, matowy, imitujgcy drewno
Np. Tubadzin Rustic Maple White lub réwnowazny wymiarem 898x223, wzorem- imitacja drewna, kolorem
biato-szaro-jasnobrgzowej, teksturg liniowg, stopniem scieralnosci V i mrozoodpornoscig

e | pietro
Plytki podlogowe gresowe rektyfikowane, mrozoodporne w klasie scieralnosci V, gatunek 1
Wymiary: 898x223 / 11mm, Kolor: szaro-brgzowy, matowy, imitujgcy drewno
Np. Tubadzin Rustic Maple Brown lub réwnowazny wymiarem 898x223,wzorem- imitacja drewna, kolorem
szaro-brgzowy, tekstura liniowg, stopniem $cieralnosci V i mrozoodpornoscig

Uwaga:
Nalezy stosowaé uklad na posadzki zgodnie z oznakowaniem w projekcie.
W przypadku widocznego ciecia plytki, ciecie nalezy wykona¢ liniowo maszynowo bez widocznych
jakichkolwiek szczerbien i utracen

2.12.3. Sciany SD
e  Sciany dzialowe murowane —$ciana murowana z bloczka gazobetonowego gr.8cm z wzmocnieniem
stalowym co 3 warstwa i kotwieniem do $cian istniejgcych.

2.12.4. Okladzina $cian i cokotéw.

e parterill pietro
Cokot
Pilytki cokofowe $cienne rektyfikowane w potysku o klasycznym goérnym wykoriczeniu w ksztatcie litery ,s”
Wymiary: 298x115 / 17mm
Np. Tubgdzin ROYAL PLACE WHITE 1 (polysk) lub rownowazny wymiarem 298x115 / 17mm, wzorem —
cokot z klasycznym wykonczeniem goéry w ksztalcie litery ,s”, kolorem biel w potysku.

it



Warstwa 1 nad cokotem

Plytki scienne rektyfikowane w potysku o formie klasycznej ramy skiadajgcej sie z 2 plytek o obwiedniowym
wykoriczeniu w ksztatcie litery ,s” Wymiary: 748x298 / 10mm

Np. Tubagdzin ROYAL PLACE WHITE 3 STR (polysk) lub réwnowazny wymiarem 748x298 / 10mm,
wzorem — klasyczna rama tworzona z 2 plytek o obwiedniowym wykorczeniu w ksztatcie litery ,s” i kolorem
biel w potysku.

Listwa wykoriczeniowa pomiedzy warstwami 1i 2
Plytki scienne dekory rektyfikowane w potysku o klasycznym wykonczeniu w ksztalcie litery ,s

Wymiary: 298x62 / 21mm
Np. Tubadzin ROYAL PLACE WHITE 2 (polysk) lub rownowazny wymiarem 298x62 / 21mm, wzorem —
cokot z klasycznym wykonczeniem goéry w ksztalcie litery ,s”, kolorem biel w potysku.

Warstwa 2 i 3 nad cokotem

Plytki scienne gtadkie, rektyfikowane w wykonczeniu matowej bieli. Wymiary: 748x298 / 10mm

Np. ROYAL ESSENT WHITE mat gtadka lub réwnowazna wymiarem 748x298 / 10mm, gladkim wzorem,
kolorem bieli.

e | pietro
Cokot
Plytki cokotowe Scienne rektyfikowane, matowe o klasycznym gérnym wykonczeniu w ksztalcie litery ,s”
Wymiary: 298x115/ 17mm
Np. Tubgdzin ROYAL PLACE WOOD 1 (mat) lub réwnowazny wymiarem 298x115 / 17mm, wzorem —
cokot z klasycznym wykoriczeniem gory w ksztalcie litery ,s”, kolorem szaro-brgzowym imitujgcym drewno,
rektyfikacjg i powierzchnia matowg

Warstwa 1 nad cokotem

Plytki scienne rektyfikowane w macie o formie klasycznej ramy o obwiedniowym wykonczeniu w ksztatcie
litery ,s" Wymiary: 748x298 / 10mm

Np. Tubgdzin ROYAL PLACE WOOD 2 STR (mat) lub réwnowazny wymiarem 748x298 / 10mm, wzorem -
klasyczna rama o obwiedniowym wykornczeniu w ksztalcie litery ,s” i kolorze szaro-brgzowym imitujgcym
drewno, rektyfikacjg i powierzchnia matowg

Warstwa 2 i 3 nad cokotem

Piytki scienne gtadkie, rektyfikowane w wykonczeniu matowym ze wzorem imitujgcym drewno w kolorze
szaro-brgzowym. Wymiary: 748x298 / 10mm

Np. Tubgdzin ROYAL PLACE WOOD 2 STR (mat) lub réwnowazny wymiarem 748x298 / 10mm, wzorem
imitujgcym drewno, kolorem szaro-brgzowym, rektyfikacjg i powierzchnia gtadkg matowa

Uwaga:
W obrebie pomieszczeniach sanitarnych ukiad zgodny z elewacjami na projekcie
Plytki Warstwy1 stosowane tylko w sanitariatach w pomieszczeniu z umywalkami.
W pozostalych pomieszczeniach z miskami ustepowymi i pisuarami w 1 warstwie stosujemy pilytki gtadkie
takie jak warstwa 2 i 3. Cokoly pozostajg we wszystkich pomieszczeniach procz gospodarczych.
W pomieszczeniach gospodarczych stosujemy na $cianach od posadzki tylko pionowo 3 warstwy plytek
gtadkich bez elementdéw dekoracyjnych listew i cokotdw do wys.225cm.
Kolorystyka analogicznie jak sanitariaty danego pietra.
Nalezy stosowac uktad $cian zgodnie z oznakowaniem w projekcie.
W przypadku widocznego ciecia plytki, ciecie nalezy wykonaé liniowo maszynowo bez widocznych
jakichkolwiek szczerbien i utracen.

2.12.5 Powloki malarskie scian wewnetrznych SM
e K2 -Sciany i nadproza powyzej ptytek pomieszczer:

parter i Il pietro - kolor NCS S 2005-Y50R (kawa z mlekiem)
| pietro - kolor NCS S 3010-Y10R (kawowy brgz)



Dyspersyjna (lateksowa) farba na zywicy PVA tworzaca satynowg powioke, mocna i zmywalng. Polysk
powtoki musi by¢ réwnomierny, niezaleznie od kgta padania $wiatta. Odpornoéé na szorowanie na mokro:
klasa 2, PN-EN 13300:2002

e K3 —kolor NCS S0500N (biata) — do sufitu istniejgcego nad 2 pietrem + ciecie boku nowego sufitu
systemowego
Farba do &cian i sufitow - (baza akryl/mat) Odporno$¢ na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN
13300:2002. Dyspersyjna (lateksowa)

Uwaga:
Kolorystyke §cian nalezy zaakceptowac u inwestora po przedstawieniu prébek wymalowanych na scianach
wewnatrz pomieszczen sanitarnych parteru, 1 pietra i 2 pietra jak i aneksu kuchennego.
Probki nalezy rozpatrywac i akceptowac razem z dostarczonymi ptytkami éciennymi i podtogowymi

2.12.6. Sufity podwieszane SF

e  SF1 - Sufit systemowy zwieszany (parter i | pietro)
Ptyta 600x600x20mm.Typ krawedzi MicroLook 90, kolor biaty
Certyfikat C2C na poziomie minimum brgzowym. Pochtanianie dzwieku aw=1.00.
Poziom odbicia Swiatta minimum 85%. Klasa czystosci 1ISO 5/A+, Klasa reakcji na ogien: A2-s1,d0,
odpornos¢ na wilgoc 95%

Np. Plyta Armstrong PERLA OP 1.00 o krawedzi MIKROLOOQOK 90 i kolorze biaty Global White (2097M) lub
rownowazna kolorem, wymiarami, pochtanianiem dzwieku min aw=1.00, Certyfikat C2C na poziomie min.
brgzowym, poziomem odbicia $wiatia minimum 85% i klasg czystosci ISO 5/A+

Widoczny system zawieszenia z podwadjng szczeling ze stali galwanizowanej pokrytej farba poliestrowg w
kolorze biatym.

Np. Armstrong Interlude HRC — XL2 w kolorze Global White lub réwnowazny kolorem biatym, wymiarami i
ksztattem szczeliny.

Profil przy$cienny schodkowy do sufitbw podwieszanych w ksztatcie podwajnej litery ‘L
Np. T1508 HB lub réwnowazny kolorem, wymiarami i ksztattem schodkowym

e  SF2 - Powloki malarskie sufitow istniejgcych (2 pietro) K3
Kolor NCS S0500N (biata) — Sciana i strop pomieszczen
Farba do &cian i sufitow - (baza akryl/mat)Dyspersyjna (lateksowa) farba na zywicy PVA tworzaca
satynowg powtoke, mocng i zmywalng. Polysk powloki musi by¢ réwnomierny, niezaleznie od kata padania
Swiatta. Odpornoé¢ na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002

Uwaga:
Sufit nad Il pietrem stanowi przegrode pozarows.
Wszelkie mocowania, prowadzenie instalacji jak i jakakolwiek ingerencja w strukiure sufitu powoduje
wymog uszczelnienia i zabezpieczenia sufitu po wszelkich pracach do poziomu istniejgcego.

e Ramy podwieszane
Podwieszane do sufitu systemowego poprzez lakierowane na biato aluminiowe katowniki 30x30x1mm
RAMY (listwy) dekoracyjne LUCA #1155 drewniane lakierowane na kolor bialy mat.
(lub rownowazny kolorem, wymiarami i ksztattem klasycznego profilowania)
W miejscach podwieszenia ram nalezy wzmocni¢ profile nosne sufitdw dodatkowymi zawiesiami po
przeliczeniu wagi ram. Ramy potgczone w naroznikach katownikami stalowymi lakierowanymi na biato.
llos¢ zawiesi nalezy dopasowac tak, aby listwa nie ulegia ugieciu podczas uzytkowania.
Wielkosci zgodne z projektem architektonicznym na rzucie sufitéw
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2.12.7. Drzwi wewnetrzne

e Parter, | pietro i Il pietro

s D1 - Drzwi pelne malowane z poziomymi frezowaniami na powierzchni skrzydta

Kolor — Biaty malowane

Zamki i okucia - standardowe producenta (kolor srebrny), odbojniki
Klamka bezpieczna INOX z rozetg

Oscieznice przylgowe regulowane

Drzwi wyposazone w podciecie wentylacyjne

Aprobata Techniczna ITB

Np. POLSKONE SIMPLE 00 lub rownowazne kolorem, materiatem, wymiarami, ksztattem klasycznej

ramy

o D2 - Drzwi petne malowane z poziomymi frezowaniami na powierzchni skrzydta

Kolor — Biaty malowane

Zamki i okucia - standardowe producenta (kolor srebrny), odbojniki
Klamka bezpieczna INOX z rozetg

Oscieznice przylgowe regulowane

Drzwi wyposazone w podciecie wentylacyjne

Aprobata Techniczna ITB

Samozamykacz listwowy ukryty

Np. POLSKONE SIMPLE 00 lub réwnowazne kolorem, materiatem, wymiarami, ksztattem klasycznej

ramy
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2.13. Wyposazenie sanitarne
WS1 — umywalka — sanitariaty,

( llosci zgodne z zestawieniem wyposazenia — Rys.Z.2 )

Umywalka podblatowa, prostokgtna z ceramiki sanitarnej z ochrong antybakteryjng i powierzchni
odpornej na brud, grubego, wielowarstwowego szkliwa wykonana z calkowicie naturalnych materiatow
pochodzacych ze zrownowazonej produkcji, wypiekana w temperaturze min.1200°C, zgodna z deklaracjg
wiasciwosci uzytkowych EN 14688
Wym. 615 x 380 mm, bez miejsca na armature, z przelewem

Np. Villeroy &Boch LOOP & FRIENDS 616320 lub rownowazna wymiarami, kolorem, odpornoscia
materiatu i stopniem wypieku ceramiki
+ Zawor spustowy chromowany
+ Syfon owalny dekoracyjny, chromowany o ksztatcie walca z ptaskim wykoriczeniem

W sanitariatach wszystkich pieter zastosowano baterie umywalkowe:

Bateria umywalkowa niska (po 1szt. na umywalnie meskg, damska i niepetnosprawnych)
e Elektroniczna bateria umywalkowa z regulacjg temperatury, zasilana z sieci 230V, klasa
przeptywu Z, przeptyw wody 8 I/min, zabezpieczenie przed kradziezg, zabezpieczenia
przed kradziezg, elastyczne wezyki cisnieniowe G 3/8 z sitkiem wychwytujgcym w
zestawie, | grupa akustyczna.
Np. KLUDI BALANCE 5220005 lub réwnowazna parametrami przeplywu wody, grupg
akustyczna, wykonczeniem gtowicy ceramicznej, | grupa akustyczng i ksztattem

Bateria umywalkowa wysoka (po 1szt. na umywalnie meska, damskg i niepetnosprawnych)
o Bateria umywalkowa jednouchwytowa o wys. wylewki 272mm, wysokos¢ catosci 333,5mm
klasa przeptywu Z, perlator, glowica ceramiczna z ogranicznikiem wyplywu gorgcej wody,
przeptyw wody do 9l/min, elastyczne wezyki cisnieniowe G 3/8 z sitkiem wychwytujacym w
zestawie, | grupa akustyczna.
Np. KLUDI BALANCE 522980575 lub rownowazna parametrami przeplywu wody, grupg
akustyczna, wykoriczeniem glowicy ceramicznej, | grupa akustyczng i ksztattem

WS2 — Kabiny ustepowe sanitariatow
e Miska ustepowa lejowa podwieszana bez koinierza wewnetrznego prostokatna z powtokg
reflex. Catkowicie szkliwiona misa bez kotnierza wewnetrznego co utrudnia osadzanie sie
brudu i bakterii. Ekonomiczne sptukiwanie 3 /4.5 |
e Wymiary dt.560mm x szer.375mm x wys.330mm
Np. Villeroy &Boch VENTICELLO 4611R0 lub réwnowazna ksztattem materiatem, kolorystyka i
parametrami zuzycia wody

+ Deska sedesowa z tworzywa sztucznego Duroplast. zawiasy ze stali szlachetnej. z funkcjg
QuickRelease i SoftClosing.
Np. SlimSeat LINE (Sandwich) 9M80S1 lub réwnowazne materiatem zawiasow i pokrywy

+  Stelaz podtynkowy (922461 lub réwnowazny i kompatybilny z miskg) - 525 x 1120 x 135 mm do
suchej (lekkiej) zabudowy, standardowa wysokos¢. do lekkiej zabudowy, do zabudowy przed
masywng $ciang, do zabudowy w lekkich Scianach dziatowych i in., regulacja ndzek od surowej
posadzki do gornej krawedzi gotowej posadzki w zakresie 0 - 200 mm, zakres regulacji gtebokosci
krawedzi przedniej 135 - 205mm (w przypadku stosowania uchwytow sciennych). 4 punkty
mocujgce. mocowanie do sciany, nozki i materiat mocujgcy, ochrona ztgcza rury sptukujgcej, 2 prety
gwintowane M12 do zamocowania ceramiki z mozliwoscig regulacji 180mm, z ostong i nakretkami,
instrukcja montazu.
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+  Przycisk spiukujacy do WC z wodooszczednym spiukiwaniem dwustopniowym, o nowoczesnym
wzornictwie. Wym. Szer.253mm x wys.145mm x gr.10 mm
E200. ptytka z przyciskami, ramka mocujgca i bolce mocujgce. Zestaw zapakowany w oddzielny
karton. plytka wykonana z tworzywa sztucznego. uruchamianie z przodu/na gérze. system
oszczedzania wody z dwoma zakresami ilosci splukiwania
Np. Villeroy &Boch ViConnect 922490 lub réwnowazne kolorem, ksztaltem, wymiarami i parametrami
dwustopniowego sptukiwania wody.

WS3 - pisuar porcelanowy — ceramika sanitarna o prostokgtnym ksztaicie bez pokrywy z dotgczonym
zestawem montazowym do mocowan ukrytych z fgcznikiem doptywowym i syfonem.
Ceramika zgodna z deklaracjg wiasciwosci uzytkowych EN 13407. Wymiary 285 x 545 x 315 mm
+ Przycisk z natynkowg sptuczkg ciénieniowg
Np. Villeroy &Boch VENTICELLO 5504R0 i syfonem 932600 lub réwnowazne kolorem, ksztattem,
deklaracjg zgodnosci i wymiarami

Lustra
Lustra wieszane w dystansie od sciany, w ramach dekoracyjnych LUCA #1155 drewnianych lakierowanych
na kolor czarny potysk - gr. szkla 4mm lub réwnowazne kolorem, klasycznym ksztattem i wymiarami.
Wielkosci zgodne z projektem architektonicznym

( llosci zgodne z zestawieniem wyposazenia — Rys.Z.1)

Ramki dekoracyjne
W pomieszczeniach umywalni zastosowac wieszane na scianach ramki dekoracyjne w kompletach po 4

sztuki. Ramki w réznych wielkosciach (nie mnigjsze niz 20x30cm) LUCA #1785, drewniane, lakierowane na
kolor czarny potysk lub rownowazne kolorem, klasycznym ksztattem i wymiarami

Wielkosci zgodne z projektem architektonicznym.

Do ramek wykonawca ma przedstawi¢ propozycje grafik/zdje¢ w stylistyce archiwalnych zdje¢ stuzby
Strazy Pozarnej. Dopuszczalna kolorystyka zdje¢ — biato-czarne i sepia

Dodatkowe wyposazenie sanitariatdow zgodne z zestawieniem i zatgczonymi do dokumentacji CD
referencyjnymi kartami katalogowymi.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.14. Wyposazenie meblowe - aneks kuchenny

Meble - na bazie klasycznego frontu z tradycyjnym charakterem.
e Szafki podstawowe - konstrukcja obudowy; grubosé 18 mm, kolor biel
e Szafka pod zlew:
Rama: Piyta wiérowa, folia melaminowa, Tworzywo polipropylenowe
Tyt Ptyta pilsniowa, Farba akrylowa
Szyna przednia: stal, galwanizowane
e Drzwi/fronty - rama i sfazowany panel, ktory nadaje im charakterystyczny, tradycyjny charakter.
Kolor - Stonowana szaros¢ wnosi do kuchni wyrafinowany akcent kolorystyczny.
Konstrukcja : Plyta pilsniowa + Lakier poliestrowy. Grubos¢ plyty 19mm
Wykonczenie drzwi: lakierowane, gtadkie i jednolite, odporne na wilgoc¢ i plamy oraz bardzo tatwe |
do utrzymania w czystosci. |
e Zawiasy z zatrzaskami umozliwiajacymi montaz drzwi bez srub, a takze utatwiajgcymi
zdejmowanie drzwi do czyszczenia. Regulacja wysokosci, glebokosci i szerokosci zawiasu.
e Cokot, listwa dekoracyjna gérna nad szafkami wiszgcymi z materiatu i koloru rownowaznego
frontom
e Bezptatna gwarancja min. 15 lat.



Blaty mebli kuchennych i baru/

Blat z kuchenny z wierzchnig warstwg z litego drewna, wytrzymatego naturalnego materiatu,
zabezpieczony lakierem bezbarwnym matowym lub olejem z utwardzaczem.

Element przedni/ Krawedz: lity orzech wioski, Olej akrylowy

Element tylny: folia

Czesci glowne: Plyta widrowa

Wymiary : grubo$¢: 38mm, gtebokos$¢ 63.5cm, dlugosé dopasowana do aneksu z zabezpieczeniem
niewidocznych krawedzi sylikonem. Widoczne krawedzie uzupeini¢ elementem drewnianym takim jak blat.




Stoty:
Prostokagtne (2szt)

Przedtuzany stét jadalniany z dodatkowym blatem dla 4-6 oséb Nogi stolu przesuwane wraz z rozsuwanym
stotem (wiecej miejsca na krzesta wokét stolu)

Blat: Plyta widrowa, Tworzywo ABS, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy, okleina jesionowa

Blat dodatkowy: Plyta wiérowa, Tworzywo sztuczne, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy, okleina jesionowa
Noga/ Szyna boczna: lita brzoza, Farba akrylowa

Czesci pozostate: lita brzoza, Bezbarwny lakier akrylowy

Okragty (1szt)

Przediuzany stét jadalniany z dodatkowym blatem dla 4-6 oséb; rozmiar stotu mozna dopasowac do
potrzeb w zakresie 110/155cm

Blat: Plyta wiérowa, okleina jesionowa, Tworzywo sztuczne, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy

Blat dodatkowy: Plyta wiérowa, okleina jesionowa, Tworzywo ABS, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy
Szyna bocznal/ Szyna szczytowa: Plyta pilsniowa, Farba akrylowa

Panel spodni: Ptyta pilsniowa

Kolumna/ Noga: lita brzoza, Farba akrylowa

Rurki: stal, Epoksydowa/poliestrowa powloka proszkowa

Krzesta :

Zgodnie z Aranzacjg krzesta przy stotach prostokatnych i okragtym w 2 wariantach kolorystycznych szare
(8szt) i brgzowe (8szt). Krzesla kompozytowe — drewno/plastik



Przy barze HOKERY (6 sztuk)

Regulowana wysokoscig w przedziale 63-74cm

Rama: lita brzoza, Farba akrylowa

Podnézek/ Plyta gorna/ Rurka: stal, Epoksydowa/poliestrowa powloka proszkowa
Kolumna przesuwana: stal, tworzywo poliamidowe, tworzywo acetalowe
Nakretka wkiadkowa: tworzywo poliamidowe, tworzywo acetalowe
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Podsadzki aneksu kuchennego zgodnie z wykonczeniem i kolorystyka sanitariatéw 1 pietra.

Piytki podtogowe gresowe rektyfikowane, mrozoodporne w klasie scieralnoéci V, gatunek 1

Wymiary: 898x223 / 11mm, Kolor: szaro-brgzowy, matowy, imitujgcy drewno

Np. Tubadzin Rustic Maple Brown lub réwnowazny wymiarem 898x223 wzorem— imitacja drewna, kolorem
szaro-brgzowy, teksturg liniowg, stopniem scieralnosci V i mrozoodpornoscig

Uwaga:
Nalezy stosowac ukiad na posadzki zgodnie z oznakowaniem w projekcie.
W przypadku widocznego ciecia plytki, ciecie nalezy wykona¢ liniowo maszynowo bez widocznych
jakichkolwiek szczerbien i utracen

Cokoty

W obrebie aneksu kuchennego cokoly na $cianach nalezy wykonac z materiatu analogicznie jak na
posadce wysokosci 11,5cm co wynika z przeciecia w osi ptytki rownolegle do diuzszej krawedzi
ukladajgc cieciem w kierunku posadzki.

Pas scienny nad blatem kuchennym wykonac z poziomo klejonych 2 warstw plytek:

Plytki scienne gladkie, rektyfikowane w wykoriczeniu matowym ze wzorem imitujgcym drewno w kolorze
szaro-brgzowym. Wymiary: 748x298 / 10mm

Np. Tubadzin ROYAL PLACE WOQOOQOD 2 STR (mat) lub réwnowazny wymiarem 748x298 / 10mm, wzorem
imitujgcym drewno, kolorem szaro-brgzowym, rektyfikacjg i powierzchnia gtadkg matowg

Spaéd pasa sciennego na h= 85cm od wykonczonej posadzki.

W cafosci pomieszczen okiadzine licujgca Sciany do lica gresu stanowig plyty g/k malowane farbami
akrylowymi w kolorach NCS wg. oznaczen na rysunku

Opracowat:

mgr inz. arch. Dariusz Polak
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3. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

INWENTARYZACJA

Inwentaryzacja parteru - rzut budowlany
Inwentaryzacja parteru - rzut sufitu
Inwentaryzacja 1 pietra - rzut budowlany
Inwentaryzacja 1 pietra - rzut sufitu
Inwentaryzacja 2 pietra - rzut budowlany
Inwentaryzacija 2 pietra - rzut sufitu

PROJEKT

A-0.1
A-0.2
A-0.3
A-0.4
A-0.5
A-0.6
A-0.7
A-0.8
A-11
A-1.2
A-1.3
A-
A-
A-
A-1.7
A-1.8
A-2.1
A-2.2
A-2.3
A-2.4
A-2.5
A-26
A-2.7
A-2.8
A-Z.1
A-Z.2

S T YO %3

4
5
6

Rzut parteru - wyburzenia

Rzut parteru - aranzacja

Rzut parteru — budowlany

Rzut parteru — posadzki i elektryka gniazda
Rzut parteru — sufity i elektryka oswietlenie
Parter - przekroj pionowy - A-A

Parter - przekroj pionowy - B-B

Parter - przekroj pionowy - C-C

Rzut 1 pietra - wyburzenia

Rzut 1 pietra - aranzacja

Rzut 1 pietra — budowlany

Rzut 1 pietra — posadzki i elekiryka gniazda
Rzut 1 pietra — sufity i elektryka oswietlenie
1 pietro - przekrdj pionowy - A-A

1 pietro - przekroj pionowy - B-B

1 pietro - przekroj pionowy - C-C

Rzut 2 pietra - wyburzenia

Rzut 2 pietra - aranzacja

Rzut 2 pietra — budowlany

Rzut 2 pietra — posadzki i elektryka gniazda
Rzut 2 pietra — sufity i elekiryka oswietlenie
2 pietro - przekroj pionowy - A-A

2 pietro - przekrdj pionowy - B-B

2 pietro - przekr¢j pionowy - C-C
Zestawienie stolarki i luster

Zestawienie wyposazenia

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
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LEGENDA

7

_‘ SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE

G ] GRZEJNIKIISTNIEJACE

SUFIT PODWIESZANY PLYTA GIPS KARTON.
ISTNIEJACE

@ OPRAWA NATYNKOWA ISTNIEJACA

e OPRAWA RASTROWA ISTNIEJACA

NER

OPRAWA RASTROWA ISTNIEJACA
PODTYNKOWA

OPRAWA ISTNIEJACA PODTYNKOWA

went.

© WENTYLATOR WYWIEWNY

czujka

O ISTNIEJACA CZUJKA (SUFITOWA)
UWAGA - wszystkie elementy instalacji
przeciwpozarowe] SAP do zachowania

NR NAZWA POM. POW. |WYS. POM| RODZAJ ROD'ZAJ MATE. RODZAJ
POM. (M?) (NETTO) |POSADZKIWYK. SCIAN COKOLU SUFITU

16 PRYSZNIC 4,32 3,26 GRES  [MAL/GLAZURA| GLAZURA  SYSTEMOWY G-K

a4n | PREDSIONEK | 4583 3,20 GRES  [VAL/GLAZURA| GLAZURA  SYSTEMOWY G-K

44B |  pom. GOSP. 2,72 3,20 GRES  |MALIGLAZURA| GLAZURA  SYSTEMOWY G-K

44C | ToaLeTAMESKA | 11,37 320 GRES  |MAL/GLAZURA| GLAZURA  SYSTEMOWY G-K

44D | TOALETA DAMSKA 13'39 3,20 GRES MAL/GLAZURA| GLAZURA SYSTEMOWY G-K

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA (ZAKRESU OPRACOWANIA) PARTER: 47,33m 2

PROJEKT : FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY

POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY
W BUDYNKU NR.4 KG PSP TYTUE RYSUNKU :
LOKALIZACJA :
WARSZAWA, UL, PODCHORAZYCH 38 INWENTARYZACJA'PARTERU

INWESTOR : RZUT SUFITOW
KOMEDA GLOWNA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ | |ZNAK: ‘ BRANZA : ' NR RYS. : | REWIZJA :

UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA | ' I
PROJEKTANT : UPRAWNIENIA : KG PSP . ARCH I - 02 00
mgr inz.arch. Bartlomiej Terlikowski wusﬂq::myﬁiimm # 1 SKALA DATA
mgr inZ.arch. Dariusz Polak e | 1 50 03082020
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NR NAZWA POM. POW. |WYS. POM| RODZAJ ROD’ZAJ MATE. RODZAJ
POM. (M=) (NETTO) [POSADZKIWYK. SCIAN| COKOLU SUFITU
115A | POMBIUROWE | 10,18 347 [WYKLADZINA| MALOWANIE |WYKELADZINA| TYNK
115B | SERWEROWNIA 8,24 347  [WYKLADZINA| MALOWANIE [WYKELADZINA| TYNK
115C KORYTARZ 6,58 3,47 IWYKEADZINA| MALOWANIE WY KEADZINA| TYNK

116 PRYSZNIC 4,32 4,05 GRES  |MALJGLAZURA| GLAZURA | SYSTEMOWY G-K
144p | PRIFOSIONEK | 4533 3,20 GRES  |MAL/GLAZURA| GLAZURA | SYSTEMOWY G-K
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| RAZEM POWIERZGHNIA UZYTKOWA (ZAKRESU OPRACOWANIA) | PIETRO: 73,86 m 2

LEGENDA

_’5 SCIANY ISTNIEJACE MURQ
% 7

[G 1 GRZEJNIKIISTNIEJACE

PROJEKT :

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY

POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
W BUDYNKU NR.4 KG PSP

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU

LOKALIZACJA :

WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38

INWESTOR :

INWENTARYZACJA | PIETRA
RZUT BUDOWLANY

UL. PODCHORAZYCH 38

KOMEDA GLOWNA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
00-463 WARSZAWA

PROJEKTANT :

UPRAWNIENIA :

ZNAK :

[BRANZA: [NRRYS.: [REWIZJA:

KG PSP ARCH

-1.1

00

magr inZ.arch. Barttomiej Terlikowski

mgr inz.arch. Dariusz Polak _—-—..

upr.nr. MA/085/

w spegjainosd archilekloniczne]

SKALA :
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RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA (ZAKRESU OPRACOWANIA) PARTER: 47,33m 2

LEGENDA

L I

SCIANY ISTNIEJACE MURO
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FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU
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POM. *| (3 | (NETTO) lPOSADZKIWYK. SCIAN COKOLU | SUFITU PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
16 PRYSZNIC 4,32 326 GRES |MAL/GLAZURA| GLAZURA SYSTEMOWY GK POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
4ap | PREEDSIONEK | 4553 320 GRES  |MALJGLAZURA| GLAZURA  SYSTEMOWY G-K W BUDYNKU NR.4 KG PSP
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44C | TOALETAMESKA | 11,37 3.20 GRES  [MAL/GLAZURA| GLAZURA  SYSTEMOWY G-K WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38
44D | ToALETA DAMSKA | 13,39 3,20 GRES  [MAL/GLAZURA| GLAZURA  SYSTEMOWY G-K INWESTOR :

INWENTARYZACJA PARTERU
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KOMEDA GLOWNA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE
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NR POW. WYS. POM{ RODZAJ| RODZAJ MATE. RODZAJ
pom, | NAZWAPOM. | ") | (NETTO) [POSADZKIWYK. $CIAN COKOEU | SUFITU
115A | POMBIUROWE | 10,18 347 WYKLADZINA| MALOWANIE [WYKEADZINA| TYNK
115B | SERWEROWNIA 8,24 347 WY KEADZINA] MALOWANIE [WYKEADZINA] TYNK
LEGENDA 115C KORYTARZ 6,58 347 WY KEADZINA| MALOWANIE [WYKEADZINA] TYNK
= // SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE 116 PRYSZNIC 4,32 4,05 GRES  [MAL/GLAZURA| GLAZURA | SYSTEMOWY G-K
7 144p | PREEDSIONEK | 4533 3,20 GRES [MAL/GLAZURA| GLAZURA | SYSTEMOWY G-K
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ISTNIEJACE 144D | TOALETA DAMSKA | 13,23 3,20 GRES  [MAL/GLAZURA| GLAZURA | SYSTEMOWY G-K
@ OPRAWA NATYNKOWA ISTNIEJACA [ RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA (ZAKRESU OPRACOWANIA) | PIETRO: 73,86 m *
ezl TIrrrr OPRAWA RASTROWA ISTNIEJACA PROJEKT FAZA PROJEKTU :
i PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
F-EH oPRAWA RASTROWA ISTNIEJACA ‘ PROJEKT BUDOWLANY
CCCCL] PODTYNKOWA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
o W BUDYNKU NR.4 KG PSP TYTUE RYSUNKU :
o] OPRAWA ISTNIEJACA PODTYNKOWA LOKALIZACJA -
went : : INWENTARYZACJA | PIETRA
©_k WENTYLATOR WYWIEWNY WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38 , E
czujka
O  ISTNIEJACA CZUJKA (SUFITOWA) INWESTOR - RZUT SUFITOW
UWAGA - wszystkie elementy instalacji : 3 = = ] — ) z
przeciwpozarows] SAP db zachbwania KOMEDA GLOWNA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ | |ZNAK : |BRANZA: |NRRYS.: [REWIZIA:
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA KG PSP ARCH l 1 2 00
PROJEKTANT : UPRAWNIENIA : . —
mgr inz.arch. Bartlomiej Terlikowski w“gg;:&yﬁﬂaygm ‘ SKALA : DATA :
mgr in.arch. Dariusz Pola}g,,;,T__._""’.‘?_‘x.;f / ) 1 50 0308 2020
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PROJEKT :

LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE MURC

DI GRZEJNIKI ISTNIEJACE

=
FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY

POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
W BUDYNKU NR.4 KG PSP

LOKALIZACJA :

WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38

NR | wazwapom. | POW- [WYS.POM| RODZAJ| RODZAJ | MATE. | RODZAJ
POM. “| (M3 | (NETTO) [POSADZKIWYK. SCIAN COKOLU | SUFITU

216 PRYSZNIC 4,24 320 GRES  [MAL/GLAZURA| GLAZURA | SYSTEMOWY GK
244n | PREDSONER | 1435 2,82 GRES  [MAL/GLAZURA| GLAZURA | SYSTEMOWY GK
2448 POM. GOSP. 2,54 2,80 GRES MAL JGLAZURA| GLAZURA | SYSTEMOWY G-K
244C | TOALETAMESKA | 10,10 283 GRES  |waLscLazura| cLazura | sysTEMowy Gk
244D | TOALETA DAMSKA | 13,63 2,83 GRES  |MAL/GLAZURA| GLAZURA | sysTEMowy G-

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA (ZAKRESU OPRACOWANIA) Il PIETRO: 44,86 m 2

|

INWESTOR :

KOMEDA GLOWNA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA

PROJEKTANT : UPRAWNIENIA :
mgr inz.arch. Bartlomiej Terlikowski w“g&::;gﬁfﬁigmi \

mgr inz.arch. Dariusz Polak  —-—.

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU :

INWENTARYZACJA Il PIETRA
RZUT BUDOWLANY

ZNAK: BRANZA :

KGPSP ARCH |-2.1 00
W DATA :

REWIZJA :

1:50 03.08.2020
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UWAGA:

1. Projekt zaktada zastosowanie przy odtwarzaniu

stanu pierowtnego wyrobow budowlanych innych niz uzyto
w stanie pierwotnym

2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajgcych potozenie
nowej oktadziny sciennej nalezy sprawdzic stan techniczny
istniejgcych scian dziatowych,

3. W przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego,
zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikéw nalezy
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UWAGA:

1. Projekt zakiada zastosowanie przy odtwarzaniu

stanu pierowtnego wyrobow budowlanych innych niz uzyto
w stanie pierwotnym

2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajacych polozenie
nowej okladziny sciennej nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
istniejgcych $cian dzialowych.
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UWAGA:
1. Projekt zaktada zastosowanie przy odtwarzaniu

Nr uprawnief 443

stanu pierowtnego wyrobéw budowlanych innych niz uzyto
w stanie pierwotnym
2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajgcych potozenie
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LEGENDA ELEKTRYKI

UWAGA:
1. Moce opraw o$wietleniowych
przyjgc wg. projektu elektrycznego
2. Ostateczne rozmieszczenie opraw
oswietleniowych znajduje sie na rys.
rzutu sufitu projektu architektonicznego
3. Wszystkie instalacje uktadac¢ pod
tynkiem,z wyjatkiem instalacji na 2.
pigtrze. Sufit 2 pietra jest oddzielng
strefg pozarowa.
Zabronione jest ingerowanie w
strukture sufitu. Rozprowadzenia kabli
nawierzchniowo po $cianach, w kanatach.
4. Odcinki instalacji uktadane w podiodze
prowadzi¢ w rurach RVKLn
5. W pomieszczeniach ograniczy¢ do
minimum instalowanie puszek rozgateznych
6.Cata instalacja elektryczna gniazd i
oéwietlenia do wymiany.
Istniejgca instlacja elektr. do odciecia.
Nowa instalacja elektr. wyposazona
w dodatkowa podrozdzielnie zlokalizowana
w pomieszczeniach: 44A, 144A, 244A

WYSOKOSC INSTALOWANIA OSPRZETU
(jesli nie oznaczona inaczej)

-wytgczniki h=120 cm
-gniazda w pomieszczeniach

(do urzadzen) h=130cm
-gniazda w pomieszczeniach
(nadblatowe) h=100 cm
-gniazda w pomieszczeniach
(umieszczane nad posadzkg) h=30cm
-wypust scienny (kinkiet L3) h=205 cm
-wypust scienny

(kinkiet na ramie z lustrem L2) h=215cm
-wypust scienny

(podswietlenie LED lustra) h=210cm

UWAGA:

1. Projekt zaktada zastosowanie przy odtwarzaniu

stanu pierowtnego wyrobdw budowlanych innych niz uzyto

w stanie pierwotnym

2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajacych pofozenie

nowej oktadziny $ciennej nalezy sprawdzi¢ stan techniczny

istniejgcych scian dzialowych.

3. W przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego,

zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikow nalezy

odiwozyc sciany :

a) pustaki silka gr.10cm

przy Scianach dzialowych oddzielajgcych prysznic

b) system $cian dziatowych gipsowo-kartonowych

na profilach stalowych w pozostatych przypadkach

4. Rzedna istniejacej wykonczonej posadzki stanowi

- poziom podstawowy 0,00

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac igcznie z opisami
i specyfikacjami poszczegodlnych elementow wyposazenia
oraz projektami branzowymi,

6. Wszystkie rozwigzania niestandardowe powinny byc

wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentacji

warsztatowej wykonawcy.

7. Przed wykonaniem budowlanych prac instalacyjnych

wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizje
w usytuowaniu poszczegolnych urzgdzen i przewodow
oraz czy zachowane zostaly wymagane odlegiosci,

8. W miejscach wymaganych przez odpowiednie przepisy
wykonac panele rewizyjne dla wszystkich instalacji.
Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odrozniac sie

od materiaiéw wykonczeniowych a ich lokalizacje nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
wykonaniem robot.

10. Zamowienie materiatu nalezy dokonac na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Wykonczenie plytowania wszystkich powierzchni $cian:
montaz profili naroznych, szpachlowanie potgczen piyt g-k,

wszystkich narozy i miejsc wkretoéw oraz petne gruntowanie scian.

12. Scianki dzialowe do wysokosci sufitu podwieszonego
usztywniane podkonstrukcjg stalowg mocowang do stropu

13. Wymiani¢ wszystkie kratki wentylacyjne na nierdzewne INOX

14. Wymienic¢ wszystkie drzwiczki rewizyjne na nierdzewne

INOX w przypadku pomieszczen technicznych i wypetnione

ptytkami w pomieszczeniach sanitarnych
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SUFIT PODWIESZANY PLYTA GIPS KARTON.
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UWAGA:
1. Moce opraw o$wietleniowych

przyjac wg. projekiu elektrycznego

2. Ostateczne rozmieszczenie opraw
oswietleniowych znajduje sie na rys.
rzutu sufitu projektu architektonicznego

3. Wszystkie instalacje ukiadac pod
tynkiem,z wyjatkiem instalacji na 2.
pigtrze. Sufit 2 pietra jest oddzielng

strefg pozarowa.

Zabronione jest ingerowanie w

strukture sufitu. Rozprowadzenia kabli
nawierzchniowo po $cianach, w kanatach.
4. Odcinki instalacji uktadane w podiodze
prowadzi¢ w rurach RVKLn

5. W pomieszczeniach ograniczy¢ do
minimum instalowanie puszek rozgaleznych
6.Cata instalacja elektryczna gniazd i
oswietlenia do wymiany.

Istniejgca instlacja elektr. do odciecia.
Nowa instalacja elekir. wyposazona

w dodatkowg podrozdzielnie zlokalizowana
W pomieszczeniach: 44A, 144A, 244/

WYSOKOSC INSTALOWANIA OSPRZETU
(jesli nie oznaczona inaczej)

-wylaczniki h=120 cm
-gniazda w pomieszczeniach

(do urzadzen) h=130cm
-gniazda w pomieszczeniach
(nadblatowe) h=100 cm
-gniazda w pomieszczeniach
(umieszczane nad posadzkg) h=30cm
-wypust scienny (kinkiet L3) h=205 cm
-wypust scienny

(kinkiet na ramie z lustrem L2) h=215cm
-wypust scienny

(podéwietlenie LED lustra) h=210cm

UWAGA:

1. Projekt zakiada zastosowanie przy odtwarzaniu

stanu pierowtnego wyrobow budowlanych innych niz uzyto

w stanie pierwotnym

2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajgcych polozenie

nowej okladziny sciennej nalezy sprawdzi¢ stan techniczny

istniejacych scian dziatowych.

3. W przypadku niecdpowiedniego stanu technicznego,

zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikow nalezy

odtwozyc sciany :

a) pustaki silka gr.10cm

przy Scianach dziatowych oddzielajgcych prysznic

b) system $cian dziatowych gipsowo-kartonowych

na profilach stalowych w pozostalych przypadkach

4. Rzedna istniejgcej wykornczonej posadzki stanowi

- poziom podstawowy 0,00

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z opisami

i specyfikacjami poszczegolnych elementow wyposazenia

oraz projektami branzowymi,

6. Wszystkie rozwigzania niestandardowe powinny byé

wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentacji

warsztatowej wykonawcy.

7. Przed wykonaniem budowlanych prac instalacyjnych

wykonawca powinien sprawdzic czy nie wystepujg kolizje
w usytuowaniu poszczegolnych urzadzen i przewodow
oraz czy zachowane zostaly wymagane odleglosci,

8. W miejscach wymaganych przez odpowiednie przepisy

wykonac panele rewizyjne dla wszystkich instalacji.

Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odrozniac sie

od materiatow wykoriczeniowych a ich lokalizacje nalezy

uzgodnic z projektantem.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
wykonaniem robot.

10. Zamowienie materialu nalezy dokonac na podstawie

rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Wykonczenie ptytowania wszystkich powierzchni cian:
montaz profili naroznych, szpachlowanie potaczen piyt g-k,
wszystkich narozy i miejsc wkretow oraz peine gruntowanie $cian.
12. Scianki dziatowe do wysokeséi sufitu podwieszonego
usztywniane podkonstrukcjg stalowa mocowang do stropu

13. Wymiani¢ wszystkie kratki wentylacyjne na nierdzewne INOX

14. Wymieni¢ wszystkie drzwiczki rewizyjne na nierdzewne
INOX w przypadku pomieszczen technicznych i wypetnione

plytkami w pomieszczeniach sanitarnych

LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE
MUROWANE
SCIANY PROJEKTOWANE
Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
: SCIANY PROJEKTOWANE
—  2xPLYTA G-K NA RUSZCIE STALOWYM
GRZEJNIKI ISTNIEJACE

SUFIT PODWIESZANY PLYTA GIPS KARTON.
LACZENIE PLYT NIEWIDOCZNE

PUNKT OD KTOREGO NALEZY ROZPOCZAC
ROZLICZANIE SUFITU LUB GRESU
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UWAGA:

uzyto w stanie pierwotnym

odtwozyc Sciany :
a) pustaki silka gr.10cm

- poziom podstawowy 0,00
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1. Projekt zaktada zastoiowanie przy odtwarzaniu 5: Niniijszy projekt nalezy Iroz:phaztr’ywan': *tqcznie z opisami 9. \}I(Vszys_tkie w3tr)nj|tiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed PROJEKT - FAZA PROJEKTU -
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UWAGA:

1. Projekt zaktada zastosowanie przy odtwarzaniu

stanu pierowtnego wyrobow budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym

2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajgcych
potozenie nowej oktadziny $ciennej nalezy sprawdzic
stan techniczny istniejgcych Scian dziatowych.

3. W przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego,
zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikow nalezy
odtwozyc $ciany :

a) pustaki silka gr.10cm

przy Scianach dziatowych oddzielajgcych prysznic

b) system scian dzialowych gipsowo-kartonowych

na profilach stalowych w pozostatych przypadkach

4. Rzedna istniejacej wykonczonej posadzki stanowi

- poziom podstawowy 0,00

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opisami
i specyfikacjami poszczegolnych elementow wyposazenia
oraz projektami branzowymi,

6. Wszystkie rozwigzania niestandardowe powinny byc¢
wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentacji
warsztatowej wykonawcy.

. ptytki scienne, cokofowe,wym.
29,8x11,5cm, kolor biaty

Imiska ustepowa lejowa,prostokatna,

bez kotnierza wewnetrznego,+stelaz podtynkowy

7. Przed wykonaniem budowlanych prac instalacyjnych
wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizje

w usytuowaniu poszczegolnych urzadzen i przewodow

oraz czy zachowane zostaly wymagane odlegtosci,

8. W miejscach wymaganych przez odpowiednie przepisy
wykonac panele rewizyjne dla wszystkich instalacji.
Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odrézniac sie

od materiatéw wykonczeniowych a ich lokalizacje nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
wykonaniem robot.

10. Zamowienie materiatu nalezy dokonac na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Wykonczenie plytowania wszystkich powierzchni $cian:
montaz profili nareznych, szpachlowanie potaczen piyt g-k,

wszystkich narozy i miejsc wkretdw oraz petne gruntowanie $cian.

12. Scianki dziatowe do wysokos¢i sufitu podwieszonego
usztywniane podkonstrukcjg stalowa mocowang do stropu
13. Wymiani¢ wszystkie kratki wentylacyjne na nierdzewne INOX
14. Wymieni¢ wszystkie drzwiczki rewizyjne na nierdzewne
INOX w przypadku pomieszczen technicznych i wypeinione
ptytkami w pomieszczeniach sanitarnych

| plytki $cienne, boko{owe,wym. I
29,8x11,5cm, kolor biaty

montaz umywalki
i baterii w osi fugi
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UWAGA: 7. Przed wykonaniem budowlanych prac instalacyjnych

1. Projekt zaktada zastosowanie przy odtwarzaniu

stanu pierowtnego wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym

2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajgcych
potozenie nowej oktadziny $ciennej nalezy sprawdzic
stan techniczny istniejacych scian dziatowych.

3. W przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego,
zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikow nalezy
odtwozyc Sciany :

a) pustaki silka gr.10cm

przy $cianach dzialowych oddzielajacych prysznic

b) system Scian dziatowych gipsowo-kartonowych

na profilach stalowych w pozostatych przypadkach

4. Rzedna istniejgcej wykonczonej posadzki stanowi

- poziom podstawowy 0,00

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac {gcznie z opisami
i specyfikacjami poszczegolnych elementow wyposazenia
oraz projektami branzowymi,

6. Wszystkie rozwigzania niestandardowe powinny by¢
wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentacji
warsztatowe] wykonawcy.

wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizje
w usytuowaniu poszczegolnych urzadzen i przewodow
oraz czy zachowane zostaly wymagane odlegfosci,

8. W miejscach wymaganych przez odpowiednie przepisy
wykonac panele rewizyjne dla wszystkich instalacji.
Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odrozniac sig

od materiatéw wykonczeniowych a ich lokalizacje nalezy
uzgodnic¢ z projektantem.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
wykonaniemn robot.

10. Zamowienie materiatu nalezy dokonac na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Wykonczenie plytowania wszystkich powierzchni $cian:
meontaz profili naroznych, szpachlowanie potaczen piyt g-k,

wszystkich narozy | miejsc wkretéw oraz petne gruntowanie scian.

12. Scianki dziatowe do wysokoséi sufitu podwieszonego
usztywniane podkonstrukcja stalowa mocowang do stropu

13. Wymiani¢ wszystkie kratki wentylacyjne na nierdzewne INOX
14. Wymieni¢ wszystkie drzwiczki rewizyjne na nierdzewne
INOX w przypadku pomieszczen technicznych i wypetnione

ptytkami w pomieszczeniach sanitarnych
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W BUDYNKU NR.4 KG PSP

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU

LOKALIZACJA :

WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38

PARTER - PRZEKROJ PIONOWY C-C

INWESTOR :

KOMEDA GLOWNA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ | |ZNAK : [BRANZA : [NRRYS.: [REWIZUA:
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA ) ‘

PROJEKTANT : UPRAWNIENIA : KG PSP . ARCH A-0.8 00

mgr inz arch. Bartiomiej Terlikowski wﬂqjﬂﬁﬁfm’m ) SKALA : DATA:

mgr inz.arch. Dariusz Polak _ —-—. - 1:20 03.08.2020

Male

41




Istniejace piony
do usuniecia

POW BIUROWE [[75B[FON EIUROWE
h pom.= 347cm h pom.= 347cm

90 . B15 40, 89 , 38

e

rewizja;

I~ istniejgcy

i o 315
' =
99.5 + 5 | 152.5 n
E T
[i= -
- -
| 5 )L
w g
o 4
5 S
5 istniejgce kanaly
31 instalag) wentylagj

istnigjace drzwi

istniejace drzwi A
do likwidacji

do likwidacji

-

%90 149 89, 43

KORYTARZ

v pem= 34Tem uskoki w Scianie

od h=206.5cm, @
92 4 zabudowa piontw 171 2

do usuniecia;

Pa wykonaniu

odkrywek piony

| rozprowadzenia
wodne Istniejace do
ucigcia i lilewidacji

istniejgce drzwi
da wymiany

v 7 7

89
- 5
e

94.5

%.s.é 95,

+ e

+
2

~
istniejace dr2
do wymiany

¥ 85.5

Istniejacy pion
instalacji ZW
| kanalizacji

-1440]_-DALETA MESKA
h pom.=320cm
- 323 (w plytkacPM325(w tynku)
- 11.?5%’; —t 545 P .
135
—
A A A o 77

4“4, [144B] POM GOSP.
h pom =320cm
D) T
- h pom.=320cm

104.5

Istniejacy pion
instalacji ZW o
| kanalzadji 5

|
|
|

di

o wymiany

7 . 154 o 41 " |
i 85 13 istniejace
. rewiza, - | piony
= istnigjacy pion © 2] TW.EW
| lnﬁtala;c;t ZAl kanla\lzac;l
i kanalizacji
| e N~
| 0,3 % r 178.5
136 | ¥ 1645 5 o
X EI
o 4
[ 3 Z
. & 5 53 /
g \ £ " 1
\ Sl e < !
a4 \ o = g
3 a 7
N = Istniejzocy pion
\ A @ instalagj ZW i
\ ol i kanallzacji
\ ™ -
8 \ \ ® &
LS T o1.5 24
\ N\ [AAD] TOALEGAOANSKA | T
4 > h pom.=320cm
175.5 A
El + \‘-d‘ 3 é °
o = %
® 2 315, [f 100 | 12
z + e + +
7l b
o ~
o =y
- S |
g 04 wo
&
2|
P~
|
> | wykoficzenie istniejgce
| Plytka scienna 25 x 35cm
A ‘ Plytka padiogowa 35 x 35cm
| B 7518 (th!Ik.ach) 5%1.6(w tynku) 7
99 53 34 725 : 365 , 34 g :
I N s i o e +285 4 24 - E
N Istniejacy pion = istnigjace kanaly == istriejgcy pion 9 | zawor
istniejace dizwi = instalacj ZW instalaci wentylacj instalacji ZwW instalacii s
i Z]
[[#4A] FjRZEDRIONER TOALET |

h ﬁom.=320cm

i [o']

LEGENDA

W// ’;;/'/x/:
L //

i

]

AN

SCIANY ISTNIEJACE

MUROWANE

SCIANY ISTNIEJACE

MUROWANE DO WYBURZENIA
SCIANY PROJEKTOWANE

Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH

SCIANY PROJEKTOWANE

2 x PLYTA G-K NA RUSZCIE STALOWYM
GRZEJNIKI ISTNIEJACE

SUFIT PODWIESZANY PLYTA GIPS KARTON.
LACZENIE PLYT NIEWIDOCZNE

PUNKT OD KTOREGO NALEZY ROZPOCZAC
ROZLICZANIE SUFITU LUB GRESU

UWAGA:

1. Projekt zaktada zastosowanie przy odtwarzaniu

stanu pierowtnego wyrobéw budowlanych innych niz uzyto
w stanie pierwotnym

2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajgcych pofozenie
nowej oktadziny $ciennej nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
istniejacych scian dziatowych.

3. W przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego,
zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikow nalezy
odtwozyc sciany :

a) pustaki silka gr.10cm

przy Scianach dzialowych oddzielajacych prysznic

b) system scian dziatowych gipsowo-kartonowych

na profilach stalowych w pozostatych przypadkach

4. Rzedna istniejacej wykonczonej posadzki stanowi

- poziom podstawowy 0,00

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opisami
i specyfikacjami poszczegolnych elementow wyposazenia
oraz projektami branzowymi,

6. Wszystkie rozwigzania niestandardowe powinny byé
wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentacji
warsztatowej wykonawcy.

7. Przed wykonaniem budowlanych prac instalacyjnych
wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepuja kolizje
w usytuowaniu poszczegdélnych urzadzen i przewodow
oraz czy zachowane zostaly wymagane odlegtosci,

8. W miejscach wymaganych przez odpowiednie przepisy
wykonac panele rewizyjne dla wszystkich instalacji.
Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odrozniac sie

od materiatéw wykonczeniowych a ich lokalizacje nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
wykonaniem robot.

10. Zamdwienie materiatu nalezy dokonac na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Wykonczenie plytowania wszystkich powierzchni scian:

montaz profili naroznych, szpachlowanie potaczen piyt g-k,

wszystkich narozy i miejsc wkretow oraz petne gruntowanie scian.

12. Scianki dzialowe do wysoko$éi sufitu podwieszonego
usztywniane podkonstrukcjg stalowg mocowang do stropu

13. Wymiani¢ wszystkie kratki wentylacyjne na nierdzewne INOX

14. Wymieni¢ wszystkie drzwiczki rewizyjne na nierdzewne

INOX w przypadku pomieszczen technicznych i wypetnione

plytkami w pomieszczeniach sanitarnych

PROJEKT :

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
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1. Projekt zakiada zastosowanie przy odtwarzaniu

stanu pierowtnego wyrobéw budowlanych innych niz uzyto
w stanie pierwotnym

2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajgcych pofozenie
nowej oktadziny $ciennej nalezy sprawdzic stan techniczny
istniejacych scian dziatowych.

3. W przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego,
zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikow nalezy
odtwozyc sciany :

a) pustaki silka gr.10cm

przy $cianach dziatowych oddzielajacych prysznic

b) system Scian dziatowych gipsowo-kartocnowych

na profilach stalowych w pozostatych przypadkach

4. Rzedna istniejgcej wykonczone]j posadzki stanowi

- poziom podstawowy 0,00

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac {gcznie z opisami
i specyfikacjami poszczegolnych elementow wyposazenia
oraz projektami branzowymi,

6. Wszystkie rozwigzania niestandardowe powinny by¢
wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentacji
warsztatowej wykonawcy.

wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizje
w usytuowaniu poszczegolnych urzgdzen i przewodow
oraz czy zachowane zostaly wymagane odlegtosci,

8. W miejscach wymaganych przez odpowiednie przepisy
wykonac panele rewizyjne dla wszystkich instalacji.
Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odrézniac sie

od materiatow wykornczeniowych a ich lokalizacje nalezy
uzgodnic z projektantem.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
wykonaniem robot.

10. Zamowienie materiatu nalezy dokona¢ na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Wykonczenie plytowania wszystkich powierzchni $cian:
montaz profili naroznych, szpachlowanie potgczen ptyt g-k,

wszystkich narozy i miejsc wkretow oraz petne gruntowanie $cian.

12. Scianki dziatowe do wysokoséi sufitu podwieszonego
usztywniane podkonstrukcjg stalowg mocowang do stropu

13. Wymiani¢ wszystkie kratki wentylacyjne na nierdzewne INOX

14. Wymieni¢ wszystkie drzwiczki rewizyjne na nierdzewne
INOX w przypadku pomieszczen technicznych i wypetnione
plytkami w pomieszczeniach sanitarnych
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1. Projekt zaklada zastosowanie przy odtwarzaniu wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepuja kolizje -

stanu pierowtnego wyrobéw budowlanych innych niz uzyto

w stanie pierwotnym

2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajgcych potozenie
nowej oktadziny sciennej nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
istniejgcych $cian dzialowych.

3. W przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego,
zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikow nalezy

odtwozyc sciany :

a) pustaki silka gr.10cm

przy $cianach dziatowych oddzielajgcych prysznic

b) system $cian dziatowych gipsowo-kartonowych

na profilach stalowych w pozostalych przypadkach

4. Rzedna istniejgcej wykoriczonej posadzki stanowi

- poziom podstawowy 0,00

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac facznie z opisami
i specyfikacjami poszczegolnych elementéw wyposazenia
oraz projektami branzowymi,

6. Wszystkie rozwigzania niestandardowe powinny by¢
wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentacji
warsztatowej wykonawcy.

w usytuowaniu poszczegolnych urzadzen i przewodow

oraz czy zachowane zostaly wymagane odlegtosci,

8. W miejscach wymaganych przez odpowiednie przepisy
wykonac panele rewizyjne dla wszystkich instalacji.
Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odrézniac sie

od materiatow wykonczeniowych a ich lokalizacje nalezy
uzgodnic z projektantem.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed

wykonaniem robét.

10. Zamowienie materiatu nalezy dokonac¢ na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Wykonczenie plytowania wszystkich powierzchni scian:
montaz profili naroznych, szpachlowanie potaczen plyt g-k,
wszystkich narozy i miejsc wkretow oraz petne gruntowanie $cian.

12. Scianki dziatowe do wysokoséi sufitu podwieszonego
usztywniane podkonsirukcjg stalowg mocowang do stropu

13. Wymiani¢ wszystkie kratki wentylacyjne na nierdzewne INOX

14. Wymieni¢ wszystkie drzwiczki rewizyjne na nierdzewne
INOX w przypadku pomieszczen technicznych i wypetnione

ptytkami w pomieszczeniach sanitarnych
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UWAGA:
1. Moce opraw oswietleniowych

przyjac wg. projektu elektrycznego

2. Ostateczne rozmieszczenie opraw
oswietleniowych znajduje sie na rys.

rzutu sufitu projektu architektonicznego

3. Wszystkie instalacje ukiadac pod
tynkiem,z wyjatkiem instalacji na 2.
pietrze. Sufit 2 pietra jest oddzielng

strefg pozarowa.

Zabronione jest ingerowanie w

strukture sufitu. Rozprowadzenia kabli
nawierzchniowo po $cianach, w kanafach.
4. Odcinki instalacji uktadane w podtodze
prowadzi¢ w rurach RVKLn

5. W pomieszczeniach ograniczy¢ do
minimum instalowanie puszek rozgateznych
6.Cata instalacja elektryczna gniazd i
osSwietlenia do wymiany.

Istniejaca instlacja elektr. do odciecia.
Nowa instalacja elekir. wyposazona

w dodatkowg podrozdzielnie zlokalizowana
w pomieszczeniach: 44A, 144A, 244A

WYSOKOSC INSTALOWANIA OSPRZETU
(jesli nie oznaczona inaczej)

-wytgczniki h=120 cm
-gniazda w pomieszczeniach

(do urzadzen) h=130cm
-gniazda w pomieszczeniach
(nadblatowe) h=100 cm
-ghiazda w pomieszczeniach
(umieszczane nad posadzka) h=30cm
-wypust Scienny (kinkiet L3) h=205 cm
-wypust Scienny

(kinkiet na ramie z lustrem L2) h=215cm

-wypust scienny

UWAGA:

1. Projekt zakiada zastosowanie przy odtwarzaniu

stanu pierowtnego wyrobow budowlanych innych niz uzyto
w stanie pierwotnym

2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajacych pofozenie
nowej okladziny $ciennej nalezy sprawdzic stan techniczny
istniejgcych Scian dziatowych.

3. W przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego,
zagrozenia Zycia lub zdrowia uzytkownikow nalezy
odtwozyc sciany :

a) pustaki silka gr.10cm

przy $cianach dziatowych oddzielajacych prysznic

b) system scian dziatlowych gipsowo-kartonowych

na profilach stalowych w pozostatych przypadkach

4. Rzedna istniejgcej wykonczonej posadzki stanowi

- poziom podstawowy 0,00

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opisami
i specyfikacjami poszczegdlnych elementow wyposazenia
oraz projektami branzowymi,

6. Wszystkie rozwigzania niestandardowe powinny byc
wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentagji
warsztatowej wykonawcy.

7. Przed wykonaniem budowlanych prac instalacyjnych
wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizje
w usytuowaniu poszczegolnych urzadzen i przewodow
oraz czy zachowane zostaly wymagane odlegiosci,

8. W miejscach wymaganych przez odpowiednie przepisy
wykonac panele rewizyjne dla wszystkich instalacji.
Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odrézniaé sie

od materiatow wykoniczeniowych a ich lokalizacje nalezy
uzgodnic z projektantem.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
wykonaniem robot.

10. Zamowienie materiafu nalezy dokona¢ na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Wykonczenie ptytowania wszystkich powierzchni $cian:
montaz profili naroznych, szpachlowanie potaczen ptyt g-k,

LEGENDA ELEKTRYKI

d

Y

- ®
e

=
—{@s
o

podrozdzielnica w zabudowie g-k

wytacznik 1-bieg podtynkowy

(w pomieszczeniach "mokrych" stosowac wytgczniki o 1P44)
tgcznik swiecznikwy (2-bieg) podtynkowy

(w pomieszczeniach "mokrych" stosowac wytaczniki o 1P44)
wypust oSwietleniowy Scienny zakonczeny zigczka

3 zaciskowa, E2 - 230V/50Hz , E4 - 230V/50Hz IP44
wypust oswietleniowy sufitowy zakonczony zigczkg 3

lub 4 zaciskowa, E1 - 230V/50Hz , E3 - 230V/50Hz IP42
gniazdo wiykowe podtynkowe 10A/Z 2szt.

we wspolnej ramce

gniazdo wtykowe podtynkowe 10A/Z P44

zasilanie suszarki do rgk

zasilanie podajnika papieru

gniazdo wiykowe do zasilania dystrybutora wody; h=30cm

LEGENDA

L T R,

Z

o = ]

AN

SCIANY ISTNIEJACE

MUROWANE

SCIANY PROJEKTOWANE

Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH

SCIANY PROJEKTOWANE

2 x PLYTA G-K NA RUSZCIE STALOWYM
GRZEJNIKI ISTNIEJACE

SUFIT PODWIESZANY PLYTA GIPS KARTON.
FACZENIE PLYT NIEWIDOCZNE

PUNKT OD KTOREGO NALEZY ROZPQCZAC
ROZLICZANIE SUFITU LUB GRESU

PROJEKT :

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY

POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
W BUDYNKU NR.4 KG PSP

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUE RYSUNKU :

mgr inZ.arch. Dariusz Polak  —-—..

st

f 1:50

LOKALIZACJA :

. RZUT I PIETRA -

WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38 E )
pep—— SUFITY | SCHEMAT OSWIETLENIA
KOMEDA GLOWNA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ | |ZNAK : |BRANZA: [NRRYS.: [REWIZJA:
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA ‘ [

PROJEKTANT : UPRAWNIENIA : KG PSP L ARCH A-15 00
mgr inz.arch. Bartiomiej Terlikowski w“ﬁ':;g:;s.ﬂe{fz?jw SKALA: DATA:

03.08.2020
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misk? ustepowa lejowa,prostokatna, ———f

bez kotnierza wewnetrznego,+stelaz podtynkowy

UWAGA:

1. Projekt zaktada zastosowanie przy odtwarzaniu

stanu pierowtnego wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym

2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajgcych
potozenie nowej oktadziny Sciennej nalezy sprawdzic
stan techniczny istniejacych $cian dziatowych.

3. W przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego,
zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikow nalezy
odtwozyc Sciany :

a) pustaki silka gr.10cm

przy Scianach dziatowych oddzielajacych prysznic

b) system Scian dziatowych gipsowo-kartonowych

na profilach stalowych w pozostalych przypadkach

4, Rzedna istniejacej wykonczonej posadzki stanowi

- poziom podstawowy 0,00

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywat {acznie z opisami
i specyfikacjami poszczegolnych elementow wyposazenia
oraz projektami branzowymi,

6. Wszystkie rozwiazania niestandardowe powinny by¢
wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentacji
warsztatowej wykonawcy.

/. Przed wykonaniem budowlanych prac instalacyjnych
wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizje
w usytuowaniu poszczegolnych urzadzen i przewodow
oraz czy zachowane zostaly wymagane odleglosci,

8. W miejscach wymaganych przez odpowiednie przepisy
wykonac panele rewizyjne dla wszystkich instalacji.
Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odrozniac sie

od materiatow wykonczeniowych a ich lokalizacje nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
wykonaniem robot.

10. Zamowienie materiatu nalezy dokona¢ na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Wykonczenie plytowania wszystkich powierzchni Scian:
montaz profili naroznych, szpachlowanie potaczen ptyt g-k,

wszystkich narozy | miejsc wkretow oraz petne gruntowanie $cian.

12. Scianki dzialowe do wysoko$¢i sufitu podwieszonego
usztywniane podkonstrukcjg stalowg mocowang do stropu

13. Wymiani¢ wszystkie kratki wentylacyjne na nierdzewne INOX
14. Wymieni¢ wszystkie drzwiczki rewizyjne na nierdzewne
INOX w przypadku pomieszczen technicznych i wypeinione
ptytkami w pomieszczeniach sanitarnych

ptytki §cienne, cokotowe, wym.
29,8x11,5cm, kolor biaty

1 | )
§ Ej nowy sufit podwieszany g-k; & |_§
@ o niewidoczne potgczenia ptyt B
«wy O : kw}m
9 . | o|° -
. \\\\ N R |
| 2z |
| - ptytki $cienne, wym. -g|% |
: 74,8x29,8cm, 2, '
| (K1 plytki gladkie, o © (K1) 1y |
| e kolor biaty | |
i L) | |
: Y : : N
A4 )
| o
e : ! i (P |
M~ i : M~
N przegrody wc |
N zplytHPL; : :
\ kolor z palety NCS t l
| | |
| N i B
| 2 | 0 I
: b ] b iy b 3 af?mn40)L a7
—0 B o |
| |
| |
T} : - .
I~ | N~ |
| |
\ | l
“““ s 0 NN T 1 .10 A
= I

T i
pisuar+stelaz podtypkowy j

PROJEKT :

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY

W BUDYNKU NR.4 KG PSP

TYTUL RYSUNKU

LOKALIZACJA :

WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38

INWESTOR :

| PIETRO - PRZEKROJ PIONOWY A-A

KOMEDA GELOWNA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ | | ZNAK :

|BRANZA : [NRRYS.: [REWIZJA
T T T

UL. PODCHORAZYCH 38, 00463 WARSZAWA

PROJEKTANT : UPRAWNIENIA :

KGPSP ARCH A-16 00

DATA :

mgr inZ.arch. Bartlomiej Terlikowski w”ﬂ;]ﬁ;ﬂﬂiii&q SERALA;
mgr inz.arch. Dariusz Polak - e )

1:20 03.08.2020
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kolor brgzowy > © 4 5
- zlew kuchenny+ -
. - > N
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1 - zmywarka - zabudowa kuchenna,fronty w kolorze szarym lodowka L
w zabudowie Z ozdobnymi ptycinami; blat drewniany-dgb w zabudowie meblowej
UWAGA: 7. Przed wykonaniem budowlanych prac instalacyjnych
1. Projekt zakiada zastosowanie przy odtwarzaniu wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepuja kolizje
stanu pierowtnego wyrobéw budowlanych innych niz w usytuowaniu poszczegolnych urzadzen i przewodow
uzyto w stanie pierwotnym oraz czy zachowane zostaly wymagane odleglosci,
2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajgcych 8. Y(V rnit'ajscacr: wymgggnyc(;? przez Cﬁ?‘;\ﬂ@dn:e przepisy PROJEKT - FAZA PROJEKTU -
potozenie nowej oktadziny $ciennej nalezy sprawdzic wykonac panele rewizyjne dla wszystkich instalacji.
s technicznyjistniejqcyséh SEiaf iizialowych. Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odrozniac sie PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PROJEKT BUDOWLANY

3. W przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego,
zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikow nalezy
odtwozyc sciany :

a) pustaki silka gr.10cm

przy $cianach dziatowych oddzielajgcych prysznic

b) system $cian dzialowych gipsowo-kartonowych

na profilach stalowych w pozostatych przypadkach

4. Rzedna istniejacej wykonczonej posadzki stanowi

- poziom podstawowy 0,00

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opisami
i specyfikacjami poszczegolnych elementow wyposazenia
oraz projektami branzowymi,

6. Wszystkie rozwigzania niestandardowe powinny byc
wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentacji
warsztatowe] wykonawcy.

od materiatdw wykonczeniowych a ich lokalizacje nalezy
uzgodnit z projektantem.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
wykonaniem robot.

10. Zamowienie materiatu nalezy dokonac na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Wykonczenie ptytowania wszystkich powierzchni $cian:
montaz profili naroznych, szpachlowanie potaczen piyt g-k,

wszystkich narozy i miejsc wkretow oraz peine gruntowanie $cian.

12. Scianki dzialowe do wysokoséi sufitu podwieszonego
usztywniane podkonstrukcjg stalowa mocowana do stropu

13. Wymiani¢ wszystkie kratki wentylacyjne na nierdzewne INOX
14. Wymieni¢ wszystkie drzwiczki rewizyjne na nierdzewne
INOX w przypadku pomieszczer technicznych i wypeinione
ptytkami w pomieszczeniach sanitarnych

POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
W BUDYNKU NR.4 KG PSP

TYTUL RYSUNKU

LOKALIZACJA :

WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38

INWESTOR :

| PIETRO - PRZEKROJ PIONOWY B-B

KOMEDA GEOWNA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA

ZNAK :

'BRANZA: ‘NR RYS. : IREWIZJA:
T T T

PROJEKTANT :

UPRAWNIENIA :

KGPSP ARCH A-17 00

mgr inz.arch. Bartiomiej Terikowski

upr.nr. MA/0B5/04__§
w specjalnosd arcrilekloniczng) F)
mgr inz.arch. Dariusz Polak -~ .

SKALA :

DATA :

1:20
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lustro na dystansie

podswietlenie LED

nowy sufit podwieszany g-k; g ozdobna rama sufitowa w kolorze biatym;
niewidoczna konstrukcja } 3 %: mocowana do sufitu podwieszanego ]
" fﬁ [ d LDI
- T &5 1] A N
- L1 i — L1 S e
Q\ oprawa LED, kolor czarhY; mocowana do sufitu podwieszanego — — ptytki Scienne, wym.
‘ 74,8x29,8cm

1270

k2

,/'
./.'
/

/,, /
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rama drewniana —

w kolorze czarnym 5
Il .

szklo mleczne
[

z ptyty mdf; obwodowe '

[ | P

ptytki gtadkie,
kolor brgzowy

- k2
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e
/
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74

blat granitowy, I N\
kolor czarny [ B N s
4 - T 1 AT
) = e 5 y ,," J ; e e N ¥ i 4
: = = | - S T )Q // - : r .
> | ’ 7 I plytki scienne,
~{ | ,/ = |/ wym.
(5 /, | drzwiD1, f 74.8x29,8cm,
y | 2 kolor biaty, phytki
P | X z ptycinami /" z ptycinami,
| / kolor brgzowy °
) p I /, ——— = _\ / 7 7_/‘ '
| Ng7 ) = Y
= i = i S S
(235, 3p9 \ s 194 L, 25, 415
: 1 1
plytka scienna-listwa L ptytki $cienne, cokotowelwym. \ montaz umywalki L ptytki Scienne, cokotowe,wym.
wym.29,8x6,2cm, kolor brazowy 29,8x11,5cm, kolor brgzowy i baterii w osi fugi 29,8x11,5cm, kolor brgzowy
UWAGA: 7. Przed wykonaniem budowlanych prac instalacyjnych
1. Projekt zaklada zastosowanie przy odtwarzaniu wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepuja kolizje
stanu pierowtnego wyrobow budowlanych innych niz w usytuowaniu poszczegolnych urzadzen i przewodow
uzyto w stanie pierwotnym oraz czy zachowane zostaty wymagane odlegtosci,
2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajgcych 8. Y(V migjscacrll wym_agfinyzf; przez oipc;j\n{iedn:e przepisy PROJEKT : FAZA PROJEKTU :
polozenie nowej oktadziny $ciennej nalezy sprawdzic¢ wykonac panele rewizyjne dla wszystkich instalacji.
stan techniczny istniejacych $cian dziatowych. Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odrézniac sig PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PROJEKT BUDOWLANY

3. W przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego,
zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikow nalezy
odtwozyc Sciany :

a) pustaki silka gr.10cm

przy $cianach dzialowych oddzielajacych prysznic

b) system $cian dziatowych gipsowo-kartonowych

na profilach stalowych w pozostatych przypadkach

4. Rzedna istniejgcej wykonczonej posadzki stanowi

- poziom podstawowy 0,00

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opisami
i specyfikacjami poszczegolnych elementdéw wyposazenia
oraz projektami branzowymi,

6. Wszystkie rozwigzania niestandardowe powinny by¢
wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentacji
warsztatowej wykonawcy.

od materiatow wykonczeniowych a ich lokalizacje nalezy

uzgodnic¢ z projektantem.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed

wykonaniem robét.

10. Zamoéwienie materiatu nalezy dokonac na podstawie

rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Wykonczenie plytowania wszystkich powierzchni $cian:
montaz profili naroznych, szpachlowanie potaczen plyt g-k,

wszystkich narozy i miejsc wkretéw oraz petne gruntowanie scian.

12. Scianki dziatowe do wysokoséi sufitu podwieszonego
usztywniane podkonstrukcjg stalowg mocowang do stropu

13. Wymiani¢ wszystkie kratki wentylacyjne na nierdzewne INOX

14. Wymieni¢ wszystkie drzwiczki rewizyjne na nierdzewne
INOX w przypadku pomieszczen technicznych i wypetnione

ptytkami w pomieszczeniach sanitarnych

POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH

W BUDYNKU NR.4 KG PSP

TYTUL RYSUNKU :

LOKALIZACJA :
WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38
INWESTOR :

I PIETRO - PRZEKROJ PIONOWY C-C

KOMEDA GEOWNA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA
PROJEKTANT : UPRAWNIENIA :

ZNAK :

[BrANZA: [NRRYS.: [REWIZJA
T T T

KGPSP ARCH A-1.8 00

A

mgr inz.arch. Bartiomiej Terlikawski fgq::ﬂfﬂ?jigm SKALA : DATA :
mgr inz.arch. Dariusz Polak _—-—. < 1:20 03.08.2020
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UWAGA:
1. Projekt zaklada zastosowanie przy odtwarzaniu
stanu pierowtnego wyrobdw budowlanych innych niz uzyto
w stanie pierwotnym
2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajgcych potozenie
nowej okladziny $ciennej nalezy sprawdzic stan techniczny
Z 7 istniejgcych scian dziatowych.
istniejace drzwi 1 TR 3. W przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego,
do likwidadi ; - I Z zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikéw nalezy
‘ 2 odtwozyc $ciany :
a) pustaki silka gr.10cm
przy $cianach dziatowych oddzielajgcych prysznic
b) system §cian dzialowych gipsowo-kartonowych
na profilach stalowych w pozostatych przypadkach
4. Rzedna istniejacej wykoriczonej posadzki stanowi
- poziom podstawowy 0,00
5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac {gcznie z opisami
i specyfikacjami poszczegolnych elementow wyposazenia
oraz projektami branzowymi,
6. Wszystkie rozwigzania niestandardowe powinny byé

R R RN
D

¥
N

istniejaey plon

instalacj ZW v wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentagji

i kanalizacji

warsztatowej wykonawcy.

. % bl 7. Przed wykonaniem budowlanych prac instalacyjnych
I = Z / wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizje
[TOALETAMESKA | b % b V. w usytuowaniu poszczegdlnych urzadzen i przewodéw

S 2 4 oraz czy zachowane zostaly wymagane odlegtosci,
istniejace drzwi Vi 8. W miejscach wymaganych przez odpowiednie przepisy

do likwidacji

wykonac panele rewizyjne dla wszystkich instalacji.
Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odrozniac sie
od materialow wykonczeniowych a ich lokalizacje nalezy
uzgodnic z projektantem.
9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
wykonaniem robét.

Z | ﬂ"\}iﬁgﬁm 10. Zamédwienie materiatu nalezy dokonaé na podstawie
% v . : - | rzeczywistego zapotrzebowania.
| hpom=320cm [~ 502 (w plytkach) 498(w tynku) ) . / 11. Wykonczenie ptytowania wszystkich powierzchni scian:

| N ) montaz profili naroznych, szpachlowanie potaczen piyt g-k,
wszystkich narozy i miejsc wkretéw oraz pelne gruntowanie $cian.
12. Scianki dziatowe do wysokoséi sufitu podwieszonego
usztywniane podkonstrukcjg stalowa mocowana do stropu
13. Wymiani¢ wszystkie kratki wentylacyjne na nierdzewne INOX
14. Wymieni¢ wszystkie drzwiczki rewizyjne na nierdzewne
INOX w przypadku pomieszczen technicznych i wypetnione
plytkami w pomieszczeniach sanitarnych

7
7
| h pom.=280cm Z,

443 (wplytkach) 432 (w tynku)

3
[E44A] PRZEDSIONER TOALET] +
h pom.=282cm
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SCIANY ISTNIEJACE
MUROWANE
SCIANY PROJEKTOWANE

Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH

SCIANY PROJEKTOWANE

2 x PLYTA G-K NA RUSZCIE STALOWYM

GRZEJNIKI ISTNIEJACE

SUFIT PODWIESZANY PLYTA GIPS KARTON.
LACZENIE PLYT NIEWIDOCZNE

PUNKT OD KTOREGO NALEZY ROZPOCZAC
ROZLICZANIE SUFITU LUB GRESU

UWAGA:

1. Projekt zaktada zastosowanie przy odtwarzaniu

stanu pierowtnego wyrobow budowlanych innych niz uzyto
w stanie pierwotnym

2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajacych potozenie
nowej oktadziny Sciennej nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
istniejgcych scian dziatowych.

3. W przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego,
zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikow nalezy
odtwozyc Sciany :

a) pustaki silka gr.10cm

przy $cianach dziatowych oddzielajacych prysznic

b) system $cian dziatowych gipsowo-kartonowych

na profilach stalowych w pozostatych przypadkach

4. Rzedna istniejgcej wykoriczonej posadzki stanowi

- poziom podstawowy 0,00

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac {gcznie z opisami

i specyfikacjami poszczegolnych elementdéw wyposazenia
oraz projekiami branzowymi,

6. Wszystkie rozwigzania niestandardowe powinny by¢
wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentacji
warsztatowej wykonawcy.

7. Przed wykonaniem budowlanych prac instalacyjnych
wykonawca powinien sprawdzic¢ czy nie wystepuja kolizje
w usytuowaniu poszczegolnych urzadzen i przewodow
oraz czy zachowane zostalty wymagane odleglosci,

8. W miejscach wymaganych przez odpowiednie przepisy
wykonac panele rewizyjne dla wszystkich instalacji.
Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odrozniac sig

od materiatow wykonczeniowych a ich lokalizacje nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
wykonaniem robot.

10. Zamowienie materiatu nalezy dokona¢ na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Wykoniczenie ptytowania wszystkich powierzchni $cian:
montaz profili naroznych, szpachlowanie potaczen plyt g-k,
wszystkich narozy i miejsc wkretéw oraz petne gruntowanie Scian.
12. Scianki dziatowe do wysokos¢éi sufitu podwieszonego
usztywniane podkonstrukcjg stalowa mocowang do stropu
13. Wymiani¢ wszystkie kratki wentylacyjne na nierdzewne INOX
14. Wymienic wszystkie drzwiczki rewizyjne na nierdzewne
INOX w przypadku pomieszczen technicznych i wypetnione

NR NAZWA POM POW. |WYS. POM{ RODZAJ| RODZAJ MATE. RODZAJ
POM. © | (M7 | (NETTO) |POSADZKIWYK. SCIANf COKOLU |  SUFITU

216 POM.GOSP. 3,89 3,26 GRES  |MAL/GLAZURA| GLAZURA | SYSTEMOWY G-K
244A | TOALETAMESKA | 1241 2,83 GRES  [MAL/GLAZURA| GLAZURA | SYSTEMOWY G-K
244B POM.GOSP. 2,99 2,83 GRES  [MAL/GLAZURA| GLAZURA | SYSTEMOWY G-K

T.MESKA

244C | oo EDSIONEK 6,03 2,83 GRES  [MAL/GLAZURA| GLAZURA | SYSTEMOWY G-K
244D KORYTARZ 462 2,83 GRES  |MALJGLAZURA| GLAZURA | SYSTEMOWY G-K
244E | TOALETA DAMSKA | 8,17 2,83 GRES  |MAL/GLAZURA| GLAZURA | SYSTEMOWY G-K

TOALETA DAMSKA
244F | o EnsIoNEK 5,84 2,83 GRES  |MAL/GLAZURA| GLAZURA | SYSTEMOWY G-K
[ RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA (ZAKRESU OPRACOWANIA) Il PIETRO: 43,95m 2 ]

PROJEKT :

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY

POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
W BUDYNKU NR.4 KG PSP

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU

LOKALIZACJA :

WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38

RZUT Il PIETRA - ARANZACJA

INWESTOR :
KOMEDA GLOWNA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ | |ZNAK: |BRANZA : | NR RYS. : fREWlZJA :

UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA ‘ ' ‘
PROJEKTANT : UPRAWNIENIA : KG PSP | ARCH A-2.2 00
mgr inz.arch. Bartlomiej Terlikowski w{i}gmﬂiﬁg&q SKALA : DATA:

mgr inz.arch. Dariusz Polak <.

S i
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UWAGA:
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LEGENDA ELEKTRYKI

7

podrozdzielnica w zabudowie g-k
wytgcznik 1-bieg podtynkowy

(w pomieszczeniach "mokrych” stosowac wylgczniki o IP44)

facznik $wiecznikwy (2-bieg) podtynkowy

(w pomieszczeniach "mokrych” stosowac wyigczniki o IP44)

wypust oéwietleniowy $cienny zakonczony zigczkg
3 zaciskowg, E2 - 230V/50Hz , E4 - 230V/50Hz IP44

wypust oswietleniowy sufitowy zakonczony zigczka 3
lub 4 zaciskowa, E1 - 230V/50Hz , E3 - 230V/50Hz IP42

gniazdo wtykowe podtynkowe 10A/Z 2szt.
we wspolnej ramce

gniazdo wiykowe podtynkowe 10A/Z P44
zasilanie suszarki do rak

zasilanie podajnika papieru
czujka ruchu (sufitowa)
wentylator wywiewny

NR NAZWA POM POW. WYS. POM| RODZAJ RODZAJ MATE. RODZAJ
POM. ) (M=) (NETTO) [POSADZKIWYK. SCIAN COKOLU SUFITU

216 POM.GOSP. 3,89 3,26 GRES  [MAL/GLAZURA| GLAZURA | SYSTEMOWY G-K
244A | TOALETAMESKA | 12,41 2,83 GRES  IMAL/GLAZURA| GLAZURA | SYSTEMOWY G
244B|  POM.GOSP. 2,99 2,83 GRES  |MAL/GLAZURA| GLAZURA | SYSTEMOWY GK

TMESKA

2a44c| TMESE | 603 2,83 GRES  |MAL/GLAZURA| GLAZURA | sYSTEMOWY Gk
244D|  KORYTARZ 462 283 GRES  |MAL/GLAZURA| GLAZURA | SYSTEMOWY GK
244E | TOALETA DAMSKA | 8,17 2,63 GRES  |MAL/GLAZURA| GLAZURA | sysTEMOWY Gk
244F | TOALETA DAMSKA | 5 g4 2,83 GRES  |MALJGLAZURA| GLAZURA | sysTEMowy Gk

PRZEDSIONEK

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA (ZAKRESU OPRACOWANIA) Il PIETRO: 43 95m 2

UWAGA:
1. Moce opraw o$wietleniowych

przyjac wg. projektu elektrycznego
2. Ostateczne rozmieszczenie opraw
o$wietleniowych znajduje sie na rys.
rzutu sufitu projektu architektonicznego
3. Wszystkie instalacje uktadaé pod
tynkiem,z wyjatkiem instalacji na 2.
pietrze. Sufit 2 pietra jest oddzielng

strefg pozarowa.

Zabronione jest ingerowanie w

strukture sufitu. Rozprowadzenia kabli
nawierzchniowo po $cianach, w kanatach.
4. Odcinki instalacji uktadane w podiodze

prowadzi¢ w rurach RVKLn

5. W pomieszczeniach ograniczy¢ do
minimum instalowanie puszek rozgateznych
6.Cata instalacja elektryczna gniazd i

oswietlenia do wymiany.

Istniejgca instlacja elekir. do odcigcia.
Nowa instalacja elektr. wyposazona

w dodatkowg podrozdzielnie zlokalizowana
w pomieszczeniach: 44A, 144A, 244A

WYSOKOSC INSTALOWANIA OSPRZETU

(Jesli nie oznaczona inaczej)
-wytgaczniki

-gniazda w pomieszczeniach
(do urzadzen)

-gniazda w pomieszczeniach
(nadblatowe)

-gniazda w pomieszczeniach
(umieszczane nad posadzka)
-wypust Scienny (kinkiet L3)
-wypust Scienny

(kinkiet na ramie z lustrem L2)
-wypust Scienny

h=120 cm

h=130cm

h=100 cm

h=30cm
h=205 cm

h=215 cm

UWAGA:

1. Projekt zakiada zastosowanie przy odtwarzaniu

stanu pierowtnego wyrobow budowlanych innych niz uzyto

w stanie pierwotnym

2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajacych potozenie
nowej okiadziny sciennej nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
istniejgcych Scian dziatowych.

3. W przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego,
zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikow nalezy
odtwozyc Sciany :

a) pustaki silka gr.10cm

przy $cianach dzialowych oddﬂelaﬁcych prysznic

b) system $cian dziatowych gipsowo-kartonowych

na profilach stalowych w pozostatych przypadkach

4. Rzedna istniejgcej wykoriczonej posadzki stanowi

- poziom podstawowy 0,00

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac facznie z opisami

i specyfikacjami poszczegolnych elementow wyposazenia
oraz projektami branzowymi,

6. Wszystkie rozwigzania niestandardowe powinny byc

wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentacji
warsztatowe] wykonawcy.

7. Przed wykonaniem budowlanych prac instalacyjnych
wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepuja kolizje

w usytuowaniu poszczegolnych urzadzen i przewodow
oraz czy zachowane zostaly wymagane odlegtosci,

8. W miejscach wymaganych przez odpowiednie przepisy

wykonat panele rewizyjne dla wszystkich instalacji.
Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odrézniac sig

od materiatow wykoriczeniowych a ich lokalizacje nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie przed
wykonaniem robot.

10. Zamowienie materiatu nalezy dokona¢ na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Wykonczenie ptytowania wszystkich powierzchni $cian:
montaz profili naroznych, szpachlowanie poiaczen ptyt g-k,
wszystkich narozy i miejsc wkretéw oraz petne gruntowanie scian.
12. Scianki dziatowe do wysokoséi sufitu podwieszonego
usztywniane podkonsirukcjg stalowg mocowang do stropu
13. Wymiani¢ wszystkie kratki wentylacyjne na nierdzewne INOX
14. Wymienic¢ wszystkie drzwiczki rewizyjne na nierdzewne
INOX w przypadku pomieszczen technicznych i wypetnione
ptytkami w pomieszczeniach sanitarnych

LEGENDA
SCIANY ISTNIEJACE
7. MUROWANE
SCIANY PROJEKTOWANE
2 Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
— SCIANY PROJEKTOWANE
— 2 x PLYTA G-K NA RUSZCIE STALOWYM

[G ] GRZEJNIKIISTNIEJACE

SUFIT PODWIESZANY PLYTA GIPS KARTON.
LACZENIE PLYT NIEWIDOCZNE

PUNKT OD KTOREGO NALEZY ROZPOCZAC
ROZLICZANIE SUFITU LUB GRESU
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- wypust do
kinkietow
h=215cm

wypust do

74 1inii LED

odéwietlenia
za lustrem
7] h=210cm

£Z4 b suf.260cm
1 obudowa

kanatow
wentylaci|

w kolorze biatym;
podwieszana do
istniejacego sufitu
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podrozdzielnica w zabudowie g-k

wytgcznik 1-bieg podtynkowy

(w pomieszczeniach "mokrych” stosowac wylgczniki o IP44)
fgcznik swiecznikwy (2-bieg) podtynkowy

(w pomieszczeniach "mokrych" stosowac wytgczniki o IP44)

wypust oswietleniowy Scienny zakornczony zigczka
3 zaciskowa, E2 - 230V/50Hz , E4 - 230V/50Hz IP44

wypust oswietleniowy sufitowy zakonczony zigczka 3

lub 4 zaciskowa, E1 - 230V/50Hz , E3 - 230V/50Hz IP42
gniazdo witykowe podtynkowe 10A/Z 2szt.

we wspolnej ramce

gniazdo wtykowe podtynkowe 10A/Z P44

zasilanie suszarki do rgk

zasilanie podajnika papieru

czujka ruchu (sufitowa)

wentylator wywiewny

kolor czarny,oprawa
podwieszona do istn.
sufitu na linkach

LEGENDA

w kolorze bialym;
podwieszana do
istniejgcego sufitu

SCIANY ISTNIEJACE
MUROWANE

SCIANY PROJEKTOWANE
Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
SCIANY PROJEKTOWANE
2 x PLYTA G-K NA RUSZCIE STALOWYM
GRZEJNIKI ISTNIEJACE

kolor czamy, oprawa
u}odwieszona do istn.
sufitu na linkach

SUFIT PODWIESZANY PLYTA GIPS KARTON.
tACZENIE PLYT NIEWIDOCZNE

PUNKT OD KTOREGO NALEZY ROZPOCZAC
ROZLICZANIE SUFITU LUB GRESU
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ozdobna rama sufitowa 4x oprawa LED, ozdobna rama sufitowa 4x oprawa LED,

UWAGA:
1. Moce opraw o$wietleniowych

przyjg¢ wg. projektu elektrycznego
2. Ostateczne rozmieszczenie opraw
oswietleniowych znajduje sie na rys.
rzutu sufitu projektu architektonicznego
3. Wszystkie instalacje uktadaé pod
tynkiem,z wyjatkiem instalacji na 2.
pietrze. Sufit 2 pigtra jest oddzielng

strefg pozarowg.

Zabronione jest ingerowanie w

strukiure sufitu. Rozprowadzenia kabli
nawierzchniowo po $cianach, w kanatach.
4. Odcinki instalacji uktadane w podiodze

prowadzi¢ w rurach RVKLn

5. W pomieszczeniach ograniczy¢ do

minimum instalowanie puszek rozgaleznych

6.Cala instalacja elektryczna gniazd i

oswietlenia do wymiany.

Istniejgca instlacja elekir. do odciecia.
Nowa instalacja elekir. wyposazona

w dodatkowg podrozdzielnig zlokalizowana

W pomieszczeniach: 44A, 144A, 244A

WYSOKOSC INSTALOWANIA OSPRZETU

(jesli nie oznaczona inaczej)
-wytaczniki

-gniazda w pomieszczeniach
(do urzadzen)

-gniazda w pomieszczeniach
(nadblatowe)

-gniazda w pomieszczeniach
(umieszczane nad posadzka)
-wypust Scienny (kinkiet L3)
-wypust $cienny

(kinkiet na ramie z lustrem L2)
-wypust Scienny

h=120 cm

h=130cm

h=100 cm

h=30cm
h=205 cm

h=215 cm

UWAGA:

1. Projekt zakiada zastosowanie przy odtwarzaniu

stanu pierowtnego wyrobéw budowlanych innych niz uzyto
w stanie pierwotnym

2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajgcych pofozenie
nowej okiadziny sciennej nalezy sprawdzic stan techniczny
istniejacych Scian dziafowych.

3. W przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego,
zagroZenia zycia lub zdrowia uzytkownikow nalezy
odtwozyc Sciany :

a) pustaki silka gr.10cm

przy $cianach dzialowych oddzielajgcych prysznic

b) system $cian dzialowych gipsowo-kartonowych

na profilach stalowych w pozostatych przypadkach

4. Rzedna istnigjgcej wykonczonej posadzki stanowi

- poziom podstawowy 0,00

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opisami
i specyfikacjami poszczegolnych elementow wyposazenia
oraz projektami branzowymi,

6. Wszystkie rozwigzania niestandardowe powinny by¢
wykonywane na pedstawie zaakceptowanej dokumentacji
warsztatowej wykonawcy.

7. Przed wykonaniem budowlanych prac instalacyjnych
wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizje
w usytuowaniu poszczegoblnych urzadzen i przewodow
oraz czy zachowane zostaly wymagane odieglosci,

8. W miejscach wymaganych przez odpowiednie przepisy
wykonac panele rewizyjne dla wszystkich instalacji.
Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odrozniac sie

od materialow wykoriczeniowych a ich lokalizacje nalezy
uzgodnic z projektantem.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
wykonaniem robot.

10. Zamowienie materiatu nalezy dokonac na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Wykonczenie pltytowania wszystkich powierzchni $cian:

montaz profili naroznych, szpachlowanie potgczen plyt g-k,

wszystkich narozy i miejsc wkretow oraz peine gruntowanie scian.

12. Scianki dziatowe do wysokoséi sufitu podwieszonego
usztywniane podkonstrukcjg stalowg mocowang do stropu

13. Wymiani¢ wszystkie kratki wentylacyjne na nierdzewne INOX

14. Wymieni¢ wszystkie drzwiczki rewizyjne na nierdzewne

INOX w przypadku pomieszczen technicznych i wypetnione

ptytkami w pomieszczeniach sanitarnych

PROJEKT : FAZA PROJEKTU :
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY
W BUDYNKU NR.4 KG PSP TYTUL RYSUNKU :
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RZUT I PIETRA -

SUFITY | ELEKTRYKA OSWIETLENIA

mgr inZ.arch. Dariusz Polak _—-

INWESTOR :

KOMEDA GLOWNA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ | |ZNAK : [BRANZA: [NRRYS.: [REWIZJA:
UL. PODCHORAZYCH 38, 00463 WARSZAWA | ' |

PROJEKTANT : UPRAWNIENIA : KG PSP | ARCH A-2.5 00

mgr inz.arch. Bartiomiej Terlikowski w”&;;gﬁ?iﬂmﬁ SKALA: Dl

1:50

03.08.2020

5%




- ptytki scienne,

1. Projekt zaklada zastosowanie przy odtwarzaniu

stanu pierowtnego wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym

2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajgcych
pofozenie nowej oktadziny $ciennej nalezy sprawdzic
stan techniczny istniejgcych $cian dziatowych.

3. W przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego,
zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikow nalezy
odtwozyc Sciany :

a) pustaki silka gr.10cm

przy $cianach dziatowych oddzielajacych prysznic

b) system Scian dziatowych gipsowo-kartonowych

na profilach stalowych w pozostatych przypadkach

4. Rzedna istniejgcej wykonczonej posadzki stanowi

- poziom podstawowy 0,00

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opisami
i specyfikacjami poszczegolnych elementow wyposazenia
oraz projektami branzowymi,

6. Wszystkie rozwigzania niestandardowe powinny by¢
wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentacji
warsztatowej wykonawcy.

wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizje
w usytuowaniu poszczegoélnych urzadzen i przewodoéw
oraz czy zachowane zostaly wymagane odlegtosci,

8. W miejscach wymaganych przez odpowiednie przepisy
wykonac panele rewizyjne dla wszystkich instalaciji.
Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odrozniac sie

od materiatow wykonczeniowych a ich lokalizacje nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
wykonaniem robét.

10. Zamowienie materiatu nalezy dokonac na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Wykonczenie ptytowania wszystkich powierzchni $cian:
meontaz profili naroznych, szpachlowanie pofgczen piyt g-k,

wszystkich narozy i miejsc wkretow oraz petne gruntowanie écian.

12. Scianki dziatowe do wysokos¢i sufitu podwieszonego
usztywniane podkonstrukcjg stalowg mocowana do stropu

13. Wymiani¢ wszystkie kratki wentylacyjne na nierdzewne INOX

14. Wymieni¢ wszystkie drzwiczki rewizyjne na nierdzewne
INOX w przypadku pomieszczen technicznych i wypetnione
ptytkami w pomieszczeniach sanitarnych
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wym. oprawa podwieszona z ptytek malowana na rama sufitowa < kolor czamy; z ptytek malowana na obnizenie kolor czarny;oprawa
74,8x29,8cm, | do istn.sufitu na linkach kolor z palety NCS w kolorze biatym; g, 5 | oprawa kolor z palety NCS sufitu podwieszona do istn_sufitu,
gladkie podwieszana 0| 2 | podwieszona na linkach
; kOIEr biaty - : do sufitu £, & | do istn.sufitu
1P 7 | Ly a 81' na linkach Y ainbadabaies ‘ r-——- -~ -
L 0!
w a \ i .| | , X ::
= = = | EIREE E
) et gl b S .
7 A<y g {1 kP : — iy klp
% | == H) ‘L‘_’T ..... eo% o ,T_,é - . N
7 1 N 12 i | |
| Y =2 , 2 o L\
w B9 B8 Eg & \ :
7 ] g | L s /
] A przegrody wc = 15 45 £ | k 495 ‘,41.‘:_’_ o \\\
72| z piyt HPL : Ky N\
// 77| kolor biaty 1 éo 4 pRzegrody we —1—=—
'/. ,/// E Zpalety NCS - | Zp tHPL, : - r
e i kolor i\{alety plytki cienne,
60/5 90 . 60.5 NCS ™\ | Wy,
/ (I — ! 1 & L 74,8x29,8cm,
8 ,‘ | ,‘ % \ & gtadkie
7 To) parapeta e 1 . L] E— 8\ N w kolor biaty
g <! stelaz podtynkowy 9@ S czarnego T ; | | H . ) :?{ 3 @
// 1| dowcw zabudowie ~ granity — = : : e /
Z : = g'k, F— e e = i = 4 : T o] ) A e N
zabudowa na . ] il 5 SRR I RUSKEEHS RoeR ~
A cata wys | Jg | 1 525 lejowa,prostokatna, \
| pomieszczenia LJAYAL ! |. ALLA 3 ._0 e DAZ KOmietes | e
A grzejnik istniejacy | o T AT | 1T MR w;v(nq_:trznego, 5 %
N do zachowania | <t | | § pStelaz podtynkoyy / ‘
~ | ! HEL e V4 : ; '
: i ) —y XY ; A
s ] Lo = T AR S ] = 104
I A il S e, GRRERBR el ot | \ : — i v
.20, 244 12 91 ~ 211 \ 12 2425 /L 20,
] 1 ] il ’y H \- 4 ] 7 K|
miska ustepowa lejowa,prostokatna, ptytki scienne, wym. 74,8x29,8cm, plytki cienne, cokotolve,wym. montaz umywalki stelaz podtynkowy do wc w zabudowie
bez kotnierza wewnetrznego +stelaz podtynkowy  plytki z plycinami, kolor biaty 29,8x11,5cm, kolor biaty i baterii w osi ptytki g-k; zabudowa na catg wys.pomieszczenia
UWAGA: 7. Przed wykonaniem budowlanych prac instalacyjnych

PROJEKT : FAZA PROJEKTU :
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH PROJERT BUDOWLANY
W BUDYNKU NR.4 KG PSP TYTUL RYSUNKU -
LOKALIZACJA :
WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38 Il PIETRO - PRZEKROJ PIONOWY A-A
INWESTOR :

KOMEDA GLOWNA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ | |ZNAK:

|BRANZA: [NRRYS.: [REWIZJA:
T T T

UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA

PROJEKTANT : UPRAWNIENIA : KG PSP . ARCH A - 26 00
- e 1 ; .nr. MAJOB5/0 : :

mgr inz.arch. Barttomiej Terlikowski wungr:m RN )\ [SKALA: DATA:
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ptytki Scienne, wym. 74,8x29,8cm,
ptytki gtadkie, kolor bialy

.

-|os Sciany
0$ fugi

oprawa LED kolor czarny; ©0zdobna rama
oprawa podwieszona sufitowa w kolorze
do istn.sufitu, na linkach biatym; podwieszana

\|o$ $ciany
o$ fugi

oprawa LED,kolor czarny;
oprawa podwieszona
do istn.sufitu, na linkach

; prZegrody wce ————-—
z ptyt HPL; |
kolor z palety NCS |

—— |ustro na dys'tansie
z ptyty MDF, obwodowe
podswietlenie LED

p / zébu'dowa

pionéw
~7 instalacyjnych

~ rama
drewniana
“~ kolor czarny

o sA

>

X

Szk’fo mleczne

odtwozyc $ciany :

a) pustaki silka gr.10cm

przy Scianach dziatowych oddzielajacych prysznic

b) system $cian dziatowych gipsowo-kartonowych

na profilach stalowych w pozostatych przypadkach

4. Rzedna istniejacej wykonczonej posadzki stanowi

- poziom podstawowy 0,00

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opisami
i specyfikacjami poszczegolnych elementow wyposazenia
oraz projektami branzowymi,

6. Wszystkie rozwigzania niestandardowe powinny by¢
wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentacji
warsztatowej wykonawcy.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed

wykonaniem robét.

10. Zamoéwienie materiatu nalezy dokonac na podstawie

rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Wykonczenie plytowania wszystkich powierzchni $cian:
montaz profili naroznych, szpachlowanie potgczen ptyt g-k,
wszystkich narozy i miejsc wkretow oraz pefne gruntowanie Scian.
12. Scianki dziatowe do wysokosdi sufitu podwieszonego
usztywniane podkonstrukcjg stalowg mocowana do stropu

13. Wymiani¢ wszystkie kratki wentylacyjne na nierdzewne INOX

14. Wymieni¢ wszystkie drzwiczki rewizyjne na nierdzewne
INOX w przypadku pomieszczen technicznych i wypetnione

plytkami w pomieszczeniach sanitarnych

| | 2&)8 / blat granitowy,
| . | | | = : ' kolor czarny
s | | | I - - |
‘ | L e | I 1 o A
i : — 4.5 P : g T 745 / % ptytka Scienna
o | =21 i | 11l 7 A -listwa
1 ! 1 = T ¥ =
| _ = e ——— == = 29,8x6,2cm,
| ' | : R ' ey : . kolor biaty
50 50 | 50 50 |~ ! | ‘ | 7,
Gi F— —t 20 i | ' - yyd /i A _
- | | | & | L T < plytki scienne,
: | X | ' 15 | 5 / 74,8)'(29,8c:m,
| | | k 7 N plytki z
| ) | [ ! 7 4 plycinami,
L Fotomnn o ‘ e Bii “ 17 kolor bia’fy
| i | : ; R i
i ! j | '- |
a 190 P2 i 233 i Ft | 209 | ¥
plytki §cienne, cokotowe, wym. J miska ustepowa lejowa,prostokgtna, 12 [ ptytki Scienne,|cokotowe, wiym. i montaz umywalki
29,8x11,5cm, kolor biaty bez kotnierza wewnetrznego,+stelaz podtynkowy 29,8x11,5cm, kolor biaty i baterii w osi plytki
UWAGA: | 7. Przed wykonaniem budowlanych prac instalacyjnych
1. Projekt zaklada zastosowanie przy odtwarzaniu wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizje
stanu pierowtnego wyrobéw budowlanych innych niz w usytuowaniu poszczegolnych urzadzen i przewodow
uzyto w stanie pierwotnym oraz czy zachowane zostaly wymagane odlegfosci,
2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajgcych ?vy Y:)nmsizj:;an(::eﬁ:;gjar\ngg?ap\nrrzszi ;tdk?c?ivrifggisc?imepisy PROJEKT : FAZA PROJEKTU :
otozenie nowej oktadziny sciennej nalezy sprawdzic¢ y
ztan 1echnicznyJistniequyCh P i szia{ovzych:. Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odrozniat sie PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PROJEKT BUDOWLANY
3. W przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego, od materiatow wykonczeniowych a ich lokalizacje nalezy POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikéw nalezy uzgodni¢ z projektantem.
W BUDYNKU NR.4 KG PSP TYTUL RYSUNKU

LOKALIZACJA :

WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38

INWESTOR :

Il PIETRO - PRZEKROJ PIONOWY B-B

KOMEDA GLOWNA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA

PROJEKTANT : UPRAWNIENIA :

ZNAK :

|BRANZA: INRRYS.: JREWIZJA:

KGPSP ARCH A-27 00

upr.nr. MA/085/0

w specjalnosd archileklonicznej

mgr inZ.arch, Barttomie] Terlikowski

SKALA :

DATA :

1:20

03.08.2020
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- ristniejace grafiki (tematycznie 2] =, [ oprawa LED, kolor czamy, ozdobna rama - Sciana nad wykonczeniem
< Sfiono ? ‘S, | obnizenie nawigzujace do 3 5 | oprawa podwieszona w kolorze biatym: z ptytek malowana na
3 ol "3 sufitu strazy pozarnej) oI'g | do istn.sufitu na linkach podiweszana do kolor z palety NCS
| O w czarnych ramkach o istniejgcego sufitu
A ,//' V.4 ¥
Y ! < §ciana nad
| . K1) wykonczeniem
H] L é—(}_% /s A _ z ptytek malowang
_ N / kolor z palety NCE
\ % N
™~ \'J i N N ; , // /I/
e A ——— —“ = plytki cienne,
; 5 %  Wym.74,8x29,8cm
"_\T \ . -
5 /; kolor biaty
N y
To) B!
£ . g N zabudowa
ptytki Scienne, wym. 74,8x29,80r§n, : K, \;}z ~zabudowa na
ptytki z ptycinami, kolor biaty o catg wys. '
. i S A = \ o : / . poml?szczema
] N /
I~ {F / ,/ x/,’
= o < drzwi'D1, /
~ kolor biaty, o
& - . / r /
X0 z ptycinami ‘o e
B P'd P
. I Sy _ : / 1 - g 1
3 \’ _# [ 5 g L g / /,;
i I‘-Q .:‘.’ T B . NS ) N Lr)- 7 //‘,
: ! —. L | | ~. - | ~ s Vo 1L
| L ptytki $cienne, cokofowe,wym. 29,8x11,5cm, kolor biaty
) 119.5 12, 218 12, 194.5 )
7 i 1 T d
UWAGA: 7. Przed wykonaniem budowlanych prac instalacyjnych
1. Projekt zaklada zastosowanie przy odtwarzaniu wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepuja kolizje
stanu pierowtnego wyrobow budowlanych innych niz w usytuowaniu poszczegolnych urzadzen i przewodow
uzyto w stanie pierwotnym oraz czy zachowane zostaly wymagane odlegiosci,
2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajgcych 8. \i/(\f rni?jscac*; \wm?g?nyz'; przez otipt;wiec:n:e przepisy PROJEKT - EAZA PROJEKTU :
otozenie nowej oktadziny sciennej nalezy sprawdzic wyKonac panele rewizyjne aia wszysikich instalacjl.
Etan lechnicznyjistniejqcych &cian sziabvgyci_ Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odroznia¢ sie PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PROJEKT BUDOWLANY

3. W przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego,
zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikow nalezy
odtwozyc Sciany :

a) pustaki silka gr.10cm

przy Scianach dzialowych oddzielajgcych prysznic

b) system cian dziatowych gipsowo-kartonowych

na profilach stalowych w pozostatych przypadkach

od materialéw wykonczeniowych a ich lokalizacje nalezy
uzgodnit z projektantem.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
wykonaniem robot.

10. Zamowienie materiatu nalezy dokona¢ na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Wykonczenie ptytowania wszystkich powierzchni $cian:
montaz profili naroznych, szpachlowanie polgczen ptyt g-k,

POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
W BUDYNKU NR.4 KG PSP

TYTUL RYSUNKU

LOKALIZACJA :

WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38

INWESTOR :

Il PIETRO - PRZEKROJ PIONOWY C-C

4. Rzedna istniejacej wykonczonej posadzki stanowi ) p . . - .

& pozif,m podsta\Jn?owa“({JyOO 1P wszystkich narozy i miejsc wkretow oraz petne gruntowanie scian. KOMEDA GLOWNA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ | |ZNAK: ‘BRANZA : |NR RYS.: TREWIZJA :
> B i & - o . i 1 T T

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opisami 12. Scianki dziatlowe do wysoko$c¢i sufitu podwieszonego UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA

i specyfikacjami poszczegslnych elementow wyposazenia usztywniane podkonstrukcja stalowa mocowana do stropu T———— PRAVINIENIA - KGPSP ARCH A-28 00

oraz projektami branzowymi, 13. Wymiani¢ wszystkie kratki wentylacyjne na nierdzewne INOX : ; i

B. Wszystkie rozwigzania niestandardowe powinny by¢ 14. Wymieni¢ wszystkie drzwiczki rewizyjne na nierdzewne mar inz.arch. Bartlomie; Teriikowski P MA/0B5/0d- SKALA : DATA -

wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentacji INOX w przypadku pom_ieszczer? technicznych i wypetnione _ " ' . W paciainacl archiadoniczne]

ﬂ.'aisztagowej wyk?nauycyi ptytkami w pomieszczeniach sanitarnych mgr inz.arch. Dariusz F'ola_l‘g_____:_;;--\._;U;f ‘| 20 0308 2020
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ZESTAWIENIE RAM Z LUSTREM

LP  RYSUNEK ILOSC

a

sztuka
2P

2P

PAR
P

UWAGA:
W lazlence dia ostb nlepshosprawnych lustro wieszane pod katen,
w pochyle dostosowanym do ergonemil cziowieka na wézku

ZESTAWIENIE STOLARKI: DRZWI
| |

OZNACZENIE D1 D2
[ WYMIARY W {So! 90 90
SWIETLE OSCIEZNICY Ho| 200 200
WYMIARY W Sz! 96.5 96.5
SWIETLEOSCIEZY  |Hz/ 205 205
Dmm:w;mwﬂm Dmﬂmw;mmzmwﬂ
dostosowana do grubodel cian dosioscwana do grubosd fclan
DRZW]'PIOII.SKOIE SIELEDU k. 'DFZM PO{:SKOIE SIMPLE 0Dz
" b révmowame Iub révmowazna
wypladem, kolarem | matsrialen ‘wyglgdem, kolorem | meterialom
| SCHEMAT 1 — i
| SKALA 1:50 i H / : 1 wi
! i/ I
‘ ! v [ 5
By T
N |
I \
% |
DRZWI PELNE DRZWI PELNE
g gg‘c?:zl “N’ZI o BEA OSCIEZNICA PRZYLGOWA | OSCIEZNICA PRZYLGOWA
. Oscl REGULOWANA REGULOWANA |
| DOSTOSOWANA DOSTOSOWANA |
' DO GRUBOSCI SCIAN DO GRUBCSCI SCIaN |
KOLOR _ |
i !
[ BIALY MALCWANE BIALY MALOWANE |
L
ZAMK], OKUCIA STANDARDOWE STANDARDOWE 1
FRODUCENTA ! PRODUCENTA |
(KOLOR SRESRNY) (KOLOR SREBRNY) |
|
ODBOJNIKI, |
| WYPOSAZENIE ODBOJINIK] FODCIECIE WENTYLACYJINE,
| DODATKOWE podelecle wentylscyine SAMOZAMYKACE LISTWOWY
| UKRYTY
KIER. OTWIERANIA 'L 7 F L F L P
RAZEM SZTUK 13
UWAGI DRZWI WYPOSAZONE W | DRZWI WYPOSAZONEW |
PODCIEGIE WENTYACYJNE, PODCIECIE WENTYLACYJNE,
KLAMKL | ROZETY ZE STALl | KLAMKI | ROZETY ZE STALI |
NIERDZEWNEJ, ZAMKI NIERDZEWNEJ, ZAMKI |
£ AZIENKOWE LAZIENKOWE |

1. WYMIARY DOSTOSOWAC DO WYMAGAN PRODUCENTA;

2. DOSTAWCA SLUSARKI MUSI DOKONAC INWENTARYZACJI WLASNEJ PO ZAKONCZENIU
PRAC BUDOWLANYCH, PRZED ZAMOWIENIEM.

3. DOPUSZCZA SIE W UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJACYM ZAMONTOWANIE PRZY NAJGRUBSZYCH
SCIANACH FUTRYNY ZWYKLEJ Z OPASKAMI | CWIERCWALKAMI MASKUJAGYMI W MATERIALE

1 WYKORGZENIU JAK FUTRYNA DRZWI

UWAGA:

1. Projekt zaklada zastosowanie przy odtwarzaniu

stanu pierowinego wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym

2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajgcych
polozenie nowej okladziny $ciennej nalezy sprawdzi¢
stan techniczny istniejgcych $cian dziafowych.

3. W przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego,
zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikow nalezy
odtwozyc Sciany :

a) pustaki silka gr.10cm

przy Scianach dziatowych oddzielajgcych prysznic

b) system $cian dziatowych gipsowo-karionowych

na profilach stalowych w pozostatych przypadkach

4. Rzedna istniejacej wykoriczonej posadzki stanowi

= poziom podstawowy 0,00

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywad lgcznie z opisami
i specyfikacjami poszczegdinych elementéw wyposazenia
oraz projektami branzowymi,

6. Wszystkie rozwigzania niestandardowe powinny byé
wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentacji
warsziatowej wykonawcy.

7. Przed wykonaniem budowlanych prac instalacyjnych
wykonawca powinien sprawdzié czy nie wystepujg kolizje
w usytuowaniu poszczegdlnych urzgdzen i przewodow
oraz czy zachowane zostaly wymagane odleglosci,

8. W miejscach wymaganych przez odpowiednie przepisy
wykonaé panele rewizyjne dla wszystkich instalacji.
Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odrézniaé sig

od materiatéw wykoriczeniowych a ich lokalizacje nalezy
uzgodnié z projektantem.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie przed
wykonaniem robot.

10. Zaméwienie materiatu nalezy dokona¢ na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Wykorczenie plytowania wszystkich powierzchni cian:

montaz profili naroznych, szpachlowanie polgczen plyt g-k,
wszystkich narozy i miejsc wkretéw oraz peine gruntowanie scian.

12. Scianki dzialowe do wysokoséi sufitu podwieszonego
usztywniane podkonstrukcjg stalowg mocowang do stropu

13. Wymianié wszystkie kratki wentylacyjne na nierdzewne INOX

14. Wymienié wszystkie drzwiczki rewizyjne na nierdzewne

INOX w przypadku pomieszczeit technicznych i wypetnione

plytkami w pomieszczeniach sanitarnych

'PROJEKT : | [FAZA PROJEKTU :
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY |
FOMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH i PROJEKT BUDOWLANY '
W BUDYNKU NR.A4 KG PSP | | TYTUL RYSUNKU : f
LOKALIZAGJA: ‘{
WARGZAWA, UL, PODCHORAZYCH 38 ZESTAWIENIE STOLARKI i
INWESTOR : }

KOMEDA GLOWNA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ | ZNAK:
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-483 WARSZAWA ‘
PROJEKTANT : |UPRAWNIENIA :

[BRANZA: NRRYS.: |[REWIZJA:

KGPSP ARCH A-Z1 (0

“ugr.ar. MA/085/04

mir Inz.arch. Bartiomis] Torkowsl & ety SKALA:

DATA:

1:20

hgf In#.arch. Dariusz Polak_ ——r ey
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bateria umywalkowa, elektroniczna, samoczynna,
14 zasilana sieciowo, 7
np. KLUD, kod produktu 5220005

bateria umywalkowa jednouchwytowa,
15 wys.wylewki 272mm, 6

np. KLUDI, kod produktu 522980575
16 bateria kuchenna, montaz w blacie 1
17 bateria, montaz nascienny 5
18 suszarka do rgk 1650W "SNP" 13
19 dozownik do mydta w ptynie, podblatowy 13
20 podajnik do recznikdw papierowych 13
21 kosz na smieci wolnostojacy 13
22 kosz na smieci, montaz nascienny, do kabiny wc 15
23 szczotka do we 15
24 pojemnik na papier toaletowy 15

Mozna zastosowac materialy rownowazne zachowujac ksztaft, kolor i materiat

Wyglad elementow jest symboliczny, dokiadny typ i rodzaj
wg specyfikacji w opisie i projekcie sanitarnym

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

LP RZUT | PRZEKROJ OPIS ILOSC
! (o} : umywalka podblatowa
prostokatna,
1 : 12
np.Villeroy&Boch,
Loop&Friends
miska lejowa, ustepowa,
prostokatna, bez
2 kotnierza wewnetrznego, 14
np.Villeroy&Boch,
Venticello
lub réwnowazny
Stelaz pedtynkowy do WC, np. Villeroy&Boch
3 | z przyciskiem sptukujacym, rp. Villeroy&Boch, ViConnect 15
lub rownowazne
Pisuar, np. Villeroy&Boch, Venticello
4 lub réwnowazny 6
Stelaz podtynkowy pisuaru, np. Villeroy&Boch
5 | z przyciskiem sptukujgcym, np. Villeroy&Boch, ViConnect 6
lub rownowazne
6 umywalka przystosowana dla osob niepeinosprawnych 1
miska ustepowa
7 przystosowana dla osob niepetnosprawnych 1
porecze uchylne ze stali nierdzewnej szczeotkowanej
8 przystosowane dla osob niepetnosprawnych 3
porgcze stata przystosowana
9 dla osob niepetnosprawnych 1
zlew gospodarczy, np. KOLO z kratg
10 kod. prod. K12444 + Syfon chromowany 5
lub rownowazny
11 zlew podblatowy, prostokatny 1
12 bateria prysznicowa 2
13 przegroda prysznicowa, szklana, 2
wym.50:200cm

UWAGA:

1. Projekt zaktada zastosowanie przy odtwarzaniu

stanu pierowtnego wyrobow budowlanych innych niz

uzyto w stanie pierwotnym

2. Przy pracach budowlanych uwzgledniajgcych

potozenie nowej okiadziny $ciennej nalezy sprawdzic¢

stan techniczny istniejgcych Scian dziatowych.

3. W przypadku niecdpowiedniego stanu technicznego,
zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikow nalezy
odtwozyc Sciany :

a) pustaki silka gr.10cm

przy scianach dzialowych oddzielajgcych prysznic

b) system scian dziatowych gipsowo-kartonowych

na profilach stalowych w pozostatych przypadkach

4. Rzedna istniejgcej wykonczonej posadzki stanowi

- poziom podstawowy 0,00

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opisami

i specyfikacjami poszczegolnych elementow wyposazenia
oraz projektami branzowymi,

6. Wszystkie rozwigzania niestandardowe powinny by¢
wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentacji
warsztatowej wykonawcy.

7. Przed wykonaniem budowlanych prac instalacyjnych
wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizje
w usytuowaniu poszczegolnych urzgdzen i przewodow
oraz czy zachowane zostaly wymagane odlegtosci,

8. W miejscach wymaganych przez odpowiednie przepisy
wykonac panele rewizyjne dla wszystkich instalacji.
Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odrozniac sie

od materiatow wykonczeniowych a ich lokalizacje nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
wykonaniem robot.

10. Zamowienie materiatu nalezy dokona¢ na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Wykonczenie ptytowania wszystkich powierzchni scian:
montaz profili naroznych, szpachlowanie potaczen piyt g-k,
wszystkich narozy i miejsc wkretdw oraz petne gruntowanie Scian.
12. Scianki dziatowe do wysokoséi sufitu podwieszonego
usztywniane podkonstrukcjg stalowg mocowang do stropu
13. Wymiani¢ wszystkie kratki wentylacyjne na nierdzewne INOX
14. Wymieni¢ wszystkie drzwiczki rewizyjne na nierdzewne
INOX w przypadku pomieszczen technicznych i wypetnione
ptytkami w pomieszczeniach sanitarnych

PROJEKT :

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY

POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
W BUDYNKU NR.4 KG PSP

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUE RYSUNKU

LOKALIZACJA :

WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38
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ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

LP RZUT PRZEKROJ OPIS ILOSC
Oprawa zwieszana, profil
] 1 aluminiowy, kolor czarny, | x
5,5x4cm  |IP44, przekro] prostokatny
1=84.6 .
o Tk wymiar (wys. x szer. x dt.) 6
————J 5x4x84,6cm sztuk
%& -+ wymiar (wys. x szer. x dt.)| 18
.- 5x4x112,6cm sztuk
L1
4 =100 + wymiar (wys. x szer. x dt.) 8
L ) 5x4x140,6cm sztuk
=it + wymiar (wys. x szer. xdt.)| 8
‘ — 5x4x168,6cm sztuk
+- =i - +  |wymiar (wys. x szer. xdb)| 10
C ‘ 5x4x196,7cm sztuk
Kinkiet tazienkowy, 1P44, 6
= = ksztalt prostokatny,
L2 kolor - metal chrom sztuk
Kinkiet tazienkowy, 28
L3 nascienny z abazurem sztuk
Tasma oswietleniowa LED w
L4 listwie systemowej + zasilacz 7
(doktadna ilos¢ mb. tasmy do | sztuk
okreslenia na podst.projektu)
lampa wiszgca potrojna 1
L5 w formie 3 réznych azurowych
stelazy geometrycznych | SZtuka
*wyglad opraw L1, L2, L3, L5 jest symboliczny, doktadny typ i rodzaj wg
specyfikacji w projekcie elektrycznym
PROJEKT : FAZA PROJEKTU :
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PROJEKT BUDOWLANY
POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
W BUDYNKU NR.4 KG PSP TYTUE RYSUNKU :
LOKALIZACJA :
. ZESTAWIENIE
WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38 z
OPRAW OSWIETLENIOWYCH

INWESTOR :

KOMEDA GLOWNA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

ZNAK :

[BRANZA: [NRRYS.: [REWIZJA

UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA
PROJEKTANT : UPRAWNIENIA : KG PSP : ARCH A ) 23 OO
magr inZ.arch. Bartlomiej Terlikowski fﬂqg;ﬂxﬂﬁiﬁif—ﬂ SKALA : LAy
mgr inz.arch. Dariusz Polak  ~——_ —- 1 20 0308.2020

S Say et 28

60O




