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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze dokumentacja:

Projekt budowlany przebudowy pomieszczen higieniczno-sanitarnych w
budynku nr 4 Komendy Gltéwnej Paristwowej Strazy Pozarnej przy ulicy
Podchorgzych 38 w Warszawie

w branzy instalacje sanitarne

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.
U. 2019 poz. 1186 tekst jedn.)
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KP-7131-233/2004 Poznafi, dnia 08 grudnia 2004 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.)iart 12 ust 3, art13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 . Nr 207
poz. 2016 z pd#n. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz.
38, z pbzn. zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Marek Kmieé
magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 maja 1974 r. w Krotoszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0270/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnieri budowlanych z dnia 30 sierpnia 2004 r.,
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 19/OKK/04 z dnia 08 grudmia 2004 r. stwierdzita, ze Pan Marek Kmie¢ posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw
specjalnoéci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie =
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Tnspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkodw wiadciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy —mgr inz. Jan Lemaﬁski:"»__‘ IR -l
Czlonek Komisji —~mgr inz. Marian Karcz: ‘
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POLSKA
{ 2 B A
INZYNTEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CZ3-356-568 *

Pan Marek Kmie¢ o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0161/05

adres zamieszkania os. Sikorskiego 4/12, 63-700 Krotoszyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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IS-07 Rozwiniecie instalacji wody

IS-08 Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej




1. WSTEP
1.1. Podstawa opracowania

Formalna podstawg wykonania niniejszej dokumentaciji jest zlecenie In-
westora. W opracowaniu postuzono sie materiatami:

e Projekt architektoniczny,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalaciji
sanitarnych dla przebudowy tazienek w budynku nr 4 Komendy Glownej

Panstwowej Strazy Pozarnej przy ulicy Podchorazych 38 w Warszawie.

2. OPIS ROZWIAZAN

2.1. Instalacja ogrzewania

W budynku znajduje sie istniejaca instalacja centralnego ogrzewania kto-

ra pozostaje bez zmian.
2.2. Instalacja wody

Przewiduje sie demontaz wszystkich urzadzen sanitarnych w tazienkach i
montaz nowych przyboréw w nowej aranzacji. Do projektowanych odbiornikéw
wody doprowadzié wode zimng i cieptg z istniejacej instalacji wody. Uktad in-
stalacji dostosowany bedzie do projektowanego rozmieszczenia punktow po-

boru. Przewody prowadzié¢ pod stropem i w bruzdach sciennych.
Instalacje wody wykona¢ z rur:
e PP PN16 - przewody wody zimnej prowadzone pod,

e PP PN22/28 Stabi - przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone

pod stropem,

e PE-X/AL/PE-RT - przewody prowadzone w posadzce
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2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Od projektowanych urzgdzen sanitarnych wykona¢ odprowadzenie Scie-
kéw do istniejacych piondéw kanalizacji sanitarnej.

Nowe podejécia wykonaé z rur PCV HT, prowadzi¢ w bruzdach $ciennych

lub obudowaé.

W tazienkach przy pisuarach i w pom gospodarczych zamontowac¢ kratke
podtogowg pionowg Dn50 z kotnierzem uszczelniajgcym, syfonem oraz rusz-

tem ze stali nierdzewnej.

Odprowadzenie $ciekow z kratki podtogowe;j wykonaé¢ pod stropem kon-

dygnaciji ponizej wtgczajgc do pionu kanalizacji sanitarnej.
2.4. Instalacja wentylacji

Minimalne iloéci powietrza wentylacyjnego przyjete w projekcie:

- dla WC w weztach sanitarnych - 50 [m®/h]
- dla pisuaru w weztach sanitarnych - 25 [m3/h]
- min. krotno$é wymian w pom. socjalnym - 2,0 [w/h]

Powietrze z sanitariatdw i pomieszczenia socjalnego wywiewane bedzie
za pomocg indywidualnych wentylatorow kanatowych. Kazdy wentylator wy-
posazyé w regulator obrotow dwunastawny, wytgcznik serwisowy, klamry
montazowe, zegar sterujgcy z kalendarzem tygodniowym. Wywiew powietrza
poprzez istniejace murowane piony wentylacyjne wyprowadzone ponad dach.
Praca wentylatoréw ciagta - w trakcie uzytkowania pomieszczen na projekto-
wanych wydajnosciach, poza godzinami pracy praca na 1 biegu. Przetaczanie

biegéow wentylatora za pomoca programatora z kalendarzem tygodniowym.

Dla pomieszczeh gospodarczych przewiduje sie wentylacje grawitacyjng.
Na dachu na kominach wyciagowych zamontowa¢ nasady obrotowe np. Tuli-
pan @150 do wspomagania ciggu powietrza. Aby zablokowa¢ nadmierny wy-
cigg powietrza z pomieszczen i przeptyw zwrotny (z kominéw do pomiesz-
czen) na wlotach do kominéw murowanych zainstalowac¢ regulatory przeptywu

Stabiler typu SW2 lub réwnowazny.
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Nawiew do pomieszczen z korytarza gtownego budynku poprzez kratki
transferowe w drzwiach wejéciowych. Kratki w wykonaniu p.poz. min EI30

peczniejgce pod wptywem temperatury.

Przewody wentylacyjne wykonac z ocynkowanej blachy stalowej (prze-
wody o przekroju okragtym bedg wykonane w systemie Spiro). Kanaty wenty-
lacyjne wykonaé¢ i zamontowaé w klasie szczelnosci A. Stosowaé ksztattki

wentylacyjne Spiro z uszczelkami.

Montaz urzgdzenhh wykonaé w sposdéb pewny, uniemozliwiajgcy
przenoszenie drgan z urzgdzen do konstrukcji (stosowaé wktadki gu-
mowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajgcy przemieszczenie sig urza-
dzefi. Wszystkie kanaty nalez podwieszaé w sposdb eliminujgcy przenosze-

nie drgan z instalacji do konstrukgiji.

3. OPIS ROBOT

3.1. Przewody instalacji wody

Stosowaé nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

- nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych i cieptej wody powyze;
przewodow elektrycznych.

- minimalne odlegtoéci przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddw
elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

- Przewody prowadzone pod stropem nalezy mocowaé¢ do elementow
konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikow ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalaciji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika
nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma zapewniac
swobodne przesuwanie sig rur.

- Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy

punktach poboru wody.




- W miejscach przej$é rurociggow przez przegrody budowlane stosowac
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze byé potaczen rur.
Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce przez §ciany majag
wystawaé ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w
przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany
zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym.

- przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowac przejscia
pozarowe posiadajgce atesty p-poz.

- Przewody w prowadzone w posadzce montowaé w warstwie izolacyjnej -

styropian

Przewody instalacji wodociagowej prowadzone w $cianach uktada¢ w
kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegrod. Trasy
przewodéw majg by¢ zinwentaryzowane W dokumentacji powykonawczej, ze-

by na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.
3.2. Proéba szczelnosci instalacji wody

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnie$¢ cisnienie do 1,5-
krotnej wielkosci cisnienia roboczego. Przy prébie wstepnej cisnienie to musi
byé w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dal-
szych 30 minutach préby ciénienie nie moze obnizyé sie o wiecej niz 0,6 bar.
Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnoéci. Bezposrednio po prébie wstepnej,
nalezy przeprowadzi¢ probe gtowng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W
tym czasie ci$nienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢

sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakoficzeniu préby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe
koncowg (impulsowa). W probie tej, w czterech cyklach co najmniej 5 minuto-
wych, wytwarzane jest na przemian ciénienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszcze-
golnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna byé pozostawiona w stanie bezci-

$nieniowym. W zadnym miejscu nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz na-

petniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C.

&9



Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez pomiar tempe-
ratury strumienia wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15%
ogélnej liczby punktéw czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z

przewodami cyrkulacyjnymi pomiar nalezy powtorzy¢ po 4h.

Do proby ciénieniowej nalezy uzywac manometru z mozliwo$cig pomiaru
zmian cisnienia o 0,1 bar. Manometr powinien by¢ umieszczony mozliwie w

najnizszym punkcie instalacji.

Z proby ciénieniowej sporzgdzi¢ protokot, ktéry musi by¢é podpisany

przez Inwestora i Wykonawce.

Instalacje nalezy przeptukaé i oczyscic wodg surowg z pregdkoscig min.
1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Dezynfekcje przewodéw przeprowadzi¢ w

przypadku gdy wyniki badan wskazujg na taka potrzebe.
3.3. lzolacja przewodéw wodnych

Rurociagi wody zimnej prowadzone pod stropem nalezy izolowac otuling

z wetny mineralnej zbrojong folia aluminiowg o grubosci 20mm.

Rurociagi wody cieptej i cyrkulacji prowadzone pod stropem nalezy izo-
lowaé otuling Asp=0,035 [W/(mK)] z wetny mineralnej zbrojong folia aluminio-

w3 o nastepujacych grubosciach:

_ dla $rednicy DN15 do DN20 gi,= 20 [mm]
- dla $érednicy DN25 do DN32 g;,= 30 [mm]
- dla érednicy DN40 do DN100 g;.= 40 -100 [mm]

Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i posadzce izo-

lowaé cieplnie otulinami podtynkowymi o grubosci 6 mm.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowa-
dzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci

wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociagu powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepl-

nej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadania materia-




léw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub

uszkodzenia.
3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody

Przewody kanalizacyjne uktadaé kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu $ciekow. Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia o0 temperaturze
powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i
cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elek-
trycznymi. Minimalna odlegto$é przewodow z PVC lub PP od przewodéw
cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy
odlegtoéé ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé izolacje termiczng. lzolacje
termiczng nalezy wykonac rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta
ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury scianki przewodu
powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po écianach albo w bruz-
dach pod warunkiem ~astosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne
wydtuzanie przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przecho-
dza przez $ciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a krawedzig otworu w

przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.
Podejscia

Podejécia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzi¢
oddzielnie lub taczyé w kilka przyborow, pod warunkiem utrzymania szczelno-
&ci zamknie¢ wodnych. Spadki podejé¢ wynikajg z zastosowanych trojnikow
tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowe-
go montazu przewodow, | majg wynosi¢ minimum 2%.
Piony

Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wy-
sokosci i nie powinna by¢ mniejsza od najwiekszej $rednicy podejscia do tego
pionu. Minimalna srednica pionu wynosi 0,07m, a dla pionéw prowadzgcych

scieki z misek ustepowych 0,10m.




Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacii kanalizacyjnej i za-
pewnienia jej odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowac

rury wywiewne i zawory napowietrzajgce.

Pion wyprowadzaé jako rury wentylacyjne do wysokoéci od 0,5 do 1,0m
ponad dach w taki sposéb, aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi prowa-
dzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co

najmniej 4,0m.

3.5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji

Przejécia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
oraz przegrody o klasie odpornosci ogniowej zabezpieczy¢ do klasy odporno-

$ci ogniowej przegrody:

— opaska peczniejacg np typu Multitube firmy ,Carboline” lub réwno-

wazne - przewody palne w izolacji lub bez,

— opaskami ogniochronnymi np. opaski CarboWrap CW lub kotnie-
rzami CarboCollar CC firmy ,Carboline" lub réownowazne — prze-

wody kanalizacyjne z PVC,

- pastg peczniejgca np. Flame Cabel Pasta | firmy ,Carboline" lub

rownowazne — przewody niepalne w izolacji lub bez izolacji.

— klapy p.poz. dla kanatéw wentylacyjnych

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wykonywane prace i zastosowane materiaty powinny odpo-

wiadaé¢ polskim normom i posiada¢ niezbedne atesty.

Instalowanie urzadzen powinno odbywaé si¢ zgodnie z wytycznymi pro-

ducentow.

Przed wykonywaniem kanatéw wentylacyjnych zaproponowanych w pro-

jekcie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na obiekcie.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w opraco-

waniu pt " Warunki wykonania i odbioru robét sanitarnych tom Il ".
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Zestawienie materiatoéw instalacji wentylacji

Dopuszcza sie stosowanie materiatow, urzadzen oraz systemow innych producentdw o wiasnosciach
niegorszych niz podane w powyzszym zestawieniu

Opis elementu szt. m2

Urzadzenia

Wentylator kanatowy K125XL W=200 [m3/h], Hp=150 Pa 8

Regulator obrotow dwunastawny REU 1.5 8

Cyfrowy programowany wytgcznik zegarowy MicroREX D21 1

Nasada obrotowa Tulipan 150 3

Regulator przeptywu Stabiler SW2-50 m3/h 3

Kratka do drzwi p.poz. (peczniejgca EI30) 500x300 6

Kratka do drzwi p.poz. (peczniejgca EI30) 200x200 3
Kanaty

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-3000 9

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-3000 6

Kolano BPL-C-100-45 11 0.065

Kolano BPL-C-100-90 4 0.085

Kolano BPL-C-125-45 4 0.082

Kolano BPL-C-125-90 15 0.118

Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 12

Redukcja PRL1v-N-C-150x200-125-30-50-150 2 0.108

Redukcja RSCLL-C-125-100 6 0.063

Ttumik SIL-50-125-1000 5

Ttumik SIL-50-125-300 3

Trojnik siodtowy SPL-C-100-100 2

Trojnik siodtowy SPL-C-125-100 4

Tréjnik TPCL-C-100-100 4 0.091

Trojnik TPCL-C-125-100 8 0.156

Ttumik elast. ACUDEC-100 L=1,0 m 16
Wywiewniki :

Zawor wywiewny izolowany akustycznie KWI-100 24

Kratka went. z przepustnicg 200x150 2

3
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_—— — proj. instalacja wody cieptej
————————— proj. inst. kanalizacji prowadzona pod stropem
PROJEKT : FAZA PROJEKTU :
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
@ istniejacy pion kanalizacji sanitarnej POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY
W BUDYNKU NR 4 KG PSP TYTUE RYSUNKU -
istniejacy pion instalacji wody LOKALIZACJA :
@ WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38 RZUT PARTERU
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mgr inz. Marek Kmie¢ QV’ SKALA : DATA :
upr nr WKP/0270/POOS/04 i
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Na dachu na kominie
nasada obrotowa Tulipan @150 W drzwiach W drzwiach
W otworze wlotowym do komina kratka p.poz. (peczniejaca EI30) kratka p.poz. (peczniejaca EI30)
regulator Stabiler SW2-50 m*/h 200x200 500x300
Legenda:
W1 - Wentylator kanatowy wywiewny
Vw=200 [m3/h] , Hp=150 [Pa] CRoERT FAZA PROJEKTL
np typu K ‘_125 XL sjleo + regulator obrotow dwunastawny PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
Jutsothn POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY
T1 - Ttumik akustyczny @125 L=0,3m (ttumienie 11 dB przy 250 Hz) WELENRLNRARGTEP TYTUL RYSUNKU :
T2 - Ttumik akustyczny @125 L=1,0m (ttumienie 19 dB przy 250 Hz) LOKALIZACJA : RZUT PARTERU
- WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38
. R INSTALACJA WENTYLACJI
UWAGE - o KOMEDA GLOWNA PANSTWOWE. STRAZY POZARNEJ | | ZNAK : [BRANZA: |NRRYS.: |REWIZJA:
1. Wszystkie nieuzywane wloty do komindéw wentylacji grawitacyjnej zaslepic UL. PODCHORAZYCH 36, 00463 WARSZAWA | ' ‘
2. Anemostaty (na parterze i 1 pietrze) taczy¢ z kanatami za pomoca PROJEKTANT : J KG PSP . IS 02 00
elastycznych thumikéw akustycfznych o potaczeniu nyplowym z uszczelkg mgr inz. Marek Kmieé SKALA - DATA :
np. typu ACUDEC L=1,0m /./ T upr nr WKP/0270/POOS/04 .
) : J . } w spegj instalacji sanitarnych 1 50 . 31 072020
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PROJEKT : FAZA PROJEKTU :
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
@ istniejacy pion kanalizacji sanitarnej POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY
W BUDYNKU NR 4 KG PSP T
istniejacy pion instalacji wody LOKALIZACJA :
@ WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38 RZUT 1 PIETRA
INSTALACJA WOD-KAN

INWESTOR :

KOMEDA GLOWNA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ | | ZNAK: [BRANZA : J NRRYS.: |REWIZJA
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA |
PROJEKTANT : n KG PSP . |S 03 00
mgr inz. Marek Kmie¢ SKALA DATA:
upr nr WKP/0270/PO0OS/04 1:50 31.07.2020
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kr 200x150
200 m*h

kratka p.poz. (peczniejaca EI30)
500x300

N
=

Na dachu na kominie

W otworze wlotowym do komina kratka p.poz. (peczniejaca EI30) kratka p.poz. (peczniejaca EI30) Uzgodniond oo vetetfs vy ragel igieniczsy |
regulator Stabiler SW2-50 m*/h 200x200 500x300 e e
Legenda:
W1 - Wentylator kanatowy wywiewny i (
Vw=200 [m3/h] , Hp=150 [Pa]
. . PROJEKT : FAZA PROJEKTU :
np typu K 125 XL sileo + regulator obrotow dwunastawny PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
yecko e j POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY
T1 - Ttumik akustyczny @125 L=0,3m (ttumienie 11 dB przy 250 Hz) WBUDYNKUNR 4 KG P3P TYTUL RYSUNKU :
T2 - Ttumik akustyczny @125 L=1,0m (ttumienie 19 dB przy 250 Hz) LOKALIZACJA :
_ WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38 RZUT 1 PIETRA
ESTOR INSTALACJA WENTYLACJI
UWAG: » o KOMEDA GLOWNA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ | |ZNAK : [BRANZA: |NRRYS.: |REWIZIA:
1. Wszystkie nieuzywane wloty do kominéw wentylacji grawitacyjnej zaslepic UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA ' | o
2. Anemostaty (na parterze i 1 pigtrze) tgczy¢ z kanatami za pomocg PROJEKTANT - N KG PSP |S 04 00
elastycznych tltumikow akustZCjnych o potaczeniu )‘.yplowym z uszczelkg mgr inz. Marek Kmie¢ 171 [sKaLA - ' DATA :
np. typu ACUDEC L=1,0m Acd /. vwed? upr nr WKP/0270/POOS/04 Q{V .
- Llj ‘)j{ w spegj instalacji sanitarmych 150 i 31 072020
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—i—.—.— proj. instalacja wody cieptej
————————— proj. inst. kanalizacji prowadzona pod stropem
PROJEKT : FAZA PROJEKTU :
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
@ istniejacy pion kanalizacji sanitarnej POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY
W BUDYNKU NR 4 KG PSP T RS ORI
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Na dachu na kominie

nasada obrotowa Tulipan 2150 W drzwiach W drzwiach
W otworze wlotowym do komina kratka p.poz. (peczniejaca EI30) kratka p.poz. (pgczniejaca EI30)
regulator Stabiler SW2-50 m*/h 200x200 500x300
Legenda:
W1 - Wentylator kanatowy wywiewny
Vw=200 [m3/h] , Hp=150 [Pa] N
¢ . PROJEKT : FAZA PROJEKTU :
np typu, K 125 XL sileo + regulator obrotow dwunastawny PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
bak 50y POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY
T1 - Ttumik akustyczny @125 L=0,3m (ttumienie 11 dB przy 250 Hz) WBUDYNKU NR 4 KG pSP TYTUL RYSUNKU :
T2 - Ttumik akustyczny @125 L=1,0m (ttumienie 19 dB przy 250 Hz) LOKALIZACJA :
: WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38 RZUT 2 PIETRA
rr— INSTALACJA WENTYLACJI
UwaGl: . . S KOMEDA GLOWNA PANSTWOWE, STRAZY POZARNEJ | | ZNAK : [BRANZA: [NRRYS.: |REWIZJA:
1. Wszystk]e neuzywane Wloty do kominow WentylaC]1 grawitacyjnej ZaSlepr UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA i T '
2. Anemostaty (na parterze i 1 pietrze) taczy¢ z kanatami za pomoca PROJEKTANT : ; KG PSP IS 06 00
elastycznych ttumikéw akustycznych o potgczeniu nyplowym z uszczelkg mar inz. Marek Kmieé SKALA - | DATA :
np. typu ACUDEC L=1,0m /oA Jceiroyn ' upr nr WKP/0270/POOS/04 )
H w specj instalacji sanitarnych ¢ 1 130 i 31 .07.2020
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. : : woda ciepta - rura PP Pn22/28 Stabi 220x2.8 . WARSZAWA, UL PODCHORAZYCH 38 ROZWINIECIE
§ % ” ~__kanalizacja PVC @50 w osi umywaiki Podejscia do Pisuaru: rura PP Pn16 ©25x3.5 e INSTALAC JI WODY
| * ﬂLQL | poziom wykoriczonej posadzki 3. Zawory odcinajgce fgczy¢ z instalacjg rurowa INWESTOR : . 1
’ : za pomocg potgczen rozigcznych KOMEDA GLOWNA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ | | ZNAK: JBRANZA : JNR RYS.: !REWIZJA :
4. Podejécia wody do Natrysku zakoriczyé GW % " na wysokosci 1,0-1,10 m od dna brodzika UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA KG P SP | S 07 00
Podejscie wody do WC zakoriczyé GW %" na wysokoéci 1m od wykonczonej podiogi PROJEKTANT : )
Rozstaw zawordw katowych "C" : Podejscie wody do Pisuaru zakoriczyé GW %" (wysokosé montazu wg. wytycznych producenta) inz. Marek ieé . ' ATA :
:;30_ ¢ ;gomffn”;fﬁ%zgi“;:g&'fﬁch S Podejscie wody do Zaworu ze zlaczka do weza zakoriczy¢ GW % " na wysokosci 0,6 m od podiogi umgrrnLnWKP IO:TOPI(;?JOS 104 SRR DATA
-200 - 300 mm dla urmywalki zamocowanej na postumencie w pom gospodarczych bateria $cienna na wysokosci 25-35cm od goémej krawedzi zlewu wipecj instalacj sntamych 31 07 2020
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PROJEKT : FAZA PROJEKTU :
, PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
Uwagi: » ’ , POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY
- zmiany kierunku podejsc kanalizacyjnych wykonaé za pomoca dwoch kolan 45° W BUDYNKU NR 4 KG PSP TYTUL RYSUNKU -

- od umywalek w umywalni damskiej i meskiej odptywy wykona¢ rura PVC @75mm

LOKALIZACJA :
WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38

INWESTOR :

ROZWINIECIE INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ

w specj instalaciji sanitarnych

KOMEDA GLOWNA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ | | ZNAK: ‘ BRANZA : ’ NR RYS. : [ REWIZJA :
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA
PROJEKTANT : A KG PSP | IS 08 00
mgr inZz. Marek Kmie¢ SKALA : DATA
upr nr WKP/0270/POQOS/04 31.07.2020

N
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TOM Il - INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

TEMAT:

KATEGORIA:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

DATA:

PROJEKT ~ BUDOWLANY ,PRZEBUDOWA
POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
W BUDYNKU NR 4 KG PSP”

XVI

UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA
DZIAtKA EWIDENCYJNA NR 6/8, OBREB 5-06-16,
SRODMIESCIE

KOMENDANT GLOWNY
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA

POLAK DESIGN Dariusz Polak %

Ul. Sielecka 3/12b, 00-738 Warszawa

mgr inz. Pawet Kowalczyk

uprawnienia do projektowania bez ogranigzew, ;. rPaw.r Kowalczyk

w specjalnosci instalacji i urzadzen el€ktryeanyehonisf orojekiowania
Z Ofraniczen w sp ci instalacyjnej
nr LOD/1927/POQE/12 w zakresie sicci, iph acji i urzqdzejr? ;
elektrycznych i clekt oenergetycznych
Nr ewid. LOD/1 27/PO0OE/12

31 LIPCA 2020
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Dokumentacja formalno prawna

1.0  Kopie dokumentéw stwierdzajgcych posiadane przygotowanie zawodowe

L LRl = R

lzba Inzynierdw Budownictwa
4145 Lol ul, Pélnocna 39

el (1d2) RNE-MT-5D fax (A42) BA0-HG-RE ; ;
.\:m 725 1R, REGUN 47004 9804 L6dZ, dnia 14 grudnia 2012 ¢

Lédzka Okwggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Olarggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
aygn. ake, KK/D/7131/1927/12

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbenistéw (Dz. U, z 2001 r, Nr 5, poz 42 z pdén. zm.) t art. 12 ust. | pke 115,
art, 13 wst. | pkt 1 i ust, 4, art, 14 ust. | pke 5 i ust. 3 plkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Frawo budowlane
(vekst jedn. Dz €, £ 2010 r., Nr 243, poz. 1623 7 pdén, zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzedzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z
2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art, 104 Ustawy z dnia |4 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn, Dz U. 2 2000 r., Nr 98, poz 1071 z pdin. yn.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa
nadaje

Panu Pawlowi Kowalczykowi

magistrowi inzynierowi
kierunek elekirotechnika

urodzonemu duia 16 marca 1976 r. w Opocznie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1927/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzenf
elekiryeznych i elektroenergetycznych

szczepblowy zakres up iefl jest okredlony na od iejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna k.6dzkiej Okregowej Izby Ingynieréw Budowniciwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 3 lutego 2012 r. stwierdzila, e spetnione zostaly warunki w zakresie
preygotowania zawodowego oraz na podsiawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego orez z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, 2e Pan Pawel Kowalczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows
konieczna do vzyskania uprawnied budowlanych w ww. specjalnosei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okrggowej Izby Inynierdw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polsklej Izby Inzynieréw
Budowniciwa w Warszawie, za pofredniciwem Lédzkiej Okregowsj Izby Iniynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzeknjacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjoej
Lédzkiej Okrggowej Izby InZynleréw Budownictwa:

Przewodnlczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB -, A .
mgr inz, Zhigniew Cichorski /éawfié

Czfonek Skiadu Orzekujacego OKKLOIIB /', —
mgr inz, Jan Galazka \ A o !
Calonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIE__/ - ot Hew
mgr inz, Tomasz Kluska '
122
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Pan Pawet Kowalczyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architekioniczno-budowlanych i sprawownnia nadzoru autorskiego
obiekiu budowlenego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekteyczne | elekiroenergetyczoe, w lym
kolejowe, trolejbusowe i iramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i
sterowania, w tym kolgjowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elekirycznego ogrzewaiiia
10zjazdGw, 2godnie z art, 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenin MTiB;

2) sporzqdzania projektn zagospodarowania dziafii lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTIB;

3) sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych, zgodnie z ast. 13 ust, 4 Prawa budowlanego
z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOLB . s
mgr inz, Zbigniew Cichofski /%ém
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIB / A
tngr inz Jan Galazka \ A 71

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz, Tomasz Kluska Hblte [ e

Otrzymuja;

1. Pawel Kowalczyk

Parczéwek 47 A

26-307 Biataczdw;

Rada Lédzkiej Okregawej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a.
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2.0 Kopie zaswiadczeni z Izby

f @ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenle
0 numarze weryflkasynym:

tOD-HRT-UK9-TX9 *

Pan Pawet KOWALCZYK 0 numerze ewidencyjnym tOD/IEfS778/13

adres zamleszkanla Parczéwek Parczéwek 474, 26-307 Blataczow

jest cztonkiem Lédzkie] Okregowe]j lzby Iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosel cywilnej.

Ninie|sze zadwiadczenle jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31,

Zadwladezenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronieznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallflkowsnege certyfikaty w dnlu 2018-12-28 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgey Rady tddzklej Okrggowe] Izby Indynierdw Budownlctwa.

(Zgadnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednla 2001 v, o padplsie elektranleznym [Dz. U, 2001 Nr 130 por, 1450) dane w postacl
llaktrunlc:nq] opatracna beaplecanym pmlulnnm dl&tmnlnnvm waryllkowanym przy pomacy wainege kwalifilkowanagn certyfikaty sq

TG pod wezgledem skutkdw prawny ttom opatrzonym podplsaml wdasnorgeznyml.)

® Weryflkac]g pop | danyeh w r m 2afwladczen|u modna sprawdzlé 2a pomoey numaru waryfikacy[nago zafwladezenla na
stronie Polskie] |zby Ini\ml'erdw Budnwnh:tm www.piib.org.pl lub kontaktujge sig & biurem wiadciwej Okregowej lzby Inkynierdw
Budownlctwa.
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3.0 Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie projektanta instalacji elektrycznych dotyczace dokumentacji projektowej

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego niniejszym o$wiadczam, e dokumentacja:

»PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH

W BUDYNKU NR 4 KG PSP przy ul. Podchorgiych 38 w Warszawie”

w zakresie instalacji elektrycznych, wykonana zostala z nalezyta starannoécia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej W&m&c@ﬁ
agodnie—z—zasadami—wiedzytechnicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
szczegotowymi oraz polskimi normami wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie

aprobaty techniczne i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Imie i nazwisko Uprawnienia Data
Nr upr.
= 3 . LOD/1927/PO0OE/12 Ube
= 9 E Projeldtant | mgr inZz. Pawet Kowalczyk w spec. Instalacyjno-ingynieryjnej w | 31.07.2020 ] :
O|= = zakresle slecl | instalac]i elektrycznych e
= bez ograniczen
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Projekt instalacji elektrycznych ~ cze$¢ opisowa
Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,.
Wytyczne Inwestora.

Dokumentacja budowlana

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo Budowlane.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 1. o normalizacji.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 1,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowe;.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynii i ich usytuowanie z poZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie oglnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 Nr 47, p.401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r., w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U, nr 2013, poz. 492).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 20 czerwea 2007 1. w sprawie wykazu wyrobow sluzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania. (Dz. U. 2007, Nr 143, poz. 1002).

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039).

Wykaz norm i wytycznych.

PN-HD 308 52: Identyfikacja zyl w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elekirycznych w obiektach budowlanych

PN-E-08501 Urzgdzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczefistwa

PN-EN 50310 Stosowanie polaczefl wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzgtem
informatycznym

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$é 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elekirycznym

PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czeé¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejéciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi

PN-HD 60364-4-444 Instalacje elektryczne niskiego napigeia — Czes¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa — Ochrona przed zakloceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-TEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-TEC 60364-4-473 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa
— Dobbr srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow zewngtrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czesé 5-51: Doboér 1 montaz wyposazenia
elekirycznego — Postanowienia ogdlne

PN-TEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Doboér i montaz wyposazenia elekirycznego
— Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obcigzalnosé pradowa dlugotrwala przewodow

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego
— Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Y
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PN-HD 60364-5-534 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze§¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Odlaczanie izolacyjne, laczenie i sterowanie — Sekcja 534 Urzadzenia do ochrony przed
przepigeiami

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i laczenia

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uklady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-55: Dobér i montaz Wyposazenia
elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701 PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic
PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji ~ Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-IEC 60364-7-714 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewngtrznego

PN-HD 60364-7-715 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-715: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napieciu

PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldzialaniu czlowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczefnstwa przy wspoldzialaniu czlowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja — Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529 Stopmnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspolne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61293 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego —
Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1363-1 Badania odpornoéei ogniowej — Czgsé 1: Wymagania Ogolne

PN-EN 50200 Metoda badania palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajgcych

PN-EN 50174-2

PN-EN 50174-2

PN-EN 50174-2

PN-N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczefistwa — Zasady umieszczania znakow bezpieczefistwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych

PN-ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczefistwa i znaki bezpieczenstwa - Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

PN-E-05204 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiektow, instalacjii 1 urzadzef -
Wymagania

PN-EN 12464-1  Swiatlo i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy — Czesé 1 : Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 12464 “Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 2: miejsca pracy na zewnatrz

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa.

PN-E-04700 Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 60664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady,
wymagania i badania,

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie
badan typu.

PN-EN 60439-3 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic
i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane — Rozdzielnice tablicowe.

Stan istniejacy

1.1 Demonta? istniejacych instalacji

Przed przystapieniem do prac instalacyjnych wykonawca zobowigzany jest do demontaiu
istniejgcych instalacji w obszarze objetym opracowaniem. Do demontazu podlegajg istniejgce
oprawy oswietleniowe, oraz osprzet instalacyjny wraz z puszkami pod osprzet i rozgateznymi.
Przed przystapieniem do prac nalezy odfgczy¢ od zasilania istniejgce obwody elektryczne w
obrebie pomieszczenia objetego opracowaniem. Istniejace poiarowe czujki dymu na czas
remontowanych pomieszczeri zdemontowaé. Po wykonaniu nowych sufitéw ponownie
zamontowac.
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2.0

Opis instalacji projektowanej
2.1 Zasilanie

Projektowane instalacje w pomieszczeniach objetych opracowaniem na parterze, pierwszym i
drugim pietrze nalezy zasili¢ z projektowanych rozdzielnic elektrycznych TE/1, TE/2 oraz TE/3.
Projektowane tablice zasili¢ kablami N2XH 5x6 z istniejacych tablic pietrowych. W istniejgcych
tablicach dobudowac¢ pola odptywowe wytacznikami nadmiarowo-pragdowymi C25A 3P.
Rozdzielnice TE/1 i TE/3 zabudowa¢ w obudowie n/t 3x12modutéw, rozdzielnice TE/1
zabudowac w obudowie 3x18 modutéw. Tablice wg projektu architektury beds obudowane

ptyta g/k.

2.2 Ochrona przed porazeniem

Ochrona podstawowa bedzie zapewniona przez izolacje czesci czynnych. Ochrona przy
uszkodzeniu bedzie zapewniona przez potaczenia wyrdwnawcze i samoczynne wylgczenie
zasilania w przypadku uszkodzenia zgodnie z pkt. 411.4 Polskiej Normy PN-HD 60364-4-41
»Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesc 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem”. Jako ochrone uzupetniajgcg zastosowano
wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe.

2.3 Rozprowadzenie instalacji

Instalacje oswietlenia uktada¢ w bruzdach pod tynkiem, oraz w gietkich rurkach ostonowych w
przestrzeni stropu podwieszonego. Macowanie przewoddw przed pokryciem tynkiem powinno
by¢ wykonane w sposdb nie niszczacy izolacji przewoddéw, za pomocy gipsu, klejdw, tasm
izolacyjnych samoprzylepnych, klamerek. Przewody i kable uktada¢ w bruzdach
umoiliwiajgcych pokrycie tynkiem o grubosci min 5 mm.

2.4 Instalacje odbiorcze

Instalacje gniazd wtykowych, zasilanie centralki przyzywowej oraz wentylatoréw kanatowych |
wykonaé przewodami N2XH w izolacji 750V w klasie reakcji na ogieri Bca. Osprzet p/t 1P44.

2.5 Oswietlenie

Instalacje oswietleniowag wykonaé przewodami kabelkowymi N2XH w izolacji 750V w klasie
reakcji na ogieri Bca. W instalacji projektowanej minimalna ilo$é 2yt wynosi trzy (nie dotyczy
tacznikéw). Stosowaé przewody o izolacji 750V z wydzielonymi przewodami ,N” i ,PE” w
kolorze izolacji zgodnej z PN.
Oprawa oswietlenia awaryjnego wyposazone w 1 godzinny inwerter oSwietlenia awaryjnego.
Oprawa awaryjne pracuje w ukiadzie awaryjno — sieciowym (praca na ciemno). Sterowanie
oswietleniem lokalnie tgcznikami os$wietlenia w pom. WC dla niepetnosprawnych za pomocag
czujki ruchu i obecnosci 360st.
Rozprowadzenie instalacji w rurkach instalacyjnych przestrzeni stropu podwieszonego oraz
pod tynkiem w $cianach i sufitach. Rozmieszczenie osprzetu oswietlenia pokazane na rzucie
instalacji. Instalacje na stropie 2 pietra uktadac natynkowo w listwach instalacyjnych.
Wymagania przyjeto z normy PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”

Em — eksploatacyjne natezenie oswietlenia.

IP — stopien szczelnosci

2.6 System przyzywowy
System przyzywowy obejmowat bedzie toalete dla oséb niepetnosprawnych

Na instalacje skfada sie:
- przycisk przywotawczy, manipulator sznurkowy
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- przycisk kasujacy

- lampka sygnalizacyjna

- centralka systemu

Lokalizacje centralki ustali¢ z uzytkownikiem obiektu.

Wykonanie wezwania z toalety jest przekazywane na centralke w pomieszczeniu nadzoru
(sekretariat), jednoczesnie nad pomieszczeniem WC, zapala sie lampka sygnalizacyjna.
Skasowanie wezwania moie odbyé sie tylko w pom. WC, z ktérego zostalo dokonane
wezwanie.

Konfiguracja i okablowanie systemu zgodnie ze schematem blokowym.

2.7 Uwagi

Wszystkie potaczenia w puszkach wykonaé za pomoca gotowych zaciskéw przystosowane do
materiatu, przekroju oraz ilogci #yt taczonych przewoddéw gwarantujgcych pewne potgczenie
mechaniczne i elektryczne. Wszystkie instalacje przechodzace przez éciany i stropy oddzielen
przeciw pozarowych uszczelni¢ atestowanymi masami uszczelniajacymi odtwarzajgc
odpornoéc danego oddzielenia.

2.8 Uwagi koricowe

Cafo$é robét instalacyjno — montazowych wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, ,Warunkami
technicznymi jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8
Instalacje elektryczne” oraz WTWIORB t. V Instalacje elektryczne.

Celem kontroli jakoéci jest stwierdzenie osiggnigcia jakosci wykonywanych robot przy montazu

instalacji elektrycznych. Materiaty, aparaty i urzadzenia stosowane podczas robdt powinny
posiadac atesty fabryczne dopuszczajgce ich stosowanie lub Swiadectwa jakosci wydane przez
producenta. Kontrola i badania w trakcie robét: urzgdzenia i aparaty elektryczne sprawdzi¢ w
zakresie lokalizacji, kompletno$ci wyposazenia, stanu powlok ochronnych oraz zgodnosci z
projektem.

Badania i pomiary pomontazowe

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:

a/ kompletnosé i jakosé wykonanych robot

b/ wykona¢ stosowne badania i pomiary elektryczne

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole rob6t i jakosci materiatow. VWykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania badafn materiatow oraz robét. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowne urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inwestor bedzie przekazywaé WWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod
pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny byé przeprowadzone zgodnie wymaganiami okreslonymi w
normie PN-EN 50110-1:2001 ,Eksploatacja urzgdzen elekirycznych”.

W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowac Srodki
ostroznoéci w celu zapewnienia bezpieczenstwa o0séb i uniknigcia uszkodzenn mienia oraz
zainstalowanego wyposazenia.

Badania odbiorcze powinny byé¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce wazne uprawnienia
kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji urzadzen,
instalacji i sieci elektro-energetycznych.

Do wykonywania pomiaréw instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uzywaé przyrzadow
pomiarowych spetniajacych wymagania dotyczgce kontroli metrologiczne;.

Pomiary rezystancji izolacji wykonag:
miernikiem rezystancji izolacji o wlasnym  Zrédle napigcia  probierczego,
- 0 napieciu probierczym: 500 V
10
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- minimalna rezystancja izolacji 2 1MQ

Nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji w obwodach oswietleniowych, pomiar
impedancji zwarcia, badanie ciaglosci potaczen przewodéw ochronnych, badania
ochrony przeciwporazeniowej z wytacznikami réznicowopradowymi.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakoniczone protokotem zawierajgcym:
- Dane ogo6lne o obiekcie badan;
- Informacje o wykonujacych pomiary;
- Kopie Uprawnieri SEP do wykonywania pomiaréw minimum do 1kV;
- Dane o rodzaju badar;
- Swiadectwo sprawdzenia przyrzgdu pomiarowego;
- Dane o metodzie pomiaréw i charakterystyke uzytych przyrzadéw pomiarowych;
- Dane o warunkach przeprowadzania badan,
- Tabelaryczne zestawienie wynikéw badar i ich ocene;
- Szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodbw instalacii;
- Date wykonania badan:
- Ocene zgodnosci otrzymanych wynikéw z wymaganiami norm i przepisow;
- Whnioski i zalecenia wynikajgce z pomiarow;

W czasie przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach i przy urzgdzeniach

nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad bezpieczenstwa:
Prace kontrolno pomiarowe powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby
posiadajace uprawnienia E,D do wykonywania pomiaréw minimum do 1kV.
Podczas wykonywania pomiar6w nalezy uzywaé odpowiednich i bezpiecznych przyrzgdow
pomiarowych. Przyrzgdy muszg posiadaé aktualne sprawdzenie ich dziatania, ponadto nalezy
sprawdzac przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarow;
Nie nalezy bez istotnej potrzeby dotykaé czesci czynnych i dostepnych czesci przewodzacych
urzadzen elektrycznych oraz obcych cze$ci metalowych, kiére mogg znalezé sig pod
napieciem;
Jezeli istnieje ryzyko dotkniecia nieostonietych czesci pod napieciem, personel wykonujgcy
pomiary powinien stosowac osobisty sprzet ochronny, podja¢ Srodki ostroznosci zapobiegajgce
porazeniu pradem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan fukowych;
Przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy dokonaé ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku
usterek i prawidtowo$ci badanego obiektu;
Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy:
zapoznag sie z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,
okresli¢ kryteria oceny wynikéw pomiarow,
ocenié¢ doktadnos¢ pomiaréw i przeanalizowaé mozliwo$¢ popetnienia uchybéw pomiarowych,
przeanalizowaé koniecznos¢ zastosowania wspoétczynnikéw poprawkowych do wartosci
pomierzonych;
Przed przystgpieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzic:
zakresy uzytych przyrzadéw pomiarowych,
stan izolacji zastosowanych przewodow,
stan koricowek przewidzianych do dotykania czgsci bedgcych pod napigciem,;
Jezeli przewidziany jest montaz uktadu pomiarowego nalezy wykonaé go starannie i zgodnie ze
sprawdzonym uprzednio schematem;
Po potaczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bedgacym pod napigciem, nie wolno
dokonywaé 2adnych zmian w potgczeniach przez rozigczanie i przylgczanie koncow
przewodéw;
Przed rozpoczeciem pomiar6w nalezy ze stanowiska pomiarowego usung¢ wszelkie zbedne
przedmioty, a zwlaszcza niepotrzebne przewody;
Zwrécié uwage na urzgdzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktére moga
stanowi¢ zagrozenie nawet po wytgczeniu napigcia;
Powiadomi¢ osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe mogg stanowi¢ zagrozenie o
wykonywaniu pomiarow i zastosowaé odpowiednie srodki zapobiegajgce tym zagrozeniom.

POMIARY NATEZENIA OSWIETLENIA

Przed wigczeniem miernika nalezy sprawdzié czy gtowica jest czysta, a po wigczeniu przy
zaslonigtej glowicy czy wskaznik miernika pokazuje zero.
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3.0

Pomiary nalezy wykonywaé w warunkach temperaturowych iwilgotnosci powietrza
mieszczacych sie w zakresie podanym przez producenta miernika. Szczeg6lnie jest to istotne
przy dokonywaniu pomiaréw zimg na zewnatrz budynku lub przez diuzszy czas latem w petnym
storicu, kiedy to gtowica i miernik mogg sie nadmiernie nagrzac.

Poniewaz gtowica fotometryczna zbiera Swiatlo z catego otoczenia (w kacie 180 stopni) istotne
jest, aby osoba dokonujgca pomiaru swojg postacig nie zastaniata $wiatta. Jest to w duzej
mierze uzaleznione od relacji miedzy rozmieszczeniem punktéw $wietinych, kierunku padania
Swiatla na czujnik a miejscemn pomiarowym iosobg dokonujgcg pomiaru. Najlepiej glowice
polozy¢ w miejscu pomiarowym iodsungé sie od niej. Jesli nie jest to niemozliwe, to glowice
powinno sig trzymac¢ wyciggnietg rekg za pomocg uchwytu umozliwiajacego dalsze jej
oddalenie. Dobrym pomystem jest tez, aby osoba dokonujgca pomiaréw miata ciemne ubranie.
W przypadku jasnego ubrania bedzie ono dodatkowo odbijato $wiatto iw ten sposéb moze
wplynaé na zafalszowanie wynikéw pomiarowych.

Przy pomiarach o$wietlenia pochodzgcego od zrédet wytadowczych nalezy odczekaé 30 minut
w celu osiggniecia ich petnej mocy $wiecenia. Takie zalecenie mozna znalezé w komentarzu
Polskiego Komitetu Oswietleniowego do Polskiej Normy PN-EN 12464-1. Ponadto
po zainstalowaniu nowych 2zrédet Swiatta nalezy je wy$wieci¢ w normalnych warunkach
o$wietleniowych przez okres 100 godzin dla lamp wyladowczych i 1 godziny dla lamp zarowych.

Pomiary natezenia oswietlenia elektrycznego powinny byé wykonywane bez udziatu Swiatta
dziennego. Oznacza to, ze jesli w pomieszczeniu sg okna, to albo powinny byé szczelnie
zasloniete, albo pomiary powinny by¢ wykonane w nocy. Pomiary na zasadzie wyliczania
réznicy miedzy pomiarami przy oswietleniu dziennym wykonanymi z wigczonym i wytgczonym
oswietleniemn sztucznym moga by¢ obarczone duzym biedem.

Pomiaréw nalezy dokonywac luksomierzem posiadajgcym aktualne $wiadectwo wzorcowania

Zagadnienia ppoz
3.1 Zasilanie

Instalacje elektryczne w obszarze objetym opracowaniem sg zasilane z rozdzielnic pigtrowych
za gtéwnym przeciwpozarowym wytacznikiem pradu.
3.2 Przejscia przez $ciany i oddzielenia poiarowe

Wszystkie instalacje przechodzace przez $ciany i stropy oddzielert przeciwpozarowych
uszczelnié po wykonaniu instalacji atestowanymi masami uszczelniajgcymi odtwarzajac
odpornoéci danego oddzielenia (wedtug instrukcji bezpieczeristwa pozarowego).

Opracowat mgr inz. Pawet Kowalczyk
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4.0 Zestawienie Opraw oswietleniowych

Symbol Opis ilosc
L1.1 Oprawa zwieszana, profil aluminiowy, kolor czarny, IP44, np. 5 @ /
Oprawa —
Line SSLZ led zwieszana 3x780Im/3K/OP/PLX IP44 RALS005 -f
846mm 8
L1.2 Oprawa zwieszana, profil aluminiowy, kolor czarny, IP44, np. 22 6
Oprawa 0
Line SSLZ led zwieszana 4x780Im/3K/OP/PLX IP44 RAL9005 X
u
1126mm g
L1.3 Oprawa zwieszana, profil aluminiowy, kolor czarny, IP44, np. 8 i
Oprawa Z
Line SSLZ led zwieszana 5x780Im/3K/OP/PLX IP44 RAL9005 ﬁ
1406mm ~
L1.4 Oprawa zwieszana, profil aluminiowy, kolor czarny, IP44, np. 8 .'9
o n
prawa 3
Line SSLZ led zwieszana 6x780Im/3K/OP/PLX |P44 RAL9005 -
1686mm 2
L1.5 Oprawa zwieszana, profil aluminiowy, kolor czarny, IP44, np. 10 &(
Oprawa 2
Line SSLZ led zwieszana 7x730Im/3K/OP/PLX |P44 RAL9005 E
1967mm X
L2 Kinkiet tazienkowy nascienny, IP44, np. Kinkiet tazienkowy 12 =
Pandella 96066 |P44 E
L3 Kinkiet dekoracyjny nascienny z abazurem np.: Delphi single 7136 28 | U
led 8,5W/2700K 91
L4 Lampa wiszgca dekoracyjna np. Lampa wiszaca PICO 8863 1 3
czarna
Wypust 230V zasilanie tasmy LED w listwie systemowej np.: %‘
Profil micro led 2m przestona mleczna led 7,2W/3000K +uchwyty 1 N
+zasilacz 18W/24V 6
Profil micro led 13m przestona mleczna led 7,2W/3000K +uchwyty 2 9]
+zasilacz 100W/24V 7
Profil micro led 10m przestona mleczna led 7,2WW/3000K +uchwyty 4 .g
+zasilacz 100W/24V o
Awl Oprawa Awaryjna wpuszczana w sufit podwieszony np. Owa FL 10
LED 3W AT AP 1h NM TS czarna (}C))
Awla Oprawa Awaryjna natynkowa Owa SU 3W AT AP 1h NM TS 5 \
czarna
13
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96066
PANDELLA 1

Podstawowe Informac|e

numer artykutu
typ

segment produktu
temat

Wymilary

Wysokodé artykuty (w mm)
Dhugo$é artykutu (w mm)
Masa netto

Zwis artykutu {(w mm}

Materiat | Kolor

Materiat obudowy

Kolor abudowy
Klesz/Abazur materiatowy
Kolor klosza/abakura

Funkcjonalnoéé

Typ wigcznika
Funkeja
Bateria

Informacje techniczne

Stoplefi ochrony
Klasa ochrony
Naplacle
Napiecie robocze

Zmlany techniczne zastrzezone

Helligkreus 22 | 6136 Pill | Austria

EGLO

96066

oprawa lustrzana
Oswietlenie do wnetrz
tazlenka

40

780

0,565 waga
120

aluminium, plastik
chrom, srebrny
plastik

blaty

bez przetacznika
LED nlewymlenne
Nie

P44

2
220-240V,50/60Hz
220-240V,50/60Hz

\ a
Lok, rovonouozne leclovan |

uj\‘&\;\ o\ L QVV\‘ ( LGZ*OFQH"\ ’b

l EGLO Lauchten GmbH
Tel. +43 (0} 5242 / 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6906 - 938

EGLO

www.eglo.com

(__Sgpéij el ena ooy \
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L3

DELPHI SINGLE

GENERAL

LOCATION: Interior

CLASS: CE (Class I)

IP RATING: P20

BATHROOM ZOME; Zone 3

DRIVER REQUIRED: Ne

INSTALLATION ORIENTATION: Wall Mount - Vertical
MAIN MATERIAL: Metal - Zinc
DIMENSIONS (rpn): H: 310 W:480 D139

CUT QUT HOLE (mm): -
RECESS DEPTH {mm): -

FIRE RATING: -

CABLE LENGTH {mm): ]

GROS5 WEIGHT (kg): 156

LAMP

LIGHT SOURCE: E27/ES
WATTAGE: 60w

LAMP INCLUDED: Ne

MAXIMUM LAMP LENGTH (mm): 120

LUMINDUS FLUX (im): Lamp Depandant
COLCUR TEMP {K): Lamp Depandant
CRI (Ra): Larnp Dependent
MACADAM ELLIPSE: Lamp Dependent
TILT ADJUSTABLE ANGLE (°): -

ROTATION ADJUSTABLE ANGLE {®): -

LIFETIME (hrs}: Lamp Dependent
BEAM ANGLE (2): Lamp Dependent
ELECTRICAL

SWITCHED: No

DIMMABLE: Yes

DIMMING METHOD: Lamp Dependent

SUPPLY FREQUENCY (Hz): .
DRIVER/BALLAST VOLTAGE (¥): -
DRIVER LIFETIME {hra): -
EFFICACY (Im/W}: Larmp Dependent

ADDITIONAL INFORMATION:

SHADE INCLUDED: No

SHADE/ DIFFUSER MATERIAL: Glass

SHADE/ DIFFUSER FINISH Clear

F MARK: Sultable for mountin,

on flammable rmaterlols

astro

CODE: 1313002
FINISH: POLISHED CHROME

TO MAINTAIN THIS PRODUCT TO IT8 BEST CONDITION, PLEASE VIEW
GUR CARE AND CLEANING GUIDE GN THE SUPPORT SECTION OF THE
ASTRO WERSITE,

Pour enkratanic au misus ca prodult, veulllaz sonsuber ot guide
dlantration at da rettoroge, dand la rubrigua daids sur le gita Wb d'Astra.

U dieses Pradukt im beten Zustard zu erhalien, beaehten Sie bitte
unagrer Leftfaden zu Plege und Refnigung it Absehnitt Support” auf der
Astro-Website.

Par mantanare quasts aradotin nelle sus migliad eondiziant, consultore
la nastra guida per o manutanziona e la pullza nella eazione dedicatn
alloesletanza del st Web Astro,

FAGE. D1/02 ISSUE 4 / 14.08.19
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PROFIL LED

Profil MICRO-ALU
Profil MICRO-ALU - KARTA PRODUKTU

Diugodé 1m, 2m, moillwost clecla pad wymlar
Materist sluminium

Oslonka mieczna, presresrystt

Zastosowanie:

- dla oéwletienia typu LED, na paskach mlekkizh lub twardych

- do odwietleri | podéwietlef { w zaleznodei od mocy zastosowanych LED )

- do zastosowafh wewnetrznych: architekiura wngtrz, meblarstwo ( zabudowy, kuchnie,
meble }, schody, wystawlennlciwa (ekspozytory), scenografia, rekiama, hotele, oéwietlenls
stanowisk pracy ( trudno dostgpne, zaclenione miejsca ) np. ofwistienia schodéw LED

- do zastosowan wewnatrznych | zewnatrznyeh { profil nle |est wodoszezelny, przeznaczony
Jest do stosowania w miejscach nlenarazonych na hezpesrednle dzlatanle warunkéw

atmosferycznych )
Parametry techniczne
Diugokd 1m, 2m, mozliwo$é cigoia pod wymiar
Matarls aluminium
Oulonka mlaczna, preeeveezysty
Stoplef achrony P20
= l

Mimo dofozenia wszelkich staral nle gwarantujemy, e publikowane dane techniczne nie zawlerajg biedow lub uchyblaf, kidre nla maga
|ednak byé podstawa do Jakichkolwlek roszezef, Zd|ecla | rysunid zawarte w katalogu majg charakter pagiadawy | moga réinié sle od
rzeczywlstego wygladu przedmiotu,

—

g v
P = VO WS s et A o:‘)\'c"""‘:? (
5Posb(c=Cu-\ wA s a =0 |

=

\_Jtsvv\-\ L L = NN

Profil MICRO-ALU
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Aw1

Oprawa piwietlenia awaryjnego

OWA FL LED

FIT)

OWA FL LED jest opraws podiynkows o wysokiej wydsjnodei LED przeznaczang do
odwietienia awaryinego. Je| zadaniem |est dodwietianie drog ewalaacy|nych, znakow
ewakuacyinych, pomieszczed w budynkach ukytecznodel publiczne), miejse pracy, itd.

Wystqpuje z okrqglym (RND) araz z kwadratowym (SQR) irdciam Swiatta,

HYBRYD

IP20
H ce IP65

AREA/AREA PLUS
"y A
A 3y
ROAD PLUS
. 61
2
P20
' IP&ES
PB5 (RND) / B5 (SQR)
DS - DWA FL LED - PL VD3 15
Zob e u.wxo\:.cr-.\VLj
- emzRabttan >
- eydonessg £E ke

Y. 6\“ijh\‘

Loy ©mn cd\VQV\J

- o\ (___FEQJ\——\
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Aw1a

Oprawa piwietlenia awaryjnego HYBRYD

OWA SU LED

OWA SU LED jest aprawa natynkowq o 4redniej mocy LED i wysoka wydajnodcig
przeznacrang do aswletlenla awary|nego. Je] zadaniem jest dodwietlanie drég ewaku-
acyjnych, znakéw ewrkuacy|nych, pomleszezer w budynkach ukytecznodcl publiczne|,
miejse pracy, itd.

AREA/AREA PLUS

%

ROAD PLUS

@130
=m{De—
==

36
DS - OWA 5U LED - PLVO2 15
Lo V-‘_r_\‘,\_J vxc:uc:-m‘\n,:j
- esZFer e L
= w‘)dq%“c}sc‘i&v 7 e
% ‘ (T OV

- s ec T‘i"‘j""“
- Welerem s
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; (Ll ; ‘L 4 o~ @5 z rozdzielnicy pigtrowej ';,> (o
il '‘a. “Lokalizacje uzgodnic TE1/GE ) a
= z uzytkownikiem )
LEGENDA:
- | | |
I | . | |
l-TE.H | Tablica elektryczna n/t 3x12 moduly ‘ | @ Sygnalizator okustyczno—optyczny |
24Gniazdo 230V p/t biale. np. Berker R.3 IP20 bialy = L ) '
x2 Lub o podobnych parametrach wizualnych i technicznych | L@‘ | Praycisk resstujacy
| - Gnlozdo 230V p/t biale IP44 np. Berker R.3 IP44 bialy i Q?E ! Przelgcznik ciggnowy wyposazony l
E Lub o podobnych porametrach wizualnych i technicznych ! . ‘ W sznur pociqgowy |
\ sz Gnhzat:nﬁfrwsplfgju;: ')I'PM suszarka do rgk ; | i | Centralka alarmowa z przyciskiem potwierdzenia !
np. o i | | : |
LEb o podobnych parametrach wizualnych i technicznych | L2 | Lokalizacjg uzgodni¢ o uzytkownikiem | PROJEKT : FAZA PROJEKTU:
Gniozdo 230V p/t biale IP44 podajnik papieru
-« s K Pis ooy PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PROJEKT BUDOWLANY
Lub o poedobnych parametrach wizualnych i technicznych POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
Wypust 230V zokonczony w puszeze IP44 WBUDYNKUNR4 KG PSP TYTUL RYSUNKU :
-e8 baterio automalyczno LOKALIZAGIA: 1| RZUT PARTERU
Wyust 230V wentylator konalowy WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38 || -INSTALACJA GNIAZD
W @ INWESTOR :
KOMEDA GLOWNA PANSTWOWE STRAZY POZARNEJ | [ZNAK:  |BRANZA: |NRRYS. : [REWIZIA:
Regulator obrotéw wentylatora kanalowego T 1 1
REGO UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA KGPSP E 1.1 00
PROJEKTANT : / i e
L OB PO % — jpe
upr. |
yino-Inynieryjnej lect o
B i Viems b el ¥ 1ol 1:50 . 31.07.2020
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i | TE/2 Tablica elektryczna n/t 3x18 moduly -z np. Berker R.3 IP44 bialy 1
! Lub o podobnych parametrach wizualnych i technicznych |
( o 2xGniozdo 230V p/t biale np. Berker R.3 IP20 bialy | - Gniozdo 230V p/t biale IP44 (mikrofala) B
X . ; 3 { . Berker R.3 IP44 bi
bt puchiyeh ponametruch wichyehi| Inchrcrsych | Eupb o po:lobnych porar?gtmch wizualnych i technicznych ‘
- Gniozda 230V p/t biale IP44 np. Berker R.3 IP44 bialy Gniozdo 230V p/t biote IP44 (ekspres do kaowy)
Lub o podebnych parametrach wizuclnych | technicznych e np. Berker R.3 IP44 bialy
i HUBIYEN! Tochniozny) Lub o podobnych parametrach wizualnych i technicznych
Gniozdo 230V p/t biale P44 (suszarka do rqk) tor: kanal
- =MSZ p Berker R3 P44 bialy w @& Wyt 330V wenifotor: kanctoly
| | Lub o podobnych parometrach wizualnych i technicznych
| | Gniozdo 230V p/t biale IP44 (padajnik papieru) h
"[ZP | np. Berker R3 P44 bialy REG O Regulator obrotéw wentylatora kanafowego . :
P ; PROJEKT : FAZA PROJEKTU ;
Lub o podobnych parametrach wizualnych i technicznych - | PROJEKTBUD PRIEBUDOWY
st kot OWLANY
-eB m‘:h ﬁ':mz‘:m::“"’ W pueacae, £4¢ POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY
: : WRLETNUINRA K6 pep TYTUL RYSUNKU :
| Gniazdo 230V p/t bicle IP44 (lodéwka)
- | np. Berker R.3 IP44 bialy LOKALIZACJA : RZUT | PIETRA
| Lub o podobnych parametrach wizualnych i technicznych | WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38
Gniazdo 230V p/t biale IP44 (czajnik eleklryczny) L PPy - INSTALACJA GNIAZD
| —Hcz np. Berker R.3 IP44 bialy ; IN :
[ Lub o podobnych parametrach wizualnych i technicznych | KOMEDA GLOWNA PANSTWOWE. STRAZY POZARNEJ | |ZNAK: IBRANZA: |NR RYS.: LREWIZJA:
o UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA '
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x2 Lub o podobnych parametrach wizualnych i technicznych
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—zr np. Berker R.3 IP44 bialy PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
Lub o_podobrych poramelrach wizuolnych | techicznych POMIESZCZEN HIGEENICZNO-SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY
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1.6. Zapewnienie bezpieczeristwa oséb postronnych
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1. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPICZENSTAWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. Zakres robot budowlanych

Projekt przebudowy dotyczy nastepujacych rodzajow robot:
—  Prace rozbiérkowe

—  Prace wykonczeniowe

— Instalacje elektryczne

— Instalacje sanitarne

1.2. Kolejnos¢ realizacji robét
Kolejnos¢ wykonania robot ustali Kierownik Budowy

1.3. Wymagania ogélne

1/. Zgodnie z art.21a ustawy Prawo Budowlane jednolity tekst DZ U. Nr 207 poz.2015 z 2003r.) Kierownik
Budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.,

2/.Plan ,BIOZ” nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami:

® Rozporzadzenia Min. Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochraony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dn. 23.06. 2003r.
(dz.u. nr 120 poz.1176 )

e DZ.U.02.108.953 ( dz. budowy, montazu, rozbiérki) — rozporzadzenia

3/. Wszelkie prace budowlane i montazowe nalezy wykonywac zgodnie z warunkami przepiséw i norm w
zakresie wykonawstwa budowlanego i w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

4/. Technologie wykonania robét ustali Kierownik Budowy z uwzglednieniem specyfiki robot oraz zgodnie z
zaleceniami podanymi w instrukcjach Producentow wyrobow i bedacym w jego dyspozycji wyposazeniem
technicznym

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robét budowlanych i srodki
zapobiegajace niebezpieczenstwom
Zalecenia ogodlne
1/. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang majac szczegdlnie na uwadze
bezpieczenstwo pracownikow
2/. Roboty remontowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w
Rozporzadzeniu
MINISTRA INFRASTR.06.02. 2003 ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)
3/. Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepisow w zakresie BHP
4/. Kierownik obowigzany jest zapewni¢ organizacje pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci.

Prace na wysokosci

Przy pracach prowadzonych na wysokosci, nalezy zapewni¢ urzgdzenia chronigce pracownikow przed
upadkiem z wysokosci

Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry uzyskat orzeczenie lekarskie
o dopuszczeniu do prac na wysokosci

Nalezy zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia
Podczas wykonywania prac na wysokosciach nalezy uwzgledni¢ wptyw czynnikéw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracownikdw (w szczegolnosci predkose wiatru)

Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki bezpieczeristwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci, co najmniej 1 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci w sposob, o ktérym mowa w §
15 ust. 2.

A1 4



Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sa roboty lub do ktorych mozliwy jest balustradg, o ktérej mowa
w § 15 ust. 2.

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego obcigzenia,
szczelne | zabezpieczone przed zmiang polozenia.

Otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje
sie ponize] 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada, o ktdrej mowa w
§ 15 ust. 2.

Pozostawione w czasie wykonywania robot w Scianach otwory, zwtaszcza otwary na drzwi, balkony, szyby
dzwigow, powinny by¢ zabezpieczone balustrada, o ktérej mowa w § 15 ust. 2.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5m, wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatosé i sposéb zamocowania prowadnicy, o ktdrej mowa w ust. 1, powinny uwzgledniac
obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznosé przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg
urzgdzenia samohamujacego. Dlugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢
wieksza niz 1,5 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Drabina bez patakow, ktdrej diugosé przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna
by¢ wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgca zatozenie urzadzenia samohamujacego,
potaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.

Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujgcym moze by¢é zamocowana na wznoszongj konstrukcji
drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej niz 0,4 m.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciagnieta w sposob umozliwiajgcy
przesuwanie w gdre aparatu samohamujacego.

Prowadnica pionowa, o ktoérej mowa w ust. 1, powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem sie
wiekszym niz o 2 m. Urzadzenia zabezpieczajgace przed odchylaniem sie lin powinny umozliwiaé
przesuwanie sie urzadzenia samohamujgcego.

Dtugosé linki bezpieczenstwa, taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujacym, nie powinna
przekraczac 0,5 m.

Roboty montazowe

Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty.

Stan techniczny narzedzi | urzgdzen pomocniczych sprawdza codziennie osoba, o ktérej mowa w § 5.
Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne odwietlenie, bez ostrych cieni i olSnien oséb.

W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:

1) stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

2) podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu;
3) dokonac¢ ogledzin zewnetrznych elementu;

4) stosowac liny kierunkowe;

5) skontrolowac¢ prawidiowosé zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokosé 0.5 m.

Instalacje elektryczne

1/. Instalacje i urzagdzenia elektryczne powinny by¢ tak eksploatowane, aby nie narazaty pracownikéw na
porazenie prgdem elektrycznym oraz nie stanowity zagrozenia pozarowego, wybuchowego i nie
powodowaly innych szkodliwych skutkéw

2/. Nalezy utrzymywac wtasciwy stan techniczny instalacji i wyposazenia

3/. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od napowietrznych linii elektrycznych. Przy organizacji prac
remontowo-budowlanych nalezy zapewnié¢ odpowiednie os$wietlenie terenu budowy i miejsc wykonywania
pracy umozliwiajgce bezpieczng prace
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5/. Chroni¢ przewody przenosnych urzadzen elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Sprzet zmechanizowany

1/. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

2/. Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang
sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej

3/. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadac ustalone parametry, takie jak dopuszczalny
udzwig, nosnosé, cisnienie | temperature, uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis.

4/. Ostony zabezpieczajace przed dotykiem miejsc niebezpiecznych ( przektadnie pasowe, zebate i inne
wirujgce czesci) mogg by¢ zdejmowane wylfacznie w czasie wykonywania prac naprawczych i
konserwacyjnych

1.5. Instruktarz pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow w zakresie:

- okreélenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

1.6. Zapewnienie bezpieczenstwa oséb postronnych

Poniewaz w trakcie prowadzenia robét remontowych budynek bedzie uzytkowany z niewielkimi tylko
ograniczeniami, kierownik budowy w porozumieniu z Administratorem obiektu zobowigzany jest ustali¢
warunki bezpieczenstwa pracownikom Uzytkownika obiektu.

Nalezy wydzieli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne ( przez ogrodzenie lub w inny sposob) i zapewni¢ staty
nadzér miejsc niebezpiecznych.

Zgodnie z warunkami przepisdw art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania jednoczes$nie prac
budowlano-remont. przez pracownikow roznych pracodawcow nalezy ustali¢ zasady wspétdziatania w
zakresie zapewnienia warunkow bezpieczenstwa pracownikom i osobom postronnym oraz ustali¢
koordynatora sprawujacego nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow
zatrudnionych na budowie.

Opracowat:
magr inz. arch. Dariusz Polak
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Zestawienie wyposazZenia drobnego sanitariatow

1. Automatyczna suszarka do rgk — 13szt., wykonana z stali nierdzewnej o nastepujgcych
parametrach:
— moc wyjsciowa od 400 W do 1500 W
— wigczana automatycznie
— mozliwos¢ wstepnego ustawiania
— motliwos¢ wytgczenia grzatki
— suszenie silnym strumieniem powietrza
— montowana na scianie
— spetnia wymogi izolacji Il klasy

2. Dozownik mydta w ptynie — 13szt.

Dozownik mydta w ptynie min. 800ml, nascienny, wykonany ze stali nierdzewnej, nascienny.

3. Podajnik do recznikdéw papierowych — 13szt.

Podajnik recznikow ze stali nierdzewnej, nascienny.

4. Kosz na $mieci wolnostojgcy — 13 szt. Klasyka srebrna-chromowana — kolekcja TEMPO lub
rownowazny.

Il

Kosz na smieci tazienkowy 5L ze stali nierdzewnej .



5. Koszt na smieci, montaz nascienny do kabiny WC — 15 szt.

Kosz nascienny min. 7 | ze stali nierdzewnej, montaz na 4 $ruby, gruboé¢ stali min. 0,8 mm.

6. Szczotka do WC — 15 szt. wykonana ze stali nierdzewnej, zamykana.

7. Wieszak Scienny.

Wieszak na reczniki pojedynczy, metalowy — 15 szt.
\\/'-

Wieszak na reczniki podwdjny, tazienkowy, metalowy — 2 szt.




8. Pdtka/koszyk tazienkowy, srebrno-chromowany.

Pdtka tazienkowa, koszyk metalowy, mocowany na dwie $ruby — 2 szt.

9. Pojemnik na papier toaletowy — 15 szt.

e

N
,)

Pojemnik na papier toaletowy, ze stali nierdzewnej, polerowanej, z okienkiem do kontroli poziomu
papieru w pojemniku, rozmiar papieru: Rola @ 18 - 23 cm, zamek i kluczyk metalowy.
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