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1. Wstep

1.1. Przedmiot S8T

Przedmiotem niniejszej Szczegbdlowej Specyfikacii Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbloru
wewnetrznych instatacji wodociggowych dia przebudowy lazienek w budynku nr 4 Komendy Giéwnej
Pafhstwowej Strazy Pozarnej przy ulicy Podchorgzych 38 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania S8T

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych S8T

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z montazem instalacji wodociggowej.
Zaxres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg wiw roboty, zgodnie 2 Dokumentacja Technicznag,

1.4. Definicje

Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociagowa stanowia uklady polaczonych przewodéw, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng | ciepla wods, speiniajacq wymaganiz jakosciowe okreslone w przepisach
od-ebnych dotyczgcysh warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycla przez ludzi,

Woda do spozycia przez ludzi

Woda spelniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodoclggowa wody zimnej

Instalacja zimne| wody doprowadzane] z sieci wodociagowe] rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem
wodomierza gldwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wiasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za
pomocs ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodoclggowa wody cieptej

instalacja ciepte] wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do
przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji, Prop (Iub Poger)

Obliczeniowe (projekiowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, kidre dia
zachowania zakladane] trwatosci instalacji nie moze byé przekroczone w zadnym jgj punkcie.

Ciénienie dopuszczalhe Instalacji

Najwyzsza warlosé ciénienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacii.

Cisnlenie probne, Porsone

Cignienie w naj nizszym punkcie instalacji, przy ktdrym dokonywane jest badanie Jej szezelnodci.

Clénienie nominalne PN

Ciénienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymalo$é elementu instatac]i w temperaturze odniesienia rownej 26°C.
Temperatura robocza, trp (JUb topar)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla
zachowania zakladanej trwalcéci instalac]i nie moze by¢ przekroczona w zadnym jef punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimne] wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.
Srednica nominaina (DN lub dn)

Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu rdwng srednicy rzeczywiste] (dla rur - srednicy
zewnetrznej, dia kielichéw ksztaltek - drednicy wewngtrzne]) wyrazonej w milimetrach.

Nominaina grubosé dcianki rury (e,)

Grubosé Scianki, ktéra jest degodnie zaokraglona, liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywiste] grubosci sclanki rury
wyrazenej w milimetrach.

Szereg rur (8) - dia rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, kiore jest bezwymiarowa, zackraglong liczbg zwigzang z geometrig rur.

Znormalizowany wspdiczynnik wymiarow {SDR) - dla rur z tworzywa sztucznedo



Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokraglong liczba w przyblizeniu roéwng stosunkow nominalnej
$rednicy do nominaing] grubosci scianki.

2, Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wodaciagowych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowiane, ktére zostaly dopuszczene do
obraty | powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

wyroby budowlane dlz kidrych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosé z kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw | dokumentow technisznych - w odniesieniu: do wyrobdw padlegajacych tej certyfikacii,

wyroby budowlane dla kiérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnodci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spelnienie co najmnigj jednego z
wymagari podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie ojetych certyfikacja na znak bezpieczefistwa,

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnodcl ze zharmonizowana normg europejskg wprowadzona do zhioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajows specyfikacjg techniczng pafstwa czionkowskiege Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podsiawowymi,

wyroby budowlane znajdujace sig w okredlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrcbow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpleczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracjg zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone ¢o jednostkowego stosowania w obiekcle budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wediug
indywidualne] dokumentacji techniczne| sporzadzone] przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktdrych dostawca wydal odwiadczenie wskazujgce, 2 zapewniono zgodnosé wyrobu z ta dokumentaciy oraz z
przepisami | obowigzujacymi normami,

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane -
inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywad os$wiadczenia
wymieniohe w 5.3, oraz udostgpniaé je przedstawicielom uprawnionych organdw.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji sanitarnych zastosule sprzgt gwarantujgcy whasciwg jakosé
robat, Nalezy stosowad sprzet | maszyny atestowane iz dopuszczeniami do uzytkowania,

Do robdt montazowych instalacyjnych mozna stosowad:
- pily elektryczne;
- gwintownice do rur;
- gietarki do gigcla rur;
- pity reczne lub mechaniczne do cigcia rur;
- wiertarki;
- rusztowania .
Sprzet montazowy | grodki transportu majg by¢ w pelnl sprawne i dostosowane do technologil i warunkow
wykonywanych robét. Sposdb wykonania robot oraz sprzgl zaakceptuje inzynier,

4, Transport

Wykonawsa zobowiazany jest do stosowania takich $rodkow transportu, kiore pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztateen przewozonych matetistow. Materialy na budowe majg by¢ przewozone zgodnia z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj araz liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowad prowadzenie robot zgodnie
z zasadami zawarlymi w Dokumentacji Projektowe], niniejszej specyfikacji oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie. Dla usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowad przekiadki, rozpory i kliny z drewna,
gumy i innych materialdw. Przy przewozeniu rur z fworzyw sztucznych, $rodki transporiu majq posiadad
powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub innych estrych krawedzi.

5. Wykonanie [nstalac)i wodociggowe]

5.1 Wymagania ogolne

Instalacja wodociggowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w kiérym i wykonano, mozliwosé spelnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w
szezegélnosci:

bezpieczenstwa konstrukgli,

bazpieczenstwa pozarowego,

bezpieczeistwa uzytkowania,

adpowiednich warunkew higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony érodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednoscl energll | odpowiedniej lzalacyjnodci cieplne| przegréd.
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Instalacja wodociggowa powinna byé wykonana zgodnle z projektem oraz przy spelnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia [2], zgodnie z art.7
ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odsigepstw udzielonych od tych przepisow w
trybie przewidzianym warl. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacja wodociggowa powinna byé wykonana zgodnie z zasadaml wiedzy techniczne} w sposob umozliwiajacy
zapewnienie jej prawidlowege uzylkowania w zakresie zaopatrzenia w wodg, zgodnego z przeznaczeniem
oblektu i zatozeniami projekiu budowlanego te| instalacji (przy wzieciu ped uwagg przewidywanego okresu
uzytkowania), oraz we wlasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych
dotyczgoych warunkdw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych

5.2 Materlaly

Wszystkie elementy instalacji wody zimne; i cieplej, ktére moga styka¢ sia bezposrednio z woda pitna, powinny
byé wykonane z materialow nie wplywajacych ujemnie na jakosé wody i mieé swiadeciwo o dopuszczeniu do
stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez Ministra Zdrowia.

Wewnetrzne instalacje wody zimnej nalezy wykonywad z rur itacznikow tworzywowych (np. nieplastyfikcwanego
nolichlorku winylu, polietylenu, polipropylenu).

Wewngtizne instalacje cieptej wody nalezy wykonywaé z materiatow o odpornosci korozyjne] dostosowangj do
stcpnia agresywnosci wody,

Nalezy dazyé do stosowania w instalagji materiaiow jednorodaych. Jezeli nie daje sle unikngé rozwigzania
mieszanego, nalezy wiedzied, ze!

5.3 Prowadzenle przewoddw instalac)i wodociggowych

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewnié mozliwosé cdwadniania instalac]l, oraz moziiwosé odpowietrzania przez punkty czerpaire.
Dcpuszeza sie mozliwodd uiiadania odcinkow przewodow bez spadku jezell opréZnianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodooiggowe] nalezy prawadzié po $clanach wewnetrznych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sig prowadzenie przewoddw po $cianach zewnetrznych
pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wednej {izolowanie
ciepine przewodaw lub stosowanie elekirycznego kabla grzejnego).

Nie wolne ukiadad przewodéw wodociggowych w ziemi, Jezeli podioga tworzy szczelng plyte nad przewodem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywad na podporach
stalych {w uchwytach} i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawigszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynike to z wymagan dla materialu z ktérego wykonane s3 rury.

Przewody podejéé wady zimnej i cieple] powinny by¢ dodatkows moecowane przy punktach poboru wody.

Przewody wodociagowe moga byé prowadzane w cbudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewnié dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgalezienia.

Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podiegowe] powinny hyé ukiadane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentagji
techniczne] powykonawczej,

Przewody w bruzdach powinny byé prowadzone w otulinie (izolagji cieplnej), rurze plaszczowe] lub co najmniej z
izolacja powistrzng (dopuszeza sig ukiadanie w bruzdzie przewodu owinietego np. tekturg falistg) w taki sposob,
aby przy wydluzeniach cieplnych:

- powierzchnia przewodu byla zabezpieczona przed tarsiem o $cianki bruzdy | material jg zakrywajacy,

- w polaczeniach i na odgalezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia lub sity
rozrywajace potgczenia.

Zakrycie hruzdy powinno nastgpié¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instaiacji wodcciggowe.

Przewody instalacji wodociggowe] wykonanej z tworzywa sziucznego powinny byé& prowadzone w odlegiosci
wigkszej niz 0,1 m od rurociagéw clepinych, mierzac od powierzchni rur, W przypadku gdy ta jest mniejsza
nalezy stosowad izolagje ciepina.

Przewody instalacji wodociagowe] nalezy izolowad, gdy dziatanie dowolnego zrodia ciepla mogtoby spowodowad
podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzef + 30°C

Przewody wodeociggewe prowadzone przez pomieszcozenia hie ogrzewane lub © znaczne] zawartosci pary
wadne], nalezy izolowaé przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodow.

Przawody natezy prowadzié w sposab umozliwiajacy wykonanie izolagji cieplnej.

Odlegioéé zewnetrznej powierzehni przewodu wodoclggowego lub jego izolacji ciepinej od $ciany, stropu albo
podiogi powinna wynasic co najmnie;j:

— dla przewoddw Srednicy 26 mm - 3 om,

- dla przewoddéw Srednicy 32 - 50 mm - 5 cm,



- dla przawodaw $rednicy 85 -- 80 mm - 7 om, d) dla przewoddw srednicy 106 mm - 10 cm.
Przewody prowadzone cbok siebie, powinny byé uiozone rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzié tak, aby maksymaine odchylenie od pionu nie przekroczyte 1 cm na
kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzié w sposéb umezliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacia.
Niz wolno prowadzié przewodow wodeciagowych powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalna cdiegloéé przewodow wadociagowvch od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m,

5.4 Podpory
5.4.1 Podpory state i przesuwne

Konstrukeja | rozmieszczenie podper powinny umoziiwié fatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja |
rozmieszozenie podpdr przasuwnych powinny zapewnié swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu,

Przewody nalezy mocowaé do elementdw konstrukgji budynku za pomocq uchwytow lub  wspornikow.
Konstruksja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnid fatwy | trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig drgad | hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowad podkiadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewniaé swobodne
przesuwanie sie rur,

Reczwigzanie | rozmieszczenie podpdr stalych i podpdr przesuwnych {(wspornikow | wieszakow) powinno byc
zgodne z projektem technicznym. Nie nalszy zmieniaé rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akeeptacji
projektanta instaiacii, nawet Jezeli nie zmieria to zaprojektowanego ukiadu kompensacji wydhizenr cieplnysh
przewoddw i nie wywoluje powstawania dodalkowych naprgzer i odksztalcen przewodow.

Maksymalny odstep miedzy podporami:

Dla rur PE, PP
- Dn15-Dn20 -06m
- Dn2b -07m
- Dn3z2 -08m
- Dnd0 -1.0m
- Dn50-Dn75 -12m

5.4.2 Prowadzenie przewoddw bez podpor

Przewad poziomy na stropie, wykenany z jednego odcinka rury, moze byd prowadzony w warstwach podioza
pediogi bez podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznege {w "pesziu”).
Rura oslonowsa powinna byé montazowo zamocowana do podioza do czasu ostatecznego jej osadzenia np.
peprzez zalanie warstwa szlichty podiogowej.

W instalacji wodociagowej wody ciepiej celowe jest takie prowadzenie rury oslonowe], zeby jej o byia linig
falista w plaszczyZnie réwnolegiej do powierzzhni przegrody na ktorej przewad jest uktadany.

Przewdd w rurze ostonowej powinien byé ulozony swobodnie.

5.5 Tuleje ochronne

Przy przejéciu rury przewodu przez przegrocg budowlang (np. przewodu poziomego przez éciang, a przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.

Tuleja ochronna powinna byé w spossb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej,

Tuleja ochronna powinna byé rurg o srednicy wewnetrznej wigksze] od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przgj$ciu przez przegrodg plonows,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejscid przez strop.

Tuleja ochronna powinna byé dluzsza niz grubosc przegrody pionowej o okolo 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawagd okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto | cm ponizej tynku na stropie.

D a rur przewcdow z tworzywa sztucznego zaleca sig stosowad tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego,
Przestrzen miedzy rura przewodu a tulejg ocironng powinna byd wypetniena materiaiem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyinie na rure, umozliwiajacym jej wzdiuzne przemieszczanie slg 1 utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen écinajgeych.

W tulei ochrenns] nie powinno znajdowad sie zadne polaczenie rury przewodu

P-zejécie rury przewodu przez przegrode w tulel ochronnej nie powinno by¢ podpors {
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przesuwna tego przewcdu.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegOlowym
znajdujacym sie w projekcie technicznym.

5.6 Montaz armatury
Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktore] jest zainstalowana.
Przed Instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidiowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dastepna de obslugi
i konserwacji.

Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajgcege wodg zimng lub ciepla do mieszkania lub iokalu
uzytkowego, w miejscu latwo dostgpnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcingjgca.

Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewcdach doprowadzajacych wode wodociagowy do
takich punktéw czerpania jak urzadzenia splukujgce miski ustgpowe, pisuary. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia
wody wodociggowe] w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie
doprowadzajacym wode wodcciggowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu
punktow czerpania), nalezy zainstalowaé cdpowlednle wyposazenie uniemoziiwiajgce przepiyw zwrotny.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby klerunek przeplywyu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem Kierunku przeptywu ha armaturze.

Armatura odcinajaca grzybkowa powinna byé zainstalowana w takim polozeniu aby w czasie rozbioru wody
nantywala ona "ped grzybek”.

Armatura na przewodach powinna byé zemocowana do przegrdd lub konstrukcii wsporczych przy uzyciu
adpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podparé, zgednie z projektem technicznym.

W armaturze mieszajace] | czerpalne] przewdd cieplej wody powinien byé podigezony z lewej strony.

5.7 Wykonanle regulacjl instalacji wodoclagowej

Instalacja wodociggowa podiega regulagii, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych | innymi wymaganiami
zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpatnych normatywnego strumienla wody,
) wody cieple} - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody o temperaturze w granicach od 55°C do 80°C.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowe] armaiury regulacyjnej (w
uzasadnionych przypadkach moniaz kryz regulacyjnych) czy nastawy iermostatycznych zaworow regulacyjnych
{regulacia cyrkulacji), powinny by¢ przeprowadzene po zakonhczenit montazu, plukaniu { badaniu szczelnodcl
instalacji w stanie zimnym,

Nastawy regulacji montazowe] armatury regulacyjne, a w instalacji wody cieptej takze nastawy parametréw
pracy pemp cyrkulacyjnych, nalezy wykenaé zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych zawartymi w projekcie
technicznym instalacji.

5.8 Izolacja cleplina

Przewody instalacji wodociggowe] wody cieplej powinny by¢ izalowanle cleplnie. Dopuszcza sig nie stosowanie
izolacji ciepinej przewodow instalac]i wodociggowej wody cieplej, w ktorysh nie ma cyrkulacji.

Przewody insialacji wodoclagowej wody zimnej powinny byé izolowane cieplnie w zakresie okredlonym w
projekcie technicznym tej instalacii.

Jezeli istnieie potrzeba zabezpieczenia przewodow lub elementéw instalacji wodociggowe] przed zamarznigciem
powinny byé one izolowane ciepinie albo jezeli jest to niewystarczajace, zabezpieczone elektrycznym kablem
grzeinym,

Armatura instalacji wodoclagowej wody ciepte] powinna byé izclowana cieplnie, jezell wymaganie to wynika z
projektu technicznego tej instalagji.

VWykonywanie izolacji ciepinej nalezy rozpoczad po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosc,
wykonaniu wymaganege zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowoséci wykonania powyzszych robot protokotem edbioru.

Material z ktérego badzie wykonana izolacia cieplna, jego grubosé oraz rodzaj plaszcza oslaniajacego, powinny
bvé zgodne z projektem technicznym Instalacii wodociggowe.

Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji clepingj, powinny byé w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone, a sposdb skladowania materigtéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwosé ich
zawligocenia iub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé czysta i sucha, Nie dopuszcza sig
wykonywania izolagji ciepinych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementern, smarami itp. oraz ng
nowierzehniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powloka antykorozyjna.
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Zakoriczenia izolacji cieplnej powinny byé¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolagja clepina powinna bys wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sig ognia.

5.9 Oznaczanie

Przewcdy, armatura | urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnegtrzne] ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cleplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjgtymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym
i ywzglednionymi w instrukcji ebsiugi instalacji wodociggowe;j.

Oznaczenia nalezy wykonad na przewodach, armaturze urzgdzeniach zlokalizowanych:

a) na §cianach w pomieszozeniach technicznych i gospedarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedgcych
lokalarni uzytkowymi, .

b} w zakrytych bruzdach, kanalach |up zamknietych przestrzenlach - w mieszkaniach | lokalach uzytkowych a
takze w pomieszczeniach technicznych | gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny byé wykonane w
miejscach dostepu do armatury | urzadzen, zwigzanych z uzytkewaniem i obstugg tych elementéw instaladii.

5,10 Opis wykonania polgezen przewodow
5,10.1. Polaczenla zgrzewane w Instalacjl z tworzywa sztucznego

Potaczenie powinno byé wykonywane zgodnie z ponizszymi wymaganiami ogoinymi i wymaganiami producenta
elementdw polaczenia, Wymagania producenta elementéw polgczenia nie moga by¢ sprzeczne z ponizszymi
wymaganiami ogolnymi,

Polgczenie zgrzewane wykonywane jest przez polgczenie rozgrzanych i nadicpionych powierzchni fgczonych
elementow, w wyniku czego nastgpuje polidyfuzyjne potaczenie materialdw. Mozna rozrozni¢ nastepujgce
rodzaje zgrzewania:

a) zgrzewanie mufowe

Fragmenty fgczonych elementow - elementu z oylindryczng powierzchnig zewngtrzng {np. koricowka rury fub
ksztaltki) | elementu z cylindryczng powierzchnia wewnetrzna (np. mufa ksztaltki), sg jednoczesnie nagrzewane
odpowiadajacymi im wymiarowo kofcewkami grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane slementy odejmowane sg od
koricowek grzewczych, laczone ze sobg przez wsunigeie w nagrzang mufe czedci z nagrzana cylindryczng
nowlerzchnia zewnetrzng i przez chwilg przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczen. Czas i temperatura
nagrzewania obu zgrzewanych elementdéw jest okredlona instrukcjg praducenta. Nalezy przestrzegac
awentualnych korekt powyzszego czasu, wynikajgcych np. z obnizone] temperatury zewnetrznej Iub
Zréznicowanego czasu nagrzewania ‘aczonych slementow w przypadkach znacznych réznic grubodci dcianek
(np. taczenie rur z ksztaitkami, ktore majg grubsze $clanki). Rozpoczgcie nagrzewania nalezy tak dobraé, aby
nagrzewanie obu elementéw zostalo zakofdczone jednoczesnie. Kofcowki grzewcze zgrzewarki sg elementami
wymiennymi, dobieranymi do ksztaitu i wymiardw tgczonych elementow.

b} zgrzewanie przy pomocy potaczen elekirooporowych

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajaca na zastesowaniu zamiast zgrzewarki specjalnych kszialtek,
stanowigcych jednoczesdnie element fgczgcy, z zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnym. Po
nasunieciu tego elementu lgczgcego na cylindryczne powlerzchnie zewnetrzne tgczonych elementdw, grzejny
przewdd oporowy zostaje podigczony do zewngtrznego Zrodia pradu i nastepuje odpowiednie rozgrzanie |
nadtopienie materialu elementu fgczacego i rur laczonych, Zrédio pradu powinne byé sterowane w sposab
pczwalajgcy na ustalenie parametrow zgrzewania odpowlednich dla danego polaczenia. taczone elementy
powinny byé unieruchomione wzgigdem siebie przed wylaczenlem zasilania i przez okreslony czas po jego
wvlgczeniu.

¢) zgrzewanie doczolowe w celu potaczenia elementow

Uclete prostopadie korice {aczonych elementdw nagrzewane s§ pPrzez okreslony instrukclg czas plaskim
elementem grzejnym zgrzewarki, a nastepnie po jego wysunigciu, dociskana do siebie doczotowo za pomocg
specjalnego oprzyrzadowenia, az do wystapienia odpowiednio formujgce| sie wyplywki i unferuchamiane na
okreslony czas.

d) zgrzewanie doczolowe slementow ksztaliowych

W niektorych systemach potgczen oferowane sa specjalne elementy ksztattowe, np. tak zwane siodetka do
zgrzewania z zewnetrzng powierzchnia rury. Zasada wykonywania polgczenia zgrzewanego jest identyczna jak

_omoéwione wyze] zgrzewanie doczoiowe, z tym ze stosowane 8§ korcowki grzewcze o ksztaicie

odpowiadajgcym fgczonym elementom.
5.10.2. Potaczenia zaciskowe
Petgczenie powinno byé wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw polgczenia.

Polaczenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okredlony spossb zlaczki na rurze. W celu
uzyskania szczelnosci polgczenia, w jednym z elementéw {gczonych znajdujg sie pierScleniowe uszozelki
elastyczne. Wzajemne zacidniesie rury i zlaczki moze by¢ wykonane atbo przez dokrecenie nakretki tacznika,
wywolujgc odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie plerécieniowe, za pomoca praski, gcznika na rurze.
Zaciéniecie stanow! jecnoczesnie uszczelnianie i zamocowanie mechaniczne.

Wobec stosowania bardzo duzej ilosci réznych rozwigzan konstrukcyjnych tych polaczes, wykonywanig ich
powinno byé zgodne z instrukcja producenta elementow faczonych.
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6. Badanla odbiorcze
6.1 Zakres badai odblorezych

Zakres badak odbiorezych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkodsl instalacji wodociggowe]. Szczegblowy
zakres badafh odbiorczych powinien zostad ustalony w umowie pomiedzy inwestorem | wykonawesg z tym, ze
powinny one obja¢ co najmnie] badania odbicrcze szozelnoscl, zabezpieczenia instalacjt wodoclagowe] wody
cieplej przed przekroczeniem granicznych warto$ci cidnienia i temperatury, zabezpieczenla przed mozliwoscig
pogorszenia jakoéci wody wodoclagows] w instalaci oraz zmianami skracajacymi trwalos¢ instalacji,
zabezpieczenia instalagji wodociagowe] przed mozliwoscia przeplywdw zwrotnych.

6.2 Pomiary
Podczas dokonywania badari odbiorczych nalezy wykonywaé pormiary:
a) temperatury wody za pomocsg termometrow zapewniajacych dokladnos¢ edozytu + G,5 K.

Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocy termometrow dotykowych na metalowym elemancie
instalagji {np. na zlgczce lub $rubunku itp.) po uprzednim cczyszozeniu powierzchni w miejscu przylozenia
czujnika z ewentualnie nalozongj farby lub innych zanieczyszczert.

b) spadkéw ciénienia wody w instalacji za pomoca manometréw roznicowych
zapewnlajacych doktadnosé odozyiu nie mnigjsza niz 10 Pa.

6.3 Badanie odblorcze szczelnosci instalac]! wodoclagowej

6.3.1 Warunki wykonania badania szczeinosci

Badanie szczeinosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowanlem elementow
instalac)i oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jazeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatdw, w ktorych zmontowano czesc przewodéw
instalagji, przed calkowitym zakeoficzeniem montazu calef instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzié na zakrywanej jej czescl, w ramach odbiordw czesciowych.

Badanie szozeinoscl powinnc byé przeprowadzone woda. Pedczas odbiorow czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sig wykonanie badania szezelnoscl sprezonym powietrzem.

Pedczas badania szczelnosci zabrania sig, nawet krotkotrwatego podnoszenia cinienia ponad wartos¢ cisnienia
prébnego.

4.3.2 Przygotowanie do badanie szczelnosci wodg zimng

Przed przysiapieniem do badania szezelnosci woda, instalaca (lub Jej czgsc) podlegajaca badaniu, powinna byé
skutecznie wyplukana woda. Czynnosé te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a
budynek w ktarym znajduje sig instaiacja nie moze by¢ przemarznigty.

Od instalacji wody cieplej nalezy odigczyé urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cignienia
roboczego.

Po napeinieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonad starannego przegladu instalacji
(szczegdlnie potaczen i diawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepula przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania sz¢zelnosci.

6.3.3 Przebiey badania szczelnosci wodg zimng

Do instalacji nalezy podigczyé reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zkiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny | spusiowy.

Podezas badania powinien byé uzywany cechowany manometr tarczowy {érednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie o 50 % wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosei instalacji woda mozemy rozpoczaé pe okresie co najmnie] Jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do taklega badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekéw wody iub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowoéci ziadu do podjecia badania szezelnosci nalezy podniesé cisnienie w instalacji za
pomaca pompy do badania szezelnoscl, kontroluigc jego wartoé w najnizszym punkcie instalacji.

Wartodé cismienia probnego nalezy przyjmowad w wysokoscl pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mnigj niz 10 harow.

Co najmnigj trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (rézhica
temperatury nie powinna przekraczaé + 3 K) i pogoda nie powinna byé¢ sloneczna.

Pa przeprowadzeniu badania szczelnoéci wodg zimng, powinien by sporzadzony protokd! badania okreslajgcy
ciénienie prébne, przy kiérym bylo wykonywane badanle, oraz siwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i
zakohczono z wynikiem pozytywnym, ozy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowad te cze&é instalac]l, ktéra byla objeta badaniem szczelnoscl,



6.3.4 Badanie szczelnosci instalac]i sprezonym powletrzem
Badanie szczelnosci instalacii mozna przeprowadzié sprezonym powietrzem nie zawigrajgcym cleju.
Wartosé cidnienia badania szczelnosci instalacii sprezonym powietrzem nie powinna przekraczaé 3 bar.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany mancmetr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm} o
zakresie 0 50 % wigkszym od ciénienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

Sprezarka, vzywana podczas badania szezelnoci instalacji powietrzem, powinna byé wyposazona W zawor
bezpieczeristwa, ktarego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartodcl ci$nienia badania szezelnosci o nie
wiecej niz 10 %.

Podczas badania szczelnodci instalacli sprezonym powietrzem nalezy zwrocié szczegdlng uwage na
nighezpleczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscia wypchnigoia przez
sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac Jako zaslepek weiskanych korkéw z tworzywa
sztucznego).

W przypadku ujawnienia sie nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je lokaiizowaé akustycznie lub z
uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odozytéw wskazan manometru na poczgtku i na koricu badania oraz w ckresie co
najmniej pél gedziny przed odezytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (rdznica temperatury nie
powinna przekraczadé + 3 K) i pogoda nie powinna byé sloneczna.

Warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacii i nle
wykazanie przez manometr spadku cisnienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, nowlnian byé sporzadzony protokdt badania
okredlajacy ciénienie prébne przy ktérym bylo wykonywane badanis, czas trwania badania, oraz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono | zakoriczono z wynikiern pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokéle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowad te czeéé Instalacji, kidra byla objgta badaniem szczelnosdel. Jezeli wynik
badania byl negatywny, w protckdle nalezy okreslié termin w ktorym instalagja wodcciggowa powinna by
przedstawicna do ponownych badan.

6.4 Badanie odbiorcze szczelnosci instalac)i wody cieplej woda ciepta

Instalacje wody cieplej, po zakoriczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szozelnoel wodg zimna nalezy
poddaé, przy cignieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg ciepla @ temperaturze 80°C.

6.5 Czynnoéci po badaniach zwigzanych z napeinieniem instalacji woda

Instalacje wodociggows napainiong weda, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktorym sie ona znajduje nie beda
cgrzewane, nalezy oproznié z wody przed obnizeniem sig temperatury zewnetrznej ponizej zera stopni
Celsjusza.

6.6 Badania odblorcze zabezpieczen antykorozyjnych pawlerzchni zewnetrznych Instalac]l
wodociagowe)

Badania odbiorcze zabezpieczed antykorozyjnych powlerzehni  zewnetrznych  Instalacji powinny  byé
przeprowadzone po calkowitym zakofczeniv wykonywania zabezpieczer aniykorozyjnych, a przed wykonaniem
izclacji ciepingj i zakryciem przewodoéw. Polegajg one na pordwnaniu jakoséci wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okreslonymi w dekumentacii techniczne] instalacjt. Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym
ocenié, wyglad zewnetrzny izolagji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protoké! zawierajacy wyniki badad. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja powinna byé przedstawiona do
ponownych hadan.

6.7 Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowe]

Badanle odblorcze oznakowania instalacji wodociagowej polega na sprawdzeniu czy peszczegolne odgatezienia
przewodaw, przewody zasilajace | odpowiadajgce im przewody powrotne, armatura przewodowa itp. 5§ czyielnie
oznakowane w sposéb widoczny, trwaly i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Po
przeprowadzeniu badan powinien zostaé sporzgdzony protokd! zawleraiacy wyniki badan. Jezeli wynik badania
byl negatywny, w protokdle nalezy okreslic termin w ktdrym instalacja powinna byé przedstawiona do
ponownych hadar.

6.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia Instalacji wodoclagowej wody clepie| przed przekroczeniem
granicznych wartosci cidnlenla | temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacii wodociggowej wody cleptej, przed przekroczeniem granicznych
wartosci cignienia [ temperatury nalezy przeprowadzié godnie z wymaganiami normy PN-B-10700,

Po przeprowadzeniu badan powinien zostat sporzadzony protokdt zawlerajacy wyniki badad. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w klorym instalacla powinna byé przedstawiona do
ponownych badan.

6.9 Badania efektéw regulac)i instalacji wodociagowej wody cieptej

Badania cdbiorcze efekiow regulacji instatacii wodociagowe] wody cieplej polegaja na losowym sprawdzeniu,
czy po otworzeniu punktu czerpainego wody ciepie], po czasie nie diuzszym niz jedna minuta, wyplywa woda
ciepta o temperaturze w granicach od 55 oC de 60 °C.
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Po przeprowadzeniu badafi powinien zostaé sporzgdzony protoké! zawierajacy wyniki badar. Jezeli wynik
badania byl negatywny, w protokéle nalezy okreslié termin w kiorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
nonownych badan.

6.10 Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace Instalacji wodociggowej

Badania odiiorcze natezenia hatasu wywolanego przez prace instalacii wodociggowej polegajg na sprawdzeniu,
wediug PN-B-02151, czy poziom diwieku halasu w poszczegélnych pomieszozeniach, wywolanego przez
dziatajgc instaiacje wodociggowa, nie przekracza wartodcl dopuszczalnych dla badansgo pomieszczenia,

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié protokét. Jezelt wynlk hadania byt negatywny, w
protokale nalezy okreslié termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badad.

Z przeprowadzonych badarn odbiorczych ralezy sporzadzié protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w kiérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych hadan.

6.11 Badania armatury przy odbiorze instalacji wodoclagowe;j

Badania armatury odcinaigee]

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacii, obejmujg sprawdzenie:

a) dobaru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacjg | poréwnanie z projektem (dokumentacja),
b) szczeinoscel zamkniecia i potaczert armatury,

c) poprawnoéci | szczelnoéé montazu glowicy armatury.

Z przeprowadzonych badar odbiorczych nalezy sporzadzié protokdl. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokéle nalezy okredlié termin w kigrym armatura powinna hy¢ przedstawiona do ponownych badat.

7. Obmiar rohot powykeonawczy

Po zakohczenlu robot instalacyinych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego instafaci wodociggowei.
Obmiar ten powinien byé wykonany w jednrostiach | zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym

np.:

a) dlugosé przewodu nalezy mierzyé wzdiuz jego osi,

b) do ogélnej diugosci przewodu nalezy wliczyd diugodé armatury fgszong] na gwint 1 {gcznikow,
c) diugosé zwezki (redukeji) nalezy wliczyé do diugoéci przewodu o wigksze) $rednicy.
Dokumentac]ja techniczna powykonawcza

Zekres | zawariodé dokumentac)i fechnicznej powykonawcze] instalacii wodociagowse] ckreslajg niniejsze
WTWIO, W szczegblnodcl dokumentasja ta powinna zawierac:

1) plan sytuacyjny w skali wystarczajgce] dla zobrazowania potozenia oblektu z wykonang instalacjg oraz dojazdu
de niego,

2) opis techniczny wykonane] instalagji z charakterystylg ogéing 2rodia clepla i nominalnymi parametrami pracy
instalacji,

3} projekt techniczny powykonawczy instalacji wodociggowe] to znaczy projekt, kidrego realizacje potwierdzili
kierownik okt instaiacyinych i inspektor nadzoru, edpowledziaini za prawidiowosé wykonania instalacjl, na
ktorym nanlesiono dokonane w irakcie montazu zmiany i uzupelnienia instalagji {rysunki powykonawcze
instalagji iak rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinigcia, konieczne schematy, rysunki
umozliwiajace lokalizacie obudowanych i zastonigtych przewodéw i urzadzen, itp.),

4) obliczenia powykonawcze $rednic przewoddw instalacii wodociggowe] wody zimne] | cieplej (ezeli byly
zmigniane)

5) rozwiazanie instalacji wodociagows] speiniajgce Wymagania przeciwpozarowe zawarte w rozporzadzeniu w
sprawie ochrony przeciwpozarows] budynkow

6} dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podiegajace UDT,

7) céwiadczenia wskazujace, e ewentualnie zastosowane Wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania
w instalacji wodociagowej, sg zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujacymi normami,

8) instrukcje obslugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych Wyrobow zastosowanych w
instalaciji, dla ktérych jest to niezbedne,

9) na wyrcby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzejgce gwarancjg preducenta lub dystrybutore,
10} obmiar robét powykonawczy.

8. Odblory robot

8.1 Qdbiér miedzyoperacyjny rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji wodoclagowej

8.1.1 Odbiory miedzyoperacyjne sq elementem kontroli jakcscl wykonania robot poprzedzajacych.
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8.1.2 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez
innych pracownikow tego samego lub innego wykonawcy.

8.1.3 Gdbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot:

a) Wykonanie przejé¢ dia przewodéw przez $ciany i stropy - umiejscowienie | wymiary otworl,

b) Wykonanie bruzd w $cianach - Wymiary bruzdy; czystoéé bruzdy, w przypadku odgeinka pionowego instalacji -
zgodnoéd kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomege instalacii - zgodnosé Kierunku bruzdy z
projektowanym spackiem,

8.1.4 Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjinego nalezy sporzadzié protokét stwierdzajgoy jakos¢ Wykonania
robot oraz potwierdzajgcy ich przydaino$é do prawidiowego Wykonania instalagji. W protokdle nalezy
jecnoznacznie identyfikowad miejsca i zakres robét objetych odbicrem.

8.1.5 W przypadku negatywnej oceny jakcéci Wykonania robét albe ich prazydatnosci do prawidlowego
Wykonania instalacji, w protokole nalezy okregli¢ zalkres ! termin Wykonania prac naprawczych Jub
uz.pelniajacych. Po Wykenaniu tych prac nalezy panownie dokona¢ odbioru miedzycperacyjnego.

8.2 Odbiér techniczny - czesclowy instalacji wodeciggowej

8.2.1 Odbiér techniczny - czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementow lub czesol instalacii
wodociggowe], do ktérych zanika dostep w Wyniku postgpu robot. Dotyczy on na przykiad: przewoddow
ulozonych i zalzolowanych w zamurowywanych bruzdach, przewoddw ukfadanych w rurach plaszozowych w

warstwach budowlanych podiegi, uszczelnien przej$é w przepustach przez przegrody budowlane, Kiérych
sprawdzenie bedzie niemoziiwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego (technicznego}.

8.2.2 Ocbibr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego {technicznego) jednak
bez oceny prawidiowosdl pracy instalacii.

8.2.3 W ramach odbioru czgsciowego nalezy.

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacii lub jej czg$é jest wykonana zgodnie z projekiem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzié zgodnosé wykonania adbierane] czedci instalacji z wymaganiami okreslonymi w cdpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konlecznoéci cdstgpstwa wprowadzone
do dziennika budowy,

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

8.2.4 Po dokonaniu odbioru czedciowego nalezy sporzadzié protokdl potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie
robot, zgodnoéé wykonaria instalacji z projektem technicznym | pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protckdie nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub

lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokélu nalezy zataczyé protokdty
niezbednych badah cdbiorczych.

8.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowago, w prolokéle nalezy okreslié zakres i termin
wykenania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru
czesciowago.

8.3 Odblér techniczny - kKohicowy instalacji wodociaggowej

8.3.1 Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznege - koricowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow,

a) zakoriczono wszystkie roboty mentazowe przy instalagji, facznie z wylkonaniem izolacji cieplne],
b) instalacje wyplukano, napeiniono woda,

¢) dokenanc badan odblorczych, z ktdrych wszystkie zakoriczyly sig wynikism pozyltywnym.

8.3.2 Przy odbiorze koricowym instalacii nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacii (z nhaniesionymi ewentuainymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

¢} obmiary powykonawcze,

d) protokoty odbiordw migdzyoperacyjnych {patrz 8.1),

&) protokély odbiordw technicznych - czedciowyeh (patrz 8.2),
f) protokoly wykonanych badar odbiorczych {patrz 8),

g) dokumenty wymagane dla urzadzefi podlegajacych dozorowl technicznemu, np. paszporty urzadzen
cignieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

i) instrukecie obstugi instalagji.
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8.3.3 W ramach odbloru koiicowego nalezy:

a) sprawdzié czy instalacja jest wykonana zgodnie z profektem technicznym powykonawezym,

b) sprawdzié zgodnosé wykonania odbierangj Instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzié w dzienniku budowy uzasadnienie keniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,

o) sprawczié protokoly odhiordéw migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokdly odbioréw technicznych - czgsciowych,

g) sprawdzié protokély zawierajace wyniki badar odbiorczych,

f} Lruchomlé Instalacje, sprawdzié osigganie zaktadanych parametréw.

8.3.4 Odbior techniczny - korficowy korczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowe] do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

8.3.5 Protoké! odbioru technicznego - koAcowego nie powinien zawieraé postanowiet warunkowych., W
przypadku zakorczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalac do uzytkawania, po
usunieciu przyczyn takiege siwierdzenia nalezy przeprowadzié penowny adbior instalacji.

9. Rehoty tymczasowe i prace towarzyszgce

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASQWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

W przedmiarze nie uwzglednia sie robot tymszasowych i prac towarzyszacych z wylgczeniem wykonania
przeku¢ i bruzd.

Cena jednostkowa obejmuje m.in.:

roboty pormniarowe, przygotowawcze,

cbudowa instalacii plytami gipsowo-kartonowymi;

wykucie i odtworzenie écfan stropéw | posadzek | bruzd w migjscach przebid instalacyjnych;
wykonanie konstrukgji wsporczych ped urzadzenia;

wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru jub uzytkownika.

ROZLICZENIE _ROBOT MONTAZOWYCH

demontaz niepotrzebnych, istniejacych instataci i urzadzen;
zakup i dostawe materiatow,

wykonanie instalacjl wraz z montazem armatury i przyborow;
podejécia i przebicia przez Sciany | stropy;

taczenie przewoddw, armatury | urzadzer;

podejscia do urzadze;

przylaczenie urzgdzen;

montaz armatury, urzgdzen;

wykonanie prob szczelnoscl instalacii;

piuvkanie | dezynfekcja przewoddw,

rozruch instalaci;

wykonanie pomiardw i testow,

oczyszozenie przewodow oraz wykonanie izolacji zgodnie z projektem

10. Dokumenty odniesienia

Rozpoarzadzenie Minlstra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
pawinny odpowladadé budynki i ich usytuowanie - wraz z pozZniejszymi zmianami.

Ustawa Prawe budowlane z dnia 7 lipca 1984 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1118).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

Rezporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa | higieny {Dz. U. Nr 128 poz.844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyinej oraz ogloszenia zawierajgcege dane dolyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 853)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawle bezpieczersiwa | higieny pracy przy
pracach spawalniczyen (Dz.U. z 2001r, Nr 118, poz . 1263},

Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury z dn. 23 czerwea 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia Zkwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
002,456 wraz z zmianami, w sprawle wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dia
budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrasiruktury z dn. 12 wrzeénia 2002roku, Dz, U. Nr 188, poz. 1304, zmieniajace
rczporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dia budownictwa
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1. Wstep
1.1. Przedmlot 88T

Przedmiotem ninigjszej Szczegotowej Specyfikaci Techniczne) sq wymagania dotyczace wykonania i odbloru
wewnatrznych instalacii kanalizacji sanitarne] dia przebudowy tazienek w budynku nr 4 Komendy Glownej
Pafstwowe] Strazy Pozarnej przy ulicy Padchorazych 38 w Warszawie.

1.2, Zakres stosowanla 85T

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana iako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszel Specyfikac]i dotycza robét zwigzanych z montazem instalacii kanalizacii, Zakres
robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg whiw roboty, zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

1.4, Definicje

Scleki

Wprowadzane do wad lub do ziemi wody zuzyte - w szcozegbinoscl na cele bytowe, wody opadewe 1 roztopowe,
a tzkze inne wody zanieczyszczone. Scieki odprowadzane z instalacii kanalizacying} do urzadzen
kanalizacyjnych, powinny spelnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu,

Sclekl bytowe

$cieki z budynikdaw mieszkalnych, zamiaszkania zbiorowego oraz uzytecznoéci publicznej, powstajgce w wyniku
judzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz scleki o zblizenym skladzie
pachodzace z tych budynkow.

Instalacja kanalizacyjna

Imstalacje kanalizacyjng stanowi ukiad pofaczonych przewodow wraz z urzadzeniami sanitarnymi i wpustami,
umozliwiajacy odprowadzenie éciekéw do przylacza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszozalni Sciekdw lub
zbiornika bezodplywowego.

Elementy ukladu przewoddw

Podejscie kanalizacyjne

Przewdd faczacy przybor lub urzgdzenie sanitarne Z przewadem spustowym lub przewodem odplywowym.
Przewdd spustowy (pion) Przewdd pionowy odprowacdzajacy:

cieki z przybordw | urzadzen sanilarnych do przewodu odplywowego, wody opadows i roztopowe z rynien Oraz
wpustow dachowych balkonowych, do przewodu odptywowego lub bezposrednio na powlerzchnie terenu.

Przewdd odplywowy {poziom)

Przewod adprowadzajacy §cieki, ulozony ze spadkiem w obrebie budynku lub poza budynkiem w zleml, do
ktérago podigczone sg przewody spustowe oraz przybory i urzgdzenia sanitarne 2 najnizsze] kondygnacii, aibo
przewody spustowe wod opadowych | roztopowych,

Elementy umozliwiajace wentylowanie systemu kanallzacyjnego
Przewodd wentylujgoy

Przewdd doprowadzajacy powietrze do instalacy, zapobiegajacy powstawaniu podcisnienia w systemie
kanalizacyjnym.

Odgalezienie wentylujgce
Przewad wentylujacy wigczony do podejécia kanalizacyjnego.
Rura wywlewna

Przediuzenie picnu kanalizacyjnege ponad najwyze] polozonym podejéciern  kanalizacyjnym, stanowigce
zakorczenie plonu | majgce polaczenie z atmosfera.

Pion wentylujacy

Giowny przewéd wentylujacy pectaczony do pionu kanalizacyjnego, zapobiegajgcy powstawaniu w nim
podgci$nienia.



a

Urzgdzenla
Przybory sanitarne

Zamocowane na state w budynku wanny, brodziki, umywalki, miski uslepowe, bidety, pisuary, zlewy,
zlewozmywaki, z doprowadzang wodg i odprowadzanymi §ciekami.

Syfon kanalizacyjny

Element urzgdzenia sanitarnego lub element skladowy przewodu kanalizacyinege wypetniony wedy (minimalna
wysokoséé slupa wody 50 mm), stanowigcy zamknigcie zabezpieczajgce przed przedostawaniem slg gazow
kanalizacyjnych do pomieszczef.

Whpust podicgowy

Urzadzenie zbierajace wody z posadzki przez kratke wlotowa do korpusu, z kroGeem odplywowym potgczonym z
przewodem odplywowym. Moze byé wyposazany w syfon, klape zwrotng Iub bez tych elementéw,

1.5 Rozwigzania systeméw Instalacji kanalizacyjnych grawitacyjnych
Typy systemow instalacjl kanalizacyjne] wg PN-EN 12056

- | - system pojedynczego pionu z podejsciami czeéciowe wypeinionymi, przy stopniu napetnienia 0,5
{50%),

- |i - system pojedynczego pionu z podejéciami czgéciowe wypeinionymi o mnigjszej $recnicy, przy
stopniu napetnienia 0,7 (70%),

— Il - system pojedynczego pionu z podejéciami catkowicie wypetnionymi, przy stopniu napetnienia 1,0
(100%),

- IV - system oddzielnych plonow odprowadzajgcych osobno écieki czarne i szare.

Rozwlazania zabezpieczajgce przed powstawaniem podcinienia w przewodach Instalacji kanalizac]i
grawitacyjne

System instalac)i kanalizacji grawitacyjnej z wentylacjg gtéwng

Rozwigzanie, w kidrym przewody wentylujgce z usytuowanymi na dachu rurami wywiewnymi, stanowigoymi
przediuzenie czeéci odplywowei pionu od najwyze] pofozonego przewodu odplywowego, zapcbiegajg
powstawaniu w przewodach instalaci podcisnienia.

System instalac)i kanalizacjl grawitacyjne| z wentylacja obejSciowa

Rozwigzanie, w ktorym cisnienie w instalacji regulujg oddzielne przewody wentylujgce, zapobiegajac
powstawaniu w przewodach instalacji podcignienia

Przewody odplywowe instalacji kanalizacji deszczowe]

Wody opadowe | roztopowe z dachu, tarasdw itp., od przewodéw spustowych irstalacji kanalizacil deszczowe]
obydwu whw systeméw, odprowadzane sg do studzienkl na zewnatrz budynku przewedami odptywowymi
instalagji kanalizacji deszczowe]. Srednice przewodow odplywowych nie moga byé mnigjsze niz srednice
przewodéw spustowych, i nie mniejsze niz DN 100 .

2. Wymagania dotyczace wyrobdéw stosowanych w instalacjach kanalizacyjnych

Przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnych, tak jak przy wykonywaniu wszystkich robdt budowlanych, nalezy
stosowad wyraby budowlane wprowadzone do obrotu.

Wyréh budowlany moze byé wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sig do slosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym | przeznaczeniu, to jest ma
wiasciwosel Uzytkowe umozliwiajace prawidlowo zaprojektowanym | wykonanym obiekiom budowlanym, w
kidrych ma byd zastosowany w sposob trwaly, spetnienie wymagan podstawawych.

Wyrdb budowiany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych jezeli jest:

) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodneécl z nastepujacymi dokumentami odniesienia:
normg zharmonizowang lub europejskg aprobata techniczng badé krajowa specyfikacja techniczng padstwa
czlonkowskiegs Unii Europejskiej lib Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2} umieszezony w okredlonym przez Komisje Europejsks wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dlg
zdrowia | bezpieczenstwa, dla kiorych producent wydal deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki
budowlanegj, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, co oznacza, e jezeli producent, majacy siedzibg na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal aceny wyrobu przy zastosowaniu odpowiedniego systemu oceny zgodnasci z
dokumentem odniesienia tzn. Polska Normg wyrobu albo aprobatg techniczna i wydal, na swoja wylaczng
odpowiedzialnosé, krajows deklaracje zgodnosci potwierdzajgca, ze wyréb speinia wymagania odpowiednigj
krajowej specyfikacji technicznej. W przypadku dokonania oceny zgodnosci przez strong trzecig, moze ponadto
uzyskaé certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia.



Dc stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych nadaje sie takie wyréb budowlany, dopuszczony do
jednostkowego zastosowania w obiekcle budowlanym, wykonany wediug indywidualnej dokumentacii
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu albo przez producenta wyrobu po uzgodnieniu z
projektantem obiektu, dla ktérege producent wydal oéwiadczenie, ze zapewniono zgodnosé  wyrobu
budowlanego z ta dokumentacja oraz przepisami dotyczgeymi wyrobu.

Wyrdb budowlany wprowadzony do obrofu powinien:

mied trwale znakowanie,

- byt stosowany zgodnie z odpowiednimi instrukcjami w jezyku polskim,

- by¢ stosowany zgodnie z zakresem i tachnicznymi warunkami stosowania, sprecyzowanymi w normie
lub aprobacie technicznej,

- mie6 $wiadectwo oceny higieniczne] | zdrowotnej wydane przez wiasciwg instytucje

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do zgodnosa! wyrobu budowlanego z wymaganiami okreslonymi w
ustawie o wyrobach budowlanych, wlasciwymi do kontroli w tym zakresie sg Glowny Inspektor Nadzoru
Budowianego fub wojewodzkl inspektar nadzoru budowianego.

Zgednie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane -
inwestor, jest ohowigzany przez okres wykenywania robét budowlanych przechowywac dokumenty stanowigce
pogstawe ich wykonywania a takze o$wiadczenia dotyczgce wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym, oraz udostepniaé te dokumenty przedstawicielom uprawnionych
organow.

3. Sprzet

Wykonawea przystepujacy do budowy instalacji sanitarnych zastosuje sprzet gwarantujacy wlasciwg jakosd
robot. Nalezy stosowad sprzet | maszyny atestowane | z dopuszczeniami do uzytkowania.

Do robét montazowych instalacyjnych mozna stosowaé:

- pity elekiryczne,

- gwintownice do rur;

- gietarki do giecia rur,

- pily reczne lub mechaniczne do cigcla rur;

- wiertarki;

- rusztowania .
Sprzet montazowy i srodki trangporty maja byé w peini sprawne | dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot. Sposdb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inzynier,

4. Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich érodkéw transporty, kiore pozwola uniknaé uszkodzed i
ocksztaleet przewozonych materiaiéw. Materialy na budowe majg by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkdw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadaml zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji oraz w terminie przewidzianym w
kentrakcie. Ola usziywnienia przewozonych elementow nalezy stosowac przekiadki, rozpory i Kiiny z drewna,
gumy i innych materiatéw. Przy przewozeniu rur z tworzyw sziucznych, Srodki fransgortu majg posiadac
powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

5. Wykonanie instalac]i kanalizacyjnej

5.1 Wymagania ogélne

5.1.1 Instalagja kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zapewnic¢ obiektowi
pudowlanemu, w kidrym ja wykonano, mozliwosé spefnienia wymagan podstawowych dotyczacych w
szezegdlnosci: hezpleczefistwa konstrukeji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowatnych oraz ochrony $rodowiska, a takze ochrony przed halasem i
drganiami.

5.1.2 Instalacja kanalizacyjna powinna speiniaé we wiasciwym zakresls wymagania przepisu techniczno-
budowlanege wydanego w drodze rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zgadnie z art, 7 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,

5.1.3 W instalacji kanalizacyjnej wykonywanej w budynku nowym mozliiwe jest odstgpstwo w spetnieniu
wymagan wymienionych w 4.1.2, po uzyskaniu go w trybie przewidzianym wart. 8 tej ustawy - Prawo budowlane.

5.1.4 W instalacii kanalizacyjnej wykonywane] w budynku istniejgoym Iub w jego czgsci, w przypadky ich
nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie, mozliwe jest odstgpstwo w speidnieniu
wymagan wymienionych w 4.1.2, stosownie do wskazari ekspertyzy technicznej wiasciwej jednostki hadawczo-
razwojowe] albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpigczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z
wiasciwym komendantem wojewédzkim  Panstwows] Strazy Pozarne] lub paristwowym wojewdadzkim
inspektorem sanitarnym, odpowiednic do przedmiotu tej ekspertyzy.

5.1.5 Instalacja kanalizacyjna powinna byé wykonana zgodnie z projektem wykonawczym, i zasadami wiedzy

technicznej w sposob umozliwiajgcy zapewnienie je] prawidiowego uZytkowania w zakresie odprowadzenia

éciekow, zgodnego z przeznaczeniem obiektu | zatozeniami projektu budowlanego (przy wzigeiu pod uwage
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przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przeplsow
tachniczno-budowlanych  dotyczacych warunkdw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych (dia
budynkéw mieszkainych zgodnie z wymaganiami rozparzadzenia.

5.2 Materialy z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalac) kanallzacyjne]
Rury i ksztaftki instalacji kanalizacyjnej wykonuje sig z nastepujacych materialow:
Instalacja kanalizacji grawitacyjnej:

a) z polichiorku winylu niezmigkczonego - PVC-U,

b) z poiietylenu - PE,

c) z polipropylenu - PP,

5.3 Prowadzenie przewodéw instalac]i kanalizacyjne]

5.3.1 Przewcdy instalacii kanalizacyjnej dla dciekdw bytowych nalezy prowadzic po powierzchniach
wewngirznych $clan budynku.

5.3.2 Pion na calej wysokoscl powinien mieé jednakowg srednice, nie mniejszg od najwigksze| $rednicy
podej$cia do tego pionu.

5.3.3 Podejscia i przewody cdplywowe powinny byé prowadzone ze spadkami.
5.3 4 Dopuszczalny spadek podejécia powinien wynosié nie mniej niz 2,0 %.
5.3.5 Przewody z rur kiglichowych powinny mied kielichy ulozone przeciwnie do kierunku przepiywu sciekdw.

5.3.6 Przewody prawadzone po Scianach nalezy mocowac za pomoca uchwytéw (podpory stale) lub wspornikow
albo wieszakéw (podpory przesuwne) z elastycznymi nodktadkami. Rozstaw podpdr dla przewodow poziomych
powinien wynasié dla rur z PVC-U; PE; PP do 1,25 m.

53.7 Kompensacja wydiuzed cieplnych przewodéw z PVC-U; PE | PP powinna by¢ rozwigzana poprzez
wiasciwg lokalizacje podpor stalych i przesuwnych, a dla przewodow fgczonych poprzez kiejenle lub zgrzewanie
takze przez zasicsowanie kompensatoréw. Dotyczy to takze przewodow ukiadanych w bruzdach.

5.3.8 Ziacza przewoddw powinny Dyé wykonane zgednie z instrukcjg preducentéw. Stosowane, przyktadowe
techniki wykonania zlgczy.

_  PVC-U - Kielichami z uszczelkami iub klejonymi, & takze za pomoca zigozek szybkozatrzaskowych,
—  PEiPP - zgrzewaniem doczolowym i kielichowym,

5 3.9 Przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej i cleplej wody, oraz
przewodami instalacji elektrycznej.

5.5.10 Minimalna odleglosé przewodu kanalizacyinego z PVC-U: PE i PP, od prowadzonych rownolegle
przewodéw instalacil wodociggowe] wody zimnej | wody cieplej powinna wynosié 0,1 m. Jezeli na przewodach
wymagane jest wykonanie izolacji clepinej, wymiar ten dotyczy odlegtosci od plaszceza ostonowego tej izolagjl.

53.11 Przewody z PVC-U; PE i PP ukladane W bruzdach powinny mied zapewniong wokd! siebie wolng
przestrzefi i zabezpieczenie przed tarciem o sciang bruzdy np. przez owinigoie tekiurg falista. Nie dopuszcza sig
bezposredniego zamurowania przewodow w bruzdach,

5.3.12 Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu adbioru czesciowego instalagji kanalizacyjne],

5.3.13 Przejécia przewodow przez sciany lub stropy wymagajg zastosowania tuiel ochrennych wypetnionych
materialer uszczelniajgcym plastycznym o tej samej odpornoéci ogniowej co przegroda.

5.3.14 Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna by wigksza o okolo 5 cm od DN/OD przewodu.

5.3.15 Przejécia przez stropy przewodow z PVC-U, PE | PP wymagaja zastosowania tulei ochronne; wystajacej
ckoto 3 cm powyzej podiogi.

5.3.16 W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sig zigcze praewodu.

5.4 MontaZ przybordw sanitarnych

5.4.1 Przybory sanitarne moga byé mocowane bezposrednio do przegrody budowianej lub prefabrykowanej
scianki instalacyjnej.

5.4.2 Przybory sanitarne powinny byt przymocowane do 4cian | posadzek w sposdb zapewniajacy wiagciwe
uzytkowanie i fatwy demontaz. Konstrukcje wsporcze urzgdzen sanitarnych obcigzone silg statyczna rowng 500
N przylozong w §rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nig powinny sle odksztalci w
sposob widoezny.

5.4.3 Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski klozetowe] jest niedopuszczalne.

5.4.4 Miski ustepowe i pisuary powinny byé wyposazone w urzgdzenia splukuiace.



5.4.5 Wysokos§¢ ustawienia przyborow sanitarnych od podiogi do gémej krawedzi przyboru powinna byé
nastepujgca:

- umywalka 0,76 - 0,80 m,

zlew 0,50 - 0,60 m,
— pisuar dla doroslych 0,65 m,
- miska ustepowa wiszgca 0,40 m.

5.4.8 Przybory sanitarne powinny byd zabezpieczona syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem sig
zanieczyszezonego powietrza  do pomieszazeli. Minimaina glebokosé zamkniecia wodnego syfonu
kanaiizacyjnego powinna wynosié¢ 50 mm.

5.4.7 Srednice podejsé do pojedynczych przyboréw sanitarnych nalezy przyjmowac:
—  umywalka DN 30 - 40 (DN 50 - Jezeli na podejéciu wystepujg wigoeg] niz dwie zmiany kierunku),
—  zlew DN 40 (DN 50 - Jezeli na pode]ciu wystepuja wigcej niz dwie zmiany kierunku),
~  zlewozmywak DN 50,
-~ pisuar DN 43,
— miska ustepowa DN 100,
5.4.8 Srednice podej$é zbiorowych do przyborow sanitaznych nalezy przyjmowac:
— pisuary do 6 sztuk DN 50,
- umywalki do 5 sziuk DN 50.

5.4.9 Miski ustepawe laczone z pionem podejscism nie wentylowanym powinny byé montowane nie dalej niz 1
metr od picnu.

5.4.10 Minimaine érednice pionéw dla $ciekow szarych powinny wynosic DN 70, dla &ciekéw czarnych DN 100.

5.5 Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna
Wentylowahie podejs¢ kanalizacyjnych

Fodejécia kanalizacyjne okredlonego systemu instalacji wymagaja wentylowania w zaleznosci od ich diugoéci,
ilosci lukéw, raznicy wysckosci migdzy przyborem a wigczeniem do pionu araz spadkiem podejscia, Wymagania
w tym zakresie okresla PN-EN 12058-2 oraz PN -92/B-0 1707.

Wpusty podiogowe

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ogolnodostepnych i innych, gdzie niezbedne jest zmywanie podiog
lub zrzut wody, nalezy stosowad wpusty podiogowe z syfonami.

6. Badania przy odbiorze instalac]i kanalizacy]nych
6.1 Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju | wielkosci instalacji kanalizacyjnej. Szczegolowy
saxres badan odbiorczych powinlen zostad ustalony w umowie pomiedzy inwestorem | wykonaweg z tym, z8
powinny cne objad co najmniej badania odbioreze szozelnodci, zabezpieczed przed przeplywem zwrotnym ofaz
poziomu hatasu.

6.2.1 Wymagania ogoine

Bedania szozelnosci nalezy przeprowadzic przed zakryciem przewodow. W ramach odbioréw czesciowych
nalezy przeprowadzaé badania szczelneéci, jesli wymaga tego technologia budowy

Badanla szczelno$ci powinny byé wykonane wodg:
5.2.2 Badanle szczelnosci Instalagji kanalizac)l grawlitacyjnef

Szczelnosé podejss | pionow odprowadzajacych $cieki bylowe bada sie obserwujgc swobadny przeptyw wody
odprowadzangj z losowo wybranych przyborow sanitarnych.

Przewody odptywowe nalezy napefnic wodg do poziomu powyze] koiana laczacego te przewody z pionem i
poddaé obserwacil.

Badane przewady i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.
6.4 Badania odbiorcze natgzenia hatasu

Badanie natezenia halasu wywolanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy poziom hatasu nie
przekracza wartosci dopuszozainych dla badanego pomieszczenia.




6.5 Protokély badari odblorezych

Z przeprowadzonych badar odbiorezych nalezy sporzadzié protokdly. Jezeli wynik badania byt negatywny
nalezy okresli¢ termin ponownego badania

7. Obmiar powykonawczy robét

Po zakoriczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonaé obmiary powykonawczego instalaci kanalizacyjnej. Obmiar
ten powinien By¢ wykonaay w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjgtymi w kosztorysowaniu.

8. Odbior robot

8.1 Odblér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji kanalizacyjnei
Odtiory migdzyoperacyjne sa elementem kantroli jakogci wykonania robdt poprzedzajacych.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegoinie, jezell dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, w szczegdlnoscl, w stosunku do nastepujgcych rodzajow
rolot | w nastepujacym zakresie:

- wykonanie przejsé dla przewoddw przez &ciany | stropy - umigjscowienie | wymiary otworu,

—  wykonanie bruzd w &cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalagj i - zgodnosd kierunku bruzdy z plonem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnosé
kierunku bruzdy z projekiowanym spadkiem,

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdl stwierdzajacy jakosé wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatnosc do prawidtowego uzytkowania instalacji. W protokéie nalezy jednoznacznie
identyfikowaé miejsca i zakres robdt objgtych odhiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakoscl wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowege uzytkowania
instatacji, w protokdle nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac naiezy ponownie dokonaé odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2 Odblér techniczny - czesclowy instalacfi kanalizacyjne}

Odnidr techniczny - czesciowy powinien byt przeprowadzany dla tych elementow lub czedci instalacii
kanalizacyjnej, do kiérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykiad: preewodow uiozonych
i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddw ukiadanych
w rurach plaszczowych w warstwach vudowlanych podiogi, uszczelnien przejsé w przepustach przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemoziiwe lub utrudnione w fazie odbioru koficowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sig w trybie przewidzianym dla odbioru korcowego jednak bez oceny
prawictowosci pracy instalacji.

W ramach cdbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzié czy odbierany element instalacji lub iej czesé jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

- sprawdzié zgodno$é wykonania odbieranej czescl instalacji z wymaganiami ckreslonymi W
cdpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzic uzasadnienie konhiecznosci
odstepstwa wprowadzone do dzlennika budowy,

~  przeprowadzié niezbgdne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czedciowego nalezy sporzgdzié protokél potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt,
zgodnoéé wykonania instalacji z projektemn technicznym i pozytywny wynik niezbgdnych badan odbiorczych. W
protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowat miejsce zainstalowania elementdw Jub lokalizacje odcinkow

instalacji, ktére byly objete czesciowym. Do protokdty nalezy zatgczyé protokdty niezbednych badar odbiorczych
odbiorem

W przypadku negatywnege wyniku odbioru czesciowego, w protokoie nalezy okreslic zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetnigjacych. Fo wykonaniu tysh prac nalezy ponownie dokonac odbioru czesciowego.

8.3 Odblér techniczny - kKoricowy Instalagjl kanalizacy]jnej

Instalagja kanalizacyjna powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koficowego po spefhieniu
nastepujgcych warunkow:

- zakoficzono wszysikie roboty montazowe przy instaiacii,
_  dokonano badaf przy odbiorze, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.
Przy odbiorze kerficowym instalac]i nalezy przedstawic nastgpujace dokumenty:

_  projekt techniczny powykonawezy instaiac]i (z naniesionymi ewentualnymi zmianami | uzupetieniami
dokonanymi w czasie budowy),

~ dziennik budowy,




— obmiary powykonawcze,
—  protokdly odhiorow miedzyoperacyjnych,
~  protokdly odbioréw technicznych - czgsclowyeh,
- protokély wykonanych badas odbiorczych,
- gwarancje wbudowanych wyrobow,
— instrukcje obstugi instalacji.
W ramach odbicry kericowego nalezy:
— sprawdzié czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

~  sprawdzié zgodnodé wykonania odbierane] instalacii z wymaganiami okresionymi w odpowiednich
punktach WTWIQ, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzié protokdly odbiorow migdzyoperacyjnych,

- sprawdzié protokdly odbioréw technicznych - czesciowych,

- sprawdzi¢ protokdly zawierajace wyniki badatt odbicrczych,

— uruchemié instalacie, sprawdzié osigganie zakladanych parametrow.

Odbiér techniczny - koricowy koficzy sig protokolarnym przejeciem instatacii kanalizacyinej do uzytkowania lud
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania Instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokol odbioru technicznego - kofcowego nie powinien zawieraé postanowieli warunkowych. W przypadku
zakoriczenia adbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacjt do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacii.

8.4 Projekt powykonawezy

Zakres | zawarto$é projektu powykonawczego instalacii kanalizacyjne] okreslajg ninlejsze WTWIO., W
szozegdlnosci dokumentacja ta powinna zawierag:

1} opis techniczny wykonanej instalacji,

2) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang Instalacja,

3) projekt techniczny powykonawczy instalacii kanalizacyjnej, to znaczy projekt, ktorego realizacje potwierdzili
kisrownik robot instalacyjnych i inspektor nadzory, odpowiedzialni za prawidlowosé wykonania instalacji, na
ktorym naniesione dokonane w trakcie montazu zmiany | uzupeinienia instalacii (rysunki powykonawcze
instalacii, jak rzuty powtarzalnych | nietypowych kondygnacfi, rozwinigcia, konieczre schematy, rysunki
umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i zastonigtych przewodow | urzgdzen, Hp.},

4) rozwigzanie instatacji kanalizacyjnej spelniajgce wymagania przeciwpozarowe zawarte w rozporzadzeniu,

5) instrukcje obslugi instalacji wraz z dokumentacjafni techniczno-ruchowymi,

6) dokumenty potwigrdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora,

7) obmiar powykonawczy robot.

9. Rohoty tymczasowe 1 prace towarzyszace

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH,

W przedmiarze nie uwzglednia sie robét tymezasowych i prac towarzyszacych z wytaczeniem wykonania
przekué i bruzd.

Cena jednostkowa cbejmuje muin.:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;

- ohudowa instalacji plytami gipsewo-kartonowymi;

- wykucie | odtworzenie ésian stropéw | posadzek i bruzd w miejscach przebié instalacyjnych;

- wykonanle konstrukcji wsporczych pod urzadzenia;

- wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru {ub uzytkownika.

ROZLICZENIE ROBOT MONTAZOWYCH

- demontaz niepotrzebnych, Istnigjgcych instalacii i urzadzen;
- zakup i dostawe materiaidw;
- wykananie instalac]i wraz z montazem armatury i przyborow;
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podeiscia i przebicia przez Sciany | stropy;

faczenie przewoddw, armatury i urzadzen;

podejécia do urzadze;

przytaczenie urzadzer;

montaz armatury, urzgdzen;

wykeonanie prob szezelnodei instalacii;

plukanie i dezynfekcja przewoddw,

rozruch instalacii;

wykonanie pomiarow i tesiow,

cczyszozenie przewadow oraz wykonanie izolacji zgodnie z projekterm

10. Dokumenty odniestenla

Rozporzadzenie Minisira Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawle warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — wraz z poznigjszyml zmianami.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz, 1118).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanyeh (Dz. Ust, Nr 47 poz.4G1)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26.09.97r. w sprawie ogoélnych przepisdw
bezpieczernstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i
ochrony zdrowia.(Dz. U, Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27,04,2000r w sprawie bezpisczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych {Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, pocz. 1126, w sprawie
informacji dotyczacej bezpleczeristwa i ochrony zdrowla oraz planu bezpleczenistwa i cchrony zdrowia,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2007 roku, Dz. . Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz, U, Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm dia budownictwa
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczegoiowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wentylacii mechanicznej dla przebudowy fazienek w budynku nr 4 Komendy Gtéwnej Paristwowej

Strazy Pozarne] przy ulicy Podchorgiych 38 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania 55T

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robot zwigzanych z montazem instalacji wodociggowe).
Zakres robét obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

1.4. Definicje

Wentylacja pomieszczenia

wymiana  powiefrza w pomieszczeniu  lub  jego czesci, majgca na  celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnegtrznego.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dzialania urzadzeri mechanicznych lub strumienicowych prowadzaigcych
powietrze w ruch.

Instalacja wentylagji
Zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania | rozprowadzenia powiefrza.
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawlewnikow | wywiewnikéw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkow- intensywnosci wymiany powietrza, ciénienia, czystosci, temperatury,
wilgotnosci wzglednej, predkasci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludz,

Rozprowadzanie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okredlonej objetosc do wentylowanej przestrzeni lub z te] przestrzeni, na
ogdt z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powlietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw  technicznych ~majgce na celu  zmiang jednej
lub kilku wielkoéci charakteryzujacych stan § jakoé¢ powietrza.

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegaj-ace na podwyzszaniu jego temperatury.
Wentylator

Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

Przewdd wentylacyiny

Element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktora
przeptywa powietrze

Przepustnica

Zespot samodzieiny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewéd wentylacyjny pozwalajgcy na zamknigcie |ub
na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Tlumik halasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego drogq: powletrzng: wzdtuz przewodow
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Nawiewnik

Element lub zespot, przez ktdry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnlk

Etement lub zespdt, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowane| przestrzeni
Klapa pozarowa

Zespdt umieszezony w sieci przewodow wentylacyjnych miedzy dwlema strefaml pozarowymi), przeznaczony
do zapobiegania przenoszeniu sig ognia i dymu z jednej strefy do drugiej

2. Wymagania dotyczace wyrchéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

Materialy z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadad
warunkom stosowania w instalacjach.

Stopiefi zabezpieczenia antykorozyjnego cbuddw urzgdzen powinien odpowiadaé co najmniej wiasciwosciom
blachy stalowej ocynkowane;j.

Powierzehnie obuddw powinny byé gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi [ uszkodzen powiok
ochronnych.

Szczelnoéé potaczer urzadzen | elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadac
wymaganiom szczelnoscl tych przewodow.

Nalezy zapewnié tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obslugi, konserwac]i lub
wymiany.

Zamocowanie urzadzen | elementdéw wentylacyjnych powinno by¢ wykenane z uwzglgdnieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia | elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcig producenta.

Urzadzenia i elementy instalacjl wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

Wykanawca przystepujacy do budowy instalacji sanitarnych zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwg jakosé
robot. Nalezy stosowad sprzet i maszyny atestowane iz dopuszczeniami do uzytkowania.

Do robdt montazowych instalacyjnych mozna stosowac:

- pity elektryczne;

- gwintownice do rur,

- gietarki do giecia rur,

- pity reczne lub mechaniczne do cigcia rur;

- wiertarki;

- rusztowania .
Sprzet montazowy i $rodki transportu majg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot. Sposob wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktdre pozwolg unikngé uszkodzes i
odksztalceri przewozonych materiatow. Materiaty na budowg maja byé przewozong zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodza) oraz liczba $rodkow fransportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejsze] specyfikacji oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Dla usztywnienia przewozonych elementow nalezy stosowaé przektadki, rozpory i
kliny z drewna, gurmy i innych materiatéw. Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, srodki transporfu majg
posiadaé powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

5. Wykonanhie instalacji wentylacji

5.1 Przewody wentylacyjne

5.1.1 Materiaty

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:
s blacha stalowa ocynkowana,
o blacha stalowa aluminiowa;
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» blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna
5.1.2. Wykonanie

Powierzchnie przewodow powinny byé gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien byé jednorodny, bez
wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mieé ubytkow, peknieé i tym
podobnych wad.

Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiadaé wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506,

Szczelnosé przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodéw prostych i ksztaitek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-03434.
Polgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadad wymaganiom normy PN-B-76002.
5.1.3. Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odleglosci umozliwiajace] szczelne
wykonanie potaczer poprzecznych. W przypadku polgczen kotnierzowych odleglo$é ta powinna wynosi¢ co
najmniej 100 mm.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacjg. Przewody na cafej grubosci
przegrody powinny byé oblozone wetng mineralng Iub innym materialem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Przejécia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajacy odpornoéci ogniowej tych przegrod.

1zolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne polgczenia wzdiuzne | poprzeczne, a w orzypadku izolacji
przeciwwilgociowe] powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosc na
przenikanie wilgoaci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczania,
np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni,

Materiai podpér | podwieszern powinna charakteryzowat odpowiednia odpernos¢ na korozjg w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materialu konstrukcji budowlanej
w miejscu zamocowania,

Odleglosé miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymalosci i
wytrzymatosci przewodow tak aby ugigcie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosc
aerodynamiczne i nienaruszalno$é konstrukcji.

Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z clgzaréw.
s przewoddw;
e materiaiu izolacyjnego;
o elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w siec przewcdaw, np. tumikdw,
przepustnic itp.;
¢ elementdw sktadowych podpdr lub podwieszen,

» osoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia b
konserwagii.

Zamocowanie przewoddw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperaturg powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystgpuje.
Elementy zarmocowania podpér iub podwieszer do konstrukeji budowlanej powinny mie¢ wspéiczynnik
bezpieczerstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego cbcigzenia.
Piohowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspolczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwosc przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz
byé takie] konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich pofgczeniami z giementarni pionawymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegiosci migdzy zamocowaniami elementaw pionowych.
Polgczenia miedzy pionowymi i pozornymi elementami podwleszerd | podpdr powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczefistwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
ohcigzenia.
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W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty byé zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewnie niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sil wywolanych rozszerzainoscig cieping konstrukcja podpor fub podwieszen
powinna umozliwiaé kompensacje wydtuzen lintowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegio$ci nie mniejszej niz 15 m od zrodia drgan
powinny byé wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materiatow elastycznych Iub
wibroizolatorow.

5.1.4. Otwory rewizyjne | mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w przewodach
instalagji lub demontaz elementu skiadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, & takze urzgdzeh i
elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementdw nie umezliwia ich oczyszczenia w inny
sposob.

Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci | szczelnosci przewodow, jak réwniez
wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny byé tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych iub innych elementow
trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow 0stro zakoticzonych érub lub innych elementow, ktore moga
powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych,

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowad zdejmowane
zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wigkszych srednicach nalezy
stosowad tréjniki o minimalnej érednicy 200 mm, |ub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy:

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica Minimalne wymiary otworu ‘
przewodu rewizyjnego w ciance przewodu S
mm mil : { !
d A B L ot
A : | B
200 <d <315 300 100 | LN
315 <d < 500 400 200 —b N
> 500 500 400 .
— s 600 500
otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszezenie zwiazane jest z wejiciem do wnetrza przewodu

W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na Koricu przewodu, ich wymiary powinny byé réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w
ten sposob otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicacy.

Nalezy zapewnit¢ dostep do otworbw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewnié dostep w celu czyszczenia do nastepuiacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
» przepustnice (z dwoch stron);
¢ klapy pozarowe (z jednej strony);
¢ tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jedngj strony);
= wentylatory przewodowe (z dwéch stron);
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktore mozna tajwo zdemontowad w celu oczyszczenia,
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byé zamontowane wigcei niz

dwa kolana lub Iuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegioéé miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.



5.2 Wentylatory

Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczal przed przenoszenlem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych, amortyzatorow
gumowych i:p.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczac w taki sposob, aby érodek clezkodci wentylatora zhajdowal
sie w polowie odlegtodci pomigdzy amortyzatorami.

Wymiary pcprzeczne i ksztatt tacznikow elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i ksztattem otwordw
wentylatora.

Diugosé tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 = L £ 250 mm.

taczniki elastyczne powinny byt tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt fgcznika podczas pracy
wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszene na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:
» odpowlednie {poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukeji, ustawienie osi wirnika wentylatora;
o rownolegle ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

« ystawienie két pasowych w piaszezyznach prostopadiych do osi wirnika wentylatora i silnika (w
orzypadku wentylatoréw z przektadnig pasowa).

przekiadnie pasowe nalezy zabezpieczyC ostonami

Wentylatory ttoczace {zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wiotowe zabezpieczone
siatkg.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnie prawidlowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw
wentylatora.

5.3. Nawiewnhiki, wywiewnhiki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny byé osadzone bez luzdw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno byé utrzymywane w sposob trwaly.

Nawiewnikéw nie powinno sig umieszczaé w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukcyine budynku,
podwieszone lampy) majgcych zakiocajgey wplyw na ksztatt | zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasg bez
zbednych lukéw i ostrych zmian Kierunkow.

W przypadku faczenia nawiewnikow Iub wywiewnikaw z siecig przewoddw za pomoca przewoddw elastycznych
nie nalezy.

e zgniata tych przewodow,
» stosowaé przewoddw diuzszych niz 4 m.
Jesl umozliwiajg to warunki budowlane:
o diugosé (L) prostego adcinka przewodu © $rednicy D, doprowadzajgcego powietrze do nawiewnika
powinna wynosi¢: L 2 3D;
e przesunigcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewoddw, do ktdrego podigczony
jest przewod o $rednicy D, doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno wynosi¢: s < /8.

Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewnic¢ dogodng obsiuge, konserwacije oraz
wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewnik i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac budowanych.
Nawiewniki | wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej,

5.4 Przepustnice

Przepustnice do regulacii wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy frwale zablokowanie dzwighi napedu w wybranym polozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic
nie powinny mieé nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalaciji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umoziiwiac tatwg zmiane polozenia fopat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego.

Szczelnosé przepustnicy zamykajgce] w pozycji zamknigte] powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.



Szezelnoéé obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmniej kiasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN
1751,

5.5 Ttumiki hatasu
Tiumiki powinny byé potaczone z przewodami wentylacyinymi w pozycjii zgodnej z oznakowaniem
zawierajgcym:
s kierunek przeptywu powietrza,
¢ wersje usytuowania tumika w instalacji {np. gora).
W pomieszczeniach z wewngtrznymi zrodtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tlumiki nalezy

montowaé w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (ciana, strop) oddzielajgcej to
pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy tiumikiem a przegrodg powinien
byé zaizolowany akustycznie.

Sied przewodow nalezy faczy¢ z tumikiem za pomoca lagodnych ksztattek przejéciowych.

6. Kontrola jakosci rohét i odblory robot

Biezacy nadzdr nad postgpem robot bedzie petni¢ jako przedstawiciel [hwestora - Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Bedzie on kontrolowat na biezgco jakod¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatdw.

Po wykonaniu robot a przed odbiorem korcowym nalezy wykonac pomiary. Kazda instalacja powinna byc po
wykonaniu poddana szczegdtowym ogledzinom i probom. Wszystkie badania i pomiary powinny by¢
prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje - zgodnie z wymaganiami norm. Po wykonaniu
ogledzin, pomiardw i badat nalezy sporzgdzié protokoty i przedstawic je komisji odbiorowej. Ogledziny powinny
uwzgledniaé nastepujace zagadnienia: spetnienie  wymagar bezpieczenstwa, prawidlowo§é doboru,
rozmieszczenia | montazu urzgdzen, oznaczenie obwodow, prak uszkodzen mechanicznych, estetyka
wykonania. Wszystkie protokoty przekazaé Inwestorowi podczas odbioru koficowego.

7. Obmiar robat powykonawczy

Po zakonczenlu robot instalacyjnych nalezy dokonac obmiaru powykonawczego instalacji wentylacyjnej. Obmiar
powinien by¢ wykonany w jednostkach | zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Za diugosé
przewodu przyjmowaé nalezy odlegio$é miedzy punktami przecigé osi przewodéw giéwnych z osiami
przewoddw odgateznych. Powierzchnie prostek oblicza sie jako iloczyn obwodow przekroju poprzecznego | ich
diugosci, przy prostkach zbieznych do obliczen przyimuje sie obwdd éredniego przekroju.

8. Odbiory robot

8.1. Sprawdzenie komplethosci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, Zze w peini wykonano wszystkie prace

zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projekiem i obowigzujacymi
przepisami | zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzic
nastepujgce dziatania:

o poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg zaréwna w zakresie
materialéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci zamiennych,

o sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami { z zasadami technicznymi,
e sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie | konserwacig,
» sprawdzenie czystosdal instalacji,
o sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacii instalacii.
W szczegoinosécl nalezy wykonac¢ nastepujace badania:
Badanie ogdlne:
o dostepnosci dia obstugi,
e stanu czystosci urzadzen | systemu rozprowadzenia powietrza,
e rozmieszczenia i dostepnosci otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow,
o kompletnosci znakowania,
o zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych | wsporczych,
e zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow w sposob nie powodujgcy przenoszenia drgan,
e Ssrodkow do uziemienia urzadzen i przewodéw.



Badanie wentylatorow:

sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaly podtaczone w prawidtowy sposab,

sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnychy),

sprawdzenie konstrukeji | wasciwosai,

badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen,

sprawdzenie prawidtowosci obracania sig wirnika w obudowie,

sprawdzenie zgodnosci predikoéci obrotowe] wentylatora i silnika z danymi na tabliczce Znamionowe;j.
Badanie czerpni powietrza:

sprawdzenie wielkosci, materiaiu i konstrukeji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

Bacanie sieci przewodow.

badanie wyrywkowe szczelnodci polaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa,

sprawdzenie wyrywkowe, czy wykenanie ksztaftek jest zgodne z projektem.
Badanie kratek, anemostatéw nawiewnych, wywiewnych:
sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszezenie odpowiada danym projektowym.

Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych:

L]

parametry powietrza wewnetrznego z dopuszczalnymi odchylkami,

parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego,

strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych,

czas dziatania,

rodzaj stosowanych elementow nawiewnych,

poziom dzwieku w pomleszczeniach oraz poziom diwieku przy czerpni powietrza,
klasa filtrow,

sumaryczna moc cieplna i elektryczna,

napiecie i czestotliwosé zasilajgcego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentow inwentarzowych

rysunki powykonawcze w uzgodnionej skall, pokolorowane,
schemat instalacji uwzgledniajacy elementy wyposazenia regulacji automatycznej,
schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat rurociggow,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementow (w
tym certyfikaty bezpieczenstwa)

raport wykonawcy instalac]l dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotyczace eksploatacii i konserwaci

L

raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych w zakresie obstugi instalacji
wentylacyjnej w budynku,

podrecznik obstugi | wyszukiwania usterek,
instrukcje obstugi wszystkich elementdw skiadowych instalagji,

zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czgsci podlegajgce normalnemu zuzyciu w
eksploatacji,

wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej,

8.2. Kontrola dzialania

Celem kontroli dzialania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosc dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegbine elementy instalacji takie jak ttumik, wentylator zostaly
prawidiowo zamontowane i dziatajg poprawnie.

8.2.1. Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastepujace prace wstgpne:

probny ruch caiej instatacii w warunkach réznych obcigzen,



o okreslenie strumienia powietrza na kazdej kratce, anemostacie nawiewnym oraz ustawienie kierunku
wyplywu powietrza,

s nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
« przediozenie protokotow ze wszystkich pomiardw wykonanych w czasie regulacji wstepnej,
o przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

8.2.2. Procedura prac

Konfrola dziatania powinna postepowad w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci sktadowych instalacji,
poprzez poszczegolne uklady instalacii, do calych instalacji. Nalezy przeprowadzié kontrole dziatania,

e wentylatorow,

°  sieci przewocdow,

s kratek nawiewnych,

o ukladdw sterowania sterowniczych,
8.3. Pomiary kontrolne

Celem pomiardw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadlane zgodnie z wymaganiami. Zakres pomiarow kontrolnych:

o pobor pradu silnika,

o strumien objetosci powietrza,

e temperatura powietrza,

e strumien objetosci powiefrza wywiewanego,
s poziom dzwieku,

Pomiary powinny byé wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednia wiedze i dodwiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiardw kontroinych nalezy okresli¢é rozmieszczenie punktéw pomiarowych, uzgodnié
metody pomiardw i rodzaj przyrzgddw pomiarowych, a informagcje te poda¢ w dokumentach odbiorczych.

Czynniki wolywajace na jakos¢ powletrza wewnetrznego oraz strumienie objgtosci powletrza, charakterystyki
cieplne, charakterystyki elekiryczne i inne wielkosci projektowe powinny byé mierzone w warunkach
projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wartasci, kiére powinny
by¢ uwzglgdnione w czasie doboru przyrzgdow pomiarowych wynosza:

strumieri objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu: £20%
strumien objetosci powietrza w calej instalacji: +15%

temperatura powietrza nawiewanego: +2°

poziom d2wigku w pomieszczeniu:£3dBA

8.4. Odbidr technjczny-koricowy instalacji wentylacji mechanicznej
8.4.1. Przy odbiorze kofcowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

« projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupeinieniami
cdokonanymi w czasie budowy),

o dziennik budowy,

o potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem fechnicznym, warunkaml pozwolenia na
budowe i przepisami,

s obmiary powykonawcze,
o protokoly wykonanych badari odbiorczych,

o dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

s dokumenty wymagane dla urzgdzen padlegajacych odbiorom technicznym,
e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,
s instrukcje obstugi instalacji.
8.4.2. W ramach odbioru koncowego nalezy;
» sprawdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

» sprawdzic zgodno$é wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,
sprawdzié w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,
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sprawdzi¢ protokoly zawierajgce wyniki badar odbiorczych,
uruchomié instalacje, sprawdzié¢ osigganie zakfadanych parametrow.

Odbiér koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wentylacjii mechanicznej do uzytkowania jub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z uzasadnieniem.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowiedl warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzenlem braku przygotowania instalacjl do uzytkowania, po usunigciu przyczyn
tego stwierdzenia nalezy przeprowadzié panowny odbidr instalacii.

8.5. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Po wykonaniu instalacji sporzadzi¢ nalezy dokumentacje techniczng powykonawczg, ktora powinna w
szczegolnosci zawierag:

opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystykg ogolng i nominalnymi parametrami pracy
instalagii,

projekt techniczny powykonawczy instalacji, tj. projekt ktérego realizacjg potwierdzili kierownik robot
instalacyjnych i inspektor nadzoru, na ktorym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i
uzupeinienia instalacji {rysunki powykonawcze)

o$wiadczenia wykazujgce, ze ewentuainie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacii wentylacyjnej, s zgodne z projektem technicznym oraz przepisami |
obowigzujacymi ncrmami,

instrukcja obsiugi instalacji wraz z dokumentaciami techniczno-ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbgdne,

na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancjg producenta lub dystrybutora,

9, Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

W przedmiarze nie uwzglednia sie robot tymczasowych i prac towarzyszacych z wylgczeniem wykonania
przekué i bruzd,

Cena jednostkowa obejmuje m.in..

- roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- obudowa instalacji ptytami gipsowo-kartonowymi;

- wykucie i odtworzenie §cian stropdw i posadzek i bruzd w migjscach przebi¢ instalacyjnych;

- wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia;

- wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru lub uzytkownika.

ROZLICZENIE ROBOT MONTAZOWYCH

- demonta? niepotrzebnych, istnigjgcych instalagji i urzgdzen;
- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie instalacji wraz z montazem armatury i przyborow,
- podejscia i przebicia przez sciany i stropy,

- faczenie przewoddw, armatury i urzadzen;

- podejscia do urzgdzen;

- przyiaczenie urzadzen;

- montaz armatury, urzadzen;

- wykonanie préb szczelnosci instalacii;

- plukanie i dezynfekcja przewoddw;,

- rozruch instalagji;

- wykonanie pomiarow i testdw,

- oczyszczenie przewodow oraz wykonanie izolacji zgodnie z projektem
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10. Dokumenty odniesienia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — wraz z pézniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo budowlane z dnla 7 lipca 1994 v (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Rozperzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401}

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Palityki Socjalne] z dnia 26.08.97r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higleny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastrultury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu |
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy |
ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Gospedarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz, U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia Zkwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzeénia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa
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