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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Salino-Debina w Gminie Gniewino.

1. Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest poprawa stanu bezpieczenstwa ruchu oraz komfortu ruchu pojazdéw samochodowych poruszajgcych sie po dro-
dze gminnej. Projektowana droga usprawni dojazd do istniejacy pdl i lasu. Zakres drogowy obejmuje przebudowe drogi o dtugosci 755,3
m i szerokosé 5,5 m.

Teren inwestycji, potozony jest w miejscowosci m. Salino na terenie Gminy Gniewino. Zabudowa istniejgca jednorodzinna. Nawierzchnia
drogi z ptyt "IOMB" szerokos$ci 4 m o przekroju drogowym . Istniejacy zjazdy z ptyt betonowych, kostki i ttuczniowe.

Istniejace uzbrojenie podziemne to kable energetyczne aANN, kable teletechniczne tA, i wodocigg w110.

2 Rozwigzanie projektowe:

Rozwigzanie projektowe przyjeto zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni z ptyt zelbetowych typu "IOMB" o szerokosci 5,5 m oraz zjazdéw z kostki betonowej kolorowe;.
Sytuacyjnie dopasowano do linii granicznych oraz istniejgcych ogrodzen . Dojazd do posesiji przewiduje sie przez zjazdy bramowe.

3. Odwodnienie:

Odwodnienie powierzchniowe jezdni ze skierowaniem wdd opadowych przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych na treny zielo-
ne pasa drogowego i dziatki bedacy wtasnoscig Gminy Gniewino. Zakres obejmuje wykonanie muld na catosci zadania oraz oczyszcze-
nie i odmulenie istniejgcych rowoéw.Przewiduje sie remont istniejagcych przepustu pod drogg w km 0+336,5 D=60cm L=7,5m z rur PEHD
SN10i 7 szt. przepustéw pod zjazdami o $rednicy D=40cm z rur PEHD SN8 i zmiennej dtugosci .

Odwodnienie na catosci projektowanej drogi pozostaje w zakresie dotychczasowym.

4 Opinia geotechniczna

Celem badania geotechnicznego byto rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych terenu przeznaczonego pod budowe. Rodzaj
gruntu zalegajacego w podiozu przyjeto w oparciu o badania Z.U.G. GEODOM z Gdanska ul. Bulonska 8c/11. Badania wykazaty wyste-
powanie gruntow w warstwie od 0-0,7 nasyp mineralno-organiczny z domieszka gliny piaszczystej o od 0,7-2m glina piaszczysta prze-
warstwiona piaskiem drobnym. Gliny piaszczyste zaliczamy do grupy no$nosci G4. Na podstawie przeprowadzonych badan obiekt moz-
na zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

5. Konstrukcja:

a/ Przyjeto nastepujgca konstrukcje jezdni i zjazddéw na drogi gminne:

-12,5cm - w/wa $cieralna z ptyt otworowych "IOMB" 1*0,75%0,125

- 5cm - podsypka piaskowa

- 22cm - w/wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C 50/30

- 20cm - w/wa z mieszanki zwigzanej C 1,5/2 Rm,6Mpa

- 25cm -z mieszanka niezwigzana o k10> 8m/dobe i CBR>20%

Ograniczenie nawierzchni kraweznikiem beton. 12x25cm utozonego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 5cm i tawie (typu lek-
kiego) betonowej o wym. 0,35x0,15m

i oporem o wym. 0,15x0,20m. Beton C 12/15. Kraweznik wtopiony 15x25.

b/ Zjazdy z drogi gminnej na posesje:

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

- 8cm - kostka betonowa wibroprasowana kolorowa

- 3cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 15cm - podbudowa z mieszanki zwigzanej C 5/6 Rm>6Mpa

- 15cm - mieszanka niezwigzana o k10> 8m/dobe i CBR>20%

Ograniczenie nawierzchni kraweznikiem beton. 12x25cm utozonego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 5¢cm i tawie (typu lek-
kiego) betonowej o wym. 0,35x0,15m

i oporem o wym. 0,15x0,20m. Beton C 12/15. Kraweznik wtopiony 15x25.

¢/ Dojscia do furtek:

- Kostka betonowa wibroprasowana szara niefazowana gr. 8cm
-Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
-Podbudowa zasadnicza: Mieszanka niezwigzanej C50/30 gr. 12cm
- mieszanka niezwigzana o k10> 8m/dobe i CBR>20% gr. 25cm
d/ Pobocza:

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

- 15cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C 50/30

- 15cm - mieszanka niezwigzana o k10> 8m/dobe i CBR>20%
- wyprofilowane i dogeszczone podfoze do wz=1.

6. Zestawienie powierzchni
Pow. jezdni z pltyt otworowych 1*0,75*0,125
Pow. zjazdéw z kostki betonowej kolorowej "8"

4344 m2
186 m2
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Przedmiar

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa drogi gminnej Salino - Debina
1 Roboty Przygotowawcze
1/D-01.01.01 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE km
d.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row-
ninnym
0.76 km 0.76
RAZEM 0.76
2|D-01.02.04 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci z wywozem krzakéw do |ha
d.1 utylizacji
0.1 ha 0.10
RAZEM 0.10
3|D-01.02.04 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) z wywozem korzeni do utylizac;ji szt.
d.1
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
4/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1 grubosci 3 cm z wywozem materiatu z rozbiorki do utylizacji
Krotnos¢ = 3
68 m2 68.00
RAZEM 68.00
5/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1 kowej i tawie betonowej wraz z transpotem materaiatu do utylizacji
16 m 16.00
RAZEM 16.00
6/D-01.02.04 |Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.1 powierzchni 1 szt.do 1 m2 z wywozem na sktadowisko do 2km (materiat Inwes-
tora)
2087.5 m?2 2087.50
RAZEM 2087.50
7|D-01.02.04 |Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm m?2
d.1
34.2 m2 34.20
RAZEM 34.20
8|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm wraz z podbudows. m?2
d.1
36 m?2 36.00
RAZEM 36.00
9(k.w. Przebudowa hydrantu na przyziemny szt
d.1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
10/D-01.02.04 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|D-01.02.04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
2 Roboty ziemne
12|D-02.01.01 |ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY m3
d.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 2 km. Roboty obekmujg tez wykonanie muld na catosci zadania.
3220 m3 3220.00
RAZEM 3220.00
13|D-02.01.01 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.2 oraz z wywozem urobku do utylizacji.
820 m 820.00
RAZEM 820.00
14|D-02.01.01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75|m?2
d.2 KM) w gruncie kat. I-11
1420 m?2 1420.00
RAZEM 1420.00
15/D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.2 Krotnos¢ = 2
1420 m2 1420.00
RAZEM 1420.00
3 Podbudowy
16|D-04.00.00 |PODBUDOWY m?2
d.3 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4344+186+1002+11
5543 m2 5543.00
RAZEM 5543.00
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Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
17|D-04.04.02a |Pobocza -Podbudowa z mieszanki niezwiazanej C CBR>20% - warstwa o gru- |m2
d.3 bosci po zageszczeniu 15 cm
1002 m2 1002.00
RAZEM 1002.00
18|-04.04.02a |Dojscia do furtek- Podbudowa z mieszanki niezwiazanej C CBR>20% - warstwa |m?2
d.3 0 grubosci po zageszczeniu 25 cm
11 m?2 11.00
RAZEM 11.00
19|-04.04.02a |Dojscia do furtek - Podbudowa z mieszanki niezwiazanej C 50/30 gruboscipo |m?2
d.3 zageszczeniu 12 cm
11 m2 11.00
RAZEM 11.00
20|-04.04.02a |Zjazdy bramowe- Podbudowa z mieszanki niezwiazanej C CBR>20% - warstwa |m?2
d.3 0 grubosci po zageszczeniu 25 cm
186 m?2 186.00
RAZEM 186.00
21|D-04.06.01 |Zjazdy bramowe - Podbudowa betonowa bez dylatacji 6-9Mpa-mieszanka zwig- |m?2
d.3 zana C 5/6 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
186 m2 186.00
RAZEM 186.00
22|-04.04.02a |Jezdnia- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C CBR>20% grubosci po za- |m?2
d.3 geszczeniu 25 cm
4607 m?2 4607.00
RAZEM 4607.00
23|D-04.05.05a | Podbudowa jezdni- mieszanka zwigzane cementem C 1,5/2 - grubo$¢ warstwy  |m?2
d.3 po zageszczeniu 20 cm
4344 m2 4344.00
RAZEM 4344.00
24|-04.04.02a |Jezdnia - Podbudowa z mieszanki niezwiazanej C 50/30 grubosci po zagesz- m2
d.3 czeniu 20 cm
4344 m?2 4344.00
RAZEM 4344.00
4 Elementy ulic
25|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.4 cementowo-piaskowej. Jezdnia 1515m i zjazdy 267m
1782 m 1782.00
RAZEM 1782.00
26|D-08.01.01 [kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C 12/15 m3
d.4
147 m3 147.00
RAZEM 147.00
5 Nawierzchnie
27|D-10.03.01a|Jezdnia - Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azu- |m?2
d.5 rowych (IOMB) o powierzchni 1*0,75m
4344 m?2 4344.00
RAZEM 4344.00
28|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.5 wo-piaskowej. Kostka kolorowa. Zjazdy
186 m?2 186.00
RAZEM 186.00
29|D-05.03.23a | Dojscia do furtek - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na  |m?2
d.5 podsypce cementowo-piaskowej. Kostka szara niefazowana.
11 m2 11.00
RAZEM 11.00
30|D-04.04.02a | Pobocza -Nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej C 50/30 frakcji 0/63 grubosci |m?2
d.5 po zageszczeniu 15 cm
1002 m?2 1002.00
RAZEM 1002.00
6 Przepusty
31|k.w. Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa pod przepust ms3
d.6 D=60 i D=40cm . kawa z mieszanki zwiazanej C 3/4 grub. 20 cm
7.6 m3 7.60
RAZEM 7.60
32|k.w. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury D=40cm PCV SN-8 o $ér. 40 cm 9,9+5"6+ |m
d.6 10
50 m 50.00
RAZEM 50.00
33|k.w. Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm. Scianki Sciank.
d.6 czotowe z betonu zelbetowego.
7 Sciank. 7.00
RAZEM 7.00
34 |k.w. Przepusty rurowe pod jezdnig - rury PCV SN-12 o $r. 60 cm m
d.6
7.5 m 7.50

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12519 Uzytkownik: Stanistaw Sandomierski




Przedmiar

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 7.50
35|k.w. Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe z betonu zelbetowego dla rur o|$ciank.
d.6 $r. 60 cm
2 Sciank. 2.00
RAZEM 2.00
36|k.w. Montaz barier ochronnych U -11a przy przepustach m
d.6
16 m 16.00
RAZEM 16.00
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