OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno- budowlanego instalacji elektrycznej
wewnetrznej BUDYNKU SANITARIATU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem
1.3. Podkfady architektoniczno- budowlane
1.4. Opinie i umowy dotyczace zaopatrzenia planowanej inwestycji w energie
elektryczna.
1.5. Obowigzujace przepisy i normy prawa budowlanego.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Projektowanybudynkusanitariatu realizowany bedzie na terenie kompleksu sportowego
w msc. Golina. Budynek przewidziano jako gotowy kontener. Wewnetrzna instalacja
elektryczna wykonana w kanatach instalacyjnych
z osprzetem przystosowanym do montazu w puszkach instalacyjnych natynkowych.
Budynek sanitariatu zasilany bedzie z istniejgcegoprzytgczaenergetycznego, z sieci
ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu poprzez projektowane ztgcze kablowe ZK-1
usytuowane przy istniejgcym budynku szatni.

3. ZAKRES OPRACOWANIA:
Niniejsze opracowanie stanowi czes¢ branzowg Projektu Budowlanego budynku, w zakresie
obejmujgcym instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku sanitariatu:

- instalacje o$wietlenia i gniazd wtyczkowych,
- ochrone od porazen pragdem elektrycznym,
- potgczenia wyréwnawcze,

- ochrone przeciwprzepieciowa.

3. ZASILANIE I ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

3.1 Zasilanie budynku

Projektowany budynek sanitariatu zasilany bedzie w energie elektryczna zistniejgcego
przytgcza energetycznegodo zigcza kablowo-pomiarowego ZK usytuowane przy
istniejgcym budynku szatni na terenie stadionu w Golinie. Z istniejgcegozigcza
kablowego ZKusytuowanego na dziatce nr 462/2 nalezy zasili¢ tablice rozdzielczg TR
przeznaczong do wyprowadzenia obwodéw zasilajgcych instalacje elektryczng w
projektowanym budynku. Zasilanie tablicy TR wykonaé przewodem YAKXs4x35 mm?*do
projektowanej tablicy rozdzielczej w pomieszczeniu toalety. Dodatkowo na zewnatrz
budynku nalezy zabudowaé uziemienie ochronne o wartosci R<30 2. Bednarke
uziemienia ochronnego Fe/Zn 25x4 prowadzi¢ w wykopie na gtebokosci 0.6 m dobijajac
pilony stalowe @ 16

o dtugosci 1,5 m w zaleznosci od wartosci uziemienia. Od zacisku kontrolnego
poprowadzi¢ przewdd DY 16 mm2 w rurce typu RVS 13 w Scianie i przytgczy¢ do szyny
PE tablicy rozdzielczej TR. Kabel zasilajgcy utozy¢ w ziemi zgodnie z oznaczong trasg
na gtebokosci 0,7m linig falistg z zapasem 1 — 3 %. Na dnie rowu kablowego wykonaé
10 cm podsypke z piasku, nastepnie utozy¢ kabel, przykry¢ warstwg piasku ok. 10 cm,
na to warstwe gruntu rodzimego ok. 15 cm, w ktdérej nalezy utozyé bednarke



uziemiajgcg. CatosS¢ przykry¢ folig koloru niebieskiego o szerokoSci min. 20 cm,
grubosci 0,5 mm i zasypac ziemig. Promien zgiecia kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-
krotnej zewnetrznej srednicy kabla. CatoS¢ wykonac zgodnie z normg N-SEP-E-004.

3.2 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej dla projektowanego budynku przewidziano bez zmian
w istniejgcymztgczu pomiarowym na $cianie budynku szatnina dziatki nr 462/2.

3.3 Tablica rozdzielcza

Tablice rozdzielczag TR zaprojektowano jako typowag rozdzielnice natynkowa
przystosowana do montazu osprzetu instalacyjnego na szynie TH-35.

Zestaw tablicy rozdzielczej TR wykona¢ zgodnie Z NORMA N SEP-E-002 Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Zasilanie tablicy rozdzielczej TR wykonaé
w systemie sieci TN-C, w tablicy dokonac rozdziatu przewodu ochronno — neutralnego
PEN na przewody ochronny PE i neutralny N. Instalacje wewnetrzng wykonac
w uktadzie sieci TN-S.

W tablicy rozdzielczej zabudowac wytaczniki instalacyjne typu R301 o charakterystyce
B dla zabezpieczenia obwoddéw elektrycznych wyprowadzonychz rozdzielnicy.
Wyodrebni¢ nalezy nastepujgce obwody:

- zasilanie zewnetrznego gniazda 400V

- 2 obwody gniazd 230V,

- 3obwodyzasilania grzejnikéw elektrycznych,
- obwod os$wietlenia podstawowego budynku,
- obwod osSwietlenia zewnetrznego budynku.

W tablicy rozdzielczej zabudowal wylaczniki ochronne rdéznicowopragdowy w celu
zapewnienia wiasciwej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

3.4 Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje o$wietlenia podstawowego zaprojektowano przewodami YDYt 3x1,5 mm?
utozonymi w kanafach instalacyjnych. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunku
EO1 . Wylgczniki oswietlenia instalowac na wysokosci 1,5 m. od powierzchni posadzki.
W pomieszczeniachsanitarnych zastosowac oswietlenie gorne z mozliwoscig zapalania
zrodet Swiatta poprzez zastosowanie fgcznikdw z czujnikiem ruchu. Zastosowac oprawy
osSwietleniowe z energooszczednymi zrodtami Swiatta.

Instalacje gniazd wtykowych 230V wykona¢ przewodami utozonymi w kanatach
instalacyjnych YDYt 3x2,5 mm?. Gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ na wysokosci
przynajmniej 1,5 m. od powierzchni posadzki. Na jednym obwodzie gniazd wtykowych
zastosowac nie wiecej niz 10 gniazd.

W budowie instalacji nalezy zastosowac osprzet o stopniu IP przynajmniej 44.

W budynku przewidziano elektryczne ogrzewanie pomieszczen przy uzyciu grzejnikow
konwektorowych z wbudowanymi termostatami umozliwiajgcymi regulacje temperatury
w pomieszczeniach (np. StiebelEltron CNS 50S o mocy 500 W). Do zasilania grzejnikow
wyprowadzi¢ nalezy odrebne obwody przewodem YDYt 3x2,5 mm?®.

Zewnetgzne gniazdo 400V nalezy zasilic z tablicy rozdzielczej przewodem YDYzo
5x6mm?~.



3.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej w instalacji zastosowac izolacje
podstawowa.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przemystu z dnia 08 pazdziernika 1990r. (Dz. U. nr 81 z dn. 26 listopada 1990 r.) oraz
zgodnie z normg PN-91/E-05009 zrealizowana przy uzyciu wylgcznikéw
przeciwporazeniowych o dziataniu bezposrednim i pradzie wyzwalania 30maA.

Styki ochronne gniazd wtykowych potgczy¢ przewodem ochronnym PE.

Wykona¢ gtdwne pofaczenie wyrownawcze z bednarki FeZn 25x4, do ktérego
przytagczy¢ metalowe czeSci wyposazenia instalacyjnego i potgczy¢é z uziomem
ochronnym oraz listwg ochronng tablicy rozdzielczej.

W pomieszczeniach nalezy wykonac lokalne potaczenia wyréwnawcze, tgczac metalowe
czesci wyposazenia z metalowymi rurami i armaturg tfazienkowa ze sobg oraz
przewodami ochronnymi PE.

UWAGA: W przypadku wykonania instalacji wod. — kan, c.o. i c.w.u z rur PCV nie
nalezy przytgcza¢ elementdw tej instalacji do potaczen wréwnawczych.

Przed przystgpieniem do eksploatacji obiektu nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci
ochrony od porazen pragdem elektrycznym i potwierdzi¢ je stosownymi protokotami.

3.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, miedzy innymi instalacje i urzadzenia powinny zapewnic¢
ochrone przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi. W celu prawidtowej
ochrony przepieciowej projektowanego obiektu zastosowano dwustopniowy uktad
ochrony przed przepieciami w tablicy rozdzielczej TR, w postaci ogranicznika przepiec¢
firmy klasy B+C . Ograniczniki przepie¢ instalowac w tablicy rozdzielczej.

UWAGI KONCOWE

. Rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i
przewod neutralny N dokonaé w tablicy rozdzielczej. Listwe ochronng uziemic.

. Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru niebieskiego, natomiast przewodu
ochronnego zielono-zotta.

. Wszystkie potgczenia przewodu ochronnego nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy
dobry styk.

. Przed przystgpieniem do eksploatacji instalacji elektrycznej budynku nalezy wykonaé
pomiary rezystancji izolacji przewodéw, pomiary skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej oraz pomiar rezystancji uziemienia. Instalacje
i pomiary powinna wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone odpowiednim $wiadectwem kwalifikacyjnym eksploatacji ,E”. Ocene
wynikdow pomiardow oraz stanu technicznego instalacji winna wykona¢ osoba
posiadajgca odpowiednie $wiadectwo kwalifikacyjne dozoru ,D”



