STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 197-001-003 KOBRA wer. 14

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie stadionu miejskiego w Golinie wraz z
infrastruktura towarzyszaca

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt: Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie stadionu miejskiego w Golinie wraz z
infrastruktura towarzyszaca

Adres: Golina, dz.nr 462/2
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie stadionu miejskiego w Golinie wraz z
infrastruktura towarzyszaca

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor: Gmina Golina

Adres: ul. Nowa 1, 62 - 590 Golina

Jednostka autorska : - Ustugi Projektowe, Nadzory,Kosztorysy mgr inz. Jan Gotarczyk, ul.Daszynskiego 10, 62-420 Strzatkowo
Opracowat: mgr inz. Jan Gotafczyk Data : 23.02.2021

Inwestor : Wykonawca :



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 197-001-003 KOBRA wer. 14

Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie stadionu miejskiego w Golinie wraz z infrastruktura towarzyszaca
Budowa: Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie stadionu miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Obiekt: Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie stadionu miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Adres:  Golina, dz.nr 462/2

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 23.02.2021 Str. 1
Lp. Kod CPV Opis dziatu
a Przygotowanie i utwardzenie terenu
b Montaz kontenera sanitarnego wyposazonego w instalacje wewnetrzne wod.-kan; ogrzewanie
elektryczne
c Przytacze energii elektrycznej

Zasilanie ze ztacza (od licznika do budynku)

d Przytacze wodociggowe

e Przytacze kanalizacyjne

- Koniec wydruku - --



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 197-001-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie stadionu miejskiego w Golinie wraz z infrastruktura towarzyszaca
Budowa: Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie stadionu miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Obiekt: Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie stadionu miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Adres: Golina, dz.nr 462/2

Data: 23.02.2021 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
Przygotowanie i utwardzenie terenu
1| KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 53,683 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm -

warstwa 40,0cm

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej: 545%9.85= 53,683
Razem = 53,683 | m2

KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 53,683 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm,

dodatek za kazde dalsze 5 cm - warstwa 40,0cm; krotnos$¢ 5

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej: 545%9.85= 53,683
Razem = 53,683 | m2

KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,420 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkiady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogélnego, wykonane z ubitych materiatow

sypkich: piasku

podsypka z piasku: 53.68*0.25= 13,420
Razem = 13,420 | m3

KNR 202-0205-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,701 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu zwyktego B-15

ptyta betonowa: 245%735%0.15= 2,701
Razem = 2,701 | m3

KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,140 | t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi

okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 10 mm

zbrojenie prety fi 10,0mm: 140.0 *0.001 = 0,140
Razem = 0,140 | t

KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 35,673 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o grubosci podbudowy po

zageszczeniu: 12 cm

podbudowa-grunt stabilizowany cementm: (5.45*9.85)-18.01 = 35,673
Razem = 35,673 | m2

KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 35,673 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm

podsypka cementowo-piaskowa: (5.45*9.85)-18.01 = 35,673
Razem = 35,673 | m2

KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 35,673 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

nawierzchnia z kostki bet.: (5.45*9.85)-18.01 = 35,673
Razem = 35,673 | m2

KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa 40,400 | m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.I-ll

tawy pod obrzeza: (9.85+5.45)*2+2.45+7.35= 40,400
Razem = 40,400 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 197-001-003 KOBRA wer. 14

Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie stadionu miejskiego w Golinie wraz z infrastruktura towarzyszaca
a. Przygotowanie i utwardzenie terenu

Data: 23.02.2021 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
10 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 1,374 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ltawy pod krawezniki: betonowe z oporem analogia pod obrzeza

tawy pod obrzeza: (021*0.1+0.1%0.13) * ((9.85+5.45)* 2 + 2.45 + 7.35) = 1,374
Razem = 1,374 | m3
11| KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 40,400 | m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

obrzeza: (9.85+545)*2+245+7.35= 40,400
Razem = 40,400 | m
12 | KNR 401-0212-03-00 IGM Warszawa 3,225 m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |

Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: zbrojonych: Plyta zelbetowa oraz $ciany
zelbetowe zbiornika bezodptywowego,

rozebranie zbiornika bezodptywowego - plyta, Sciany: 40*35*0.15+(4.0+3.5*05%2*0.15= 3,225
Razem = 3,225 | m3
13| KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,000 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkiady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogélnego, wykonane z ubitych materiatow

sypkich: piasku

Analogia zasypanie zbiornika

zasypanie zbiornika: 35%3*2= 21,000
Razem = 21,000 | m3

b | Montaz kontenera sanitarnego wyposazonego w instalacje wewnetrzne wod.-kan; ogrzewanie elektryczne

14 | Analiza ind. 1,000 | kpl
Montaz kontenera sanitarnego wyposazonego w instalacje wewnetrzne wod.-kan; ogrzewanie elektryczne
montaz kontenera: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl

¢ [ Przytacze energii elektrycznej
Zasilanie ze ztacza (od licznika do budynku)

15| ZAL.1 - KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 3,840 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Reczne kopanie rowoéw dla kabli, w gruncie : kat. lll - wykopy do instalacji uziemiajacej

wykopy do instalacji uziemiajacej: 12*08%0.4 = 3,840
Razem = 3,840 | m3
16 | ZAL.1 - KNNR 005-0713-02-00 MRRiB 15,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m

15.0 = 15,000
Razem = 15,000 | m
17| ZAL.1 - KNNR 005-0605-08-00 MRRiB 9,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Montaz uziomu pretowego pionowego z wykorzystaniem wibromtotu, w gruncie kat: Il
9.0= 9,000
Razem = 9,000 | m
18| ZAL.1 - KNNR 005-0605-05-00 MRRiB 10,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Montaz uziomu poziomego,wykonanego z bednarki o przekroju do 120 mm2,z recznym wykonaniem wykopu o
gtebokosci od 0,6 m do 0,8 m, w gruncie kat: Ill

10.0= 10,000
Razem = 10,000 | m
19 | ZAL.1 - KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 3,200 | m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Reczne zasypywanie rowdow dla kabli, w gruncie : kat. lll




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 197-001-003 KOBRA wer. 14

Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie stadionu miejskiego w Golinie wraz z infrastruktura towarzyszaca
c. Przytacze energii elektrycznej
Zasilanie ze ztcza (od licznika do budynku)

Data: 23.02.2021 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
10%0.8%04= 3,200
Razem = 3,200 | m3
20 | ZAE.1 - KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
21| ZAL.1 - KNNR 005-0406-02-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Aparaty elektryczne, o masie: ponad 2,5 do 5 kg - Wylacznik gtéwny 160A
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
22 | ZAt.1 - KNNR 005-0407-04-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: roztacznikéw 3-biegunowych- Ochronniki
przeciwprzepieciowe BC
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
d | Przytacze wodociggowe
23 | KNR 201-01-19-03-00 0,028 | km
Analogia - Roboty pomiarowe - wytycznie i inwentaryzacja
24 | KNR 201-02-16-02-00 37,260 | m3
Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odktad
2760*1.5%09= 37,260
Razem = 37,260 | m3
25 | WKNR W218-0511-02-00 3,726 | m3
Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm
W1-w2
2760%0.15*0.9= 3,726
Razem = 3,726 | m3
26 | KNR 201-02-30-02-00 33,534 | m3
Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3
27 | KNR 201-02-36-01-00 33,534 | m3
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3
28 | WKNR W218-0808-01-10 27,600 | metr
Przytacze wodociagowe z rur PE fi 32 zgrzewane czotowo w wykopie skarpowym
29 | WKNR W218-0517-01-01 1,000 | szt
Analogia - Studzienka odwodnieniowa z wyposazeniem fi 425 L=1,5 m ze stozkiem i pokrywa zeliwng
30 | WKNR W218-0704-01-00 1,000 | szt
Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowej (200 m) z rur PCW, PE
31| WKNR W218-0707-01-00 1,000 | szt
Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowej (200 m) fi do 150
32 000-00-00-00-00 1,000 | kmpl
Wycena wiasna - podtaczenie do istniejacego przytacza w istniejacym budynku
33| KNR 034-0110-30-00 2,000 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
lzolacja dwuwarstwowa rurociggéw, przy grubosci izolacji 60 mm i Srednicy zewnetrznej rurociagu 28-48 mm
otulinami grub. 2 x 30 mm
ocieplenie rury: 20= 2,000
Razem = 2,000 | m
34| KNR 401-0333-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BIl do 9/96 |
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o
grubosci: 1 1/2 cegly




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 197-001-003 KOBRA wer. 14

Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie stadionu miejskiego w Golinie wraz z infrastruktura towarzyszaca
d. Przytacze wodociggowe

Data: 23.02.2021 Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
otwor w $cianie: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
35 | KNR 401-0323-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05 m2 w $cianach z cegiet o grubosci: ponad 1 cegty i uzyciu wapna

suchogaszonego
otwor w $cianie: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
36 | KNR 023-2614-02-00 IGM Warszawa 1,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi systemowe / / przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z
przyg.podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkosciennej z got.mieszanki - $ciany: z cegly
Imiesz.tynk. systemowa/ Analogia naprawa elewacji po wprowadzeniu rury wodociagowej

naprawa elewacji po wprowadzeniu przewodu: 1.0%1.0= 1,000

Razem = 1,000 | m2

e | Przylacze kanalizacyjne

37 | KNR 201-01-19-03-00 0,002 | km
Analogia - Roboty pomiarowe - wytycznie i inwentaryzacja
38 | KNR 201-02-16-02-00 2,538 | m3
Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odktad
1.88*1.5%09= 2,538
Razem =| 2538 |m3
39 | WKNR W218-0511-02-00 0,254 | m3
Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm
W1-w2
1.88*0.15*0.9= 0,254
Razem =|  0254|m3
40 | KNR 201-02-30-02-00 2,284 m3
Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3
41| KNR 201-02-36-01-00 2,284 m3
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3
42 | WKNR W218-0408-02-00 1,880 | metr
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 taczone na wcisk w wykopie skarpowym
43 | WKNR W218-0517-02-01 1,000 | szt

Studzienka fi 425 L=1,0 m z rura teleskopowa i pokrywa - zabudowa na istniejacym kanale

- Koniec wydruku ---



