Opis techniczny do projektu instalacji sanitarnych

1 Instalacje wewnetrzne

1.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne beda odprowadzane poprzez poziomy kanalizacyjne z PCV i PP o $rednicy,
0160, B1101Q75. Piony stuzace, jako odpowietrzenie systemu, nalezy go wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ rurg wywiewna. Odptywy z poszczego6lnych przyboréw sanitarnych wykonaé

o $rednicach:

* od umywalek, zlewozmywakow, pisuaru — PP @ 50,

* od wpustéw podtogowych, — PP @ 75 1 50,

Wyposazenie sanitarne (umywalki, zlewozmywaki, wc) uzgodni¢ z Inwestorem.
Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka lub w §cianach ze spadkiem min. 2%.
Instalacja wlaczona w istniejgce przytacze kanalizacyjne

1.2 Instalacja wodociagowa

Przewody instalacji wodnej zaprojektowano w oparciu o system z rur wielowarstwowych PE-
Xc/AL/PE pokrytego tasma aluminium speiniajacego wymagania wg PN-EN 485-2, spawang
doczotowo oraz warstwa polietylenu jako warstwa ochronna. Rury wykonane sg z polietylenu
sieciowanego typu C. Sieciowanie to powoduje znaczne polepszenie wiasciwosci
mechanicznych rur oraz ich odpornos¢ na temperature¢ wg DIN 16833. Wydtuzalnos$¢ liniowa
rury wielowarstwowej jest porownywalna z rurami metalowymi. Przewody TECEflex nalezy
taczy¢ za pomoca mosi¢znych ztaczek zaciskowych typy CR odpornych na odcynkowanie (
wyptukiwanie metali ci¢zkich do wody) CuZn36Pb2As wg DIN EN 12164 obejmujacych caty
zakres systemu 14-63 lub z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu) w zakresie $rednic
14-20 mm oraz tulei zaciskowej CuZn39Pb3 lub CuZn40Pb2 w zaleznos$ci od rodzaju rury wg
DIN EN 12164. System opiera si¢ na aksjalnej technice laczenia bez dodatkowych uszczelek
typu O-ring — uszczelnienie nastgpuje na catej powierzchni zlagcza materiatem $cianki rury.
Prowadzenie przewodow do poszczegdlnych przyboréow powinno by¢ wykonane tam gdzie to
mozliwe w bruzdach $ciennych lub w warstwie posadzki. Rury prowadzone w rurach
ochronnych Peschla rozpr¢zaja si¢ w nich, wypetniajac przestrzen rury oslonowe;j. Jesli rury
beda dodatkowo ulozone w warstwie izolacyjnej posadzki, wowczas istnieje mozliwosé

przesunigcia przewodoéw. Dhugich podejs¢ do odbiornikéw nie prowadzi¢ w linii prostej —



nalezy przestrzega¢ zasady kompensacji wydluzen (wykorzystywa¢ samokompensacje¢) oraz
wlasciwego mocowania przewoddéw w uchwytach statych i przesuwnych. Punkty state nalezy
wykonac co 3 m, jesli przewod jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie $ciennej. Prowadzac
przewody w bruzdach $ciennych nalezy tak przewidzie¢ ich glteboko$¢, aby grubos¢ warstwy

zaprawy przykrywajaca rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzdg nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku c.w.u. elektrycznym o poj. 50

dm?

2 Przylacza zewnetrzne

2.1 Przylacze wodociggowe

Projektowane przytacze bedzie wykonane z rur PE100 32x3,0 SDR11. Przewod prowadzi¢ od
istniejacego budynku.. Przewody prowadzi¢ na glgbokosci min 1,5m. Nad przytagczem w
odlegtosci 0,5 m od gornej tworzacej rury PE umiesci¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng w
kolorze niebieskim z wktadka metalowa podtgczong z armaturg odcinajacg w drodze. Przytacze
z rury PE zakonczy¢ w budynku toalety za pierwsza $ciang i zamontowa¢ zawoér giowny DN

25 przelotowy stalowy (nie dopuszcza si¢ zaworu kulowego)..

2.2 Przylacze kanalizacyjne
Projektowane przylacze wykonane z rur PCV 160x4,7 SN 8 lite wlgczone zostanie w
istniejacy przewod kanalizacji sanitarnej poprzez zabudowanie studni systemowej DN 425

zwienczong wlazem zeliwnym o nosnosci D400
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