Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa: Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera
sanitarnego) na terenie stadionu miejskiego
w Golinie wraz z infrastrukturg towarzyszacag

Adres budowy: Golina,
dziatka ozn. ewid. nr 462/2

Inwestor: Gmina Golina,
ul. Nowa 1, 62-590 Golina

Projektant: mgr inz. Mieczystaw Kroélak

Data opracowania: luty 2021r.
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Zakres robé6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego)

na terenie stadionu miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Inwestycje lokalizuje sie na dziatce potozonej w Golinie ozn. nr ewid. gruntow 462/2.
Inwestorem jest: Gmina Golina.

Zakres robot budowlanych do wykonania — zgodnie z projektem budowlanym.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatkach.

Dziatka budowlana o nr ewid. 462/2 na ktérej planuje sie przedmiotowg inwestycje stanowi
teren zabudowany obiektami stadionu miejskiego. Teren dziatki ogrodzony i uzbrojony w
sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowg oraz sie¢ elektroenergetyczna.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji budowy nalezy zwréci¢é uwage na istniejgcg infrastrukture techniczng
zwigzana z funkcjonowaniem stadionu miejskiego.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Zagrozenia wystepujgce w czasie prowadzenia robdt ziemnych i rozbidrkowych:
niebezpieczenstwo przysypania ziemig, roboty prowadzone z uzyciem sprzetu ciezkiego
(koparki, samochody samowytadowcze).

Podczas wykonywania prac montazowych konstrukcji budynku, moze wystgpié
niebezpieczenstwo upadku 2z wysokosci oraz zagrozenia wystepujgce podczas
wykonywania robot budowlanych z udziatem ciezkiego sprzetu (zurawie dzwigowe).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Roboty budowlane mogg wykonywaé tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajgcy

aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy (w tym do pracy na wysokosci) oraz
przeszkoleni pod katem znajomosci zasad i przepisbw BHP (pracownicy powinni
legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami z ukonczenia szkolenia BHP).

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy przeprowadzic:

-instruktaz wstepny i ogoiny,

-instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem oséb szkolonych.

6) Wskazanie $rodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane mogg by¢é prowadzone wytgcznie przez firme dysponujgca
odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi brygadami roboczymi i montazowymi pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowac¢ odpowiednig kolejnos¢ ich wykonania oraz scisle
przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw BHP.



Nalezy zachowac nastepujgce warunki:

-zapewnic bezkolizyjny wjazd i wyjazd z placu budowy,

-poszczegolne roboty budowlane moga wykonywaé tylko specjalistyczne brygady
robocze, posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe,

-posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,

-odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy,

-wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, srodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy,

-wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie $rodki fgcznosci.

7) Uwagi ogdline.
Nalezy stosowac przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003r., Nr 47, poz.401).

Opracowat:



