SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

dla zadania pn.
Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego)
na terenie
Stadionu Miejskiego w Golinie
wraz z infrastrukturg towarzyszaca
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ROBOTY

W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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1. SST B-002.01 - PRZYGOTOWANIE I UTWARDZENIE TERENU

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z robotami zewngtrznymi wokot budynku dla inwestycji pn. ,,Budowa
zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie Stadionu Miejskiego w Golinie wraz z
infrastrukturg towarzyszaca”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia 1 wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot
zwigzanych z nastepujacymi elementami:
—  roboty ziemne - korytowanie podtoza,
—  wykonanie ptyty betonowej gr. 15 cm, z betonu C20/25
—  wykonanie warstwy podbudowy pod chodnik - grunt stabilizowany cementem gr. 10 cm
na warstwie odsgczajacej z piasku o gr. 10 cm 1 podsypki cementowo-piaskowej pod
nawierzchni¢ z kostki brukowej gr. 8 cm,
—  wykonanie fawy betonowej pod krawezniki,
—  ulozenie kraweznikéw 8x30 cm,
—  ulozenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej o gr. 8 cm,
—  wywoz ziemi i porzagdkowanie terenu.

1.3. Materialy
—  kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm,

—  mieszanka betonowa C20/25

—  stal zbrojeniowa @10 B500SP

—  mieszanka betonowa C8/10,

—  krawezniki betonowe 8x30 cm,

—  piasek do nawierzchni drogowych,

1.4. Sprzet

— réwniarki lub spycharki,

— zaggszczarka do piasku,

— zageszczarka do kostki brukowej,
— pita do cigcia kostki.

1.5. Transport

— samochod samowytadowczy
— samochdd skrzyniowy



1.6. Wykonanie robot

Podsypki i podbudowy:

1)
2)

3)

4)

Zageszezanie nalezy wykonaé jednoczesnie z roz$cielaniem materiatu 1 zgodnie z
wymaganiami dla poszczeg6lnych materiatow.

Zageszczanie materiatow sypkich nalezy wykonywaé¢ metodami umozliwiajacymi
uzyskanie wlasciwych parametréw poszczegdlnych warstw zgodnie z Polskg Norma.
Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania i
bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknigta, nie poruszac¢ si¢ pod maszyng
ubijajaca 1 by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego materiatu, wybojéw, kolein 1 innych
uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposob uszkodzone obszary
powinny zosta¢ ponownie zaggszczone na catej grubosci warstwy.

Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po
zageszczeniu warstwa byla rdwna warstwie projektowanej. Wskaznik zaggszczenia
okresli¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ kruszywa winna by¢ rowna
wilgotno$ci optymalnej proby Proctora zgodnie z norma.

Nawierzchnia z kostki betonowej:

1))

2)

3)

Nalezy zminimalizowa¢ zmiennos¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki
tylko z jednego zrédta dostaw, a podczas uktadania nalezy bra¢ kostke z minimum
trzech palet i uktada¢ raczej w pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach
dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni.

Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do
wytrzymatosci, $cieralnosci i mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody
na uzycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna posiada¢ aprobate techniczng
pozwalajaca na jej stosowanie w budownictwie drogowym.

Kostka powinna posiada¢ cechy podane w ponizszej tabeli:
Lp. Cechy Warto$é
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa, co

najmniej
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
Nasigkliwos¢ woda w PN-B- 06250, % nie wiecej niz 5
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, % nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm,
nie wiecej niz 4




4) Piasek do wypelniania spoin migdzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

5) Po utozeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem ptytowym z zabezpieczong
plyta warstwa gumy lub plastyku.

6) Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypetli¢ drobnym suchym piaskiem za
pomoca szczotek. Po kilku dniach uzupethi¢ piasek w spoinach.

Krawezniki betonowe:

1) Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie
z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drog, ulic i parkingdéw”. Nalezy je uktada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.

2) Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od
poziomu linii.

3) Obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie nie wigkszym niz 5 mm. Wszystkie spoiny w
obrzezach wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowg 1:3.

4) Lawa pod kraweznik z betonu C8/10 o wymiarach 0,3x0,15 m plus opor 0,15x0,15m

1.7. Kontrola robot

Sprawdzeniu podlega kompletno$¢ wykonanych robdt i jakos¢ ich wykonania a w szczegolnosci:
— jako$¢ uzytego materiatu (wytrzymatos¢ 1 wyglad),
— wykonanie korytowania,
— zageszczenie podsypki i podbudowy,
— spadki powierzchni,
— 16Wnos¢ powierzchni kostki i kraweznikow,
— linie obrzezy i kraweznika,
— wypehienie spoin w kostce 1 obrzezach.

1.8. Obmiar robot

Obmiar robét jak w przedmiarze robot tj. m?’.

1.9. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorom robot zanikajacych (podbudowy i podtoza) 1 odbiorowi koncowemu.



2. SST B-002.02 - MONTAZ KONTENERA SANITARNEGO

2.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania 1 montazu kontenera sanitarnego dla inwestycji: ,,Budowa zaplecza
sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie Stadionu Miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturg

towarzyszaca’.

2.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Ustalenia 1 wymagania zawarte w niniejszej specyfikaciji stanowig wymagania dotyczace robot
zwigzanych z nastepujacymi elementami:

- wykonanie 1 wyposazenie kontenera

- dostawa gotowego kontenera

- wykonanie robot montazowych

2.3. Wykonanie i wyposazenie

WYMIARY
Przyblizone wymiary zewnetrzne 7400 x 2500 mm.

KONSTRUKCIJA

Rama spawana z ksztattownikéw zamknigtych. Rama podtogi, stropodachu oraz shupy
usytuowane w narozach modulu malowane farbg podktadowa i nawierzchniowg o $ciance o
grubo$ci min. 4 mm. w kolorze ustalonym z uzytkownikiem.

Sciany zewnetrzne plaskie:

- z plyty warstwowej z blachg lakierowang od wewnatrz w kolorze biatym,

od zewnatrz kolor do uzgodnienia z zamawiajagcym

- izolacja z welny mineralnej, styropianu lub poliuretanu o wspoiczynniku przenikania
ciepla U zgodnym z Polskimi Normami

Dach:

- plyta warstwowa z blachg lakierowang od wewnatrz w kolorze biatym od zewnatrz
kolor do uzgodnienia z zamawiajagcym

- izolacja - welna mineralna, styropian lub poliuretan o wspotczynniku przenikania ciepta
U zgodnym z Polskimi Normami

Podtoga:

- wyktadzina PCV wywinigta na $ciany o podwyzszonej odporno$ci na $cieranie 1
antyposlizgowos¢ R11

- ptyta podtogowa wodoodporna o gr. 22 mm

- welna mineralna, styropian lub poliuretan gr. min 100 mm

- blacha ocynkowana gr. 1,0 mm

Nos$nos¢ podtogi 200 kg/m kw.



Sciany dzialowe:
- pltyta warstwowa z blachg lakierowang w kolorze biatym

WYPOSAZENIE

- stolarka okienna PCV

- drzwi zewnetrzne wzmacniane stalowe 90x200 mm wyposazone w dwa zamki.
Instalacje :

- elektryczna w listwach nasciennych z wyposazeniem wg rysunku

- ogrzewanie: elektryczne grzejniki konwektorowe z termostatem - ilo§¢ wg rysunku
- wentylacja mechaniczna zgodnie z zat. rysunkiem.

W zakres zamowienia wchodzi dostawa 1 montaz.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI

Wykonywang konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-EN [ISO 12944,
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PNEN
ISO 12944-4. Powierzchni¢ stalowg nalezy przygotowa¢ do malowania za pomoca obrobki
strumieniowo-$ciernej wg PN-ISO 8501-1.

Powierzchnie przeznaczone do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone co najmniej do
stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione niemalowane. W kazdym przypadku z
powierzchni stali nalezy usuna¢ wszelkie oleje i ptyny — przeprowadzi¢ odtluszczanie i
odpylanie.

Nalezy zastosowa¢ minimum trzy warstwy zabezpieczenia. Powierzchnie uprzednio
zagruntowane nalezy zmy¢ woda i osuszy¢, a uprzednio malowane uszkodzone miejsca
naprawic¢. Ostatnig warstwe nalezy natozy¢ na budowie po zakonczeniu montazu i spawania.
Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Nalezy przy tym
spetnia¢ wszystkie wymagania producentéw farb zawarte z kartach katalogowych wyrobow
malarskich w szczeg6élnosci dotyczace czasu wysychania przed natozeniem nastgpnej
warstwy, warunkow w trakcie aplikacji, schnigcia i utwardzania powtok. Sposob i warunki
przechowywania materiatéw malarskich winny spetnia¢ wymagania producentéw.

Podczas wykonywania prac malarskich (malowania i1 suszenia) temperatura otoczenia,
powierzchni malowanej i farby nie powinna by¢ nizsza niz 5°C Wilgotno$¢ wzgledna nie
powinna przekracza¢ 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna byc¢
wyzsza o min. 30C. od temperatury punktu rosy. Powierzchnie niedostepne po montazu
winny by¢ pomalowane przed montazem. Powloki po malowaniu powinny mie¢ jednolitg
barwe bez uszkodzen, smug, plam, sladow pedzla, zaciekdw, zmarszczen, pecherzy 1 zmian
odcienia. Powloka powinna pokrywac¢ podtoze catkowicie i bez przeswitow.

2.4. Odbior kontenera na miejscu montazu

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dostawy w odniesieniu
dokumentacji technicznej 1 zamdwienia u producenta i uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.



Dostarczony kontener powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentow potwierdzajacych
wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostat zamowiony.

Odbidr kontenera oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.5. Transport

Kontener moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do
przewozenia obiektow o podobnej masie 1 gabarytach. Podczas transportu kontener
powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

2.6. Wykonanie robot montazowych

Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez specjalistyczng firme, najlepiej przez
producenta kontenerow.

Do zdejmowania kontenera ze $rodka transportu i ustawiania na gotowe] konstrukcji
stuzacej do oparcia kontenera nalezy stosowaé zuraw o wysokosci zapewniajacej kat
pomiedzy kazda ling a linig horyzontalng nie mniejszy niz 60°.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do
ich eksploatacji 1 przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatos$ci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji.

Potaczenia wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja producenta.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- wykona¢ podwaliny, fundamenty,

- sprawdzi¢ stan konstrukcji pod oparcie kontenera oraz stan reperéw wytyczajacych osie
1 linie odniesienia rzednych obiektu

- poréwnac¢ wyniki pomiar6w z wymiarami projektowymi

Potaczenia na $ruby

- dhugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé¢ mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak
na dwa zwoje

- nakretka 1 teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym

2.7. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w rozdziale Wymagania Ogolne.
Cena jednostkowa obejmuje :

- dostawe 1 montaz kompletnego zaplecza na przygotowanej konstrukcji nos$nej do oparcia
kontenera.



2.8. Przepisy zwiazane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy



