PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ - ERRATA

1.1. Konstrukcja nawierzchni

W zwigzku z wytycznymi zawartymi w decyzji Srodowiskowej, na catej dtugosci

odcinka drogi wojewodzkiej w celu zmniejszenia poziomu hatasu o 5 dB wywotanego

przez pojazdy poruszajgce sie drogg wojewddzkg zaprojektowano nawierzchnie jezdni o

warstwie Scieralnej z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw (BBTM).

Nawierzchnia jezdni DW255 zaprojektowano z podziatem na poszczegolne odcinki ze

wzgledu na rodzaj projektowanej nawierzchni:

[H

- od poczatku opracowywanego odcinka do km 19+050,00 - H_A.2;
- od km 19+050,00 do km 19+165,00 - H_A.1;

- od km 19+165,00 do km 20+550,00 — H_A.3;

- od km 20+550,00 do km 20+880,00 — H_A.1;

- od km 20+880,00 do km 21+330,00 - H_A.3;

- od km 21+330,00 do km 21+600,00 — H_A.1;

- od km 21+600 do konca opracowywanego odcinka — H_A.3.

A.1] — Nawierzchnia jezdni DW255

[H

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw (BBTM 8) —

grubosc¢ 3 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — grubosci 6 cm,

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P — grubosci 7 cm,
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE — grubosci 20 cm,

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 —

gruboséci 22 cm,

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C0,4/0,5 — grubosci 25 cm.

A.2] — Nawierzchnia jezdni DW255

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw (BBTM 8) —
grubos¢ 3 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — grubosci 6 cm,

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P — grubos$ci 7 cm,

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE — grubosci 20 cm,
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[H

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 —

grubosci 22 cm,

A.3] — Nawierzchnia jezdni DW255

warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMAS8 — grubosci 4 cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — grubosci 5 cm,

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P — grubosci 7 cm,
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE — grubosci 20 cm,

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 —
grubosci 22 cm,

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C0,4/0,5 — grubosci 25 cm.
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