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OŚWIADCZENIE 

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt zagospodarowania terenu 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, że projekt 

zagospodarowania terenu: 

 

 

Nazwa zamierzenia budowlanego: 

Przebudowa istniejących miejsc postojowych wraz  z jezdnią manewrową – Cmentarz przy                             

ul. Kilińskiego w miejscowości Rabka Zdrój 

 

 

Adres obiektu budowlanego: 

Województwo małopolskie, powiat nowotarski, gmina Rabka Zdrój, jednostka ewidencyjna: 121112_4 

Rabka Zdrój, obręb ewidencyjny: 0001 Rabka Zdrój, działka  ewidencyjna nr: 2014/1, 2014/2, 2041/2, 

2041/3,  2041/24 

 
 

BRANŻA PROJEKTANCI 

drogowa 
 

mgr inż. Piotr Kowalczyk 

MAP/0381/PWWBD/15 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nowy Targ, Czerwiec 2024r.  
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I.1. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych – Pan Piotr Kowalczyk  
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I.2. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa – Pan Piotr Kowalczyk 
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II.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

II.1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa miejsc postojowych wraz jezdnią manewrową 

zlokalizowanych przy budynku Trafo i przy cmentarzu. Niniejszy miejsca postojowe zlokalizowane są przy ulicy 

Kilińskiego w miejscowości Rabce Zdrój. 

Zakres robót:  

 przebudowa jezdni manewrowych 

 przebudowa miejsc postojowych 

 przebudowa ciągów pieszych 

 przebudowa poboczy 

 przebudowa zjazdów  

 przebudowa wpustów deszczowych 

 wymiana oświetlenia 

 prace rozbiórkowe 

 

II.1.2. Podstawa opracowania 

- Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Piotr Kowalczyk - właścicielem firmy Pracownia Inżynierii Drogowej 

Piotr Kowalczyk ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ, 

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie, 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

- Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna: 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.). 

o Ustawa 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518). 

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1609). 

o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). 

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 

z późn. zm.). 

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.1973 , z 

późn. zm.). 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 

II.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

II.2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu  

Przedmiotowe miejsca postojowe wraz z jezdniami manewrowymi zlokalizowane są w miejscowości Rabka Zdrój. 

Znajdują się na terenie zabudowanym. Wzdłuż jezdni znajdują się głównie budynki mieszkalne i użyteczności 

publicznej. Jezdnia manewrowa wykonana jest z elementów betonowych (trylinka) o szerokości około 5m. Miejsca 

postojowe wykonane są z częściowo z betonu i płyt betonowych.  Odwodnienie przedmiotowego placu odbywa się za 

pomocą spływu powierzchniowego. Wzdłuż drogi dojazdowej do cmentarza istnieje oświetlenie w postaci słupów z 

oprawami sodowymi. Całkowita długość jezdni manewrowych wynosi 78,5m. 
 

II.2.2. Istniejący układ komunikacyjny 

Na przedmiotowym placu istnieją  miejsca postojowe i  jezdnia manewrowa które położone są w miejscowości Rabka 

– Zdrój w północnej części miasta. Plac pełni rolę miejsca do pozostawienia pojazdów w obrębie cmentarza.  

Jezdnia manewrowa połączona jest za pomocą zjazdu zwykłego z drogą wewnętrzną która włącza się do drogi 

powiatowej nr 1668K  ulica Kilińskiego która znajduje się poza zakresem opracowania. 
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II.2.3. Istniejące obiekty i urządzenia stałe  

Na terenie inwestycji znajdują się następujące obiekty i urządzenia stałe: 

 droga wewnętrzna 

 chodnik  
 

II.2.4. Istniejące uzbrojenie terenu. 

Na obszarze objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia: 

 sieć kanalizacji sanitarnej – niekolidująca z inwestycją, 

 sieć gazowa  – niekolidująca z inwestycją,  

 sieć elektroenergetyczna  – niekolidująca z inwestycją, 
 

II.2.5. Prace rozbiórkowe 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje: 

 usunięcie istniejącej nawierzchni z odcinka przebudowywanych jezdni manewrowej 

 usunięcie istniejącej nawierzchni z przebudowywanych miejsc postojowych 

 rozbiórka opraw oświetleniowych 

 rozbiórka elementów drogowych 

Rozpoczęcie prac rozbiórkowych nastąpi po rozpoczęciu robót budowalnych, tj. po przejęciu przez Wykonawcę 

placu budowy, zgodnie z harmonogramem robót. Prace rozbiórkowe wynikają z procesu budowlanego. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych ruch kołowy i pieszy  zostanie zamknięty. 

Rozbiórkę należy rozpocząć od wygrodzenia stref terenu rozbiórki wokół rozbieranych elementów 

i umieszczenia tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbiórkowe!). 

Roboty rozbiórkowe należy zrealizować w jak najkrótszym czasie oraz z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa 

użytkowników przyległych nieruchomości. 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić zachowując najwyższy stopień staranności.  

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone mechanicznie i ręcznie. Można je wykonywać przy użyciu sprzętu będącego 

własnością wykonawcy lub wynajętego do wykonania robót, który ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Sprzęt powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania i na tej 

podstawie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie urządzenia mechaniczne muszą być zabezpieczone przed wyciekiem substancji ropopochodnych do gruntu 

oraz otwartych wód przepływowych. 

Rozebrane elementy należy na bieżąco składować w miejscach wydzielonego tymczasowego składowania, oddzielić 

części drewniane, metalowe i betonowe od gruzu. 

Po zakończeniu prowadzenia robót rozbiórkowych, usunąć pozostałości i oczyścić teren. 

Odpady, które podczas realizacji inwestycji zaliczane do grupy 17 wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 

grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów będą magazynowane w wyznaczonych miejscach 

oraz odpowiednio segregowane, a następnie ponownie wykorzystane lub utylizowane wg obowiązujących ustaw o 

odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1987 z późn. zm.). 

Nieprzydatne materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. 

Oceny przydatności materiału dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). 

Materiały pochodzące z rozbiórki należy przewieźć transportem samochodowym w miejsce uzgodnione 

z Inwestorem. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbiórki, projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 

 
 

II.2.6. Szczegółowe zestawienie nieruchomości objętych zakresem opracowania 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących 

się: 

a) na działkach ewidencyjnych znajdujących się w granicy pasa drogowego: 

Województwo małopolskie, powiat nowotarski, gmina Rabka Zdrój, jednostka ewidencyjna: 121112_4 Rabka Zdrój, 

obręb ewidencyjny: 0001 Rabka Zdrój, dz. ew. nr: 2014/1, 2014/2, 2041/2, 2041/3,  2041/24 
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II.3. OPINIA GEOTECHNICZNA 

II.3.1. Informacje dotyczące podłoża oraz badań geotechnicznych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, występujące na obszarze inwestycji 

warunki gruntowe należy zakwalifikować jako proste, a wielkość projektowanych obiektów powoduje, że należy 

zaliczyć je do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
 

II.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

II.4.1. Charakterystyka projektowanej jezdni manewrowej i miejsc postojowych 

Przedmiotowa jezdnia manewrowa z miejscami postojowymi objęte opracowaniem położone są w północnej części 

miasta Rabka Zdrój. Przebudowa jezdni manewrowej, miejsc postojowych i ciągów pieszych  ma na celu poprawienie 

bezpieczeństwa oraz warunków ruchu poprzez: przebudowę jezdni manewrowej, przebudowę poboczy, przebudowy 

miejsc postojowych, przebudowę ciągów pieszych, przebudowę zjazdu, przebudowę systemu odwodnienia, przebudowę 

oświetlenia. 

Parametry techniczne: 

Parametry jezdni manewrowej i miejsc postojowych:  

klasa drogi 

kategoria drogi 

kategoria ruchu 

nawierzchnia 

liczba jezdni 

szerokość pasa ruchu 

Vp 

Pochylenie poprzeczne jezdni 

Szerokość ciągów pieszych 

Pochylenie poprzeczne ciągów pieszych: 

Szerokość nieulepszonego pobocza 

Pochylenie poprzeczne nieulepszonego pobocza  

Wymiar miejsca postojowego 

Wymiar miejsca postojowego ON 

Pochylenie poprzeczne miejsca postojowego  

Długość jezdni manewrowej 

D 

jezdnia manewrowa 

KR2 

kostka betonowa 

1 

6.0m/ 5.0m 

20 km/h 

2.0 % 

1.5 - 1.7m 

2% 

0.4m 

6% 

2.50 * 5.0m/ 4.5m 

3.60 * 5.0m 

2% 

78,5m 

Powyższe parametry techniczne są zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. 

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518). 

 

II.4.2. Geometria pozioma 

Projektowane jezdnia manewrowa zostały zaprojektowane tak, aby w maksymalnym stopniu dopasować się do stanu 

istniejącego, zapewnić warunki bezpieczeństwa ruchu oraz widoczności. 

Zgodnie z § 58 ust. 1pkt 1, ust.2-4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518). kąt przecięcia osi dróg na 

skrzyżowaniu powinien być zbliżony do kąta 90º, z dopuszczalnym odchyleniem nie większym niż 30º, jeśli są spełnione 

wymagania widoczności na skrzyżowaniu. Wewnętrzna krawędź pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo na 

zjazdach zwykłych powinna być kształtowana za pomocą łuku kołowego o promieniu nie mniejszym niż: 

 

Projektowany kąt przecięcia osi zjazdu zwykłego wynosi odpowiednio: 

- z drogą wewnętrzną:  90,00 st. 

Promień wewnętrzny pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo z jezdni manewrowej wynosi 5.0m i 6.0m. 

 

II.4.3. Geometria pionowa 

Niweletę jezdni zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasować ją do stanu istniejącego oraz 

wysokościowo dopasować ją do istniejących zjazdów. 
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II.4.4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

II.4.4.1. Przebudowa jezdni manewrowej 

Zaprojektowano przebudowę jezdni manewrowej od km 0+000.00 (wjazd przy bramie cmentarza) do km 0+078.50 

która polegać będzie na wykonaniu jezdni do parametrów drogi klasy D oraz wymianie istniejącej konstrukcji jezdni 

manewrowej. Jezdnia manewrowa o szerokości 6m posiadać będzie nawierzchnię z kostki betonowej w kolorze szarym. 

Nawierzchnia jezdni manewrowej na początku i na końcu zakresu zostanie zakończona krawężnikiem betonowym 

ułożonym na płask.  

Powyższe parametry techniczne drogi są zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 

2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518). 

 

Konstrukcja jezdni:   

 8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej BEHATON w kolorze szarym 

 3 cm – podsypka grysowa 

 20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie); E2>= 130 MPa 

 40 cm – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR >=20% (kruszywo naturalne 

stabilizowane mechanicznie); E2>= 80 MPa 

 grunt rodzimy  E2>= 50 MPa 

Razem: 71 cm 

 

II.4.4.2. Przebudowa miejsc postojowych 

Zaprojektowano przebudowę miejsc postojowych wzdłuż  jezdni manewrowej od km 0+002.95 do km 0+078.50 

która polegać będzie na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej oraz wymianie istniejącej konstrukcji stanowisk 

postojowych. Miejsca postojowe będą miały wymiar 2.5*5.0m w ilości 50 stanowisk postojowych w kolorze 

czerwonym, dwa stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarze 3.6*5.0m w kolorze niebieskim oraz  

10 stanowisk postojowych o wymiarze 2.5*4.5m w kolorze czerwonym. Nawierzchnia miejsc postojowych 

zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym  2% w kierunku jezdni manewrowej i wewnętrznej. Stanowiska postojowe 

przy ulicy wewnętrznej oddzielone będą o jezdni chodnikiem o szerokości 1.5m. Miejsca postojowe będą obramowane 

krawężnikiem betonowym 15/30cm wystającym 10cm ponad nawierzchnię stanowisk postojowych. Miejsca postojowe 

będą wyznaczone za pomocą oznakowania poziomego barwy białej.  

Powyższe parametry techniczne drogi są zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 

2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518). 

Konstrukcja jezdni:   

 8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej BEHATON w kolorze czerwonym 

 3 cm – podsypka grysowa 

 20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie); E2>= 130 MPa 

 40 cm – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR >=20% (kruszywo naturalne 

stabilizowane mechanicznie); E2>= 80 MPa 

 grunt rodzimy  E2>= 50 MPa 

Razem: 71 cm 
 

II.4.4.3. Przebudowa ciągów pieszych 

Przy drodze wewnętrznej zaprojektowano przebudowę (dostosowanie) ciągów pieszych do projektowanych miejsc 

postojowych  o łącznej długości 44m o szerokości 1.5 – 1.7m. o pochyleniu poprzecznym  2% w kierunku jezdni. Przy 

bramie wejściowej na cmentarz zaprojektowano obniżenie nawierzchni ciągu pieszego do poziomu jezdni w celu 

łatwego, komfortowego i bezpiecznego wyjazdu na ciąg pieszy osób z dysfunkcjami.   

Powyższe parametry techniczne drogi są zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 

2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518). 
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II.4.4.4. Przebudowa poboczy 

Na całej długości projektowanej krawędzi miejsc postojowych zaprojektowano pobocza o szerokości 0.4m  ulepszone 

kruszywem ozdobnym o pochyleniu poprzecznym 6%. 

Powyższe parametry techniczne drogi są zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 

2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518). 
 

II.4.4.5. Przebudowa oświetlenia  

        W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę oświetlenia w technologii LED. W związku z doświetleniem 

istniejącej jezdni manewrowej, miejsc postojowych i ciągów pieszych projektuje się: 

 demontaż istniejących opraw oświetlenia drogowego zabudowanych na istniejących słupach linii napowietrznej nN, 

 demontaż słupów stalowych oświetlenia drogowego, 

 zabudowę nowych opraw typu LED wraz z wysięgnikami i bezpiecznikami na wolnostojących słupach stalowych 

typu S-80PC-4, 

 odkopanie istniejącego kabla oświetlenia drogowego w miejscu ciecia, przecięcie go i wprowadzenie na podstawy 

bezpiecznikowe słupa oświetleniowego, 

 wykonanie nowego kabla oświetlenia drogowego  

Stan projektowany: 

Oprawy oświetleniowe 

      Na podstawie wizji lokalnej oraz przeprowadzonych obliczeń komputerowych dobrano oprawę oświetleniową typu 

LED dla rozstawu do 31 m o mocy 32 W oraz dla rozstawu powyżej 31 m o mocy 45,5 W Wysokość montażu oprawy                

h = 8 m, długość wysięgnika 1,0 

     Projektuje się słup stalowy, wyposażony w stopę do zamontowania na fundamencie prefabrykowanym. Powierzchnia 

zewnętrzna i wewnętrzna słupa posiada zabezpieczenie antykorozyjne. Słup wyposażony będzie we wnękę słupową. We 

wnęce należy zainstalować zacisk uziemiający oraz dokonać rozdziału przewodu ochronno – neutralnego PEN na 

przewód ochronny PE (kolor zielono – żółty) oraz przewód neutralny N (kolor niebieski). Miejsce rozdziału przewodu 

uziemić. We wnęce należy zamontować złącze IZK. Słup oświetleniowy należy zamontować na fundamencie 

prefabrykowanym. Zabezpieczenie oprawy oświetleniowej wykonać wkładką topikową 6A. Wysokość montażu oprawy 

8 m, długość wysięgnika 1,0 m, kąt nachylenia oprawy 0°. 

      Projektuje się odcinek linii kablowej typu NA2XY-J 4x35 mm 2 . Należy ułożyć odcinek linii kablowej od 

projektowanego słupa oświetleniowego do istniejącej linii kablowej. Odcinki linii kablowych należy połączyć za pomocą 

mufy kablowej typu ZRM-2. Kabel na całej długości prowadzić w rurze osłonowej HDPE 75 koloru niebieskiego w 

ziemi na głębokości 0,7 m po trasie jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, układając go na 10 cm 

podsypce z  piasku, a  następnie przysypać go taką samą warstwą piasku, po czym zasypać rodzimym gruntem do 

wysokości około 40 cm poniżej poziomu terenu. Kabel układać w  sposób falisty dla uzyskania 3% zapasu kabla. Wzdłuż 

całej trasy kabla położyć folię polietylenową koloru niebieskiego o  szerokości minimum 20 cm i grubości 0,5 mm. 

Całość zasypać rodzimym gruntem do poziomu zerowego, doprowadzając teren do stanu pierwotnego. Na trasie kabla 

ułożyć uziom wykonany z płaskownika Fe/Zn 30x4. Całość wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. 

      Zasilanie i sterowanie oświetleniem drogowym pozostaje bez zmian tj. poprzez istniejące urządzenia oświetlenia 

drogowego zamontowane szafie sterowniczej zlokalizowanej przy stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr KRT 6311 

„Nowy Targ Ustronie”. Dobudowa opraw oświetlenia typu LED oraz zamiana opraw sodowych na oprawy typu LED o 

zacznie mniejszej mocy nie powoduje zamiany zabezpieczeń obwodu oświetleniowego w SKO oraz zmiany mocy 

przyłączeniowej oświetlenia 

      Ochronę sieci oświetlenia drogowego przed przepięciami atmosferycznymi zapewniają ograniczniki przepięć 

zamontowane na stanowiskach słupowych nN.  

      Projektuje się demontaż słupów stalowych i opraw oświetlenia drogowego 

Przeznaczenie zdemontowanych urządzeń oświetlenia drogowego należy ustalić z ich właścicielem.  
       

II.4.4.6. Odwodnienie miejsc postojowych wraz jezdnią manewrową 

Wody opadowe z projektowanej jezdni manewrowej, stanowisk postojowych oraz ciągów pieszych zostaną ujęte w 

istniejący zamknięty system kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z powierzchni jezdni i miejsc postojowych zostaną 

przechwycone poprzez ściek z obniżonej kostki betonowej o szerokości 20cm i głębokości maksymalnej 2cm, a 

następnie za pomocą wpustów deszczowych.  
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Do ujęcia wód opadowych z powierzchni i wprowadzenia ich do kanalizacji deszczowej należy stosować studzienki 

odwadniające posiadające kratę żeliwną klasy D400 oraz osadnik. Studnie wpustowe na zamek i zawias.  
 

Zaprojektowano: 

 przykanaliki z rur PP SN8 – DN200 

 wpusty deszczowe DN500 –  2 szt. wyposażone w kosze na nieczystości, ruszty żeliwne klasy D400 
 

II.4.4.7. Projektowana zieleń 

Odsłonięcia powierzchni gruntu zostaną obsiane roślinnością oraz zielenią urządzoną w możliwie jak najszybszym 

czasie, poprzez zastosowanie materiału siewnego gatunków charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac – po 

przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrócona do stanu 

poprzedniego.  

Zaprojektowano zieleń niską – roślinność składająca się głównie z różnych gatunków traw, urozmaicona szczególnie 

na terenie zabudowy nisko rosnącymi bylinami oraz krzewami żywopłotowymi i płożącymi. Zieleń niska powinna być 

utrzymywana w taki sposób aby nie przekraczała wysokości 40cm od powierzchni gruntu. 

Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu poboczy dróg powinny charakteryzować się wysoką odpornością na suszę, 

odpornością na mróz i zaleganie śniegu, odpornością na zasolenie oraz powinny trwale stabilizować grunt. Dobrze jest 

tworzyć je z gatunków o zróżnicowanych systemach korzeniowych, dzięki temu rośliny głębiej korzeniące się 

udostępniają łatwiejszy pobór wody oraz składników pokarmowych roślinom płytko ukorzenionym. 

Rodzaj zieleni niskiej: kostrzewa trzcinowa, życica trwała, trzmielina Fortune'a - Euonymusfotunei, barwinek 

pospolity - Vinca minor. 
 

II.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

II.5.1. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki  

 

Element drogi Powierzchnia [m
2
] 

Jezdnie manewrowe z kostki betonowej ok. 480 m
2
 

Miejsca postojowe z kostki betonowej ok. 780 m
2
 

Ciągi piesze z kostki betonowej ok. 80 m
2
 

Pobocze gruntowe ulepszone ok. 60 m
2
 

RAZEM: ok. 1 400 m
2
 

 

II.6. DANE I INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ Z 

PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH 

II.6.1. Przewidywane zagrożenia dla środowiska 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247) uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Z przepisu 

tego wynika, iż przeprowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dotyczy ściśle oznaczonych przedsięwzięć, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019, poz. 1839). 

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem przebudowę jezdni manewrowej wraz z miejscami postojowymi o 

długości 78.50m w miejscowości Rabka Zdrój. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko są: drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne 

niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem 

przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza 

obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody. 
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Z uwagi na charakter inwestycji, przedsięwzięcie nie spełnia wymogów zawartych w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. a co za tym idzie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
 

II.7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. Zakres 

oddziaływania został przedstawiony w formie graficznej na rysunkach projektu zagospodarowania terenu. 
 

II.8. Dane końcowe 

Wszystkie materiały użyte przy pracach budowlanych związanych z budową winny posiadać stosowny atest, 

certyfikat lub świadectwo zgodności (w pojęciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczających ich stosowanie. Kopię 

stosownego dokumentu należy dołączyć do dokumentacji budowy.  

Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi przepisami i normami.  

Przyjęte rozwiązania projektowe są zgodne z uzyskanymi opiniami, decyzjami, uzgodnieniami zawartymi w 

załącznikach niniejszego projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi. 

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagają zgody autora projektu przed ich wprowadzeniem do 

realizacji. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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D01  Projekt zagospodarowania terenu   
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D02 Przekrój normalny  

 


