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Szerokosci poszczegélnych warstw z odsadzkami:

na prostej

1. warstwa wigzaca - 6,10 m

2. warstwa podbudowy bitumicznej - 6,20 m

3. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego - 6,58 m
4. warstwa ulepszonego podtoza - 7,08

na tuku

LEGENDA:

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA JEZDNI

u | ZAKRES PODLOZA DO ODHUMUSOWANIA
Il
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. ) . warsiwa wigzgca - o, m Uwaaa: Wvk d . . | . .
Grunt rodzimy =1,95 - Grunt rodzimy =2,07 - ; . . ga: Wykonano na podstawie niwelety i planu sytuacyjnego
" Wykop 0,58 Rozbicika konstruka Josdni =0 80 T ykop =1 61 Rozbiorka konstrukei Joadii <005 2. warstwa podbudowy bitumicznej - 6,80 m zawartych w projekcie wykonanym przez
o 3. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego - 7,18 m APJ OBSLUGA INWESTYCJI Piotr Kurczych. Rzedne proj.drogi bez zmian

96,11

Przekr6j w km 2+564,75 - tuk

95,6¢

Przekroj w km 2+911,96

4. warstwa ulepszonego podtoza - 7,68

w stosunku do pierwotnego projektu
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Zamierzenie budowlane:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3834W

Przekroj w km 2+612,95 - tuk .
o Przekroj 612,95 - lu 550 s 100 6,00 , 100 SZYMANOW - ORYSZEW
1 Grunt rodzimy =2,02 1 Nasyp =0,47 1 ! ! 1 Grunt rodzimy =2,00 Nasyp =0,21 ! od km 2+220 do km 3+090
Wykop =1,40 Rozbiérka konstrukcji jezdni =0,86 Wykop =1,27 Rozbicrka konstrukeji jezdni =0,80 Stadium:
95,89 95,7&L AKTUALIZACJA PROJEKTU
35,58 Branza:
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PRZEKROJE NORMALNE
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