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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Uprawnienia i za§wiadczenie z izby projektanta

OPIS TECHNICZNY:

1 Przedmiot i zakres opracowania

2 Inwestor

3 Jednostka projektujaca

4 Podstawa opracowania koncepcji

5 Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania
6 Istniejgce zagospodarowanie terenu

7 Warunki gruntowo - wodne

8 Projektowane zagospodarowanie terenu

9 Projektowane konstrukcje

10 Odwodnienie pasa drogowego
CZESC RYSUNKOWA
1 Przekroje normalne skala 1:50 - rys. nr 1
2 Przekroje poprzeczne skala 1:50 - rys. nr 2
3 Korekta geometrii tuku poziomego - rys. nr 3
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sygn. akt. MAZ/7131/ 384 /09 /D ' Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, wust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zpdZn. zm.joraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okregewa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Rafalowi Sylwestrowi Struginskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 16 wrzesnia 1971 roku w m. .owicz, synowi Janusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0243/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjainos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoScia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

HI. Na moey § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Sylwester Strugiriski
ul. Berezyfiska 24 m. 3
03-904 Warszawa
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9JH-8JV-G5V *

Pan RAFAL SYLWESTER STRUGINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0455/09

adres zamieszkania ul. BEREZYNSKA 24 LOK. 3, 03-904 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja dokumentacji projektowej, dla przebudowy drogi
powiatowej nr 3834W Szymanow - Oryszew od km 2+220 do km 3+090, w ponizszym zakresie:

» zaprojektowanie nowej konstrukcji jezdni,

» aktualizacja przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego,

* zmiana geometrii na tuku poziomym,

* remont 3 istniejgcych zjazddéw na przylegte pola,

» remont 2 istniejgcych zjazddéw na drogi boczne,

» aktualizacja szczegotowych specyfikacji technicznych.
Aktualizacje dokumentacji projektowej nalezy rozpatrywac¢ wigcznie z projektem drogowym,
wykonanym przez APJ Obstuga Inwestycji Piotr Kurczych, z wrzesnia 2014 r. Nie ulegta
Zmianie geometria jezdni (poza tukiem poziomym) oraz uksztattowanie wysokosciowe i

niweleta jezdni.

2. Inwestor

Inwestorem jest Powiat Sochaczewski, ul. Pitsudskiego 65, 96-500 Sochaczew.

3. Jednostka projektujaca
Aktualizacja wykonana zostata przez firme ,,STAPRO” Rafat Struginski, 03-904 Warszawa;
ul. Berezynska 24 lok.3.

4, Podstawa opracowania koncepcji
Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy PZD Sochaczew a firmg ,STAPRO”

Rafat Struginski.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

» Uzgodnienia z Inwestorem,

*  Wiasne pomiary inwentaryzacyjne, wykonane w lutym 2021 r.,

» Dokumentacja projektowa na przebudowe powyzszej drogi, wykonana przez APJ Obstuga
Inwestycji Piotr Kurczych, z wrzesnia 2014 r.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430) z pdzniejszymi zmianami,

» Ustawa z dn. 07.07.94 r. — Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami,

» Ustawa z dn. 21.03.85 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami.

6. Istniejagce zagospodarowanie terenu
Fragment drogi powiatowej nr 3834 W, objetej niniejszym opracowaniem rozpoczyna sie od
km 2+220 (Jest to koniec obecnie przebudowywanego odcinka Szymandéw - Skrzelew, powyzszej
drogi), a konczy na przebudowanym odcinku, w km 3+090 (na granicy powiatu Sochaczew).
Na terenie sasiadujacym z pasem drogowym wystepujg pola uprawne. Po prawej stronie

drogi (patrzac z pikietarzem) wystepuje réw melioracyjny o gtebokosci 1,7 - 2,2 m. Szerokosc
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nawierzchni oscyluje w granicach 3,2 - 4,4 m.
» Stan nawierzchni istniejacej nawierzchni bitumicznej
Od 2014 r (data opracowania projektu) nastgpito znaczne pogorszenie stanu nawierzchni
bitumicznej. Nawierzchnia jezdni wykazuje bardzo znaczne zuzycie techniczne, charakteryzujgce sie
znieksztatceniami w przekroju podtuznym i poprzecznym. Na nawierzchni wystepujg spekania
podiuzne i poprzeczne, slady po remontach czgstkowych, liczne ubytki i przetomy.
* Odwodhnienie
Woda opadowa odprowadzana jest powierzchniowo na przyleglty pas drogowy oraz do rowu
melioracyjnego.
» Zjazdy i skrzyzowania
o wkm 2+296,20 - skrzyzowanie z droga gminng
o  wkm 2+277,70 - zjazd na droge wewneltrzng
o wkm 2+507,50 - zjazd na droge wewnetrzna
» Uzbrojenie terenu
Od 2014, w pasie drogi powiatowej zlokalizowano gazocigg $redniego cisnienia, o $rednicy fi
225 mm, ktéry biegnie wzdtuz lewostronnej granicy pasa drogowego. (wzdtuz catego odcinka
objetego projektem). Gazociag przechodzi pod skrzyzowaniem w km 2+296,20, w km okoto 2+507
przytacze gazowe pod jezdnig. Przebieg wodociggu w stosunku do pierwotnego projektu bez zmian.
(sie¢ wodociggowa przecina jezdnie w km 2+515. Na odcinku przejscia pod jezdnia, wodocigg
zabezpieczono tupinami zelbetowymi, zgodnie z projektem z 2014 r.)
Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych, nalezy wykonaé przekopy kontrolne, umozliwiajgce
doktadng lokalizacje powyzszych sieci i sprawdzenie czy nie ma Kkolizji z zaprojektowanym

lewostronnym rowem drogowym.

7. Warunki gruntowo - wodne

Do projektu z roku 2014, zostata wykonana opinia geotechniczna, na podstawie 2 odwiertéw
okreslono grupe nosnosci podfoza. (Wyniki odwiertbw sg zblizone, do odwiertéw z odcinka
Szymanéw — Skrzelew, ktdrego przebudowa jest w toku).

W podiozu pod konstrukcje jezdni wystepujg gliny piaszczyste, ktore zostaty sklasyfikowane
jako grupa nosnosci podtoza G3, zwigzku z powyzszym, Wykonawca jest zobligowany do
prowadzenia robot ziemnych z nalezytg starannoscig, tak aby nie dopusci¢ do uplastycznienia
gruntéw w podtozu.

Po wykorytowaniu, ruch budowlany ograniczy¢ do minimum i natychmiast przystapi¢ do
wykonania stabilizacji podtoza.

Przed wykonaniem stabilizacji podtoza, celowe jest wykonanie projektowanego

lewostronnego rowu drogowego, tak aby w przypadku opaddéw zapewni¢ odwodnienie koryta drogi.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

e Parametry techniczne drogi

o Klasa techniczna: Z
o Vp=50km/h,
o Obcigzenie: 115 kN/o$
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Kategoria ruchu: KR 3
przekroj poprzeczny szlakowy: jednopasowy o szerokosci 6,00 m

pobocza o szerokosci - 1,00 m

Opis zaprojektowanych zmian w_ukfadzie drogowym

W stosunku do pierwotnego projektu, dokonano nastepujgcych zmian:

przeprojektowano geometrie drogi na tuku poziomym - rys nr 3

o

dla promienia tuku 135 m, dla kazdego pasa ruchu zaprojektowano poszerzenie o 30
cm, zgodnie ze wzorem 40/R - 40/135 = ~0,3 m. Zmiane pochylenia poprzecznego z
daszkowego 2% - na prostej, na jednostronne 5% - na tuku, zaprojektowano na dtugosci

prostych przejsciowych - 25 m.

zaprojektowano remont 2 zjazdéw na pola, na rowie melioracyjnym w km 2+766,68 i km
2+954,87

o

remont bedzie polegat na catkowitej rozbiérce istniejacych zjazdéw, wymianie
przepustéw, na przepusty z PEHD o s$r. wewn. fi 100 cm i diugosci 10 m na tawie
zwirowej gr 40 cm, oraz umochieniu wlotu i wylotu prefabrykowanymi $ciankami
oporowymi ze skrzydetkami (analogicznie jak dla przepustéw fi 50), wykonaniu zasypki i
nowej nawierzchni zjazdéw, zjazdy o szerokosci nawierzchni 3 m, wraz z poboczami o
szerokosci 0,75 m. (razem 4,5 m) Geometria zjazdow zgodna z projektem. Pobocza i
nawierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego.

zaprojektowano remont 2 zjazdéw na drogi boczne, na rowie melioracyjnym w km 2+277,70 i km

2+507,50

o

remont bedzie polegat na catkowitej rozbiérce istniejacych zjazdéw, wymianie
przepustow, na przepusty z PEHD o $r. wewn. fi 100 cm i diugosci 12 m na fawie
zwirowej gr 40 cm, oraz umochieniu wlotu i wylotu prefabrykowanymi $ciankami
oporowymi ze skrzydetkami (analogicznie jak dla przepustéw fi 50), wykonaniu zasypki i
nowej nawierzchni zjazdéw. kuki na potgczeniu z nawierzchnig drogi powiatowej,
projektuje sie o promieniu R - 5 m. Nawierzchnia zjazddéw bitumiczna, o szerokosci 5 m.

Pobocza zjazdéw o szerokosci 0,75m, z kruszywa tamanego.

zaprojektowano catkowitg rozbiérke jezdni

zaprojektowano nowag konstrukcje jezdni i zjazdéw o nawierzchni z kruszywa tamanego

9. Projektowane konstrukcije

Zaprojektowano catkowitg rozbidrke istniejgcej jezdni, przyjeto kategorie podtoza G3.

Dla gtebokosci przemarzania gruntu - Hz = 1 m oraz przyjetej kategorii obcigzenia ruchem KRS,

minimalna grubos¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 60 cm.

Zatozono minimalng nosnos¢ podtoza pod konstrukcje, nie mniej niz 35 MPa, a nosnosé na

warstwie ulepszonego podtoza min. 100 Mpa

Nowa konstrukcja jezdni i skrzyzowania z drogg gminna w km 2+296,20 - KR3

Warstwa Grubos¢ [cm]

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA11S PMB 45/80-55 4




Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60 6

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 35/50 8
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm 20
* Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 30

Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni - 68 cm - warunek min. grubosci ze wzgledu na
odpornosé, na wysadziny zostat spetniony.

* Dla klasy wytrzymatosci C1,5/2 wg normy PN-EN 14227-1, nalezy osiggnaé minimalne
wytrzymatosci na $ciskanie, po 28 dniach:
- dla cylindra o wskazniku smuktosci 2 — 1,5 Mpa (probka walcowa H/D = 2)
- dla cylindra o wskazniku smuktosci 1 —2 Mpa (prébka walcowa H/D = 1)
- wytrzymatos$é na Sciskanie nie powinna by¢ wieksza niz 4 MPa
(Szczegotowy opis w SST D.04.05.01)
Poszczegblne warstwy konstrukcyjne jezdni, nalezy bezwzglednie wykonaé¢ z

zachowaniem min. zaprojektowanych odsadzek.
Szerokosci poszczegdélnych warstw po wykonaniu (uwzglednione w przedmiarze robét).
na odcinku szlakowym:

» warstwa wigzgca - szerokos¢ po wykonaniu - 6,10 m

» warstwa podbudowy bitumicznej - szerokos¢ po wykonaniu - 6,20 m

» warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - 6,58 m

» warstwa ulepszonego poditoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - 7,08 m
na tuku poziomym:

* warstwa wigzgca - szerokos¢ po wykonaniu - 6,70 m

* warstwa podbudowy bitumicznej - szerokos¢ po wykonaniu - 6,80 m

* warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - 7,18 m

» warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - 7,68 m

Pozostate konstrukcije:

Pobocza z mieszanki z kruszywa famanego

Warstwa Grubos$¢ [cm]
Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanej 15
mechanicznie
Warstwa kruszywa tamanego, pozyskanego z rozbiorki istniejgcej konstrukcji jezdni, 1520
jako uzupetnienie po odhumusowaniu
Zjazdy o nawierzchni z mieszanki z kruszywa famanego w km 2+766,68 i km 2+954,87

Warstwa Grubos$¢ [cm]
Warstwa gorna nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/8 mm 4
stabilizowanej mechanicznie
Warstwa dolna nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm 10




stabilizowanej mechanicznie

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, pozyskanego z rozbiérki istniejgce;j
konstrukcji jezdni,

20

Zjazdy na drogi boczne o nawierzchni bitumicznej w km 2+277,70 i km 2+507,50 - KR 2

Warstwa Grubosc [cm]
Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 4
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 8
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego 0/31,5 mm 20
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 20

Chodnik z betonowej kostki brukowej

Warstwa Grubos¢ [cm]
Kostka brukowa betonowa szara 8
Podsypka cementowo-piaskowa 3
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm 15
Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 15

Zatoka autobusowa z betonowej kostki brukowej

Warstwa Grubos$¢ [cm]
Kostka brukowa betonowa kolorowa - behaton (z wypetnieniem spoin po utozeniu 10
podsypka cem. piaskowa)
Podsypka cementowo-piaskowa 3
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm 25
Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 30

10. Odwodnienie pasa drogowego

Do istniejacych rowéw drogowych. Zaprojektowano odmulenie lewostronnego rowu

drogowego. Zaprojektowano remont 4 istniejgcych przepustdw na prawostronnym rowie

melioracyjnym.

Opracowat:

pirid

PROJEKTANT
mgr inz. Rafat Struginski

MAZ/0243/POOD/09
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