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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego =zasilania zewngtrznego w energie elektryczng przepompowni dla budynkéw przy
ul. Energetycznej 10, 10a, 10b w Bedzinie z uwzglednieniem mozliwosci przytaczenia innego budynku

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e zlecenie Inwestora
mapa do celéw projektowych
warunki przylaczenia wydane przez Tauron Dystrybucja
wizja lokalna na terenie inwestycji
uzgodnienia miedzybranzowe
obowigzujace przepisy i normy

2. ZAKRES OPRACOWANIA
zewnetrzna linia zasilajaca tablice rozdz.
instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Jako obszar oddziatywania obiektu okresla si¢ dziatke 1833/7 bgdaca w uzytkowaniu wieczystym Miejskiego Zarzadu
Budynkoéw Mieszkalnych Sp. z 0.0. oraz dziatki 1833/3, 1833/5, 1825/1, 1874/2 stanowigce wlasno$¢ gminy.
W zasiggu oddziatywania przedsiewzigcia nie wystepuja obszary podlegajace ochronie. Projektowane przedsiewziecie
zarowno na etapie budowy jak i eksploatacji nie znajduje si¢ w obrebie obszaru Natura 2000 oraz innych obszaréw
chronionych. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz mieszkancow.
Na etapie prowadzenia robot budowlanych istnieje mozliwos¢ czasowych utrudnien oraz emisji hatasu do §rodowiska. Po
wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustang.
Brak jest uwarunkowan majacych wpltyw na przedmiotowsa inwestycje.

4. ZASILANIE ZEWNETRZNE I POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zgodnie z warunkami przylaczenia, projektowana pompownia zasilana bedzie z istn. ztacza kablowego ZK-BDD105760
((hist. Nr ZK-0457), zlokalizowanego przy budynku ul. Energetyczna 10A. Tauron Dystrybucja w ramach umowy
przytaczeniowej dostosuje to ztacze kablowe dla potrzeb zasilania pompowni i zabuduje obok niego szaf¢ pomiarowg z
licznikiem do bezposredniego pomiaru energii elektrycznej. Na zaciskach aparatu zalicznikowego zostata ustalone
rozgraniczenie wlasnosci urzadzen elektrycznych. Od szafki pomiarowej zostanie utozony w ziemi kabel zasilajacy typu
YAKY 4x4 mm’ do szafy sterowniczej projektowanej pompowni.



5. SZCZEGOLY ULOZENIA KABLA W ZIEMII
Tras¢ kabla pokazano na planie sytuacyjnym rys. 1. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma
obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w rysunkach oraz oceny warunkéw gruntowych.
Kabel utozy¢ w rowie kablowym o szerokosci 0,4m na glebokosci 0,7 m , na calej dlugosci w rurze ochronnej DVKS50
koloru niebieskiego.
Co 10 m natozy¢ na kabel oznaczniki paskowe z wyttoczonymi charakterystycznymi danymi dla kabla.
Odlegtosci pomigdzy kolidujacymi kablami a urzadzeniami uzbrojenia terenu wykonaé w oparciu o odlegtosci podane w
normie N SEP-E-004.
Po utozeniu kabel przysypa¢ 10cm warstwa piasku oraz przykry¢ folig koloru niebieskiego, a nastgpnie zasypa¢ warstwa
ziemi rodzimej. Po utozeniu kabla i zasypaniu rowu, zielen i nawierzchni¢ nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Dodatkowo nalezy utozy¢ w ziemi na glebokosci 0,7m rur¢ ochronng DVKS0 pomigdzy szafa sterowniczg a studnia
pompowni dla przewodow zasilajacych i sterowniczo sygnalizacyjnych pompowni.

6. OCHRONA PRZED PORAZENIEM
Linia zasilajaca pompowni¢ bedzie pracowata w uktadzie sieciowym TT, podobnie jak sie¢ kablowa Tauron Dystrybucja
Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania.

W rowie kablowym na catej dtugosci trasy ulozy¢ bednarke stalowa ocynkowana 30x4mm. Do niej podiaczy¢ szyne PE
w szafie sterowniczej pompowni.

7. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace wykonywane w obiekcie winni wykonywac pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Po
wykonaniu instalacji elektrycznej, przed oddaniem do eksploatacji — nalezy wykona¢ wszystkie obowigzujgce pomiary,
przedstawic¢ certyfikaty lub §wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji na wszystkie materiaty (aparatur¢) zastosowang w
wykonaniu robot. Nalezy przestrzegac przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

8. NORMY I PRZEPISY
Wszystkie instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami prawa i Polskimi Normami, a w

szczegblnoscei:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami),

e  Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

e N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa.

e PN-90/E-06401.01 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe osprzgt o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30kV. Postanowienia ogdlne.

e PN-IEC 60364 — 1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

e PN-IEC 60364 — 4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

e PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, uziemienie i przewody ochronne

e  Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych.



I1I. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy

Zgodnie z danymi dostawcy pompowni przyjeto:

- praca naprzemienna dwdch pomp o mocy 1,7 kW, 400V
- grzatka elektr. 30 W

- obwody sterowania 70W

Razem pobdr mocy nominalny: 1,8 kW

2. Dobor kabli i zabezpieczen

zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523:2001 oraz PN-IEC 60364-4-43:1999 powinny by¢ spetnione warunki:
Ib<In<lIz
2<1,451z

gdzie: Ib — prad obliczeniowy
In — prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego
Iz — prad obcigzalnosci dtugotrwalej kabla
12 — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Relacja kabla Pb Ib In Iz 12 (1,45x1z Typ przewodu
KW/ | AL AL AL IAY /A/ /mm?*/
Szafa pom. — szafa sterownicza pompowni 1,8 2.8 6 30 9,6 43,5 YAKY 4x4

3. Sprawdzenie spadku napiecia i skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

Zsxla < Uo, Zs — impedancja petli zwarciowej, la — prad zapewniajacy szybkie zadzialanie urzadzenia wylaczajacego, Uo
— napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi , t=5s

relacja kabla Pb L | Typkabla | AU In Ia Zs ZsxI1a<230
/kW/ | /m/ mm % /A/ /Al | 19/
Szafa pom. — szafa sterownicza pompowni 1,8 60 AlL4 0,54 6 28 0,28 7,8<230

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p Wyszczegolnienie Jedn. llos¢
Miary

1. Kabel typu YAKY 4x4 mm mb 60

2. Rura ochronna typu DVK50 Arot mb 60

3. Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm mb 70

4. Linka LYZo 4mm mb 1




OSWIADCZENIE

Oswiadcza sig, iz niniejsza dokumentacja:

kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq dla budynkow przy ul. Energetycznej 10, 10a, 10b w Bedzinie
z uwzglednieniem mozliwosci przytqczenia innego budynku, zlokalizowanej na dziatkach nr 1833/7, 1833/3,
1833/5, 1825/1, 1874/2 przy ul. Energetycznej w Bedzinie

Projekt techniczny zasilania zewnetrznego w energie elekir.

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi rozporzadzeniami, warunkami technicznymi, normami i prawem budowlanym
wg stanu prawnego na dzien przekazania przedmiotu umowy. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Projektant inst. i sieci elektrycznych

Podstawa stwierdzenia: ust. 4 art. 20 ustawy ,,Prawo Budowlane”
(Dz.U. 93/2004 z pdzniejszymi zmianami)



