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dot.: zapewnienia dostawy wody i odbioru sciekéw oraz warunkéw technicznych przytaczenia do
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb kontenery szatniowe i higieniczno-
sanitarne obstugujace boisko sportowe, przy dzialce nr 198/4,198/5,198/6 ul. Herbowa
w Strudze, gmina Stare Bogaczowice.

Dokonana analiza mozliwosci $wiadczenia ustug wodociggowo-kanalizacyjnych w rejonie
planowanego przedsiewziecia wykazata, iz mozliwa jest dostawa wody i odbidr sciekéw.
WPWiIK Sp. z 0.0. dziatajgc w imieniu Waltbrzyskiego Zwigzku Wodociggéw i Kanalizacji
zapewnia:
1) dostawe wody w ilosci:
Qér. dob. =1,5 m3/d, Q max.dob =1,8 m3/d
2) odbidr Sciekdw w ilosci:
Qsér.dob.=1,5m3/d, Qmax.dob.=1,8 m3/d

tj. zgodnie z potrzebami jakie zostaly okreslone we wniosku ( dziatka nr 198/4,198/5,198/6 ul.
Herbowa w Strudze, gmina Stare Bogaczowice).

Ciénienie wody w rejonie planowanego miejsca wpiecia waha sie w granicach od 2,0 do 4,0
barow w miejscu wpiecia.

Trase i miejsce lokalizacji podziemnych urzadzen wod.-kan. podano w oparciu o kopie mapy
zasadniczej dofaczong przez Inwestora i inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg bedaca
w zasobach WPWIK Sp. z 0.0..

Poniewaz czasami zdarza sie, ze stan faktyczny w terenie odbiega od sytuacji przedstawionej
na geodezyjnych planach sytuacyjno-wysokosciowych budowe przytacza do nieruchomosci nalezy
rozpoczg¢ od wykopdw kontrolnych majgcych na celu rozpoznanie i ustalenie (potwierdzenie)
rzeczywistego usytuowania istniejacych urzadzern wod.-kan. W przypadku wystapienia réznic
pomiedzy stanem rzeczywistym a stanem projektowanym nalezy niezwtocznie powiadomi¢ jednostke
projektowg celem dokonania korekty zaprojektowanych rozwigzan. WPWiK Sp. z 0.0. nie gwarantuje
ciggloéci doptywu wody do nieruchomosci oraz stabilnosci ci$nienia wody ze wzgledu na rézne
okolicznosci i nieprzewidywalne zdarzenia, ktére mogg zaktdca¢ prace sieci wodociggowej np. braku
energii, wytgczen energetycznych, zaktdcen na ujeciach wéd, awarii urzadzen.
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Do obowigzkdw wifasciciela/zarzadcy obiektu nalezy rozwazy¢ koniecznosc
zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym Sciekow z sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez zamontowanie urzgdzenia przeciw zalewowego na przyltaczu tak zwanej klapy zwrotne;.

W przypadku diugosci przytagcza wodociggowego przekraczajgcego  15mb, nalezy
zaprojektowac studnie wodomierzowg

Zapewnienie dostawy wody i odbioru Sciekéw oraz warunki techniczne do
projektowania (okreslono w zatgcznikach nr 1 i nr 2) tracg waznos¢ po uptywie 2 lat od daty wydania.
Integralng czescig pisma s3:

1. warunki techniczne przytaczenia nieruchomosci do sieci wod.-kan. -zat. nr 1
2) kopia mapy zasadniczej z zaznaczonymi liniami koloru-zat.nr 2:

- czerwonego linia przerywana oznaczajacy przebieg kolektora sanitarnego
- niebieskiego oznaczajaca przebieg sieci wodociggowej.

s avzadu Watbrzyskiego
Woddhlagow | Kanalizac]

b 4 quwugrliohlu

przedsiebiorstwa

Janusg Kuc
Kierownik Dziaku ozwolul |

Ko.:
l-aa.

CJALISTA
Ao i Inwestycji
Michalak

tel. 74 64 88 135



LASLTULTV B

Warunki techniczne przyigczenia

" nieruchoemosci Zm. 3 z dnia 22.05.2018r.
A/ do sieci wodociggowej ,, Wodociggow Walbrzych”
(gait-!.:yr.‘t; gi—

I. Odcineksieci wodociggowej':

1) wodociag zasilajacy nieruchomos¢ nalezy zaprojektowac od sieci

................................ ?

.........

.......................................... 1, 2= S————
2) cignienie wody w sieci komunalnej waha sig od ”610 do ...7 O barow;
kiej gestosci;

3) nowo projektowany wodocigg ma byé wykonany z polietylenu wyso.
4) biorac pod uwagg lokalne warunki klimatyczne oraz doéwiadczenia eksploatacyjne (chodzi

o przypadki zamarzania przewod6w) WPWiK Sp. z o.0. zaleca, aby przewody wodociggowe

budowat na glebokosci 1,6-1,8 m, 1j. na takiej na jakiej z reguly ulozona jest komunalna sie

wodociggowa, jezeli nie bedzie to mozliwe, wéwczas wodocigg nalezy zabezpieczyé poprzez
zastosowanie odpowiedniej izolacji termi%nej;

5) wigczenie powinno nastgpié ...... OmME.
ZASUWE;

6) przed zasypaniem odcinka sieci, nalezy zglosi¢ go do przegladu technicznego; przeglad musi
odbyé sie w obecno$ci upowaznionego przedstawiciela przedsigbiorstwa wodociggowego;

7) nalezy zastosowaé odpowiednig armaturg O parametrach nie mniejszych niz Hawle, Fischer,

AVK, VAG itp. (majgc na wzgledzie unifikacjg i zapewnienie sprawnosci dzialania tej
armatury); :

8) przy realizacji przedsigwzigeia nalezy uwzgledni¢ ochrong przeciwpozarows, jezeli nie jest
ona mozliwa z istniejacego ukiadu sieci wodociggowej;

9) budowa musi by¢ zrealizowana zgodnie z obowigzujgcymi
budowlane.

1. Przylgcze wodociggowe:

1) widaczenie nieruchomosci powinno nastgpi¢ do wodociggu, o kiérym mowa W pkt1.1;
2) zabudowy zestawow wodomierzowych i innej armatury zaporowej (zaworéw

antyskazeniowych itp.) nalezy zaprojektowaé zgodnie Z obowiazujacymi przepisami

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

3) jezeli rozwigzanie bedzie przewidyw

. tuz za wpieciem nalezy umiejscowic

przepisami, w tym ustawy Prawo

alo budowe studni wodomierzowej, wowczas nalezy
przewidzie¢ jej posadowienie przy granicy nieruchomosci co najmniej 2,0 m od innych
obiektéw budowlanych; studnia wodomierzowa powinna byé tak zlokalizowana, aby
w przyszloéci byl do niej swobodny dostep dla stuzb eksploatacyjnych;

4) nalezy zastosowat na przylacze rurg i ksztaltki wykonane z polietylenu wysokiej
gestosci;

5) w zaleznoéci od przyjetego sposobu realizacji wpigcia przylacza nalezy przy polaczeniu
umiejscowic odpowiednig zasuwe O pammetrach nie mniejszych niz Hawle, Fischer,

1 WODOCIAG! WALBRZYCH” nie majg W swoim wieloletnim planie F0Zwoju i modernizacji urzadzen
wodociagowych i urzadzen kanalizacji sanitarnej rozbudowy sieci w Kierunku nieruchomoséci osoby ubiegajgcej
sie o przylaczenie. Za odcinki sieci uwazane sa — W orzeczeniach, wykladniach i interpretacjach przepiséw
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 1., nr 123, poz. 858 z pbzniejszymi zmianami) — odcinki-przylaczy wodociggowych
i kanalizacji sanitarnej poza granicami nieruchomosci przylaczanych. W L WODOCIAGACH WALBRZYCH”
obowigzuje Regulamin w sprawie odpl ja prezez Walbrzyski Zwigzek Wodociggow

ainego przejmowarnt _
i Kanalizacji urzqdzen wodociggowych i urzqdzeri kanalizacyjnych od 0séb fizycznych i prawnych, kidre te
urzgdzenia wybudowaly stanowiacy zalgeznik do uchwaly nr 4/XXXVII/2017 Zarzqdu WZWiK z dnia 23 maja

2017 r.; uchwala jest publikowana na stronie www.wzwik.pl, w BIP w zakladce uchwaly Zarzadu WZWiK
1) moze, po zrealizowaniu odcinkéw przylaczy

z roku 2017. Tak wigc osoba prawna i fizyczna (jako wlascicie
poza granicami nieruchomosci i po spelienin wWymogéw wynikajgcych z WW. uchwaly, zabiega¢ o odplatne
bad# nicodplatne przejecie przez WZWiK wybudowanych urzadzen.

1



Qf {) \ nieruchomosci Zm. 3 z dnia 22.05.2018r.
e ) do sieci wodociggowej , Wodociggow Walbrzych”
Wodociag’

AVK, VAG itp. (majgc na wzgledzie unifikacje i zapewnienie sprawnosci dzialania
armatury),

6) przylacza wodociggowe nalezy prowadzi¢ po trasie zblizonej do linii prostej, najkrotszg
drogg do studni wodomierzowej lub do odpowiedniego pomieszczenia w obiekcie,

7) zaleca, aby przylacza wodociggowe budowaé na glebokosci 1,6-1,8 m, tj. na takiej na
jakiej z reguly ulozona jest komunalna sieé wodociggowa,

8) w sytuacjach, w ktérych powyzsze wymagania dotyczace glgbokosci ulozenia nie mogg
byé spelione, nalezy przylgcze wodociggowe zabezpieczy¢ przed zamarzaniem,

9) przejécia polaczen wodociggowych przez Sciany studni, pomieszczenia nalezy
wykonywaé w rurach ochronnych uszczelnionych na koncach.

10) przed zasypaniem przylacze nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego; przeglad musi
odbyé sig w  obecnosci upowaznionego  przedstawiciela przedsigbiorstwa
wodociggowego.

IT1. Pozostale warunki:

1) dokumentacja projektowa powinna byé wykonana przez osobg posiadajgcg wymagane
uprawnienia; Inwestor powinien przediézyé dokumenty potwierdzajgce prawo
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

2) opracowang dokumentacje¢ projektowa przylaczy nalezy uzgodni¢ w WPWIiK Sp. z o.0.
w zakresie wydanych warunkow technicznych przylaczenia nieruchomosci do sieci wod.
- kan., oraz uzgodnié na posiedzeniu ZUDP;

3) przylacza oraz instalacje wodociggowe zostang wybudowane przez Inwestora na jego
koszt na podstawie uzgodnionego projektu technicznego opracowanego we wiasnym
zakresie na podstawie niniejszych warunkow technicznych,

4) wybudowane przylacza i instalacje wodociggowe stanowié bedg wlasnos¢ Inwestora,

5) zgodnie z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (o ktorej mowa wyzej) odbiorca ushug odpowiada za zapewnienie niezawodnego
dziatania posiadanych _instalacji i przylaczy wodociggowych oraz ponosi koszty zwigzane
z ich utrzymaniem, chyba ze zawrze Z WPWIiK Sp. z 0.0. stosowng umowg 0 odplatne
éwiadczenie przez WPWiK Sp. z o.0. ustug zwigzanych z utrzymaniem przylaczy
i usuwaniem awarii na przylgczach: wodociggowym i kanalizacji sanitarnej,

6) dostawa wody bedzie realizowana zgodnie z obowigzujgcym , Regulaminem
dostarczania wody i odprowadzania Sciekow ... ”

7) podczas projektowania nalezy kierowaé sie obowigzujacymi przepisami, npormami oraz
zasadami jakie wynikaja z wymagan technicznych — odnoszacych sig do budowy
infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej — podanych i opublikowanych przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

- w zeszycie nr 3 pt: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” z wizesnia 2001 r.,
8) warunki techniczne przylaczenia nieruchomoéci do sieci stanowiace dane do
projektowania tracg waznos¢ po uplywie dwoch lat od daty ich wydania.

Opracowal: Sprawdzil/zatwierdzit:

Janusz Kuc Marek Mielniczuk
Kierownik Dzialu Inwestycji i Rozwoju Prezes Zarzadu



Warunki techniczne przylgczenia DSZ-02-05-02

af \
o (1‘% nieruchomosci Zm. 3223052017 x.
W "j do sieci kanalizacyjnej ,, Wodociggéw Walbrzych”

-~

I. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej’:

1) zrzut $ciekéw musi odbywaé si¢ grawitacyjnie do sieci komunalnej zaznaczonej na
dolgczonej mapie,

2) biorac pod uwage lokalne warunki klimatyczne oraz do$wiadczenia eksploatacyjne
(chodzi o przypadki zamarzania przewodéw) WPWiK Sp. z 0.0. zaleca, aby przewody
kanalizacyjne budowaé na glebokosci 1,6-1,8 m, tj. na takiej na jakiej z reguly
ulozona jest komunalna sieé¢ kanalizacji sanitarnej, jezeli nie begdzie to mozliwe,
wéwczas przewody nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji
termicznej;

3) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej musi by¢ zaglebiony co najmniej 0,4 m ponizej
strefy przemarzania;

4) wlgczenie powinrio nastgpi¢ do istniejgcej studni rewizyjnej, a jezeli takiej mozliwosci
nie bedzie, wéwczas na kolektorze odbierajacym $cieki nalezy odpowiednio
umiejscowié studni¢ o $rednicy nie mniejszej niz sasiednie studnie istniejagce na
kolektorze kanalizacji sanitarne;j;

5) budowa kolektora kanalizacji sanitamej musi by¢ realizowana zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, w tym ustawy Prawo budowlane.

II. Przylacze kanalizacji sanitarnej:

1) przylacze kanalizacji sanitarnej nieruchomosci nalezy zaprojektowa¢ do kolektora
wskazanego na mapie;

2) studnia rewizyjna powinna by¢ usytuowana na terenie nieruchomosci, tuz przy jej
granicy patrzac od strony budynku;

3) rozwigzanie projektowe powinno przewidywa¢ odprowadzanie $ciekow
sanitarnych z terenu nieruchomosdci w sposéb grawitacyjny; jezeli nie bedzie to
mozliwe, nalezy zaprojektowa¢ przydomows przepompowni¢ Sciekow;
eksploatacja przepompowni lezy w gestii wiasciciela nieruchomosci, kiéry bedzie
ponosit wszelkie koszty z tego tytuhy,

4) przylacze kanalizacyjne nalezy ukladaé w ziemi na glgbokosci gwarantujgcej
zachowanie odpowiednich spadkéw hydraulicznych oraz ochron¢ przed
zamarzaniem i zniszczeniem, a wiec zgodnie z zaleceniem podanym w punkcie
1.2.

5) ze wzgledéw eksploatacyjnych minimalna érednica studni rewizyjnych powinna
wynosi¢: na odcinkach prostych DN 425 mm, na zalamaniach (zmianach
kierunku) trasy kanatu DN 1000 mm.

6) przed zasypaniem przylacze nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego; przeglad

I WODOCIAGI WALBRZYCH” nie majg w swoim wiclolemim planie rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociggowych i urzadzen kanalizacji sanitarnej rozbudowy sieci w kierunku nieruchomosci osoby ubiegajacej
sie o przylgczenie. W ,,WODOCIAGACH WALBRZYCH” obowigzuje Regulamin w sprawie odplatnego
przejmowania przez Walbrzyski Zwigzek Wodociggéw i Kanalizacji urzgdzen wodociggowych i urzqdzer
kanalizacyjnych od o0séb fizycznych i prawnych, kidre te urzqdzenia wybudowaly stanowigcy zalgcznik do
uchwaly nr 4/XXXVIl/2017 Zarzqdu WZWiK z dnia 23 maja 2017 r.; uchwala jest publikowana na stronie
www.wzwik.pl, w BIP w zakladce uchwaly Zarzadu WZWiK z roku 2017. Tak wigc osoba prawna i fizyczna
(jako wiasciciel odcinkéw sieci) moze, po zrealizowaniu odcinkéw przylgczy poza granicami nieruchomoscei i po
spelnieniu wymogéw wynikajacych z ww. uchwaly, zabiegaé o odplatne badZ nieodplatne przej¢cie przez
WZWiK wybudowanych urzadze.
1
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o \g Warunki techniczne przquczenia :
{ & ' nieruchomosci Zm. 3223052017 7.
A ) do sieci kanalizacyjne) ,.,Wodociagéw Walbrzyeh”
musi odby¢ si¢ W obecnoscei upowaznionego przedstawicicla przedsigbiorstwa
wodociagowego- '
111.Pozostale warunki:

1) dokumentacja projektowa powinna byé wykonand pIZeZ osobg posiadajaca

wymagane uprawnienia; Inwestor powinien przedtozy¢ dokumenty

potwierdzajqce prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

2) opracowang dokumentacj¢ projektowa przylacza nalezy uzgodnic W
,,Wodociqgach Walbrzych” W zakresie wydanych warunkow technicznych
przquczenia sieruchomosci do sieci Kkanalizacjl sanitarnej Oraz uzgodni¢ na
posiedzeniu Narady Koordynacyinej W sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowcj w Starostwie Powiatowym / Urzedzie Miejskim W Walbrzychu;

3) przylacze zostanie wybudowane przez Inwestora na jego koszt na podstawie
uzgodnionego projektu technicznego opracowanego We wlasnym zakresie 1na
podstawie niniejszych warunkoéw technicznych,
4) wybudowane przylacze i instalacje kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda wlasnos¢
Inwestora,
5) zgodnieZ ustawg o Zbiorowym zaopatrzeniu W wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (0 ktérej mowa wyzej) odbiorca ushug odpowiada za zapewnienie
niezawodnego dzialania posiadanych instalacji 1 przylacza kanalizacji sanitarnej

oraz ponosi koszty zwigzane Z ich utrzymaniem, chyba ze zawrzé z

,,Wodocia,gach Walbrzych” stosowng umowe O odplatne swiadczenie Przez
,,Wodociqgi Walbrzych” usiug zwigzanych Z utrzymaniem przylacza i usuwaniem
awarii na przylaczu,

6) podczas projektdwania nalezy kierowac si¢ obowigzujacymi prchisami, pormami
oraz zasadami jakie wynikaja Z wymagan technicznych — odnoszacych sig do
budowy infrastruktury kanalizacyjnel — podanych i opublikowmych przez
Centralny Osrodek Badawczo—Rozwojowy Techniki Instalacyinej INSTAL:

_ w zeszycie 1T 9 pt.: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych » 7 sierpnia 2003 1.,

7) odbi6r sciekéw bedzie realizowany zgodnie Z obowigzuiscym . Rev..aminem
dostarczania wody i odprowadzania sciekéw... ",

8) warunki przquczania nieruchomosci do sieci stanowiace dane wyjsciowe do

projektowania tracg wazno$¢ po uplywie dwoch lat od daty ich wydania.
Sprawdzillz.anvierdzil:

Marek Mielniczuk
Dyrekior Naczelny/ Prezes Zarzadu



