
A A

RZUT POZIOMY

PRZEKRÓJ  A - A PRZEKRÓJ  B - B

rura ochronna dwudzielna Ø110

projektowany przewód kanalizacji sanitarnej

projektowany przewód kanalizacji sanitarnej

rura ochronna Ø110

podsypka piaskowa gr. 10 cm

istniejący kabel energetyczny NN

0,60

1,20

m
in

. 3
00

 m
m

1:1

1:1 0,
80

rz. wg profilu

rz. wg profilu

istniejący kabel energetyczny NN

rura ochronna dwudzielna Ø110

UWAGI:
1. Zastosować rurę ochronną dwudzielną kolor niebieskiego
    wyprowadzoną 0,5m poza skrajnię kanalizacji sanitarnej
2. Końce rury ochronnej uszczelnić pianką poliuretanową

B
B

mgr inż. Grzegorz Halama

nr upr. SLK/8662/PBS/19

Nazwisko: Podpis:

Data:

03.2022r.
Nr rys.:Skala:

1:20

Inwestycja:

Inwestor:

Tytuł:

Adres inwestycji:

HALIT

Zabezpieczenie kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych
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Cieszyn, ul. Katowicka, Łanowa

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej
w Cieszynie


