Zabezpieczenie kanatu Dz 200 przy skrzyzowaniu
zZ gazociggiem w/pr.
Skala 1:40
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Podwieszenie gazociggu DN500 na czas robot

drewno okrogle @15 cm
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GAZSYSTEMS.A, o.EwierkIany - Terenowa Jechostka Bksploatadi Biesko tel. 32 4392900,

W taminie do 7 dni pred przystapieniemdo robot w streie kontrobwanej gazociagu nakzy wystapico otwatke
Zlecenia na nadzdr branzowy,

Przed rozpoaeciem robdt dokonac odieywki istiiacego gazociagu cemokreskniadokiadnego jegn posadowienia
oraz bewzglednie sprawdzic stan jego zbezpiecznia antykorozyinego w obecnosd shuzb dsploataajnych
GAZSYSTEMSA

Wszekie usziodzenia sieci gazowe) wynikle na wskutek prowadzonych prac usunige bada ra koszt wykonawey robt.
Wykopy w poblizu urzadzen GAZ-SYSTEM S.A. prowadaC recznic a zagesiczenie gruntu wpoblzu prowadzt recznie
bez zstosowania ciezkigo Spzeu whrcyjnego.

Naledy zapewnic pas eksploatacyjny o zerokosd 8, 0m ( po 3,0mna kaidastrone gazociagu ). W rzeczonympasie nie
mozebyc prowadzonazadna dziafainosC moga utrudriaC lub unmoziviac prawittows elsploatace . zebrania s
skladowac meterialy budowlang, gromadzic urobku z preczemmych i,

HALIT Halama Grzegorz

43-246 Strumien, ul. Lesna 9

Inwestycja: . i .
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Nazwisko: Podpis:
w rejonie ul. Katowickiej i Lanowej Projektowat: mgr inz. G'zegorz Halama
w Cieszynie nr upr. SLK/8662/PBS/19
Adres inwestycji:
Cieszyn, ul. Katowicka, Lanowa
Inwestor:
Gmina Cieszyn, ul. Rynek 1, 43400 Cieszyn .
Eyauigezpieczenie gazoci Stadium: Skala: Data: Nr rys.:

> PT - . :
wyskoproeznego DN 53&500 03.2022r. |9




