; z Cieszyn, dnia 26 kwietnia 2022 r.
Zaktad Gospodarki Komunalnej Y

w Cieszynie Sp. z 0.0.

NCTT

l.dz. ZGK - GS / 452 / 2022

HALIT Grzegorz Halama
ul. Lesna 9
43-246 Strumien

Dotyczy: warunkdw technicznych rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie
ulic Katowickiej i tanowej w Cieszynie.

W odpowiedzi na Pana wniosek otrzymany dnia 12.04.2022r. w sprawie jak w tytule Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0. Dziat Gospodarki Sciekami informuje, co nastepuje.

Najblizsza kanalizacja sanitarna @200mm eksploatowana przez nasz Zaktad przebiega w rejonie posesji przy
ul. Majowej 157, 159 oraz 161, jednak odbiornikiem sciekéw z budynkéw (przy ul. Katowickiej i tanowej) winna
zostac obecnie realizowana na zlecenie Gminy Cieszyn kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Katowickiej i Majowej.

Wytyczne dotyczgce realizacji sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej

Wiaczenie do realizowanej kanalizacji sanitarnej jw. winno by¢ wykonane poprzez zaprojektowang, w ramach
inwestycji ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Majowej, osadnikowg studzienke
rewizyjng @ 1200 oznaczong na zatgczonym fragmencie planu zagospodarowania terenu (zatacznik nr 1) jako S1
orzednych 327,13 / 324,92 /322,25.

Wszelkie wiaczenia, zmiany kierunkow, spadkdéw kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé za posrednictwem

studzienek rewizyjnych.

Studzienki rewizyjne winny by¢ w taki sposéb zlokalizowane w terenie oraz wyposazone w kinety z tak
uksztattowanymi wlotami, by przewody byty prostoliniowe. Nie dopuszcza sie stosowania kolanek na kanalizacji
grawitacyjnej.

W drogach nalezy zaprojektowac studnie betowe o srednicy min. 1000mm. Nalezy przewidzie¢ zastosowanie
kompletnego systemowego rozwigzania z elementéw prefabrykowanych tgczonych z uzyciem uszczelek
elastomerowych. Studzienki betonowe DN 1000mm winny by¢ przykryte Zzelbetowag plyta pokrywowa
umieszczong bezposrednio na kregach betonowych studni. Na plycie pokrywowej nalezy umiesci¢ wtaz,
stosujgc do regulacji wysokosci pierscienie regulacyjne. Wszystkie elementy betonowe studni muszg byc
wykonane z betonu klasy min. C35/45 o wytrzymatosci na $ciskanie min. 40MPa. Nie dopuszcza sie stosowania
zweiek (konuséw) zamiast ptyt pokrywowych.

W pozostatym terenie dopuszcza sie zabudowe studni z tworzywa sztucznego o srednicy min 400mm.
Witaczenia do studni z tworzywa sztucznego realizowaé do wlotéw kinety lub do rury wznoszacej, poprzez
kompletna wktadke in-situ. Nie dopuszcza sie stosowania kaskad zaréwno zewnetrznych jak i wewnetrznych.

Zwienczenia studzienek winny by¢ dobrane odpowiednio do przeznaczenia terenu, w ktérym beda
zabudowane, przy czym na projektowanej sieci kanalizacyjnej zwienczenia winny by¢ przystosowane do
przenoszenia obcigzen od masy min. 40t (w drogach, dojazdach) lub 12,5t (w pozostatym terenie).

Dziat Gospodarki Sciekami
<) oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl @ Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn &, +48338515535
@ ul. Slowicza 59
43-400 Cieszyn NIP 548-260-67-54
@ wwwazgkcieszyn.pl Wysokosc kapitalu zakladowego: 21 481 000 2t REGON 241423780
< zgk@zgkcieszyn.pl Sad Rejonowy w Bielsku-Biatej VIl Wydziat Gospodarczy KRS 0000347288
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TABELA

Zatacznik do pisma ZGK-GS / 452 / 2022
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

DOPUSZCZALNE WARTOSCI WSKAZNIKOW ZANIECZYSZCZEN
W SCIEKACH WPROWADZANYCH DO KANALIZACJI M. CIESZYNA

LP WSKAZNIKI ZANIECZYSZCZENIA JEDNOSTKA [WARTOSC
1 TEMPERATURA - e <35

2 ODCZYN pH 6,5+9,5; 8+10!
3 ZAWIESINY LATWO OPADAJACE L mlA 10

4 ZAWIESINY OGOLNE | mgl - j
5 ChZTc - mg02/1 -
6 BZTs e mgO21 | -
7 OGOLNY WEGIEL ORGANICZNY (OWO) mgC/l =

8 |AZOT AMONOWY mgN-NH4/1 200

9 |AZOT AZOTYNOWY mgN/l 10

10 FOSFOR OGOLNY - mgP/1 .

11 |CHLORKI mgCl/ 1000

12 SIARCZANY - mgSO04/1 500

13 SIARCZYNY mgS03/1 T |
14 ZELAZO OGOLNE mgFe/l 2

15 ALUMINIUM mgAl/l 2

16 ANTYMON B mgAn/l 0,5
| 17 |ARSEN RN mgAsl | 05

18 BAR 7 - | mgBa/l 5,0
19 BERYL N mgBe/l 1,0

20 BOR S mgB/1 10

21 CYNA mgSn/l 20
| 22 KYNK - mgZn/l | 50
' 23 CHROM (VI) mgCr/l 02
24 CHROM OGOLNY - mgCr/l 1D
25 KADM mgCd/l 0,4

26 KOBALT g mgCo/l 1,0

27 MIEDZ mgCu/l 1,0
28 MOLIBDEN - ~ mgMo/l 1,0

29 NIKIEL mgNi/l 1,0
30 OLOW R mgPb/l 1,0
| 31 RTEC o mgHg/l 006 |
32 SELEN ) mgSe/l 10 |
33 SREBRO o . mgAg/l 05
34 [TAL N mgT1/] 1,0
35 TYTAN o mgTi/l 20

36 WANAD i mgV/l | 20
37 |CHLOR WOLNY 1 mgCcpA | 1,0

38 CHLOR CALKOWITY | mgCl2A | 40
39 |CYJANKI ZWIAZANE e ~ mgCN/ 50
40 CYJANKIWOLNE o mgCN/I 050 |
41 FLUORKI N - mgF/l -~ 20 |
42 RODANKI R N mgCNS/1 | 30 |




