
ZAŁĄCZNIK NR 2

1. ZESTAWIENIE KINET STUDNI KANALIZACYJNYCH BETONOWYCH

2. ZESTAWIENIE KINET STUDNI KANALIZACYJNYCH TWORZYWOWYCH
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Studnia S9.1 Ø1000
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Studnia S9.3 Ø1000
D3*- wlot powyżej kinety
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Studnia S9.4 Ø1000
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Studnia Ø400
S1, S2

Studnia Ø600
S5, S10, S21,
S22, S24

połączeniowa
dopływ prawy 90 st.

połączeniowa
dopływ prawy

Studnia Ø600
S16

Studnia Ø600
S25, S26

przepływowa
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połączeniowa
dopływ lewy

Studnia Ø600
S7, S13, S14, S18

zbiorcza 45st.

Studnia Ø600
S17

wg odrębnego
opracowania
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Studnia S27 Ø1200
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Studnia Ø1000
S12, S15, S20, S23

zbiorcza 45st.

Studnia Ø400
S6.1, 9.2.1,
9.3.1, 9.4.1,

przelotowa

Studnia Ø400
S4, S7.1, S9.3.2, S12.1,
S12.2, S14.1, S16.1
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Studnia Ø400
�S3, S9.4.1.1

dolot lewy 45 st.

K1=230°

Studnia kaskadowa
S17 Ø1000
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