ZAtACZNIKNR 1.2

ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH TWORZYWOWYCH - PRZYYACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

PZ RTp Typ Rodz Dn Rzg. Rzd. Gt D1 RD1 D2 RD2 DWl  Rwl pw TEREN ZWENCZENIE, WEAZ**  KLASAWLAZU
S11 342,74 Studzienka tworzywowa 0400 | 342,74 341,19 155 [160 |341,19 160 | 341,19 teren zielony telekop z pokrywa peing 315* B125
S2.1 342,30 Studzienka tworzywowa 0/400 | 342,30 340,94 1,36 | 160 | 340,94 teren zielony telekop z pokrywg peitng 315* B125
S6.1.1 341,31 Studzienka tworzywowa 0400 | 341,31 340,04 127 160 | 340,04 teren zielony telekop z pokrywg petng 315* B125
S94.11 | 341,00 Studzienka tworzywowa 0,400 | 341,00 338,87 213 160 |338,87 teren zielony telekop z pokrywg peing 315* B125
S121.1 |33740 Studzienka tworzywowa 0400 | 337,40 336,03 1,37 160 |336,03 teren zielony telekop z pokrywa peing 315* B125
S1221 33840 Studzienka tworzywowa 0,400 | 338,40 337,12 128 [160 |337,12 teren zielony telekop z pokrywg petng 315* B125
S14.1 334,41 Studzienka tworzywowa 0,400 | 334,41 333,01 140 [160 | 333,01 160 | 333,01 teren zielony telekop z pokrywa petng 315* B125
S16.1 334,25 Studzienka tworzywowa 0,400 | 334,25 332,90 1,35 [160 |332,90 teren zielony telekop z pokrywg petng 315* B125
S21.1 330,10 Studzienka tworzywowa 0400 | 330,10 328,72 1,38 200 |328,72 teren zielony telekop z pokrywg petng 315* B125
2. LEGENDA *teleskop z pokrywa petng 315, B125, stozek tworzywowy pod teleskop klasy B,

RTp - rzedna terenu istn./proj. [ m.n.p.m. ]

Dn - wymiar wezta
Rz.g. - rzedna gorna [ m.n.p.m. ]
Rz.d. - rzedna dolna [ m.n.p.m. ]

Gt - glebokos¢ studni [ m]

RD1 - rzedna kanatu wlotowego [ m.n.p.m. ]
RD2 - rzedna kanatu wylotowego [ m.n.p.m. ]

D1 - $rednica kanatu wlotowego [ m ]
D2 - Srednica kanatu wylotowego [ m]

Rw1 - rzedna pierwszego wiaczenia [ m.n.p.m. ]

Dw1 - Srednica pierwszego wigczenia[ m ]

**zastosowac kinety z hydraulicznie wyprofilowanym wlotem ( nie systemu typ T )



