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I. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

eWarunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie,
Sp. z 0.0., Dziat Gospodarki Sciekami, ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn,

e Zlecenic Inwestora obejmujgce wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami,

o Wizje lokalne
e Obowigzujace normy i przepisy.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest realizacja obiektu budowlanego - rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w rejonie ul. Katowickiej i Lanowej
w Cieszynie. Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami zlokalizowana
w potnocnej czeSci miasta Cieszyn w rejonie ulicy Katowickiej i Lanowej stuzy do
odprowadzania $ciekOw z obszaru objetego inwestycja.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Rozwigzania projektowe Sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami sa zgodne z warunkami
technicznymi, uzgodnieniami i opiniami.

Inwestycja jest zgodna z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu lokalnym — gminnym ( Decyzja nr L.008.2020 z dnia 02 kwietnia 2020r. ).
Projektowane obiekty stanowig podziemne uzbrojenie terenu przedstawione w Projekcie
Zagospodarowania Terenu cz. 11i 2.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zakres projektowanej rozbudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami obejmuje Sie¢

kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 i PE RC SDR 17 PN 10 oraz przylacza sanitarnej
z rur PVC-U SN 8 w zakresie $rednic:

- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej Dz 200mm - 589,0 m
- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej Dz 160mm - 540m
- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej Dz 200mm - 1550m



- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur Dz 160mm - 335m
- przytacza kan. grawitacyjnej Dz 200mm - 120m
- przylacza kan. grawitacyjnej Dz 160mm - 945m

6. OPINIAGEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

Na omawianym terenie projektowana jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
0 charakterze grawitacyjnym z rur PE i PCV ( Dz 200mm i 160mm ) dtugos$ci ok. 856,0 mb.
Zaglebienie kanalizacji sanitarnej przewidziane jest na ok. 2-3 m p.p.t.
W celu okres$lenia warunkow gruntowo-wodnych pod projektowang inwestycj¢ podioze
zostalo rozpoznane 4 otworami geotechnicznymi zlokalizowanymi w miejscach
charakterystycznych na trasie. Zaktadana glebokos¢ rozpoznania siggata do 3-5m p.p.t
i pozwolita w stopniu wystarczajagcym na osiggni¢cie zamierzonego celu.
W strefie utozenia rurociggéw wystepuje materiat zboczowy, gliniasty z niewielka domieszka
okruchéw skalnych. Napotkane grunty wystepuja tu w konsystencji twardoplastyczne;,
sporadycznie plastycznej.
Wody gruntowej w podtozu nie napotkano. Nalezy mie¢ jednak na uwadze fakt, ze
wiadomos¢ tg podaje si¢ na podstawie punktowego rozpoznania, co nie wyklucza napotkania
saczen wody na trasie.
Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze warunki do wykonania zamierzonej inwestycji sa korzystne.
W podtozu zalega materiat gliniasty fatwo urabialny i trzymajacy $ciany wykopow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, rozpoznane podtoze charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi,
a projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.
Warunki wykonania przewiertow sa w miar¢ korzystne. Otoczaki nie przekraczaja 8cm

srednicy, a ponizej zalegaja zwietrzeliny skal kresowych. W postaci iléw z drobnymi
okruchami tupka ilastego.

Rozpoznane podloze charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi, a projektowany
obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej,

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
OBIEKTY SASIEDNIE

7.1. Zapotrzebowanie i jako§¢ wody oraz ilos¢ i jakos¢ i sposdb odprowadzania wody oraz
wod opadowych
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami nie spowoduje pogorszenia
jakosci wody w ujeciach wiasnych.




7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.

Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych z podaniem ich

rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzenienia sie

Emisja zanieczyszczen zwigzanych z przemieszczaniem mas ziemnych ma charakter
krotkotrwaty i po zakonczeniu budowy ustapi catkowicie

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadoéw
Wykopy wykonywane jako waskoprzestrzenne, przy ograniczonym czasie trwania
1 oddzialywania robot. Pozostale odpady nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia zostang

skierowane na sktadowisko odpadow.

Wilasciwo$ci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich

parametroOw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Uciazliwos$ci zwigzane z uzywaniem urzadzen spalinowych zwigzanych z pracami ziemno
— montazowymi bedg miaty charakter krotkotrwaty i ograniczone zostang do robo6t na
danym terenie.

Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie bedzie miata wplywu na istniejgcy drzewostan oraz stan powierzchni
ziemi ( wierzchnia warstwa urodzajnej ziemi zostanie zebrana, a po zakonczeniu prac
utozona powtdrnie na trasie wodociggu ), nie wptynie i nie zmieni przebiegu wod
powierzchniowych ani podziemnych.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Elementami wyposazenia budowlano — instalacyjnego sa projektowane:

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN 8 kN/m? oraz PE 100 RC
SDR 17 PN w zakresie S$rednic: Dz200mm i Dz160mm wraz z studniami
kanalizacyjnymi rewizyjnymi: betonowymi DN1000 w pasie drogowym ul. Lanowej,
z tworzyw sztucznych DN 1000mm oraz DN600 w terenach zielonych.

2. Przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN 8 kKN/m? w zakresie
srednic: Dz200mm i Dz160mm wraz z studniami kanalizacyjnymi rewizyjnymi
z tworzyw sztucznych DN 425mm.

Kanaly sanitarne wykonane zostang z rur litych — jednowarstwowych zgodnie z normag
PN-EN 1401-1:20009.
Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana bedzie wariantowo tj.

— metodg bezwykopowa przewiertem sterowanym bez podsypki i obsypki piaskowej
zgodnej z PN-EN 12889:2003 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodow



kanalizacyjnych:

e odcinek: S9.3.1 — S9.3.2 /PE RC Dz 160mm/;

e odcinek S12 — S12.2 /PE RC Dz 200mm/;

e odcinek S20 — S23 /PE RC Dz 200mm/;

- W wykopie otwartym na pozostatych realizowanych odcinkach przy zastosowaniu
podsypki z piasku drobnego zgodnej z PN-EN 1610:2015-10 o grubosci min. 20 cm
oraz obsypki w pachwinach oraz zasypki z piasku drobnego o grubosci min. 30cm.

DANE DOTYCZACE WANKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy



