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1. Informacje ogdlne.

Niniejsza opinig opracowano na zlecenie Gminy Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn.

Celem wykonanych prac i badan geologicznych byto rozpoznanie warunkéw
gruntowo - wodnych podioza budowlanego z doktadnoscia odpowiadajgca potrzebom
projektowanej inwestycji - budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Zgodnie z regionalizacja wg J. Kondrackiego (2013) teren badan przynalezy do
mezoregionu Pogérze Slaskie, makroregionu Pogérze Zachodniobeskidzkie, prowingji
Zewnetrzne Karpaty Zachodnie i Wschodnie. Obszar ten w skali regionalnej zbudowany
jest z mato odpornych na denudacje serii fliszowych z wkladkami wapieni i piaskowcow.
Dosy¢ ztozona struktura podloza geologicznego jest Scieta przez powierzchnie
denudacyjna, obnizajaca sie od 400-450 m u podnéza progu Beskidu Slaskiego i Matego
do 280-300 m na granicy Kotliny O$wiecimskiej. Morfologicznie teren badan to fragment
Pogérza Slaskiego. Wystepuja tu plaskie rozlegle wzniesienia, rozciete dolinami
potokéw.

Badany teren to zbocze lokalnego wzniesienia opadajgce w kierunku zachodnim do
doliny Olzy, potozone na wysokoéci 342,6-326,5 m n.p.m. Projektowana kanalizacja
przebiega od ul. Lanowej i dalej poprowadzi réwnolegle do ul. Katowickiej do studzienki
oznaczonej jako S-1, obstugujgc wszystkie budynki w tym rejonie.
Na znacznym odcinku kanalizacja prowadzi réwnolegle do poziomic, co moze byc¢
czynnikiem destabilizujacym zbocze. Duzym czynnikiem poprawiajgcym stabilnosé
Zbocza jest szereg prostopadtych jar6w odwadniajgcych ten stok, co w polgczeniu z jego
niewielkim nachyleniem, nie powinno stwarza¢ zagrozenia. Osuwiska w tym rejonie
powstajg na kontakcie z tupkami ilastymi. W tym przypadku kanalizacja nie dochodzi do
stropu tupka, stg brak zagrozenia.
Administracyjnie teren badan potozony jest w obrebie miasta Cieszyna w woj. $§laskim.

Wody powierzchniowe odprowadzane sa do potoku Kalembianka (za
posrednictwem lokalnego cieku) i dalej do Olzy w dorzeczu Odry.

Rodzaj materiatuy, z ktérego wykonany zostanie rurociag oraz ich dtugosci

zestawiono ponizej:
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Podstawe prawng i techniczng wykonania dokumentacji stanowi:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27.04.202 r., poz.463), wydane w oparciu o przepisy
art. 34, ust. 6, pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994r. (Dz U.z 2010,
Nr 243, poz. 1623 wraz z p6Zniejszymi zmianami),

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 1 - Zasady ogolne,

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Cz¢$¢ 2 - Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego,

PN-EN ISO 14688-1, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw, cz¢$¢ 1.0znaczanie i opis,

- PN-EN ISO 14688-1, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw, czgs¢ 2 zasady
klasyfikowania
- normy PN-EN, zwigzane z Eurokod 7,

- PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntow,

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli,

PN-B-02481 z stycznia 1998r. - Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole

literowe i jednostki miar.



Ostatnie trzy akty normatywne stuzyly, jako literatura i material poréwnawczy,
zawierajacy miedzy innymi lokalne korelacje dla okreslenia wartodci parametrow
geotechnicznych.

Uwaga: W oparciu o Ustawe z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i
gérnicze (Dz.U. Nr 163 poz. 981), prace powyisze nie podlegaja przepisom tego

aktu prawnego.

2. Budowa geologiczna.

Tektonicznie opisywany teren znajduje sie w obrebie jednostki Slaskiej fliszu
karpackiego. Wg Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski, Region Karpat i Przedgorza,
Arkusz Cieszyn, w skali 1 : 50 000 oraz rozpoznania geologicznego, w podtozu wystepujg
utwory z pogranicza jury i kredy, tzw. tupki cieszynskie gérne, przewarstwione
cienkotawicowym piaskowcem lub wapieniem, wérdéd ktérych wystepuja intruzje skat
wulkanicznych tzw. cieszynitéw. Kat upadu warstw skalnych wynosi ok. 40° na SW, czyli
zgodnie z nachyleniem zbocza. Strop tych utworéw nawiercony zostat tylko w otworze
nr 4, gdzie zalega na gltebokoéci 3,5 m p.p.t. Na przedmiotowym terenie pokryte sg one
warstwg zwietrzelin  spoistych wyksztalconych w postaci glin pylastych zwigztych
zawierajacych okruchy skat podtoza.

Bezposrednio na utworach kredowych zalegajg czwartorzgdowe utwory
lessopodobne, zboczowe wyksztatcone gtéwnie w postaci glin pylastych i glin pylastych
zwiezlych z okruchami piaskowca oraz fragmenty pokrywy wodnolodowcowej
wyksztatcone w postaci glin piaszczystych. Rurociag utozony zostanie w strefie
wystepowania utworow czwartorzedowych gtéwnie zboczowych.

Powierzchnie terenu pokrywa warstwa gleby o grubosci 0,2-0,3 m.

3. Warunki wodne.

W strefie utozenia rurociagu, tj. na gtebokosci 2-3 m p.p.t. woda moze wystapic¢
tylko sporadycznie, gtéwnie w przedtuzeniu jaréw, gdzie spodziewane jest ich zasilanie.
Na pozostalym terenie woda w strefie utoZenia kanalizacji nie wystapi.

Wody powierzchniowe odprowadzane sg do potoku Kalembianka (za posrednictwem

lokalnego cieku) i dalej do Olzy w dorzeczu Odry.



4. Warunki geotechniczne.

7 uwagi na proste warunki gruntowe, w przeprowadzonych badaniach polowych,
dokonywano jako$ciowej analizy makroskopowej przewiercanych warstw, celem
wydzielenia zespotéw gruntowych, w tym serii litologiczno-genetycznych oraz oceng ich
fizyczno-mechanicznych wtasciwosci. Do oceny stanu gruntu, wilgotnoSci naturalnej,
spojnoéci postuzono sie analiza makroskopowa, penetrometrem tloczkowym,
empirycznymi prébami wytrzymato$ciowymi oraz warto$ciami oporéw zwiercania.
Pozostate parametry okre$lono na podstawie lokalnych zaleznosci korelacyjnych, a ich
warto$ci przedstawiono w zatgczniku nr 4.

Podzialu podloza na warstwy dokonano w oparciu o wydzielenia stratygraficzne,
genetyczne, litologiczne oraz fizyczno-chemiczne wtasnosci gruntéw. Grunty podzielono
na warstwy geotechniczne na podstawie wynikéw oznaczenn makroskopowych i badan
polowych.

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono dwie grupy gruntéw:

I - utwory czwartorzedowe, lessopodobne, zboczowe, wodnolodowcowe,

111 - utwory fliszu karpackiego-zwietrzeliny i skata.

WARSTWA Ia - stanowi jg nieskaliste, rodzime podioze mineralne wyksztatcone
w postaci czwartorzedowych glin pylastych i glin pylastych zwigztych. Warstwy tej nie
rozdzielano, gdyz parametry obu glin sg zbiezne, a przy inwestycji liniowej nie ma to
wiekszego znaczenia. Warstwe tg stwierdzono we wszystkich otworach, gdzie zalega pod
gleba do koficowych przelotéw otworéw. Parametr wiodacy przyjmuje sig stopien
plastycznosci $rednio na poziomie [,=0,15, czyli stan twardoplastyczny. Obcigzenia

dopuszczalne mozna przyjaé w wysoko$ci qf=255kPa.

Tab. 1 Parametry charakterystyczne dla warstwy geotechnicznej la
Wilgotno$¢ naturalna dla Gr 18,0 %
dla Gnz W 22,0 %
Gestosc¢ objetosciowa dla Gn 2,10 t/m3
dla Gnz P 2,00 t/m3
Spé6jnos¢ Cu 19,0 kPa




Kat tarcia wewnetrznego ou 16°00°
Modut odksztatcenia pierwotnego Eo | 23,0 MPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo | 33,0 MPa
Edometryczny modut $ci$liwosci wtérnej M 55,0MPa

WARSTWA Ib - glina piaszczysta o Srednim stopniu plastycznosci I, = 0,20. Wystgpuje w

w koficowych przelotach otwordw , na gtebokoéci ok. 2 m p.p.t. Zalega w otworach nr 2 i
3. Sg to grunty nosne, $rednio Sci$liwe. Obcigzenia dopuszczalne mozna przyjaé w
wysokosci qf=230kPa.

Parametry charakterystyczne tego gruntu to:

Wilgotnos¢ naturalna Wn 14,0 %
Gestos¢ objetosciowa p 212 t/m3
Spojnosc Cu 17,0 kPa
Kat tarcia wewnetrznego ou 15000’
Modut odksztatcenia pierwotnego Eo 21,0 MPa
Edometryczny modut Scisliwos$ci Mo 29,0 MPa
pierwotnej

Edometryczny modut Scisliwosci M 49,0 MPa
wtdrnej

WARSTWA Ic - glina pylasta zwiezla plastyczna, o Srednim stopniu plastycznosci I, =

0,25. Wystgpita tylko w otworze nr 1 na gtebokosci 2,0 m p.p.t. Sg to grunty nosne,
$rednio $cisliwe. Obcigzenia dopuszczalne mozna przyja¢ w wysokosci qf=200kPa.

Parametry charakterystyczne tego gruntu to:

Wilgotnos¢ naturalna Whn 28,0 %
Gestos¢ objetosciowa p 1.95 t/m3
Spéjnosé Cu 15,0 kPa
Kat tarcia wewngtrznego ou 14000
Modut odksztatcenia pierwotnego Eo 18,0 MPa
Edometryczny modut $cisliwosci Mo 26,0 MPa
pierwotnej

Edometryczny modut Scisliwosci M 44,0 MPa




wtérnej

WARSTWA Ila - glina pylasta zwiezta twardoplastyczna, na pograniczu stanu

pétzwartego, o $rednim stopniu plastycznosci [, = 0,05. Wystepuje w strefie tylko w
otworze nr 11i 4, gdzie zalega w strefie glebokos$ci 2,3-2,5 m p.p.t. Sg to grunty nosne,
$rednio Scisliwe. Obcigzenia dopuszczalne mozna przyja¢ w wysokosci qf=500 kPa.

Parametry charakterystyczne tego gruntu to:

Wilgotnos$¢ naturalna Wn 22,0 %
Gesto$¢ objetosciowa p 2,00t/m3
Spdjnosé Cu 38,0 kPa
Kat tarcia wewnetrznego ou 20000
Modut odksztatcenia pierwotnego Eo 42,0 MPa
Edometryczny modut Scisliwosci Mo 56,0 MPa
pierwotnej

Edometryczny modut Scisliwosci M 74,0 MPa
wtérnej

WARSTWA IIb - to grunty skaliste podtoza przedczwartorzedowego, nalezace do skat
zwietrzatych w rozumieniu uproszczonej klasyfikacji wietrzenia skaty (zal. nr 1 do
normy PN-B-04452). Sa to utwory fliszowe, wyksztalcone w postaci tupkéw ilastych z
drobnymi i sporadycznymi przewarstwieniami piaskowca. Wystapity tylko w otworze nr
4, gdzie zalegaja na gtebokosci 3,5 m p.p.t. Wytrzymato$¢ na Sciskanie tupkow ilastych,
zwietrzatych, wg danych literaturowych, mozna przyjmowa¢ w wysokosci: Rc ~1- 2 MPa

a obcigzenia dopuszczalne mozna przyja¢ w wysokosci 300 kPa.

5. Wnioski i zalecenia.

Na omawianym terenie projektowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o
charakterze grawitacyjnym z rur PE i PCV ( Dz 200mm i 160mm ) dfugosci ok. 856,0 mb.
Zaglebienie kanalizacji sanitarnej przewidziane jest na ok. 2-3 m p.p.t.

W celu okreélenia warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowang inwestycje

podioze zostato rozpoznane 4 otworami geotechnicznymi zlokalizowanymi w miejscach
8



charakterystycznych na trasie. Zakladana gteboko$¢ rozpoznania siggata do 3-5m p.p.t i
pozwolita w stopniu wystarczajgcym na osiggniecie zamierzonego celu.

W strefie utozenia rurociggéw wystepuje materiat zboczowy, gliniasty z niewielka
domieszka okruchéw skalnych. Napotkane grunty wystepuja tu w konsystencji
twardoplastycznej, sporadycznie plastycznej.

Wody gruntowej w podiozu nie napotkano. Nalezy mie¢ jednak na uwadze fakt, ze
wiadomo$¢ ta podaje sie na podstawie punktowego rozpoznania, co nie wyklucza
napotkania sgczen wody na trasie.

Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze warunki do wykonania zamierzonej inwestycji sg
korzystne. W podtozu zalega materiat gliniasty fatwo urabialny i trzymajacy Sciany
wykopow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, rozpoznane podtoze charakteryzuje si¢ prostymi

warunkami gruntowymi.
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Zat. nr 1

Marszalek Wojewodztwa Slaskiego

(nazwa organu gromadzacego 2asdb)
Otrodek i
w Katowicach
ie osrodka 7] ingji

Poswiadcza sig zgodnosé niniejszego dokumentu z oryginatem
przyjetym do paristwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego .

Marszalek Wojewddziwa Slgskiego

(na2zwa organu przechowujacego oryginal)

w dniu 10.09.2007

Katowice 07.06.2013
(misjscowosé | data) (i | nazwizko, podpis, stanowisko

shizbowe osoby upowaznionsj)




GEOSOND KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 31
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