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Cieszyn, dnia 11.04.2022r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi
zmianami — Prawo budowlane, projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Lokalne inicjatywy w zakresie budowy
sieci  kanalizacji sanitarnej — 1l edycja. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Katowickiej i Lanowej w Cieszynie” zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inZ. Grzegorz Halama
Uprawnienia do projektowania W specjalnosci instalacyjnej
W zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr upr. SLK/8662/ PBS/19

(podpis projektanta)



I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Warunki techniczne wydane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie,
Sp. z 0.0., Dziat Gospodarki Sciekami, ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn,

e Zlecenie Inwestora obejmujgce wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 obejmujgce rejon projektowane;j
inwestycji - zaktualizowane w marcu 2022 r.,

e Opinia geotechniczna dla okreslenia warunkow gruntowo-wodnych podtoza dla
budowy sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Lanowej w Cieszynie

e Uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania,

e Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego — narada koordynacyjna,

e Wizjaw terenie,

e Obowigzujace przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przylagczami na tereniec miasta Cieszyn odprowadzajacej S$cieki bytowo-gospodarcze z
budynkéw mieszkalnych w rejonie ulicy Koscielnej 1 Ladne;.

Odbiornikiem $ciekow z obszaru obje¢tego opracowaniem pozostanie projektowana / wg
odrgbnego postepowania/ sie¢ kanalizacji sanitarnej PCV Dz 200mm w ul. Majowe;j.
Uwzgledniajac konfiguracj¢ terenu i lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
przyjeto koncepcje budowy w systemie grawitacyjnym.

Zakres opracowania obejmuje zagadnienia Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektu
Architektoniczno - Budowlanego obejmujace realizacje inwestycji.

Posadowienie i zaglebienie studni S9.4 (-2.28 m.p.p.t.) oraz S13 ( -2,33 m.p.p.t. ) umozliwia
w okresie perspektywicznym dalsza rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz podtgczenia
budynkow nie objetych zakresem opracowania.

Zakres projektu uwzglednia rowniez mozliwos¢ podiaczenia nieruchomosci poprzez
realizacj¢ odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomosci: niezabudowanej
nr 30/1, budynku mieszkalnego ul. Lanowa 140 ( dz. nr 39/1 ) oraz budynku mieszkalnego
ul. Katowicka 175A (dz. nr 43/1).

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKU LUB TERENU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w potnocnej czesci miasta Cieszyn w rejonie ulicy
Katowickiej i Lanowej na zboczu lokalnego wzniesienia opadajacego w kierunku zachodnim



do doliny Olzy, potozonego na wysokosci 342,6-326,5m.n.p.m. i charakteryzuje si¢ zabudowsg
niska, jednorodzinng.

Trasa projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami zlokalizowana
jest w dziatkach prywatnych, dziatkach gminnych oraz dziatkach skarbu Panstwa.

Istniejace uzbrojenie terenu obejmuje sie¢ drenazowa, gazowa oraz liniowa 1 napowietrzng
sie¢ energetyczng.

Funkcjonujagcym zrédltem zaopatrzenia wode budynki mieszkalne jest rozdzielcza siec
wodociggowa.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANE DZIALKI | TERENU

Projektowane urzadzenia kanalizacji sanitarnej Stanowia rozbudowe istniejacych sieci
na terenie miasta Cieszyna.
Inwestycja nie wptynie na sposdb zagospodarowania terenu. Technologia robot uwzglednia
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu prac tj. odtworzenie terendw
zielonych.
Realizacja inwestycji nie moze spowodowaé naruszenia i praw 0sob trzecich w szczegolnosci
poprzez ucigzliwo$ci spowodowane przez halas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza
i gleby oraz pozbawienia dostgpu do drogi publicznej oraz mozliwos$ci korzystanie z urzadzen
infrastruktury techniczne;j.

5. ZESTAWIENIE DLUGOSCI

- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SN 8 kN/m? Dz 200mm - 589,0 m
- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SN 8 kN/m? Dz 160mm - 540m
- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur PE RC SDR 17 PN 10 Dz 200mm - 1550 m
- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur PE RC SDR 17 PN 10 Dz 160mm - 335m
- przylacza kan. grawitacyjnej z rur PVC-U SN 8 kN/m? Dz 200mm - 120m
- przytacza kan. grawitacyjnej z rur PVC-U SN 8 kN/m? Dz 160mm - 945m

6. INNE INFORMACJE | DANE

6.1 Dane informujace o wptywie planu miejscowego, warunkach zabudowy lub decyzji
celu publicznego
Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej objeta jest decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym — gminnym ( Decyzja
nr L..008.2020 z dnia 02 kwietnia 2020r. ).




6.2 Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkoOw lub gminnej ewidenciji zabytkow lub
czy zamierzenie budowlane realizowane jest na obszarze objetym ochrong

konserwatorska

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkoéw oraz nie jest realizowany jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

6.3 Dane okre$lajace wplyw eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach eksploatacji gornicze;j.

6.4 Informacie i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia
Nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow w

zwigzku z planowana inwestycja,
7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji bedacej przedmiotem opracowania obejmuje pas

szerokosci 1,0 m biegnacy wzdtuz sieci kanalizacji tj. 0,5m od osi sieci kanalizacji w obie
strony.
Projektowane obiekty — sie¢ 1 przylacza kanalizacji sanitarnej stanowig elementy
infrastruktury podziemnej i ich oddziatywanie ogranicza si¢ tylko i wylacznie do obszaru
dziatek, w ktorych zostang zlokalizowane ( Cieszyn, ul. Katowicka, ul. Lanowa obr. 65,
dziatki nr 30/5, 31/4, 31/2, 31/3, 31/6, 31/5, 35, 30/2, 30/4, 29/7, 36, 37/3, 37/5, 37/4, 43/2,
44, 45, 46, 47, 50/1).

8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Dla przedmiotowej inwestycji zostala opracowana przez firm¢ GEOSOND Opinia
geotechniczna w styczniu 2020r.:
(...) Celem wykonanych prac i1 badan geologicznych byto rozpoznanie warunkow gruntowo -
wodnych podtoza budowlanego z doktadnoscig odpowiadajaca potrzebom projektowanej
inwestycji — budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
Zgodnie z regionalizacjg wg J. Kondrackiego (2013) teren badan przynalezy do mezoregionu
Pogorze Slaskie, makroregionu Pogérze Zachodniobeskidzkie, prowincji Zewnetrzne Karpaty
Zachodnie 1 Wschodnie. Obszar ten w skali regionalnej zbudowany jest z mato odpornych na
denudacje serii fliszowych z wkladkami wapieni i piaskowcow. Dosy¢ ztozona struktura
podtoza geologicznego jest Scigta przez powierzchni¢ denudacyjna, obnizajaca si¢ od 400-450
m u podndza progu Beskidu Slaskiego i Matego do 280-300 m na granicy Kotliny
Oswiecimskiej. Morfologicznie teren badan to fragment Pogodrza Slaskiego. Wystepuja tu
ptaskie rozlegte wzniesienia, rozcigte dolinami potokow.
Badany teren to zbocze lokalnego wzniesienia opadajagce w kierunku zachodnim do doliny
Olzy, potozone na wysokosci 342,6-326,5 m n.p.m. Projektowana kanalizacja przebiega od



ul. Lanowej i dalej poprowadzi rownolegle do ul. Katowickiej do studzienki oznaczonej jako
S-1, obstugujac wszystkie budynki w tym rejonie.

Na znacznym odcinku kanalizacja prowadzi réwnolegle do poziomic, co moze by¢
czynnikiem destabilizujagcym zbocze. Duzym czynnikiem poprawiajacym stabilno$¢ zbocza
jest szereg prostopadtych jarow odwadniajacych ten stok, co w potaczeniu z jego niewielkim
nachyleniem, nie powinno stwarza¢ zagrozenia. Osuwiska w tym rejonie powstajg na
kontakcie z tupkami ilastymi. W tym przypadku kanalizacja nie dochodzi do stropu tupka,
stad brak zagrozenia.

Administracyjnie teren badan potozony jest w obrebie miasta Cieszyna w woj. §lgskim.

Wody powierzchniowe odprowadzane sa do potoku Kalembianka (za posrednictwem
lokalnego cieku) i dalej do Olzy w dorzeczu Odry.

Budowa geologiczna

Tektonicznie opisywany teren znajduje si¢ w obrebie jednostki $laskiej fliszu karpackiego.
Wg Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski, Region Karpat i Przedgorza, Arkusz Cieszyn,
w skali 1 : 50 000 oraz rozpoznania geologicznego, w podtozu wystepuja utwory z
pogranicza jury i kredy, tzw. tupki cieszynskie goérne, przewarstwione cienkotawicowym
piaskowcem lub wapieniem, wsrod ktorych wystepuja intruzje skal wulkanicznych tzw.
cieszynitow. Kat upadu warstw skalnych wynosi ok. 40° na SW, czyli zgodnie z nachyleniem
zbocza. Strop tych utworow nawiercony zostat tylko w otworze nr 4, gdzie zalega na
glebokosci 3,5 m p.p.t. Na przedmiotowym terenie pokryte sa one warstwa zwietrzelin
spoistych wyksztalconych w postaci glin pylastych zwigztych zawierajacych okruchy skat
podtoza.

Bezposrednio na utworach kredowych zalegaja czwartorzgdowe utwory lessopodobne,
zboczowe wyksztalcone gldwnie w postaci glin pylastych i glin pylastych zwigztych z
okruchami piaskowca oraz fragmenty pokrywy wodnolodowcowej wyksztalcone w postaci
glin piaszczystych. Rurociag ulozony zostanie w strefie wystgpowania utworow
czwartorzgdowych glownie wodnolodowcowych.

Powierzchnig terenu pokrywa warstwa gleby o grubosci 0,2-0,3 m, lub nasypy niebudowlane.

Warunki wodne

W strefie utozenia rurociggu, tj. na glebokosci 2-3 m p.p.t. woda moze wystapi¢ tylko
sporadycznie, gtownie w przedtuzeniu jarow, gdzie spodziewane jest ich zasilanie. Na
pozostalym terenie woda w strefie utozenia kanalizacji nie wystapi.

Wody powierzchniowe odprowadzane sa do potoku Kalembianka (za posrednictwem
lokalnego cieku) i dalej do Olzy w dorzeczu Odry.

Warunki geotechniczne

Z uwagi na proste warunki gruntowe, w przeprowadzonych badaniach polowych,
dokonywano jakosciowej analizy makroskopowej przewiercanych warstw, celem wydzielenia
zespotow gruntowych, w tym serii litologiczno-genetycznych oraz oceng ich fizyczno-
mechanicznych wlasciwosci. Do oceny stanu gruntu, wilgotno$ci naturalnej, spojnosci
postuzono si¢ analiza makroskopowa, penetrometrem tloczkowym, empirycznymi probami



wytrzymato$ciowymi oraz warto$ciami oporow zwiercania. Pozostate parametry okreslono na
podstawie lokalnych zalezno$ci korelacyjnych, a ich wartosci przedstawiono w zalgczniku

nr 4. Podzialu podloza na warstwy dokonano w oparciu o wydzielenia stratygraficzne,
genetyczne, litologiczne oraz fizyczno-chemiczne wtasnosci gruntéw. Grunty podzielono na
warstwy geotechniczne na podstawie wynikéw oznaczen makroskopowych i badan polowych.
W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono dwie grupy gruntow:

| - utwory czwartorzedowe, lessopodobne, zboczowe, wodnolodowcowe,

I11 - utwory fliszu karpackiego-zwietrzeliny i skata.

WARSTWA la — stanowi ja nieskaliste, rodzime podtoze mineralne wyksztalcone w postaci
czwartorzgdowych glin pylastych i glin pylastych zwigztych. Warstwy tej nie rozdzielano,
gdyz parametry obu glin sg zbiezne, a przy inwestycji liniowej nie ma to wigkszego
znaczenia. Warstwe ta stwierdzono tylko w otworze nr 4, gdzie zalega pod glebg do
glebokosci 2,5 m p.p.t. Parametr wiodacy przyjmuje si¢ stopien plastycznosci $rednio na
poziomie IL=0,15, czyli stan twardoplastyczny. Obciazenia dopuszczalne mozna przyja¢ w
wysokos$ci qf=255kPa.

WARSTWA Ib — glina piaszczysta o $rednim stopniu plastycznosci IL = 0,20. Wystepuje w
koncowych przelotach otwordw, na glgbokosci ok. 2 m p.p.t. Zalega w otworach nr 51 6. Sa
to grunty nosne, $rednio S$cisliwe. Obcigzenia dopuszczalne mozna przyja¢ w wysokosci
qf=230kPa.

WARSTWA Ic — glina pylasta zwigzta plastyczna, o $rednim stopniu plastycznosci IL = 0,25,
Wystgpita tylko w otworze nr 1 na glebokosci 2,0 m p.p.t. Sa to grunty no$ne, $rednio
Scisliwe. Obcigzenia dopuszczalne mozna przyja¢ w wysokosci qf=200kPa.

WARSTWA lla - glina pylasta zwigzta twardoplastyczna, na pograniczu stanu potzwartego, o
srednim stopniu plastycznosci IL = 0,05. Wystepuje w strefie tylko w otworze nr 1 i 4, gdzie
zalega w strefie gltebokosci 2,3-2,5 m p.p.t. Sg to grunty nosne, $rednio $cisliwe. Obcigzenia
dopuszczalne mozna przyjaé¢ w wysokosci qf=500 kPa

WARSTWA 1lIb - to grunty skaliste podloza przedczwartorzgdowego, nalezace do skat
zwietrzatych w rozumieniu uproszczonej klasyfikacji wietrzenia skaly (zat. nr 1 do normy
PN-B-04452). Sa to utwory fliszowe, wyksztalcone w postaci tupkow ilastych z drobnymi i
sporadycznymi przewarstwieniami piaskowca. Wystapity tylko w otworze nr 4, gdzie zalegaja
na glebokosci 3,5 m p.p.t. Wytrzymatos¢ na $ciskanie tupkéw ilastych, zwietrzatych, wg
danych literaturowych, mozna przyjmowaé¢ w wysokosci: Rc ~1- 2 MPa a obcigzenia
dopuszczalne mozna przyjaé¢ w wysokosci 300 kPa.

Whnioski i zalecenia

Na omawianym terenie projektowana jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o charakterze
grawitacyjnym z rur PE i PCV ( Dz 200mm i 160mm ) dlugosci ok. 856,0 mb. Zagl¢bienie
kanalizacji sanitarnej przewidziane jest na ok. 2-3 m p.p.t.
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W celu okre$lenia warunkow gruntowo-wodnych pod projektowang inwestycj¢ podioze
zostalo rozpoznane 4 otworami geotechnicznymi zlokalizowanymi w miejscach
charakterystycznych na trasie. Zaktadana gl¢boko$¢ rozpoznania siggata do 3-5m p.p.t i
pozwolita w stopniu wystarczajagcym na osiaggni¢cie zamierzonego celu.

W strefie utozenia rurociaggdéw wystepuje materiat zboczowy, gliniasty z niewielka domieszka
okruchow skalnych. Napotkane grunty wystepuja tu w konsystencji twardoplastycznej,
sporadycznie plastycznej.

Wody gruntowej w podlozu nie napotkano. Nalezy mie¢ jednak na uwadze fakt, ze
wiadomos¢ ta podaje si¢ na podstawie punktowego rozpoznania, co nie wyklucza napotkania
saczen wody na trasie.

Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze warunki do wykonania zamierzonej inwestycji sa korzystne.
W podtozu zalega materiat gliniasty tatwo urabialny i trzymajacy Sciany wykopow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych, rozpoznane podtoze charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi (...),
a projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

Na potrzeby inwestycji firma GEOSOND Wtadystaw Kondel w miesigcu lipcu 2021r.
opracowata Opini¢ geotechniczna.

Badany teren jest prawie zupelnie ptaski za spadkiem w kierunku poéinocnym. Potozony na
wysokosci ok. 256-265 m.n.p.m. (...).

Rejon ten nie jest narazony na wystepowanie osuwisk, jest to ptaska dolina Olzy wypetniona

gléwnie zwirami.
Wody powierzchniowe odprowadzane sa do Olzy ( za posrednictwem lokalnych ciekéw )
w dorzeczu Odry.
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