W terminie 7 dni przed przystgpieniem do robdt w strefie kontrolowanej naszego gazociggu nalezy wystgpic
o otwarcie zlecenia na nadzdr branzowy dlia GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach podajgc znak naszego
pisma oraz nazwisko i imie kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich dane kontaktowe (telefon, adres
e-mail), a takze warunki ptatnosci. Przed rozpoczeciem robdt dokona¢ odkrywki istniejgcego gazociggu celem
okreslenia doktadnego jego posadowienia oraz bezwzglednie sprawdzi¢ stan jego zabezpieczenia
antykorozyjnego w obecnosci stuzb eksploatacyjnych GAZ-SYSTEM S.A.

Wszelkie uszkodzenia naszej sieci wynikte na skutek prowadzonych robdt usuniete bedqg na koszt wykonawcy
tych robot.

Wykopy w poblizu naszych urzgdzen prowadzi¢ recznie a zageszczanie gruntu w poblizu prowadzi¢ bez
zastosowania ciezkiego sprzetu wibracyjnego.

Nadmieniamy, Zze dla prawidtowej eksploatacji w/w gazociggu przesytowego nalezy zapewni¢ pas
eksploatacyjny o szerokosci 6,00 m. (po 3,0 m na strone gazociggu). W rzeczonym pasie nie moze byc
prowadzona zadna dziatalno$¢ moggca utrudnia¢ lub uniemozliwiac prawidtowq eksploatacie 1. zabrania sie:
urzgdzac sktaddw na materiaty budowlane, gromadzi¢ urobku z prac ziemnych itp.

Przy niwelaciji terenu dotychczasowe rzedne posadowienia gazociggu pozostawic bez zmian. Z uwagi na to,
ze przedstawiciel Oddziatu nie jest osobg upowazniong do wpisu do dziennika budowy, jego opinie w sprawie
ewentualnych napraw lub zabezpieczeh nalezy przedtozyC inspektorowi nadzoru przedmiotowego zadania.
Powyzsze fakty kierownik budowy powinien odnotowac i potwierdzi¢ w dzienniku budowy.

Uzgodnienie wazne jest na okres dwoch Iat, liczge od daty wystawienia niniejszego pisma.

Latgcznik:
- mapa zasadnicza
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