. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT WYKONAWCZY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest przebudowa pasa drogowego, a w szczegdlnosci :

1- budowa pieszo jezdni o nawierzchni bitumicznej

2- rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej z wigczeniem sie do istniejgcych studni kd
3- przebudowa linii energetycznej eNN

4- budowa brakujgcych przytgczy kanalizacji sanitarnej

5- budowa brakujgcych przytgczy wodociggowych

6- wycinka drzew

Na projekcie zagospodarowania zaznaczono koncepcje budowy chodnika wg odrebnego opracowania
Inwestycja realizowana bedzie przez Gmine Nysa
KATEGORIA OBIEKTU.

Kategoria obiektu — drogi i kolejowe drogi szynowe — XXV, XXVI
Wspotczynnik kategorii obiektu — k=1,0
Wspotczynnik wielkosci obiektu —w =1,0

3.1.0BSZAR REALIZACJI INWESTYCJI
Dziatki na ktérych planowana jest inwestycja :

LOKALIZACJA INWESTYCJI : JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : NYSA, OBREB RADOSZYN
A.M. 13 DZ. NR 34 /20, 34 /58, 34/88, 85, A.M. 67 , OBREB RADOSZYN dz. nr 2/ 33, 383 /1,
OBREB JEDRZYCHOW dz. nr 838/1

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

sporzgdzona na podstawie USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz USTAWY z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych

DZIALKI NA KTORE ODZIALUJE INWESTYCJA : obszar oddziatywania nie wykracza poza
obszar Inwestycji : JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : NYSA, OBREB RADOSZYN A.M. 13 DZ. NR
34 /20, 34 /58, 34/88, 85, A.M. 67 , OBREB RADOSZYN dz. nr 2/ 33, 383 /1, OBREB
JEDRZYCHOW dz. nr 838/1

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1 - umowa i uzgodnienia z Inwestorem i wtascicielem pasa drogowego

2 - mapa do celéw projektowych wykonana w skali 1:500

3 - zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwata Nr XLIX/735/18

z dnia 2018-03-28 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czesci wsi Jedrzychdéw i miasta Nysy w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Jozefa Chetmonskiego



4 - warunki techniczne przytgczenia obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej — TT /W. /2142 /2018 z
dnia 2018-05-18 z Wodociggami i Kanalizacjg AKWA sp. z 0.0.
5 - obowigzujgce na dzien opracowania dokumentacji przepisy i normy budowlane

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Opis terenu inwestycji . Przebudowywany pas drogowy drogi publicznej 106703 O
zlokalizowany jest w obrebie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Droga obecnie ma
nawierzchnie gruntowg ubitg.

2.2. Odprowadzenie wéd deszczowych — nieuporzagdkowane po terenie drogi
2.3. Obiekty matej architektury — brak

2.4. Infrastruktura — w obszarze przebudowywanego pasa drogowego usytuowana jest sie¢ kanalizacji
sanitarnej , sie¢ wodociggowa , energetyczna oraz gazowa gazu ziemnego.

2.5. Zielen — na obszarze inwestycji wystepuje zadrzewienie : drzewa, trawa.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. STAN PROJEKTOWANY PASA DROGOWEGO - planuje sie budowe :
1- pieszo jezdni o nawierzchni bitumicznej
2- rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejgcych studni kd
3- przebudowa linii energetycznej eNN
4- budowe brakujgcych przytgczy kanalizacji sanitarnej

5- budowe brakujgcych przytgczy wodociggowych
6- wycinke drzew

3.2. Odprowadzenie wod opadowych — planuje sie budowe odcinka kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem do istniejgcych studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ul. St. Witkiewicza i X.
Dunikowskiego— szczegdty wg branzy sanitarnej

3.3. Obiekty matej architektury — nie planuje sie projektowania elementéw matej architektury w
obrebie przedmiotowej inwestycji

3.4. Infrastruktura techniczna — projektuje sie rozbudowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz
przebudowe sieci energetycznej— szczegdty wg. projektdw branzowych.

3.5. Komunikacja — przedmiotowa droga potgczona jest komunikacyjnie z ulicg Artura Grottgera,
braci Gierymskich oraz Xawerego Dunikowskiego.

3.6. Zielen — dokumentacja przewiduje wycinke 2 drzew owocowych oraz 25 szt. robini akacjowej

3.7. Inne — w ramach inwestycji planuje sie realizacje docelowej organizacji ruchu

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

dtugos¢ przebudowywanej drogi 2740 m



powierzchnia projektowanej inwestyciji 3093,9 m?

5. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA
OCHRONIE NA PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwata Nr XLIX/735/18
z dnia 2018-03-28 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czesci wsi Jedrzychéw i miasta Nysy w rejonie ulicy Otmuchowskiej i J6zefa Chetmonskiego droga
oznaczona jest symbolem KDD - przeznaczenie terenu - teren drég publicznych dojazdowych;

Opis zachowania zasad, parametrow oraz wskaznikéw ksztattowania zabudowy i zagospodarowania
terenu zgodnie z zapisami szczeg6towymi miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego :

1- w przypadku przebudowy lub remontu drég rozwigzania komunikacyjne nalezy
dostosowac do potrzeb os6b niepetnosprawnych, w tym zapewni¢ podjazdy i
Zjazdy z ciggow pieszych i chodnikow w miejscach, gdzie jest to mozliwe —
zaprojektowano cigg pieszo-jezdny z obnizonymi kraweznikami na catej dtugosci

2- nakazuje sie lokalizacje chodnikéw wzdtuz drég publicznych zlokalizowanych w
obrebie terenéw przewidzianych pod zabudowe i dostepnych z tych drog, z
wyjatkiem ciggéw pieszo-jezdnych, o ile przepisy szczegoétowe nie stanowig
inaczej —w 1 etapie planuje sie wykonac wytacznie cigg pieszo jezdny ,
docelowo wskazano mozliwos¢ wykonania chodnika szerokosci 1,5 -2,0m

3- lokalizacja urzgdzen infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajgcych ulic,
w chodnikach, zielencach i poboczach- zlokalizowano sie¢ kd , przytgcza oraz
sie¢ eNN

4- wyposazenie budynkoéw, ulic, placow, parkingéw, dojazdéw o utwardzone;j
nawierzchni w system kanalizacji deszczowej i powigzanie z uktadem kanalizacji
deszczowej — zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych z pieszo jezdni do
rozbudowanej sieci kanalizacji deszczowe]

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO. Nie dotyczy

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Planowane przedsiewziecie zalicza sie do inwestycji liniowych, ktérych realizacja powoduje
oddziatywanie na $rodowisko wzdiuz trasy jego lokalizacji. Oddziatywanie to ogranicza sie do
najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej, mozna go zaliczy¢ do oddziatywan krétkotrwatych,
nieciggtych, o niewielkim natezeniu, skoncentrowanych gtéwnie wzdtuz trasy inwestyciji, ktére ustang



po zakonczeniu inwestycji. Nie wystepuje oddziatywanie state, wtérne, skumulowane, transgraniczne,
brak wplywu na odlegtosci przekraczajgce kilkaset metréw w czasie realizacji przedsiewziecia.

Niekorzystny wptyw na srodowisko poza placem budowy charakteryzowaé sie bedzie zwigkszeniem
hatasu, emisji spalin., wystgpieniem drgahh podtoza gruntowego.

Gtéwne Zrodta hatasu — maszyny budowlane i samochody ciezarowe. W zwigzku z tym gtodne prace
budowlane powinny byé prowadzone szczegdlnie w godzinach - 7:00 do 18:00 , prace powinny sie
odbywac wytgcznie na sprawnym technicznie sprzecie, urzgdzeniach i maszynach.

Rozwigzania chronigce srodowisko zalezg od wykonawcy robét , a w szczegolnosci decyduje stan
techniczny pojazdéw transportowych, harmonogram dostaw i trasa przewozu, jednakze catkowite
wyeliminowanie hatasu podczas budowy jest niemozliwe do osiggniecia.

Trasy przewozu nalezy wybieraé poza miejscami Scistej zabudowy mieszkaniowej oraz poza
miejscami przeznaczonymi do wypoczynku.

Przedmiotowe prace nie spowodujg wyjgtkowych ucigzliwosci na terenie zabudowy mieszkalnej o
niskiej intensywnos$ci w porze dnia i nocy.

Podczas robot sprzet budowlany jest zrédtem misji typowych zanieczyszczen komunikacyjnych tj.:
dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla i pyt.

Eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnych zmian w Srodowisku naturalnym w stosunku do
stanu istniejgcego.

Sposbéb zagospodarowania mas ziemnych - masy ziemne z wykopow powstate podczas realizac;ji
inwestycji spetniajgce standardy jakosci gleby i ziemi nalezy zagospodarowac do niwelacji terenéw w sposéb
nie zmieniajgcy stosunkéw wodnych . W przypadku wystgpienia mas ziemi zanieczyszczonych substancjami
niebezpiecznymi ( ropopochodnymi ) nalezy usungé w sposob zgodny z Ustawg z dnia 17 kwietnia 2001 roku
0 odpadach.

Wody opadowe i roztopowe — odprowadza¢ do kanalizacji deszczowej

Teren po zakohczeniu prac uporzgdkowaé

7.1. OGRANICZENIE UCIAZLIWOSCI DLA TERENOW SASIEDNICH

7.1 prace budowlane prowadzi¢ sprawnym sprzetem w porze dziennej , w godzinach - 7:00 do 18:00,
w taki sposdb aby nie opusci¢ do nadmiernego zapylenia i emisji spalin

7.2. prace wykonywa¢ sprawnym sprzetem w celu wyeliminowania zanieczyszczenia wod
substancjami ropopochodnymi , odwodnienie wykopdéw prowadzi¢ systemem powierzchniowym

7.3. tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢ , w oddaleniu od terenu
prowadzonych prac ziemnych , aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntow

7.4. powstate w trakcie prowadzenia robo6t odpady nalezy zbiera¢ i gromadzi¢ poza terenem
prowadzenia prac w sposéb selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy.
Krawezniki, obrzeza, ptyty betonowe powstate z rozbidrki nawierzchni ulic i chodnikéw
konfekcjonowac¢ w sposob selektywne : ptyty bedgce w dobrym stanie zagospodarowaé we wtasnym
zakresie, pozostate gromadzi¢ czasowo do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy.

7.5. spos6b zagospodarowania mas ziemnych - masy ziemne z wykopdw powstate podczas realizacji
inwestycji spetniajgce standardy jakosci gleby i ziemi nalezy zagospodarowaé¢ do niwelacji terenéw w
sposob nie zmieniajgcy stosunkdéw wodnych . W przypadku wystgpienia mas ziemi zanieczyszczonych



substancjami niebezpiecznymi ( ropopochodnymi ) nalezy usung¢ w sposéb zgodny z Ustawg z dnia
17 kwietnia 2001 roku o odpadach.

7.6. uzyte do budowy materiaty i montowane urzgadzenia winny posiadac atesty techniczne badz
certyfikaty

7.7. nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
mechanicznego

7.8. wody opadowe i roztopowe — odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej

7.9. teren po zakonczeniu prac uporzgdkowac.



