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Warstwa $cieralna beton asfaltowy AC8S 5cm

Warstwa wigzgca beton asfaltowy AC16W 7cm

Podbudowa z kruszywa fam. stab. mech 0/31,5 15cm
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Kostka betonowa wibroprasowana 8cm
Podsypka piaskowo - cement. (4:1) 3cm
tawa betonowa - C12/15 10cm
Podsypka piaskowa 3cm
Pospétka o CBR 225% 40cm
Geowtdknina o gramaturze pow. 350 g/m2
Podsypka piaskowa 5cm

Istniejgce podtoze gruntowe G3
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Uwagi:

- wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robét
i w trakcie ich prowadzenia,

- projekt nalezy rozpatrywaé tacznie ze wszystkimi branzami,

- wszystkie ukladane warstwy zage$ci¢ mechanicznie, wskaznik
zageszczenia Is=1,00, grubo$¢ warstwy <15cm,

- minimalny modut pierwotny odksztatcenie podbudowy 80MPa,

- minimalny modut wtérny odksztatcenia podbudowy 140MPa,

- nawierzchnia zjazdéw do poses;ji z kostki betonowej koloru czerwonego,
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