Wymiana sieci wodociggowej w ul. Kruszynowej i Malinowej w Gliwicach

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. [ Razem
PRZEDMIAR: Wymiana sieci wodociggowej w ul. Kruszynowej i Malinowej w Gliwicach
1 Roboty rozbiérkowe
11 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1[ 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
80,000 m2 80,000
RAZEM 80,000
2| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1] 0803-03 [ mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
32,000 m2 32,000
RAZEM 32,000
3| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- nek m2
d.1] 0803-04 [ mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci -
docelowo 8 cm
Krotnos¢ =5
32,000 m2 32,000
RAZEM 32,000
4] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1[ 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
32,000 m2 32,000
RAZEM 32,000
5[ KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1] 0802-08 [ kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci - docelowo
40 cm
Krotnos¢ = 25
32,000 m2 32,000
RAZEM 32,000
6| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1[ 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
15,000 m2 15,000
RAZEM 15,000
7] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr, do 8 cm lub | m2
d.1[ 0807-01 nawierzchni z plytek betonowych
15,000 m2 15,000
RAZEM 15,000
8| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- mi m3
d.1[ 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
32*0,48+15%0,23 m3 18,810
RAZEM 18,810
9 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- mi m3
d.1[ 0108-09 [ skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km - docelowo 10 km
Krotnos¢ =9
18,81 m3 18,810
RAZEM 18,810
10| kalkulacja | Utylizacja odpadéw budowlanych z demontazu m3
d.1| wiasna
18,81 m3 18,810
RAZEM 18,810
2 Roboty ziemne
11| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- biernymi o | m3
d.2| 0206-02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku
samochodami samowyta- dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(80%mecha- nicznie)
163,200 m3 163,200
RAZEM 163,200
12| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku sa- m3
d.2| 0301-02 [ mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(kat. gruntu IIl) (20%recznie)
40,800 m3 40,800
RAZEM 40,800
13| KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.2| 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
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163,2 + 40,8 m3 204,000
RAZEM 204,000
14| kalkulacja | Koszt utylizacji odpadow m3
d.2| wiasna
204 m3 204,000
RAZEM 204,000
15| KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbior- kg m2
d.2[ 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-IV
408,000 m2 408,000
RAZEM 408,000
16/ KNNR 4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- kich m3
d.2[ 1411-01 grubosci 10 cm
6,800 m3 6,800
RAZEM 6,800
17 KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - 20 cm m3
d.2| 0501-09 [ ponad wierzch rury
20,400 m3 20,400
RAZEM 20,400
18] KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za Scianami bu- dowli m3
d.2[ 0321-02 [ inzynieryjnych przy wysokosci zasypania do 4 m; grunt
kat. ll-IV (80%mechanicznie)
(163,2 + 40,8-6,8-20,4) * 0,8 m3 141,440
RAZEM 141,440
19] KNNR1 Reczne zasypywanie wnek za Scianami budowli m3
d.2[ 0320-02 [ inzynieryjnych przy wysokosci zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem ziemi; zageszczanie recz- ne, grunt kat. lll
(20%recznie)
(163,2 + 40,8-6,8-20,4) * 0,2 m3 35,360
RAZEM 35,360
20( kalkulacja | Dow6z materiatu do zasypki wykopow - piasek m3
d.2| wiasna
141,4 + 35,36 m3 176,760
RAZEM 176,760
3 Roboty montazowe
21| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur m
d.3[ 0109-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm
239,000 m 239,000
RAZEM 239,000
22[KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztac
d.3] 0110-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa- nia czotowego | z.
o sr. zewnetrznej 110 mm
19,000 ztgc 19,000
z.
RAZEM 19,000
23| kalkulacja | Przewierty sterowane HDD rurociggow PE100 RC SDR11 | m
d.3] wiasna fi 110
239,000 m 239,000
RAZEM 239,000
24[KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym - kpl.
d.3] 0134-02 | zasuwy + hydranty
23,000 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
25| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm kpl.
d.3| 0212-02 | montowane na rurociggach PVC i PE
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnienio- wych PE, | szt.
d.3| 0112-02 | PEHD o potgczeniach zgrzewano-kot- nierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. zewnetrznej 110 mm
2,000 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
27[KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3] 0219-01
4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
28| KNR-W 2-18 | Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $r. wcin
d.3[ 0804-03 110 mm .
14,000 wcin 14,000
RAZEM 14,000
29| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. 32 mm kpl.
d.3[ 0210-01 montowane na rurociggach PVC i PE
18,000 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
30[ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.3[ 0109-01/02 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 40
201,110 m 201,110
RAZEM 201,110
31| kalkulacja | Wykonanie metoda bezwykopowg (za pomocg urzadzenia [ m
d.3] wiasna typu "KRET") rurociggow PE40
201,110 m 201,110
RAZEM 201,110
32| KNR-W 2-18 | Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy | szt.
d.3] 0528-01 grubosci $ciany 30 cm - otwor o $r. nominalnej 50 mm
13,000 szt. 13,000
RAZEM 13,000
33| KNR 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 25 mm szt.
d.3[ 0118-02
14,000 szt. 14,000
RAZEM 14,000
34 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur szt.
d.3[ 0130-03 [ stalowych o $r. nominalnej 25 mm
28,000 szt. 28,000
RAZEM 28,000
35| KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe instalacji wodociggo- wych z rur | szt.
d.3[ 0130-03 [ stalowych o $r. nominalnej 25 mm
14,000 szt. 14,000
RAZEM 14,000
36 KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.3] 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominal- nej 40-110 mm m -
1pré
b.
3,000 200 3,000
m -
1pré
b.
RAZEM 3,000
37| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o odc.
d.3| 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
3,000 odc. 3,000
200
m
RAZEM 3,000
38| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.3] 0708-01 do 150 mm 200
m
3,000 odc. 3,000
200
m
RAZEM 3,000
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39| kalkulacja | Podtgczenie istniejgcych przytgczy PE 40 - 32 szt.
d.3[ wiasna
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40( kalkulacja | Podigczenie istniejgcej instalacji wewnetrznej do zestawu | szt.
d.3[ wiasna wodomierzowego (bez wzgledu na ma- teriat istniejgcej
instalaciji)
14,000 szt. 14,000
RAZEM 14,000
4 Odtworzenie nawierzchni
41| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.4[ 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
47,000 m2 47,000
RAZEM 47,000
42 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu 15 cm
47 m2 47,000
RAZEM 47,000
43[ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.4| 0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - docelowo
25cm
Krotnos¢ = 10
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
44| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.4[ 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
47 m2 47,000
RAZEM 47,000
45| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za m2
d.4| 0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - docelowo
15cm
Krotnos¢ =7
47 m2 47,000
RAZEM 47,000
46 KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime- go kat. |- | m2
d.4| 0505-01 1]
88,000 m2 88,000
RAZEM 88,000
47] KNR 2-01 [ Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.4[ 0510-03
88,000 m2 88,000
RAZEM 88,000
5 Roboty towarzyszgce
48| kalkulacja | Koszty nadzoru wtascicieli kolidujgcego uzbrojenia kpl.
d.5 wiasna podziemnego i haziemnego z siecig wodociggowg oraz
koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49| kalkulacja | Inwebtaryzacja geodezyjna kpl.
d.5| wiasna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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