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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, 2127, 2320 z 2021 r. poz. 11, 234, 282)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:

Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania:
,Budowa placu zabaw i boiska przy ZSP w Lekawie”

lokalizacja:

dziatka nr ewid. 831/1, obreb tekawa, gmina Betchatow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
architektura upr. nr 16/LOOKK/2017
W specjalnosci architektonicznej
Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

sierpien 2023 r.




I1I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Adres inwestycji dziatka nr ewid. 831/1,
obreb tekawa, gmina Belchatow

Inwestor Gmina Belchatow,
ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatow

Projekt opracowat:

Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
architektura upr. nr 16/LOOKK/2017
W specjalnosci architektonicznej
Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




INFORMACIA BIOZ

do projektu budowy placu zabaw i boiska przy ZSP w tekawie na dziatce nr 831/1, obreb tekawa,
gmina Befchatow.

1.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym oraz budowe boiska sportowego przy ZSP w tekawie na dziatce o numerze
ewidencyjnym 831/1, obreb tekawa, gmina Betchatow.

Teren inwestycji jest zabudowany, znajdujg sie na nim budynki ZSP, budynki gospodarcze,
utwardzenia, infrastruktura techniczna oraz obiekty matej architektury. Dziatka jest
ogrodzona.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementéw zagospodarowania, ktdére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia, ktdre wystgpig podczas realizacji robdt budowlanych;

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m,

wystepowanie sieci instalacji podziemnych na terenie projektowanego placu zabaw.

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania czynnikdw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10 stopni C.

Przed przystgpieniem do realizacji  w/w szczegodlnie niebezpiecznych  robdt

kierownik  budowy  powinien  zapewnic przeprowadzenie instruktazu  dla
pracownikdbw w zakresie przestrzegania przepisow BHP dla prowadzonych robodt
budowlanych.

Aby  zapobiec  niebezpieczenstwom  wynikajgcym z  realizacji  w/w  robdt
budowlanych nalezy wykona¢ je zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami BHP,
a W szczegolnosci:

- plac budowy nalezy czasowo wydzielic ogrodzeniem z elementdw systemowych
zabezpieczajgcym miejsce transportu, roztadowania i sktadowania materiatow
budowlanych;

- droga dojazdowa na plac budowy powinna by¢ utwardzona;

- materiaty budowlane sktadowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta;

- rusztowania muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcja montazu rusztowan
metalowych.

Dla prawidtlowego przebiegu robdt nalezy wykonac je pod kierunkiem kierownika budowy

posiadajgcego stosowne uprawnienia. Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, sztuka
budowlang i przepisami prawa. Do budowania uzywa¢ materiatow posiadajgcych atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce. Zewnetrznie teren budowy nalezy oznaczy¢ tablicami
informujgcymi o rodzaju prowadzonych prac i mogacych wystgpi¢ zagrozeniach. Teren budowy
powinien by¢ uporzadkowany i zapewniajgcy tatwy dostep na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

Sporzadzit:



OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGOLNE:

1.

3.

Przedmiot opracowania:

Projekt architektoniczno-budowlany budowy obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym w ramach zadania: budowa placu zabaw i boiska przy ZSP w tekawie na dziatce
nr 831/1.

Inwestor:
Gmina Betchatdw, ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatow.

Adres budowy:
dz. nr 831/1, obreb tekawa, gmina Betchatow.

4. Podstawa opracowania:

— Umowa dotyczaca wykonania dokumentacji projektowej zawarta miedzy inwestorem a
projektantem;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami;

— Polskie Normy;

— Uzgodnienia z Inwestorem.

II. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI — STAN ISTNIEJACY:

Teren dziatki jest zabudowany. Na dzialce znajduje sie budynek Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego wraz z budynkami gospodarczymi. Na terenie dziatki wystepujg: sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna oraz powietrzna linia energetyczna.

Dostep na dziatke poprzez istniejgcy dojazd od strony zachodniej - drogi gminnej, dz. nr 827,
obreb tekawa, gm. Betchatow. W miejscu projektowanych urzadzen wystepuje nawierzchnia
trawiasta.

III. ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANEGO TERENU
Projekt zakfada:

wykonanie na podbudowie z kruszyw boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej, o wymiarach uzytkowych 45,00 x 25,00 m, w ktérego skfad wchodzi¢ beda
boisko do pitki recznej/noznej boisko do siatkdwki, boisko do tenisa ziemnego oraz dwa
boiska do koszykdwki wraz z ich wyposazeniem w niezbedne urzadzenia wymagane do
poszczegdlnych kategorii boisk, zawartych na tym terenie;

projektuje sie takze ogrodzenie terenu boiska poprzez montaz ogrodzenia panelowego o
wys. 6,0 m gdzie przewiduje sie 2 wejscia na boisko 0 wymiarach 1,20x2,10 m (1 od strony
szkoty, 1 od strony sali sportowej);

projektuje sie rowniez uzupetnienie utwardzen z kostki brukowej zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu;

dodatkowo projektuje sie obiekty matej architektury (plac zabaw) wraz z utwardzeniami z
nawierzchni bezpiecznej oraz z piasku.

PLAC ZABAW

Projektuje sie montaz obiektéw i urzadzen zabawkowych przy zachowaniu wymaganych stref
bezpieczenstwa. Zaplanowano usytuowanie nowych urzadzen i obiektéw tj.:

— tawka z oparciem — 6 szt.,

— tawka bez oparcia — 6 szt.;

— Tablica informacyjna z regulaminem — 1 szt.;
— Kosz stalowy na $mieci — 3 szt.;

— Zjazd liniowy (tyrolka) 30 m — 1 szt.;

— Zestaw zabawowy — PRO ST 107 — 1 szt.;

— Hustawka wagowa — 1 szt.;



—  Cymbalki — 1 szt.;

— Tablica do rysowania — 1 szt.;

— Bujak zwykty pojedynczy — 2 szt.;

— Piaskownica — 1 szt.;

— Hustawka podwojna — 1 szt.;

— Zestaw sprawnosciowy 6-elementowy — SJ-317 — 1 szt.;

— Piramida duza — 1 szt.;

— Sitownia zewnetrzna na podwdjnym pylonie — rowerek + narciarz;

— Sitownia zewnetrzna na podwdjnym pylonie — pajacyk + wyciskanie siedzac;
— Sitownia zewnetrzna na podwdjnym pylonie — biegacz + twister;

— Sitownia zewnetrzna na podwdjnym pylonie — prasa nozna + podcigganie.

Rozmieszczenie urzadzen pokazano w czesSci graficznej. Nawierzchnie komunikacji przy
projektowanych urzadzeniach stanowi nawierzchnia bezpieczna (pow. 289 m2) i nawierzchnia z
piasku (224 m2). Powierzchnia projektowanych urzadzen wynosi okoto 650 m2.

IV. Zestawienie elementéw zagospodarowania dziatki.

- nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego 1125,00 m?,

- plac zabaw 650 m? (w tym nawierzchnia bezpieczna 289m? i nawierzchnia z piasku 224 m?);
- nawierzchnia z kostki betonowej — 31 m?;

- ogrodzenie panelowe o wys. 6,00 m - 140,00 mb.

V. Ochrona konserwatorska.
Dziatka, na ktorej znajduje sie projektowany obiekt nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

VI. Zagrozenia dla srodowiska.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na Srodowisko
przyrodnicze.

- nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen oraz wyposazenia powodujgcego
szkodliwe promieniowanie, emisje hatasu, szkodliwe wibracje czy oddziatywanie pola
magnetycznego.

Projektowana inwestycja:

- w zaden sposoéb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wéd,

- nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sasiednich oraz nie powoduje naruszenia
istniejgcych stosunkéw wodnych.

VII. Rozwigzania techniczne boisk.

1. Podbudowa i nawierzchnia

Podbudowy

Podbudowa z kruszyw boiska wielofunkcyjnego.

Podbudowe projektuje sie z nastepujgcych warstw:

- grunt rodzimy wg. warunkdw gruntowych (dno wykopu dogesci¢ dodatkowo na gtebokosé
0,5 mdo Is > 0,95),

- zageszczona podsypka z piasku kopanego o gr. 20 cm;

- zageszczona warstwa z kruszywa kamiennego o frakcjach 0 - 31.4 mm o gr. ok. 15 cm;

- zageszczona warstwa z kruszywa kamiennego o frakcjach 0,075 - 4 mm o gr. ok. 5 cm.
Nawierzchnie

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne z systemem nawierzchni syntetycznej, w sktad ktdérego
wchodzi:

e Podbudowa elastyczna w postaci mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
pofaczonego lepiszczem poliuretanowym grubosci 35 mm. Nie dopuszcza sie stosowania maty
prefabrykowanej.

e Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubosci 15 mm (8 mm + 7

mm):
- warstwa wierzchnia (przepuszczalna) — uzytkowa: mieszanina lepiszcza poliuretanowego




I granulatu EPDM (min. 7 mm),
- warstwa podktadowa — mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu SBR (min. 8
mm). Granulat EPDM musi by¢ z pierwotnej produkcji, barwiony w masie.
Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny s malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku
(wymiary boisk zgodnie z rysunkami).
Wyklucza sie wykonanie nawierzchni z materiatdw prefabrykowanych.
Kolory linii:
- pitka reczna kolor biaty,
- koszykoéwka kolor zotty;
- tenis ziemny kolor biaty;
- siatkdwka kolor czerwony.

Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14877-2014.

Wymagane sg nastepujgce dokumenty:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014 lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni lub dokument
rownowazny.

2. Karta techniczna dla oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

Boiska nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementéow terenu za pomocg obrzezy betonowych
8x30x100 cm ukfadanych na fawie z betonu C12/15. Na powierzchni boiska, nalezy wyprofilowac
spadki o wartosci 0,5%.

2. Boisko do pitki recznej/noznej.

Projektowane boisko ma pole gry o wymiarach 40,00 x 20,00 m.

Ze wszystkich stron strefa ochronna 2,5 m,

Nawierzchnia - poliuretanowa.

Po przeciwlegtych stronach boiska na krétszych jego bokach ustawione sg bramki o szerokosci 3,0
m i wysokosci 2,0 m. Istnieje mozliwo$¢ przestawiania bramek.

Wyposazenie

- bramki aluminiowe (3 x 2 m), montowane w tulejach. Ilo$¢: 2 szt.,

- siatki do bramek - 2 sztuki.

3. Boisko do koszykéwki (2 szt.)

Wymiary boiska 22,50 x 15,00 m

Nawierzchnia - poliuretanowa.

Wyposazenie

- obrecz do koszykowki standard i siatka do obreczy - 4 sztuki,

- tablica do koszykdéwki epoksydowa o wym. 105 x 180 cm - 4 sztuki;

- mechanizm regulacji wysokosci - 4 sztuki;

- konstrukcja do koszykéwki dwustupowa, montowana w tulejach - 4 sztuki.

4. Boisko do siatkowki.

Wymiary boiska 9,00 x 18,0 m

Nawierzchnia - poliuretanowa.

Wyposazenie

- stupki do siatkdwki( z mozliwoscig demontazu), aluminiowe z regulacjg wysokosci - 2 sztuki,
- siatka do siatkdwki — 1 szt.

4. Boisko do tenisa ziemnego.

Wymiary boiska 10,97 x 23,77 m

Nawierzchnia - poliuretanowa.

Wyposazenie

- stupki do tenisa ( z mozliwoscig demontazu), aluminiowe z regulacjg wysokosci - 2 sztuki,
- siatka do tenisa ziemnego — 1 szt.



5. Ogrodzenie.

Boisko wielofunkcyjne nalezy oddzieli¢ ogrodzeniem o wysokosci 6,00 m. Stupy stalowe w rozstawie
co 2,50 m, skrajne nalezy zabezpieczyé zastrzatami. Nalezy uzy¢ paneli zgrzewanych z pretéw
stalowych o wielkosci oczek 5 x 20 cm. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta za pomoca
obejm. Wszelkie elementy ogrodzeniowe powinny by¢ dostarczone na plac budowy w stanie
kompletnym tj. stupki stalowane ocynkowane malowane proszkowo, systemowe elementy do
mocowania odciggow, linek itp.

Niedopuszczalne jest jakiekolwiek spawanie i malowanie elementéw stalowych na budowie.

Opis elementdw ogrodzenia:

- fundamenty pod stupki - prefabrykowana stopa fundamentowa z betonu B-20 o wymiarach
0,50x0,50x1,20 m osadzenia stupkdéw 1,2 m ponizej poziomu terenu.

elementy ogrodzenia.

- stupki z ksztattownikéw stalowych 120x50x4 mm, wysoko$¢ stupa 600 cm +120 cm, rozstaw
bazowy pomiedzy stupami 250 cm,

- panele zgrzewane z pretdéw stalowych 5 mm ocynkowanych + powtoka poliestrowa, wymiar oczka
50x200 mm;

- krancowe przesta wzmocnione zastrzatem z rur o $rednicy @60 mm;

Uwaga: ogrodzenie montowac zgodnie z instrukcjg producenta ogrodzenia.

VIII. Utwardzenia.

Teren z kostki brukowej nalezy wydzieli¢ za pomocg obrzezy betonowych 8x30cm.
Przyjeto nastepujacy ukfad warstw w przekroju ciggu pieszego (od najnizszej):

- Grunt rodzimy,

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm;
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm;

- Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm, kolor szary typu Holland.

IX. Elementy wyposazenia boisk.

W ramach inwestycji planuje sie dostawe i montaz nastepujgcych elementéw wyposazenia terenu:

- Komplet do pitki recznej - 2 szt. Komplet obejmuje bramke z siatka.

- Komplet do siatkdwki - 1 szt. Komplet obejmuje 2 stupki (z mozliwo$cia demontazu) uniwersalne
z siatka.

- Komplet do koszykdwki - 4 szt. Komplet obejmuje obrecz, siatke, konstrukcje kosza, mechanizm
regulacji wysokosci.

- Komplet do tenisa ziemnego — 1 szt. Komplet obejmuje 2 stupki (z mozliwoscig demontazu) z
siatka

X. PLAC ZABAW:

Na terenie dziatki znajdujg sie istniejgce obiekty matej architektury przeznaczone do demontazu.
Przewidziano réwniez montaz nowych urzadzen zabawowych i sitowni zewnetrznej. Na terenie
projektowanych obiektéw przewidziano cze$ciowe wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz z piasku
(gr. 30cm). Nawierzchnie bezpieczng (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) i z piasku nalezy
oddzieli¢ od trawnika obrzezami betonowymi pokrytymi warstwg gumowg o wymiarze 6x20 cm.

Dla nawierzchni bezpiecznej przyjeto nastepujacy uktad warstw:

- grunt rodzimy,

- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm;

- warstwa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, grubosci 15 cm;

- warstwa wyréwnawcza z kruszywa kamiennego frakgcji 0-5 mm, gr. 3 cm;

- nawierzchnia SBR o gr. 5 cm;

- nawierzchnia EPDM o gr. 8 mm.

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-EN1176-1 ,Wyposazenie placéw
zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan” i charakteryzowac sie bezpiecznymi
wysokosciami upadkowymi nieprzekraczajgcymi wartosci podanych w ponizszych opisach urzadzen.

Na potwierdzenie spetnienia tego warunku do kazdego urzadzenia nalezy dotgczyc:

— aktualne stosowne certyfikaty,
— karty techniczne - opis, rysunek, wymiary, dane materiatowo-konstrukcyjne;
— instrukcje uzytkowania i konserwacji.



Zestawienie zbiorcze projektowanych obiektow:

Lp. Urzadzenia Szt. UWAGI

1. | tawka z oparciem 6 Wym. 1,77x0,63 m,
stelaz ocynkowany,
malowany proszkowo,
siedzisko i oparcie

z drewna

2. | Lawka bez oparcia 6 Wymiary:1,60x0,41m
Wysokos¢ catkowita:
56 cm

3. | Kosz stalowy 2 | Poj. 35|, wykonany

z blachy ocynkowanej,
malowanej proszkowo

4. | Tablica informacyjna z regulaminem 1 | Wysoko$¢ min. 1,9 m




Zjazd liniowy (tyrolka) 30 m

AN

Wysokos¢ catkowita:
3m

Wysokos$¢ swobodnego
upadku: <1 m

Strefa bezpieczenstwa
6,1x26-31 m
Przedziat wiekowy: 3-
12 lat

Zestaw zabawowy PRO ST

LN

Szerokos¢: 2,62 m
Dtugosc: 6,10 m
Wysokos¢: ~3,50 m
Maksymalna wysoko$¢
upadkowa (HIC): 0,9m

Hustawka wagowa

Wysokos$¢ swobodnego
upadku < 1,0 m
Przestrzen minimalna:
3,30x6,05 m
Maksymalna wysokos¢:
1,0m

Cymbatki

Wymiary:0,88x0,18m
Wysokos¢

catkowita: 1,30 m
Strefa bezpieczenstwa:
3,88x3,09 m

Tablica do rysowania

Wymiary:0,88x0,25m
Wysokos¢

catkowita: 1,30 m
Strefa bezpieczenstwa:
3,88x3,09 m




10.

Bujak zwykly pojedynczy

|
=

Wymiary: 100 x 100
cm

Powierzchnia
zderzenia: 400 x 400
cm

Wysokos¢: 65 cm
Wysokos$¢ swobodnego
upadku: 45 cm

11.

Piaskownica

//\

Wymiary: 250 x 250
cm

Powierzchnia
zderzenia: 550 x 550
cm

Wysokos¢: 30 cm
Wysokos$¢ swobodnego
upadku: 30 cm

12.

Hustawka podwdéjna

Siedziska: zwykte +
pampers z
tancuszkiem, tancuchy
ze stali nierdzewnej

13.

Zestaw sprawnosciowy 6-elementowy

wys x szer x dt = 1,90
mx1,92mx2,22 m
Obszar bezpiecznej
obwiedni= 5,42m x
572m

Pow. strefy
bezpieczenstwa= 25
m2

Wys.swobodnego
upadku HIC= 1,90 m,

14.

Piramida duza
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Wymiary: 400 x 400
cm

Powierzchnia
zderzenia: 700 x 700
cm

Wysokos¢: 300 cm
Wysokos$¢ swobodnego
upadku: 122 cm




15.

Silownia zewnetrzna na podwoéjnym pylonie —
rowerek + narciarz,

Przyrzad do ¢wiczen
dla os6b w wieku od 14
lat i/lub 140 cm
wzrostu. Konstrukcja z
rur stalowych,
malowanych
proszkowo. Srednica
rury min. 90 mm.
Wysokos$¢ swobodnego
upadku: 50 cm.

16.

Sitlownia zewnetrzna na podwoéjnym pylonie —
pajacyk + wyciskanie siedzac,

e
%

Przyrzad do ¢wiczen
dla os6b w wieku od 14
lat i/lub 140 cm
wzrostu. Konstrukcja

z rur stalowych,
malowanych
proszkowo. Srednica
rury min. 90 mm.
Wysokos$¢ swobodnego
upadku: 50 cm.

17.

Sitlownia zewnetrzna na podwoéjnym pylonie —
biegacz + twister,

4.}
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Przyrzad do ¢wiczen
dla oséb w wieku od 14
lat i/lub 140 cm
wzrostu. Konstrukcja

z rur stalowych,
malowanych
proszkowo. Srednica
rury min. 90 mm.
Wysokos$¢ swobodnego
upadku: 50 cm.

18.

Sitlownia zewnetrzna na podwoéjnym pylonie —
prasa nozna + podcigganie,

Przyrzad do ¢wiczen
dla os6b w wieku od 14
lat i/lub 140 cm
wzrostu. Konstrukcja z
rur stalowych,
malowanych
proszkowo. Srednica
rury min. 90 mm.
Wysokos$¢ swobodnego
upadku: 50 cm.




XI. SZCZEGOLOWY OPIS WYPOSAZENIA PLACU ZABAW:

1. tawka z oparciem, szt. 6
Rysunek przedstawia przyktadowg tawke spetniajgcg wymagania Zamawiajgcego:

Wymiary min.: 1,77 x 0,63 m

Maksymalna wysokos$¢: 0,87 m

Zastosowane materiaty:

Stalowy ocynkowany stelaz malowany proszkowo, zakotwiony na state w gruncie za pomocg stop
betonowych. Siedzisko oraz oparcie wykonane sg z desek z litego drewna, impregnowane
powierzchniowo.

2. tawka drewniana bez oparcia, szt. 6
Rysunek przedstawia przyktadowg tawke spetniajgcg wymagania Zamawiajgcego:

Wymiary: 1,60x0,41 m

Wysokos¢ catkowita: 56 cm

Zastosowane materiaty:

Konstrukcja nos$na — stal malowana proszkowo z podktadem cynkowym, rura o $rednicy @ 60 mm.
Siedzisko i oparcie — deski z drewna S$wierkowego grubosci 45 mm, malowane metoda
zanurzeniowa.

3. Kosz, szt. 2
Rysunek przedstawia przyktadowy kosz spetniajgcy wymagania Zamawiajgcego:

Metalowy kosz na $mieci o poj. 35 | wykonany z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Stupki
metalowe malowane farbami proszkowymi. Kosz kotwiony na state w gruncie, betonem klasy min.
C16/20.



4. Tablica informacyjna z regulaminem, szt. 1.
Rysunek przedstawia przyktadowa tablice spetniajgcg wymagania Zamawiajgcego:

Tablica informacyjna o wysokosci min. 1,9 m z ptytg umozliwiajgcg zamontowanie ogtoszenia w
formacie A4.

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowe, elementy kolorowe z HDPE. Urzadzenie na
state posadowione w gruncie, betonowanie betonem klasy min. C16/20. Belki konstrukcyjne
ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do stupdw. tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami. Nakretki kotpakowe. Tre$¢ regulaminu uzgodniona z Zamawiajgcym.

5. Zjazd liniowy — tyrolka 30 m, 1 szt.
Rysunek przedstawia przyktadowq tyrolke spetniajgca wymagania Zamawiajgcego:

Wysokos¢ catkowita: 3 m

Wysokos$¢ swobodnego upadku: < 1 m

Strefa bezpieczenstwa 6,1x26-31 m

Przedziat wiekowy: 3-12 lat

Sktad zjazdu linowego: bramka startowa, bramka koncowa, podest, trolej ze stali nierdzewnej, lina
stalowa, hamulec sprezynowy, urzgdzenie napinajgce line, gumowe siedzisko wraz z tancuchem.
Zjazd liniowy: Stupy nosne wykonane z profili stalowych 80x80 mm malowanych podktadem
cynkowym i farbg proszkowg. Belka pozioma wykonana z profili stalowych 100x100 mm
malowanych podktadem cynkowym i farbg proszkowg. Podest wykonany z profili stalowych 40x40
mm cynkowanych ogniowo pokryty sklejkg antyposlizgowa wodoodporng gr. 15 mm.



6. Zestaw zabawowy PRO ST 107
Rysunek przedstawia przyktadowa zabawke spetniajgcg wymagania Zamawiajgcego:

Dtugos¢: 6,10 m
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Wysokos¢: ~3,50 m

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa (HIC): 0,9 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 5,62 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 9,60 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,50 m

Elementy zestawu: wieza z dachem h=3 m (podest h = 90 cm); wieza h = 2 m (podest h = 90
cm); zjezdzalnia; zjazd strazacki; przejscie rurowe ,,tunel”; panel ,,sklepik z liczydtem”; wejscie
tukowe; wejscie po schodach; trap pochyty.

Materiaty: stupy nosne - profil stalowy 7x7 cm zabezpieczony podktadem cynkowym + malowany
proszkowo; podesty, trap, schody - sklejka antyposlizgowa wodoodporna 18 mm;

dachy i bariery - ptyta HDPE; zjezdzalnia - ptyta HDPE + blacha nierdzewna; porecze, zjazd
strazacki i uchwyty - stal nierdzewna; przejscie rurowe - tworzywo PP.

Szerokos¢: 2,62 m

7. Hustawka wagowa szt. 1
Rysunek przedstawia przyktadowg hustawke wagowg spetniajgcg wymagania Zamawiajgcego:

Grupa wiekowa 3-14 lat

Wysokos¢ swobodnego upadku < 1,0 m

Przestrzen minimalna: 3,30x6,05 m

Maksymalna wysokos$¢: 1,0 m

Hustawka wagowa: gtdwnym elementem jest wahajaca sie na stalowym tozysku belka ze stali
ocynkowana, malowana proszkowo. Stupy i uchwyty réwniez wykonana sg ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo. Siedziska wykonane s3 z tworzywa HDPE o grubosci 15 mm.




8. Cymbalki szt. 1
Rysunek przedstawia przyktadowg zabawke spetniajgcg wymagania Zamawiajgcego:

Wymiary: 0,88x0,18 m

Wysokos¢ catkowita: 1,30 m

Strefa bezpieczenstwa: 3,88x3,09 m

Materiaty: drewno, stal nierdzewna, ptyty HDPE

Montaz do gruntu za pomoca kotew stalowych cynkowanych ogniowo.

9. Tablica do rysowania szt. 1
Rysunek przedstawia przyktadowa tablice spetniajgcg wymagania Zamawiajgcego:

Wymiary: 0,88x0,25 m

Wysokos¢ catkowita: 1,30 m

Strefa bezpieczenstwa: 3,88x3,09 m

Materiaty: drewno, sklejka lisciasta

Montaz do gruntu za pomocg kotew stalowych cynkowanych ogniowo

10. Bujak zwykly pojedynczy szt. 2
Zabawka do wyboru przez Zamawiajgcego

Wymiary: 100 x 100 cm

Powierzchnia zderzenia: 400 x 400 cm
Wysokos¢: 65 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 45 cm
Konstrukcja: Sprezyna stalowa z podstawg
Wykonczenie: Ptyta HDPE



11. Piaskownica szt. 1
Rysunek przedstawia przyktadowg piaskownice spetniajagcg wymagania Zamawiajacego:

Wymiary: 250 x 250 cm

Powierzchnia zderzenia: 550 x 550 cm
Wysokos¢: 30 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 30 cm
Konstrukcja: Stal malowana proszkowo
Wykonczenie: Ptyta HDPE

12. Hustawka podwdéjna
Rysunek przedstawia przyktadowg hustawke spetniajgcg wymagania Zamawiajgcego

Przestrzen minimalna: 3,2 x 8,1 m

Maksymalna wysokos$¢: 2,4 m

Zastosowane materiaty:

Belka pozioma - stal ocynkowana; stupy - drewno sosnowe lite bezrdzeniowe, profil kwadratowy

o przekroju min. 90 mm x 90 mm, posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych
W gruncie przez zabetonowanie na gtebokos$¢ min. 55 cm.;

zawiesie tozyskowane i faiicuchy - stal nierdzewna.

Siedziska:

siedzisko typu ,Pampers z fancuszkiem” szt. 1, siedzisko stalowe zabezpieczone guma szt. 1
Wszystkie Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi. Powierzchnie goérne belek
konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem kapturkami plastikowymi.

13. Zestaw sprawnosciowy 6-elementowy — SJ-317
Rysunek przedstawia przyktadowg zestaw spetniajgcg wymagania Zamawiajgcego:
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Wymiary (m) wys x szerx dt =1,90 mx 1,92 mx 2,22 m
Obszar bezpiecznej obwiedni= 5,42 m x 5,72 m

Pow. strefy bezpieczenstwa= 25 m2



Wysokos$¢ swobodnego upadku HIC= 1,90 m,

Stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95 mm o zaoblonych krawedziach z drewna sosnowego,
przecieranego krzyzowo (z pominieciem rdzenia); rama goérna stalowa, ocynkowana ogniowo/
opcjonalnie dodatkowo malowana proszkowo w kolorach RAL; liny PP z rdzeniem stalowym;

drazki drabinek ocynkowane ogniowo; $cianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki antyposlizgowej
z uchwytami z tworzywa; montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych.

14. Piramida duza — ILN-006,
Rysunek przedstawia przyktadowg zabawke liniowg spetniajgcg wymagania Zamawiajgcego:
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Wymiary: 400 x 400 cm

Powierzchnia zderzenia: 700 x 700 cm
Wysokos$¢: 300 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 122 cm
Konstrukcja: Stal malowana proszkowo
Olinowanie: Lina zbrojona 16 mm

15. Sitownia zewnetrzna na podwoéjnym pylonie — rowerek + narciarz;
Rysunek przedstawia przyktadowe urzadzenie spetniajgce wymagania Zamawiajgcego:

Wymiary urzadzenia: 0,60 x 2,63 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia: 3,60 x 5,63 m
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,50 m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60

Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kagpielowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne



16. Sitownia zewnetrzna na podwoéjnym pylonie — pajacyk + wyciskanie siedzac;
Rysunek przedstawia przyktadowe urzadzenie spetniajgce wymagania Zamawiajgcego:

&

Wymiary urzadzenia: 0,66 x 2,12 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia: 3,66 x 5,12 m
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,50 m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60

Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kagpielowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne

17. Silownia zewnetrzna na podwoéjnym pylonie — biegacz + twister;
Rysunek przedstawia przyktadowe urzadzenie spetniajgce wymagania Zamawiajgcego

Wymiary urzadzenia: 0,79 x 2,00 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia: 3,79 x 5,00 m
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,50 m

Glebokos¢ fundamentowania: -0,60

Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne



18. Sitlownia zewnetrzna na podwoéjnym pylonie — prasa nozna + podcigganie;
Rysunek przedstawia przyktadowe urzadzenie spetniajgce wymagania Zamawiajgcego:
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Wymiary urzadzenia: 0,83 x 1,94 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia: 3,83 x 4,94 m
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,50 m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60

Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kagpielowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne

XII. Odwodnienie.
Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych powierzchni syntetycznych bedzie realizowane
na tereny biologicznie czynne przedmiotowej dziatki.

XIII. Komunikacja.
Wjazd i wejscie na teren obiektu przez istniejgce zjazdy i wejscia z drogi publicznej.

XIV. Dostepnosc obiektu dla oséb niepetnosprawnych.
Obiekty sportowe sg w petni dostepne dla 0séb niepetnosprawnych.

XV. Uwagi i zalecenia koncowe

Ze wzgledu na trwatos¢, ustalono z Inwestorem, iz wiekszo$¢ wyposazenia projektowanego
placu zabaw wykonana zostanie z profili aluminiowych komorowych lub cynkowanych ogniowo,
malowanych proszkowo (z uzupetnieniem elementami stalowymi i z tworzyw sztucznych).

Pozwoli to na dtugotrwate uzytkowanie i uzyskanie gwarancji producenta nawet do 5 lat na
elementy aluminiowe i stalowe. Proponowana minimalna dtugo$¢ gwarancji na elementy
projektowane to 3 lata.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen zamiennych, podobnych do projektowanych, pod
warunkiem uzyskania parametrow uzytkowania nie gorszych od projektowanych urzadzen
(w tym okresu gwarancji).

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom
technicznym aprobatom oraz ustaleniom odnosnych norm. Elementy wyposazenia sportowego
wymagajg opuszczenie do stosowania na zewnatrz.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z petng
dokumentacjg budowlana.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlanych,



- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcéw materiatow.

W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyjg¢ materiat, urzadzenie lub technologie
inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem, Zze bedg posiadaty one réwng wartos¢
techniczng, uzytkowg, estetyczng i bedg spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami. Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy
doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robdt, wykonawca powinien
skontaktowac sie z projektantem.

Opracowat:



