
2.

Na podstawie art. 11 ust. I pkt g, 11 i 12 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o SluZbie wigziennej (Dz. u. Nr 79, poz. 523, z pohn. rro.t,), w celu ustalenia wymagaf,jakim powinno odpowiada6 oSwietlenie miejsc pracy na zewn4ftz w jednostkach
organizacyjnych Siuzby Wigziennej otaz ustaleniu metod popiu*y eiektywnoSci
energetycznej istniej4cych w tych jednostkach instalacji oSwietlenia zewngtrznego,
postanawia sig, co nastgpuje:

t.

$1.

W przypadku budowy nowych lub modernizowania dotychczas eksploatowanych
instalacji oSwietlenia zewngtrznego w jednostkach organizacyjnych Sluzby Wigziennej
oraz ich oddzialach zewngtrznych, zwanych dalej ,jednostkami organizacyjnymi,f
wymagania dotyczqce oSwietlenia zadan w miejscach pracy na zewnqtiz i stref z njmi
zwLqzatych ustala sig w oparciu o Polsk4 Normg PN-EN 12464-2,,Swiatlo i oSwietlenie.
oswietleniemiejscpracy. czgsf2: Miejscapracy nazewn4trz",zzastrzezeniem $ 2.
Poza spelnieniem wymagari oSwietleniov\ych, instalacje o$wietlenia zewngtrznego
w j edno stk ach or ganrzacyj nych p o winny z ap e wnii :

1 ) spetrnienie wymagari techniczno-ochronnych;
2) spelnienie wyrnagari efektywno Sci energety cznej .

$2:

Wymagania oSwietleniowe dla r6znych stref, zadan i czynnoSci w jednostkach
otganizacyjnych przedstawiono w tablicach, zamieszczonych w zalilczniku nr 1.

s3.

1' Wymagania techniczno ochronne uwaza siE za spelnione, jeaeli instalacia oSwietlenia
zewngttznego jednostki organizacyjnej umoZliwia wlaSciw4 obserwacjg obiektowi terenu jednostki organizacyjnej oraz prawidlowe wsp6ldzialanie z uizqdzeniami
stanowi4cymi zabezpieczenie techniczno-ochronne.

2. W jednostkach otganizacyjnych stosuje sig zaciemnienie terenu oraz obiekt6w iednostki
otganizacyjnej w polze nocnej, polegaj4ce na pozostawianiu obwod6w instalacji
oSwietlenia zewngtrznego w stanie wyl4czonym, w sytuacji braku wyst4pienia czynnik6w,
stano wiqcy ch zagr o Lenie bezpieczeristwa j edno stki or ganizacy jnej .

3. Zaciemnieniu w porze nocnej nie podlegaj4 budynki statrego zakwaterowania osadzonych,
kt6re pozostaj 4 oSwietlone z zewn4ftz.

4. Stosowanie zaciemnienia dotyczy jednostek organizacvjnych, w kt6rych:
1) pozwala nato przyjgty system ochrony jednostki organizacyjnej;

t) Zmrany wyzej *fiienio"ej ustanqy ,ostafy ogloszone w Dz.U.: Nr 182, poz. 1228 i Nr238, poz.l5lg; z2lllr.Nr 1 12,
poz. 654 i Nr 291, poz. 17071' oraz zZ0IZr. Nr 664 i Nr 95 l.



2.

t.

1.

2) instalacje oSwietlenia zewngtrznego sq wyposazone w oprawy oSwietleniowe oraz
urz4dzenia steruj4ce umozliwiaj4ce samoczynne, bezzwloczne odwietlenie obszaru lub
obiektu, w kt6rym urz4dzenia nadzoru elektronicznego wyklyty sytuacjg potencjalnego
zagrozenta bezpieczehstwa j ednostki organizacyj nej .

$4.

Warunki efektywnoSci energetycznej uznap sig za spelnione, jeLeh wymagania
oSwietleniowe na stanowiskach pracy oraz .uqimagania techniczno-ochronne uzyskuje sig
przy molhwie najmniejszym poborze mocy elektrycznej oraz zuLyciu energii elektrycznej
pr zez tnstal acj e o Swi etlenia zewnqtr znego j e dno stek or gani zacyj nych.
W celu zapewnienia efektywnoSci energetycznej stosuje sig w instalacji oSwietlenia
zewngtrznego:
1) wyodrgbnianie obwod6w oSwietlenio!\ych o jednolitych wymogach funkcjonalnych;
2) oprawy oSwietleniowe o skutecznoSci Swietlnej co najmniej 70 lumen6w/Wat ;

3) urz1dzenia steruj4ce i aparaty elektryczne umo2liwiaj4ce spelnienie wymagari
funkcjonalnych przez poszczegolne obwody instalacji, wlaSciwe sterowanie tymi
obwodami oraz efektywne zuzycie energii elektrycznej.

Za nieefektywne energetycznie uznaje sig instalacje oSwietlenia zewngtrznego
w przypadku, gdy wystEpuj4ce natgzenie oSwietlenia przekracza wielkoSd natgzenia
okreSlon4 w za\qczniku nr 1 dla danej strefy, zadama lub czynnoSci o dwa stopnie
wnastgpuj4cej skali (w luxach): 5 - 10 - 15 -20 - 30 - 50 - 75 - 100 - 150 -200 - 300 .

Wyb6r rodzaju opraw oSwietlenio!\ych oraz decyzjg o zastosowaniu wz4dzen steruj4cych
w projektowanyoh instalacjach oSwietlenio!\ych podejmuje sig w oparciu o obliczenia
wskaZnika prostego czasu zwrotu naklad6w inwestycyjnych, zwanym dalej SPBT, przy
czym do reahzacji przyjmuje sig projekt o najnilszym SPBT.
Urz4dzen do sterowania napigciowego opraw oSwietlenio\4rych nie stosuje sig
dla obwod6w oSwietlenia zewngtrznego, w kt6rych przewiduje sig stosowanie
zaciemnienia.

$s.

Jednostki organizacyjne realintjq w ramach zadan konserwacyjno-remontowych
przedsigwzigcia w celu: ustalenia stanu obecnego oraz zakresu dzialan niezbgdnych do
dostosowania eksploatowanych instalacji oSwietlenia zewngtrznego do wymagaf
oSwietleniowych, aktualnego systemu ochrony, jak tez realizacji obowi4zku stosowania
Srodk6w poprawy efektywnoSci energetycznej, wynikaj4cego z art-. i0 ustawy
zdnia 15 kwietnia 20ll r. o efektywnoSci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 55i).
Ustalenia przedsigwziEi, o kt6rych mowa w ust. 1, dokonuje komisja, o kt6rej mowa
w $ 38 zarz4dzenia nr 4312010 Dyrektora Generalnego Sluzby Wigziennej z dnia 13
sierpnia 2010 r. w sprawie ustalania metod i form dzialalnoSci w zakresie ochrony
jednostek organizacyjnych Sluzby Wigziennej, w ramach przegl4du zabezpieczeh
techniczno-ochronnych w miesi4cu kwietniu 2013 r.
Poza osobami wymienionymi w skladzie komisji, o kt6rej mowa w pkt 2, do skladu
komisji powoiuje sig kierownika dzialu kwatermistrzowskiego i osoby odpowiedzialne za
elektroniczne zabezpieczenia techniczno-ochronne oraz sprawy bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Do zadan komisji nale?y w szczeg6lnoSci ustalenie:
1) opraw o6wietleniowych:

a

5.

2.

3.

iL+.



a) zbEdnych z punktu widzenia potrzeb ochronnych jednostki organizacyjnej,
prueznaczonych do demontazu,

b) wymagai4cych wymiany ze wzglEduna nisk4 efektywnos c energetycznE,
c) w kt6rych mozliwa jest wymiana hrodel Swiatia na mniej lnlrgochlonne, przy

zachowaniu parametr6w oSwietleniowych niezbgdnych do- spelnieniu *ymuguR
oSwietleniowych;

2) mozliwoSci poprawy funkcjonalnoSci instalacji przez wydzieleni e poszczegolnych
o bwod6 w oraz zasto s owani e urzqdzei steruj 4cych;

3) miejsc lub obszar6w niewlaSciwego wsp6ldzialania opraw oSwietleniowych
z ur z4dzeni am i wcho d zEcy mr w s kl ad zab ezpie czefr te chn i c zno - o chro nny c h.

5. Oceng spelnienia wymagaf oSwietlenio\lych dokonuje sig w oparciu o obliczenia
wykonane przy utyciu powszechnie dostgpnych programow komputero\\rych lub
przeprowadzone pomiary natgzenia oSwietlenia.

6' W przypadku stwierdzenia przez kierownika jednostki organtzacyjnej braku mozliwoSci
organrzacyjnych przeprowadzenia oceny spelnienia wymagafr oSwi!fleniowych metodami
okre$lonymi w pkt 4, oceng tg dokonuje sig wizualnie oiazpruez analizE por6wnawcz4
przeprowadzonl z zastosowaniem arkuszy kalkulacyjnych ota'z- informacji,
zamieszczonych w zala,cznikach nr 3 a-c.

7. Warunki przeprowadzania ocen instalacji oSwietlenia zewngtrznego, o kt6rych mowa
w ust. 2-5 okreSla zal4cznrkr:r 2.

8' Dla ustalonych przez komisjg przedsigwzigi, kt6rych rcalizacja wymaga poniesienia
naklad6w finansowych ustala sig wskazniki spBT, przy zastosorrianiu arkuszy
kal ku I acyj nych zam i e s zczo ny ch w zah4czniku nr 3 .

9. Do protokolu z ptzeglqdu zabezpieczeri techniczno ochronnych dol4cza sig przyjgty
program dzialan dostosowawczych wraz z zaL4cznikiem sporz4dzonym wedlug ;;;r;
zamreszczonego w pkt 4 zaL4cznrkanr 2.

$6.

Jednostki otgunizacyjne w ramach przegl4d,ow roboczych obiekt6w i urz4dzefrjednostki
otganizacyjnej, o kt6rych mowa w $ 25 wytycznych nr 1 Dyrektora Geneialnegt snzuy
Wigziennej z dnia 3 marca 20lI r. w sprawie sposobu gospodarowania ptzezjednost{i
organizacyine SluZby Wigzierurej nieruchomoSciami, pozostaj4cymi w ich trwalym zarz4dzie,
raz w roku przeprcwadzajq oglgdziny instalacji oSwietleniowej, w ramach kt6rych dokonuje
sig sprawdzenia stanu technicznego slup6w i wysiggnik6w, element6w mocowari, oraz
stopnia skorodowania, stanu kloszy, odblySnikow, szczelnoSci, stopnra zabrudzenia opraw
zainstalowanych w instalacj i o Swietlenia zew ngtr zne go .

$7.

l. Jednostki organizacyjne:
1) przeprowadzE w 2013 r. przedsigwzigcia nie wymagaj4ce naklad6w finansowych oraz,

co najmniej, przedsigwzigcia, dla kt6rych okres zwrotu naklad6w SpBT nie pizel<racza
jednego roku;

2) opracui4 plany dziaNaf dotyczqcych dostosowania instalacji
do wymagaf, o kt6rych mowa w $ 5 ust.l, okreSlaj4ce
szacunkowe naklady, na zadanra, kt6rych wska2nik Spgf
roku.

oSwietlenia zewngtrznego
niezbgdne dziahania oraz
przekracza okres j ednego

3) przeSlq do wlaSciwych okrggowych inspektorat6w Sluzby Wigziennej w terminie do
dnia 31 maja 2013 r. kopig czgsci protokolu z przegl4du, ditycz1c1 dziaNan



dostosowaw czy ch instalacj i oSwietlenia zewnEtrzne go, wraz z zalEcznlkiem, o kt6rym
mowaw$5ust.9.

2. OkrEgowe inspektoraty Slu2by Wigziennej:
i) przeSl4 do Biura Kwaterrnistrzowsko-Inwestycyjnego Centralnego Zarzqdu Sluzby

Wigziennej do dnia 30 czerwca 2013 r. informacje o zaplanowanych w podleglych
jednostkach organizacyjnych dzialaniach w zakresie dostosowania instalacji oSwietlenia
do wymagari, o kt6rych mowa w $ 5 ust.1 wraz z prognozE oczekiwanych efektow;

2) uwzglgdni4 w planach wydatk6w nazadaniaremontowe, Srodki finansowe nareahzaciq
przedsigwzigd przewidzianych w planach dzialan dotyczqcych dostosowania instalacji
oSwietlenia zewngtrznego do wymagaf, o kt6rych mowa w $ 5 ust.1.

s8.

W przypadku, gdy w toku eksploatacji nast4pi4 zmrany w wymaganiach oSwietleniowych na

stanowiskach pracy na zewngttz, zwi4zafie ze zmian4 przeznaczenia obszar6w lub stref
w jednostce organizacyjnej, zmianami w systemach ochrony, albo ustalone zostan4 nowe
mo2liwo6ci poprawy efektywnoSci energetycznej instalacji oSwietlenia zewnqtrznego,
przepisy $ 5 stosuje sig odpowiednio.

$e.

Wytyczne wchodz4 w Zycre z dniem 25 marca2}I3 r.

Dyrektor Generalny
Stu2



Zal4cznikrtrl
do wyyczrych Dyrektora Generalnego

Nr /.{..12013 z4.6.marca2013 r.

Wymagania i parametry oSwietleniowe stref, zadaf i czynnoSci na zewn4trz w jednostkach
organizacyj nych sluiby wigziennej

l' Wymagania oSwietleniowe w jednostkach organizacylnych dla stref, zadan i czynnoSci na
zewnqtrz okreslai4 tabele 1-3, zamieszczone w zal4cznrku.

2' Wymagania oSwietleniowe okreSlone w tablicach, przypotz4dkowuj4ce wymaga'ia
oSwietleniowe dla stref techniczno-ochronnych oraz miejs" prury na zewn4trz w jedlostkach
otganrzacyinych stanowi4 odniesienie dla nastgpuj4cych-tabiic, zawartych w polskiej Normie
PN-EN 12464-2,,Swiatlo i oSwietlenie. oswietienie-miejsc pracy. czise 2: Miejsca pracy na
zew n4tr z" o kreS laj 4cych wymag ania o Swietleni owe dl a :

1) tablica 5.1- og6lne strefy ruchu w miejscach pracy nazewn4tz;
2) tablica 5.7- tereny przemyslowe i place magazynowe;
3) tablica 5.9 - parkingi .

3' Wymagania oSwietleniowe dla sytuacji oSwietleniowych w jednostkach organizacyjnych SW
okreSla sig dla nastgpuj4cych obszar6w, odpowiadaj4cych sirefom zabezpteczef technic zno -
ochronnych:
- strefa I: stalego przebywania osadzonych- budynki penitencjarne.
- strefa II: czasowego przebywania osadzonych - ci4gi komunikacyjne, miejsca ptaey,

magazyny depozl'towe, place spacerowe, boiska poza kompleksem piu.o- ,pu""ro*y"h,
tereny zielone.

- strefa III: calkowicie wyl4czona z ruchu os6b jest to strefa w kt6rej bez specjalnego
zezwolenia nie mog4 przebywac ani funkcjonariusze ani osadzeni - pasy ochronne, Ou"frv itpl4' W celu u7ycia ponizszych tabel nalezy zakwahfrkowai rozpatrywany teren do odpowieanie3

grupy zgodnie zpanuj4cymi tam warunkami.
Tab e le zawier aj E sze S i ko lumn op i sanych ntzej :

I - zawtera nufiler referencyjny sytuacji,
2 - wszczeg6lnia strefy, zadania lub czynnoSci, dla kt6rych podano okreslone wymagania; gdy
dana strefa, zadame lub czynnoSd nie s? wyszczegolnione, w6wczas nale2y przyjmowai wartoSci
dla sytuacji podobnych,
3 - podaje utrzymywane Srednie natElenie oSwietlenia E* na pLaszczyanie odniesienia dla
sytuacji okreSlonych w kolumnie 2.,
4 - podaje minimaln4 r6wnomiernoSi natgzenia oSwietlenia Uo na ptaszczyanie odniesienia dla
sy.tuacji okreSlonych w kolumnie 2.,
5 - podaje granice oceny olsnienia (GR1-) dla sytuacji okreSionych w kolum nie 2.,
6 - podaje minimalne wskaZniki oddawania barw (Ru) dla sytuacji okreSlonych w kolumnie2.,
Pod tabelami zaw,atto porady i uwagi dla wyj4tkowych i specjalnych zastosowari w sytuacjach
okreSlonych w kolumnie 2.

TABELA 1

1. Og6lne strefy ruchu, drogi kom.rnikacyffi
Nr strefy, rodzaj terenu, zadania-aktvwnoSci lub

Strefa II: ci4gi komunikacyjne ni"prr-zrraczon" dla
osadzonych, tereny zielone
Strefa III (w obszarze obserwacji elektronicznej): pasy



2 3 4 5

r.2 Strefa II: czasowego przebywania osadzonych - gi6wne

ci4gi komunikacyjne, miejsca pracy, boiska poza

kompleksem plac6w spacerowych,

Strefa iII: pasy ochronne (w obszarze obserwacji
wzrokowei ludzi)

10 0,40 50 20

1.3 Strefa II: czasowego przebywania osadzonych - place

spacerowe 
(t)

20 0,40 20

(r) oSwietlenie stosowane w czasie przebywania os6b osadzonych

TABELA 2

2.1 Obszary przemyslowe i magazynowe
Nr
ref.

Zadania- aktywno S ci lub czynno S ci E,n uo GRr- Ra

1x

I 2 3 4 5 6

2.r WeiSc a, braml 20 o ?s 55 20

2.2 WeiSc a, bramy o duzym natgzeniu ruchu, ci4gty nadz6f') 50 0,40 50 20

L.J Miejsca pracy; na ktorych zachodzi koniecznoSd
odcztlvwania danych \"

100 050vtr v
A<
-J 40

a1J.I P arkingi, otwarte przestrzenie

Nr
ref.

Nr strefy, rcdzaj terenu, zadanta-aktywnoSci lub
czynnoSci

E,n uo GRr Ru

lx
I 2 3 4 5 6

3.1 Strefa III (w obszarze obserwacji elektronicznej): pasy

ochronne, dachy, parkingi
5 0,25 55 20

)./. Strefa I: stalego przebywania osadzonych - oSwietlenie
budynk6w penitencj arnych (Sciany)
Strefa II: czasowego przebywania osadzonych - ci4gi
komunikacyjne, . boiska poza kompleksem plac6w
spacerowych, tereny zielone
Strefa III (w obszarze obserwacji wzrokowej ludzi): pasy

ochronne, dachy

t0 0,25 50 20

aa
J.J Strefa II: place spacerowe \ 20 0 ?5 50 20

(2) uzryal miejscowego oSwietlenia

TABELA 3

(l) oSwietlenie stosowane w czasie przebywania os6b osadzonych

Podane w tabelach wielkoSci oznaczajq:

E,-n : Srednie natgzenie oSwietlenia [1x],
Uo : R6wnomiernoS6 oSwietlenia (minimalne/Srednie),
U6 : R6wnomiernoSi oSwietlenia (minimalne/maksymalne),
GRI : Wsp6lczynnik ograniczenia olSnienia,
Ru : Wsp6lczynnik oddawania barw.

5. Na podstawie tabel ustala sig w spos6b opisowy nastEpuj4ce wymagania oSwietleniowe dla
miej sc pracy na zewn1trz oraz stref lub obiekt6w w j ednostkach organizacyj nych:



Zalyczniknr 2

do wylycznych Dyrektora Generalnego SW
Nr .{{../2013 z dnia L6.marca2013 r.

Warunki przeprowadzania przegl4d6w instalacji oSwietlenia zewngtrznego orzrz zakres i
metodyka dostosowania tej instalacji do wymagaii ochronnych i efektywno6ci energetycznej

1. Warunki przeprowadzania przegl4d6w instalacji oSwietlenia zewnEtrznego.

1) ocena instalacji oSwietlenia zewngtrznego powinna byi przeprowad,zona w porze
dziennej i nocnej ;

2) w ramach oceny instalacji oSwietlenia zewnqtrznego w porze dziennej nalely dokona6
identyfikacji stref, zadan na stanowiskach ptacy, odpowiadaj4cych im wymagaf,
oSwietleniowych oraz przeprowadzi6 oglEdziny stanu technicznego instalacji;

3) w porze nocnej ocenQ przeprowadza sig po co najmniej 30 minutach pracy oSwietlenia
w bezksigzycow4 noc i bez opad6w atmosferycznych;

4) w ramach oceny w porze nocnej naleLy sprawdzid czy:
a) oprawy oSwietleniowe nie s4 przeslaniane przez przeszkody fip. przez korony

drzew,
b) nie wystgpuje olsnienia przeszkadzajEce,
c) nie wystgpuj4 oSlepienia urz}dzen elektronicznego nadzoru i kontroli na skutek

niewlaSciwego umiejscowienia oprawy oSwietleniowej lub urz4dzenia
elektronicznego,

d) urz1dzenia regulacyjne i steruj4ce (styczniki, tqcznlk| przekalniki zmierzchowe)
dziataj 4 prawi dlo wo i z go dni e z pr zeznaczeni em,

e) stopieri zanieczyszczenia kloszy opraw instalacji oSwietlenia, odblySnik6w opraw
lub powierzchni czujnik6w stosowanych do sterowania instalacj4 nie powodujq
zmniejszenie strumienia Swietlnego wytwarzanego przez oprawy lub wyst4pienia
nieprawidiowoSci w dzialaniu tej instalacji.

2. Zakres i metodyka przeprowadzanra oceny instalacji oSwietlenia zewnEtrznego w stosunku
do wymagafr oSwietleniowych okreSlonych w zal1czniku nr 1, wymagari techniczno
ochronnych oraz moZliwoSci poprawy efektywnoSci energetycznej instalacj i :

1) identyfikacja moZliwoSci eliminacji zbgdnych opraw oSwietleniowych, kt6re
oSwietlaj4 teren nie objgty Zadnym zadaniem wzrokowym lub permanentnie oSlepiaj4
system kamer;

2) ustaienie parametr6w o6wietlenia zewngtrznego w jednostce organizacyjnej w drodze
obliczef, przy zastosowaniu programu komputerowego, pomiar6w albo wykonania
wizualnej oceny sposobu funkcjonowania instalacji oSwietlenia zewngtrznego;

3) identyfikacja obszar6w nieefektywnego oSwietlenia, dla kt6rych wymagane natgzenie
o5wietlenia dla danej strefy, zadania lub czynnoSci przekracza skale stopniowania
natg?en oSwietlenia podan4 w 5 4 ust. 3 wytycznych o dwa stopnie (np. dla
wymaganego natgienia En:10 lx, za nieefektywne nale|y uzna( oSwietlenie
o natgzeniu wigkszym, niz20lx);

4) ustalenie mozliwoSci ograniczenia mocy 2rodel Swiatla w sytuacjach
scharakteryzowanych w pkt 3, poprzez:
a) wymiang nieefektywnych opraw oSwietlenio!\ych (przyk<tad, - wymiana lamp

rtgciowych, np. lamp HQL 400[W], la1rych skutecznoit Swietlna wynosi 55
ftm/WJ, na lampy sodowe NAV-E 250[W] o skutecznoici iwietlnej 108 [tm/WJ),

b) wymiang 2r5del Swiatla w istniej4cych oprawach (np. zast4pienie w
eksploatowanych oprawach oSwietleniowych lamp sodowych o mocy 2S0 W na



1) WejScia, bramy
Powinny by6 oSwietlone, aby pozwoli6 na identyfikacjg i sprawdzenie. (Em:20-50lux, Uo>0.25-
0.40, Uo>0,4) dla wejS6 o duzym natg2eniu ruchu,) 100 lux dla odczytywania danych, przy

zastosowaniu oSwietlenia miejscowego.

2) Gl6wne ci4gi komunikacyjne, miejsca pracy
Tam gdzie jest duze natgzenie ruchu w komunikacji, miejsca pracy staiej na zewnEtrz, w przypadku

miej sc pracy dor aLnej uzyw a(, lokalne go o Swietlenia (Em: i 0 -20 lux, Uo>O . 4).

3) Place spacerowe boiska poza kompleksem plac6w spacerowych
place spacerowe, boiska i tereny rekreacyjne (Em:10-201ux, Uo>0.25-0.40).

4) Pasy ochronne
Pasy ochronne, w obszarze obserwacji elektronicznej, rozwaIyc molhwoSi tylko czasowych

zalqczen (Em:5lux, Uo>0.25), pasy ochronne, w obszarue obserwacji wzrokowej ludzi (Em:l01ux,
Uo>0.25) oSwietlenie powinno by6 tak usytuowane, aby nie powodowa6 olSnienia ludzi
i elektroniczrrego zabezpieczenia pracuj4cych na tym obszarze.

5) Dachy
Oswietlenie dach6w tylko w jednostkach organizacyjnych, w kt6rych jest to niezbgdne, w obszarze

obserwacji elektronicznej (Em:5iux, Uo>0.25), w obszarze obserwacji wzrokowej ludzi
(Em:l01ux, Uo>0.25) oSwietlenie powinno byi tak usytuowane, aby nie powodowa6 olSnienia

ludzi i elektronicznego zabezpreczenia pracuj4cych na tym obszarze oraz unikai posylania

oSwietlenia
w przestrzefr nieba.

6) Tereny zielone, ci4gi komunikaryjne nieprzeznaczone dla osadzonych
Tereny zielone, ci4gi komunikacyjne nieprzeznaczofie dla osadzonych (Em:5-101ux, Uo>0.25).

7) OSwietlenie Scian budynk6w penitencjarnych
Oswietlenie Scian budynk6w penitencj arnych (Em: I Olux, Uo>0.25).



Zal4czniknr 3 a

do wytycznych Dyrektora Ggnerainego SW- 
Nr.4.. .tzoil tania4.8.*arca20r3 r.

Kalkulator efekt6w modernizacji o6wietlenia przez wymianq ir6det iwiatfa

Zysk (+) / Strata(-

Uwaga:
W wierszu 9 strumiefi Swietlny dla lamp proponowanych powinien byi por6wnywalny do
strumienia :iwietlnego lamp stosowanych (nie mniejszy)jezeli nie zachodzi konieczno(i zmiany
wa ru n k6w wzro kowych d la rozpatrywa nych stref oiwi etlen iowych.

W wierszu 2 arkusz uwzglqdnia 2ywotno6i lamp (2ar6wek)tj. koniecznofi wymiany irodla $wiatta w
okresie eksploatacji instalacji oSwietleniowej.

Koszt zakupu lamp okreSlony w wierszu nr 10 uwzglqdnia normatywny czas Swiecenia lamp podany w
wierszu 2, tzn. czqstotliwo5i zakupu lamp w okresie eksploatacji.



Zal4czntk nr 3 b

do wy'tycznych Dyrektora Generalnego SW
Nr d.. .12013 z dnia(.&.^ur"u2013 r.

Kalkulator efekt6w modernizacji o6wietlenia przez wymianq opraw o6wietleniowych

Uwaga:
W wierszu B strumieri :iwietlny dla opraw o5wietleniowych proponowanych powinien
byi por6wnywalny do strumienia Swietlnego opraw stosowanych (nie mniejszy)je2eli nie
zachodzi koniecznoSi zmiany warunk6w wzrokowych dla rozpatrywanych stref

zysk (+) / Strata(-)



Zal7czntk nr 3 c
do wl'tycznych Dyrektora Generalneso SW- 

Nr.4. .Dot3 z dnia l8 
^ur"ui.otz 

,.

Przyklad - modernnacia oSwietlenia zewngtrznego z wymian4 lamp (2ar6wek)
rtgciowych na lampy (2ar6wki) sodowe na istniej4cych umocowaniach (slupy, zawiesia).

Por6wnano 10 szt. lamp rtgcio!\rych typu HQL
SON-T PLUS PIA 150W.
Obliczenia wykonano dia jednego roku (365
godzinnym w ci4gu doby.
Wyniki obliczeri przedstawi a ponizsza tabela:

250W E40 do10 szt. lamp sodowych typu

drii) przy Srednim czasie Swiecenia 10

Tabela 1. Por6wnanie parametr6w lampy rtgciowej do lamp sodowych.

Par4metry
..Osram" Zarowka

rlgciowa HQL 250W E40
"Philips" SON-T PLUS PIA

Moc W 250 150
Strumieri Swietlny lm 13000 16500
TrwaloS6 h 20000 21000
IloS6 opraw (lamp) lsztl 10 10

\-4czny strumi eri Swietlny
Iamp (zarowek) flml

1 30000 1 65000

Czas Swiecenia na dobg

thl
10 10

I rok (365 dni) 365 365

Cenazakwh [zt] 05 tt\

Koszt zuLytei energii zt. 4 562,50 1 825,00
OszczgdnoSci (zysk) zl. 2288,20

SPBT o)

Dane wynikowe (oszczgdnoSci, zysk) wynosz4 w skali roku 2 288,20 zt. przy zastosowaniu
lamp sodowych 150W.
W ramach anahzy przedsigwzigcia .nale?y por6wnai l4czny strumieri Swietlny lamp
sodowych, kt6ry w odniesieniu do strumienia Swietlnego lamp rtgciowych. Jezeli uznano
aktualne warunki oSwietlenia za adekwatne do potrzeb, strumienie Swietlne w obu wariantach
powinny by6 por6wnywalne.
Do wykonania stosownych obliczen mohna wykorzystad arkusz kalkulacyjny ,,Kalkulator -
modernizacja oSwietlenia" stanowi4cy integraln4 czgsc zal1czntka nr 3.
Uwaga: W podanym przypadku przyjgto zastosowanie opraw z lampami sodowymi 150W.
Mo1na rozwaLye zmniejszenie liczby lamp o dwie sztuki (10 szt. lamp rtgciovrych moana
zast4pic 8 szt. lamp sodo!\ych) by lEczny strumieir Swietlny lamp byl por6wnywalny
i wynosil 132000 lm, lub zastosowanie lamp o mniejszej mocy. NaleZy jednak mied na



uwadze, 2e ograniczenie Iiczby lamp moze skutkowai zmniejszeniem r6wnomiernoSci
oSwietlenia - co moze by6 efektem niepoZ4danym.

W przypadku braku danych katalogowych obecnie stosowanych w jednostkach 2r6det Swiatla
moLnawykorzysta6 dane zawarte w ponizszej tabeli.

Tabela 2. Elektryczne 2r6dla Swiatla (wybrane parametry).

Lp. Rodzajirddla Moc lAl Skuteczno6f
6wietlna

lm/W

Wskafnik
Ra

tnifat0sc
(Srednia) [h]*

1

1

J
A

J

6

7

I
s
10

Zardwki standardowe
Zardwki halogenowe
Swietldwki standardowe
6wietl dwki ko mFat<towe
Rtecidwki rrrys oko prgin e

Lampy rtqciowo-tarowe
Lampy metalohalo genkowe
Lampy sodowe wysokoprgine
Lampy sodowe niskoprgine
Lampy indukcyjne

'10-1500
5 - 2000

20 - ?0[
5-55

50 - 2800
100-1250
30 - 3500
35-1000
15-200
55-85

5-20
5-3[

40-s5
50-82
30-70
10-30
50-125
50-150

100-?00
65-75

100
100

60-s5
6[-95
25-85
40-50
50-s5
20-85

20
ok. BCI

'l 000
2000

6000 - 1 2000
8000 - 1 2000
8000 - 1 2000
4000 - 1 8000
1000-10000
3000 - 1 600CI

300[ - 9000
ok. 50 000
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lampy sodowe o mniejszej mocy). Rozwazyc ograniczenie oSwietlenie zbgdnego

np. mozliwoSci rqcznego lub automatycznego sterowania opraw4 lub grup4 opraw

dla danej strefy, obszaru, powierzchni w trybie lokalnym lub zdalnym (zat4czame r

wyl4czame oprawy o5wietleniowej lub grupy opraw, eiiminacja zbqdnych opraw

oSwietleniolvych) przy zachowaniu odpowiedniego natgzenia oSwietlenia dla danej

strefy;
5) ustalenie mozliwoSci poprawy funkcjonalnoSci instalacji oSwietleniowej poprzez

wydzielenie obwod6w instalacji oSwietleniowych wg ich funkcjonalnoSci

(przeznaczenia) oruz zas to s o wani e ap arat6 w e I e ktry czny ch o r az ur z4dzen steruj 4c y ch

np. przekaLnik6w zmierzchowych, zegar6w steruj4cych lub czujnik6w ruchu;

6) wyznaczenie stref, obszar6w, powierzchni, dla kt6rych rnozliwe jest stosowania

zaciemnienra przy obecnym lub planowanym systemie ochrony zabezpieczema

elektroniczne go j edno stki ;

7) ocena koniecznoSci zmrany geometrii ustawief opraw oSwietleniov\rych

w przypadkach gdy oprawy oSwietleniowe zakl6caj4 obraz z kamer (elirninacja

zjawiska olSnienia lub oSlepienia);
8) oszacowanie przewidywanych dla jednostki potrzeb i efekt6w finansowych

ewentualnej modernizacji lub zmiany parametr6w oSwietlenia - przy zastosowaniu

arkusza kalkulacyjnego, stanowi4cego zal4cznlk nr 3 do w1'tycznych (wyliczy! czas

zwrotu inwestycji SPBT);
9) dokonanie oceny stanu technicznego instalacji oSwietlenia zewnEttznego w zakresie

okreSlonym w $ 6 wltycznych;
10)sporz4dzenie zal4cznik6w do protokolu z dzia\alnoSci komisji powolanej do oceny

stanu instalacji oSwietlenia zewngtrznego oraz ustalenia dzialan, o kt6rych mowa

w $ 5 wytycznych;
1 1) opracowanie protokoLu z dzialalnoSci komisji.

3. Przykladowe wartoSci natgZemaoSwietlenia:

a) 20lx. * dostrzeaenie rys6w twarzy w normalnych warunkach oSwietleniowych,

b) 0,1+0,21x do llx - oSwietlenie powierzchni ziemi przez ksigzyc w pelni w
pogodn4 noc,

c) 2+5lxl 10 lx - slabe oSwietlenie (parki) I uliczne oSwietlenie uliczne w nocy,

d) 2:5lx- barwa czerwona wydaje sig nam czatna,
e) 61x - od wartoSci co najmniej 6lx zaczynamy rozrSzniai kolory,

0 300 lx - majEpomieszczenia od zacienionej strony w Srodku dnia,
g) 5000 lx - oSwietlenie sioneczne terenu nazewnEtrz(zachmurzone niebo)

h) 100 000 lx - oSwietlenie sloneczne (letni dzief- niebo bez chmur).

15



{^,j- 
3.o
Rots

o

a

F

t\)

g.H sFH€ Sa$;€ *n"
6-e. F Frr il "

3 * FF

UJ
Wymagania

wgzaLqcznkanr l

t!

,+ X::.

?E E <s{f9
aH.A'.--Q Z i:
-N +F't+ .o

5
5

a

F

a.F

5N

n-c) =Oo
'N

FO

(D

a
@

a)

;.'E<x
QO
x'<
o<<o

^N-

(D

@.

sl

FD

tJ-FI

tr
No

7o@r>NtrO

a

-H 
L' 

'^=x (D a'
\< 5 tr

IJH A *.

-N hrg+-o -'

@.(4 q

oE5
5X@< 5.*

()

! e

9'2 Q
oE5
.t (Dq: F\o

N

oo N

?'s H l]z< :l P F N'
ND= 
s<_€ E $N'd : .T

tP<
x: F'(D
;i. .o

a
H

i

x 9 5E 3# N F t) t'h ;.1 o Y !:--!? ri3sH33qE€.i6 a xi'$ ; o Sl ry b*+XoSc|s.€s
r.i 9!i:dE E o F b
= -. € =' 6'{rDlD.iPrio

^ -.5vo,
</

{ R-g B E Zf AE E F
:@,NPT

o<oe.
oX=. {<'"oa0

6'

N

N)

N
F(D
@r
.)r

2l ,f x rf x- F.o.g o o o o
+-H

.;H
N (\ v' \A M F IV Aiv

' i- : ' r- uJ (,
,trn FU 

^ S'-- N
^v(J o U', 1 QR5.;.f I J..H
H$. n.n.e* H'8.
ai9fr'l[io'; o'€ <.t
HE FE a S nE9 N'N.5 g.;
*X j.: 

".ri'A6N rf s.tj.:'+
x.d x.iq ar Erea.Vi
5'o ED< N HOa FIH 6- 6
K^€ F 5; 5
€S.F'F F Rp-tr 5 rf q 6-N !o - f 13 N.6'ri A- H R '<f.P*P

5.sE riS €
H' ! At

9.n (D P F: a5Ri ^ H 3 PaR'+arr .''
r.FFg { BHF.N X)s. 3€o g: H EQ.a'-'R 8? :5.CD F'g'<tv<-.:€:"o)< I *.4 li. r>
X-.1- 

^ 
f-t - (D

aX'X F o- a-Y"uPH.=-li-o !) $ o s)

=o < <D 5 o
YF f:. a O

PHJ V n!?"O R HU - H(,N
o.< \ N

r-EH€'9 HtJ
-\ O"
<k
tra)
N7fHtr9A
=NH<
"so N

o?AN

(to

tr€
d.i' N

{N
;fr\(DFD
p

.H
Ntrin
>(J.)
-sD

^o

N-o
0a



HG5
€H!-5oLs{'
r.iYo
O "iri Fl

E i.g.
H{o'
X(D!-c)x
a .6.bj
f,o-'
6 6'N.
91 5 ci-
i- aj P-

(D
Y**x."'
B{Aid .Q F0

K- N
Nl CDErrBd.5I
€ SctaE-€
€ FE
o dd
wuvp

{ *t
oYCq'<to

-@.B{
i-(D
-.d (D

  HI

{;
SD .ao
H.!nEA
hhrt-{"6'
L.-oQNP
v6t

9;47\7\rq.o o o
€ l- l-- !-
6'roS9
*H.HI €p.its.H
^ruAAr* 6'y 6.
N$(]xQ o'?d 5t- (,.o
R:J =O"5 ci o-a
-H.^-Li^dH

BA H E0a,c) P.<o 6'Q's
a r 5'"8
N ia U)r^

FH S.Ei:i0q a p
pA-7
AVH>FH9E 5 *5H{H
< N;ed,isKxo
H67'+6'X qP
a5:$x 6'He.

Ar-

E 3 b."
K 

=.8.o,o o(, X'Nq3 €{ Au.
6: 5. FD

.4O*<r3 BFl 7i

F< .-

'3--{
Its
.B< *
H.FF'

<o\
NN"

E .it'H6.

P.o
XHv-{e'
o.t

X(D
4<o-<o {9_<5
F.<Qo
-P
O- <.

QO)EH

<x<!i

tflfN
tsP-

:- u<
i.oN.P X- -.1

5 <,i o.
z hil
-H.5 c).9.
='4 <
U)xo)
il'N Ri
N ,9. !--

EFO:
|1fo:BH,< Pt/

9{
PCD
{4. ots,F
^Go<.?s
.)HNqxa.idt.
Pi:(, f{
KiN

.6N
OR
9.0<P.
^Ag.oa=

q..l 14
(t a)

3 i'J

"(D=dv
RX
P:

,g b'E5

^v1Fi i:)

<.x
NH'

i6 ?.q, S.

70PH

OFD
9x
6'i
N-5
CD :1oa L\
-o
q:
p

&.
i'- '

N
-CD"=19<

= 
<D.<Fi
N

<5
-. - xiv5o-
HP

vg.
ou.
BH
NCD
o \<'

-'"^
a9
d(,
FON

.O .-.j

{:.
axF.Noo.

-N
@

0q

(".

oul
nhr

6,6


