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OPIS TECHNICZNY

1.Temat projektu
Projekt techniczny branzy elektrycznej dla inwestycji: Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Budynek szkoty w Wirach dziatka nr 692/4, WIRY, gm. Komorniki, ul. Szreniewska 6 (woj.
Wielkopolskie)

Projekt swoim zakresem obejmuje:
« zasilanie budynku
« instalacje o$wietlenia awaryjnego,
« instalacje zasilania elementow przeciwpozarowych

2. Podstawa opracowania
e umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg dokumentacji

e koncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a
Projektantem;

e projekty branzowe instalacji i architektury

e obowigzujgce normy i przepisy

UWAGA :

WSZYSTKIE ELEMENTY WYMIENIONE W PROJEKCIE NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE
O MINIMALNYCH WYTYCZNYCH | PRZYJETYM STANDARDZIE. MOZNA ZASTOSOWAC MATERIALY | ROZWIAZANIA
ROWNOWAZNE, TO JEST W ZADNYM STOPNIU NIE OBNIZAJACE STANDARDU | NIE ZMIENIAJACE ZASAD ORAZ
ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PRZYJETYCH W PROJEKCIE, A TYM SAMYM NIE POWODUJACE KONIECZNOSCI
PRZEPROJEKTOWANIA  JAKICHKOLWIEK ELEMENTOW INFRASTRUKTURY ANl NIE POZBAWIAJACE
UZYTKOWNIKA ZADNYCH WYDAJNOSCI, FUNKCJONALNOSCI UZYTECZNOSCI OPISANYCH LUB WYNIKAJACYCH
Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | DOKUMENTACJI URZADZEN WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

4. Prace do wykonania — instalacje odbiorcze

4.1 Instalacja opraw awaryjnych

W budynku do demontazu przewidziano wszystkie oprawy awaryjne ktére nie dziatajg poprawnie oraz
oprawy wskazane na rysunkach. Wszystkie oprawy nie przeznaczone do demontazu na state nalezy
naprawi¢ i zamontowa¢ w miejscach ktore byty powieszone. Projektowane oprawy nalezy zainstalowac
na wskazanych miejscach.

Rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowac¢ ze specjalistg do spraw p.poz.
Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi
Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to
konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

Oprawy awaryjne nalezy zasili¢ sprzed wytacznika o$wietlenia danego pomieszczenia. Zapewni to ze
oprawa awaryjna zadziata w momencie zaniku zasilania o$wietlenia na danym pomieszczeniu.

Wszystkie obliczenia wykonano dla opraw TM Technology.

4.2 Instalacje zasilajgce centrale SAP oraz zmiana umiejscowienia wytgcznika gtownego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy wyniesé poza budynek wytgcznik gtéwny instalacji

elektrycznej. Z tego powodu przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony jest w ztgczu kablowym na

elewacji budynku. W ztgczu nalezy umiesci¢ grzejnik antykondensacyjny w celu zapobiegania

uszkodzenia elementéw umieszczonych w ztgczu. W celu zasilenia ztgcza nalezy istniejgce zasilanie

wycofa¢ ze ztgcza na elewacji i podtgczy¢ za projektowany wytgcznik gtéwny, a od ztgcza dostawcy

energii do projektowanego ztacza nalezy utozy¢ projektowany odcinek przewodu 4xLgY 95mm?2.

Przewod zabezpieczy¢ rurg ostonows.

Sprzed wytgcznika gtéwnego nalezy zasili¢ przewodem niepalnym centrale sygnalizacji pozarowej SAP.

Centrale zasili¢ przewodem (N)HXH-J FE180/E90 3x2,5 0,6/1kV.

Dodatkowo na potrzeby przyciskow PWP nalezy wymieni¢ przewody prowadzace od przyciskow do

wytgcznika gtéwnego na (N)HXH-J FE180/E90 5x1,5 0,6/1kV. Projektowane przyciski powinny znajdowac
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sie w obecnych miejscach ale nalezy je wymieni¢ na przyciski ze wskaznikiem zadziatania wytgcznika
gtéwnego.

4.3 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku zgodnie z PN-EN-1838 projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w celu zapewnienia
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. Na korytarzach $rednie
natezenie oswietlenia na poziomie podtogi nie mniejsze niz 1 Ix. W czasie 5s oswietlenie uzyska¢ musi
50% wymaganego natezenia, a po uptywie 60s petny poziom natezenia. Czas pracy oprawy — 1h. W
miejscach w ktérych umieszczone sg hydranty zaprojektowano oprawy awaryjne w celu uzyskania
minimum 5Ix mierzonych na przycisku.

Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu
kazdych drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwréci¢ uwage na niebezpieczenstwo. Wszystkie
oprawy z piktogramami Swiecg na ciemno tzn. podczas normalnej pracy nie dziataja. Rodzaj piktogramu
zgodnie z opracowanym scenariuszem pozarowym.

Oprawy awaryjne oraz kierunkowe nalezy podtgczac lokalnie tj. zasila¢ z tego samego obwodu co oprawy
oswietlenia podstawowego. Zapewni to wieksze bezpieczenstwo osob znajdujgcych sie w obiekcie
podczas zaniku napiecia na obwodzie oswietlenia podstawowego. Podtgczenie opraw awaryjnych i
kierunkowych nalezy wykonac¢ przewodem N2XH-j 3x1,5mm2 B2ca-Sla, d0, al.

Wszelkie konieczne parametry opraw awaryjnych pokazano w legendzie na rysunkach.

4.4 Specyfikacja opraw:

Typ 4 Oprawa awaryjna nastropowa z autotestem i mocg 1W i
strumieniem swietinym min. 180Im. IP44. Czas podtrzymania min.
/ 1h z optykg otwartg. . Gwarancja 2 lata
Typ 5 Oprawa awaryjna nastropowa z autotestem i mocg 1W i
strumieniem swietlnym min. 180Im. IP44. Czas podtrzymania min.
/ 1h z optykg korytarzowa. . Gwarancja 2 lata
Typ 6 Oprawa zewnetrzna z soczewkg asymetryczng w wykonaniu IP65 z

mozliwoscig pracy do -15st. C. Moc zrodta 4W i min, strumieniem
Swietlnym 420Im z czasem podtrzymania min 1h. Gwarancja 2 lata

Typ 7 Oprawa ewakuacyjna nascienna z autotestem jednostronna o
mocy 2,5W luminancji min. 150ccd/m2. IP44. Piktogramy dobrane
odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych.
Gwarancja 2 lata

Typ 8 Oprawa ewakuacyjna do sufitbw podwieszanych z autotestem

- jednostronna 0 mocy 2,5W luminancji min. 150ccd/m2. 1P44.
’Eﬁ[ Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw
e

ewakuacyjnych. Gwarancja 2 lata

Uwaga:

Mozna zastosowaé materialy i rozwigzania r6wnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace
standardu i nie zmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym
samym nie powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury
ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych
lub wynikajgcych z dokumentacji projektowej.

Wszelkie zmiany rozwigzan materiatowych powinny byé najpierw zaakceptowane przez
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, a odstepstwa od projektu réwniez powinny zostaé
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zaakceptowane przez projektanta. Zmiany w oswietleniu bezpieczenstwa winny byé réwniez
zaakceptowane przez rzeczoznawce pozarowego.

4.6 Prace koncowe

Wykonawca jest zobligowany do wykonania kompletu pomiaréw wszystkich obwodow elektrycznych na
obiekcie. Wszystkie pomiary powinny by¢ dostarczone do inwestora w formie protokotu w wersji
papierowej oraz cyfrowej. Dodatkowo wykonawca jest zobligowany do wykonania pomiaréw natezenia
oswietlenia awaryjnego i przedstawienie wynikéw pomiaréw w formie graficznej z naniesiong siatka
punktéw pomiarowych. Wszystkie pomiary powinny by¢ dostarczone do inwestora w formie protokotu w
wersji papierowej oraz cyfrowej.

5. Instalacje bezpieczenstwa

5.1 Wytgczniki bezpieczenstwa

W budynku projektuje sie zamontowanie wylgcznika przeciwpozarowego umieszczonego w ztgczu
uruchamiajacego wyzwalacz wzrostowy roztgcznika gtéwnego WG. Do wyigcznika ukfadac kabel
(N)HXH-J FE180/E90 5x1,5 0,6/1k. Przycisk wytgcznika przeciwpozarowego PWP wyposazony powinien
by¢ w sygnalizacje stanu pracy wytgcznika gtéwnego.

Kabel uktada¢ innymi trasami niz pozostate instalacje, w tynku z mocowaniem co 30cm za pomocg
stalowych uchwytéw.

5.2 Uszczelnianie przepustéw instalacyjnych
Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ masami
ppoz. i do klasy El przegrod.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowa¢ w ukfadzie TN-S z
osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewdd
PE i N nastgpi w rozdzielnicy gtéwnej. Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje sie system pradu
przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowoprgdowe 0 znamionowym pradzie roznicowym 0,03A.



7.UWAGI KONCOWE

Dopuszcza sie zastosowanie kabli Dca-S2, d1, a3, ale wytgcznie poza drogami ewakuacyjnymi.

catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem
przepiséw BHP.

instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych rob6t budowlanych.

wykonac pomiar rezystancji uziemienia

po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréw,

wszystkie niescistosci dotyczace projektu wyjasni¢ na budowie,

po wykonaniu prac wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia inwestorowi petnych wynikéw z
pomiaréw o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego oraz dokona niezbednych pomiarow

rozdzielnic budynku zgodnie z normg PN-HD 60364-6 . Wyniki pomiarow oswietlenia nalezy
przedstawi¢ rowniez w formie graficznej ze wskazaniem na planie punktow pomiarowych.

po zakonczeniu prac Wykonawca dostarczy wzér protokotu do corocznych przegladdéw instalacji
oswietlenia ewakuacyjnego w formie elektronicznej

W zwigzku z brakiem umowy na przytgcze przed przystgpieniem do prac zwigzanych z tablicg
licznikowg Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ uzgodnienie z zakladem energetycznym
uktadéw pomiarowych.



