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bezpieczenstwa pozarowego”, opracowana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych inz. Dariusza Monarche oraz rzeczoznawce budowlanego w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej mgr. inz. Przemystawa Pytla.
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CZESC OPISOWA

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Sposob uzytkowania obiektu, stan istniejgcy.
Podstawa opracowania

Zakres opracowania — projektowane roboty budowlane.
Charakterystyczne parametry budynku

Projektowane rozbidrki, demontaze, zamurowania
Opis rozwigzan architektoniczno-budowlanych.

Prace wykohczeniowe.

. Okna, drzwi.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

11. Uwagi koncowe.

CoNohRWNE

CZESC RYSUNKOWA

rys. nr 00 Lokalizacja skala 1:500
rys. nr 01 Parter _ segment 1-5

Piwnica _ segment 5 skala 1:100
rys. nr 02 Poddasze _segment 1-5 skala 1:100
rys. nr 03 Przekroje skala 1:100
rys nr 04 Zestawienie okien i drzwi. skala 1:50



CZESC OPISOWA.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie zabezpieczen przeciwpozarowych dla budynku szkoty

przy ul. Szreniawskiego 6 w Wirach, gmina Komorniki, wojewodztwo wielkopolskie (dziatka nr

692/4, obreb Wiry).

Kategoria obiektu budowlanego IX.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU, STAN ISTNIEJACY.

Budynek jest uzytkowany jest jako obiekt szkolny.

Budynek szkoty stanowi obiekt uzytecznosci publicznej, ktory powstat w latach 50-tych XX
wieku. Jest to zespot 5 segmentow (1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E) potgczonych ze sobg tgcznikiem
komunikacyjnym. Segmenty A,B,C,D posiadajg dwie kondygnacje: parter oraz uzytkowe
poddasze, fgcznik — jedng kondygnacje. Segment E posiada dwie kondygnacje nadziemne:
parter i poddasze, w czesci uzytkowe oraz czesciowe podpiwniczenie. W pigtym segmencie - E
znajduje sie sala gimnastyczna, a w czesci poddasza - lokal mieszkalny.

Budynek szkoty zbudowany zostat w technologii tradycyjnej, sciany murowane ceglane, stropy
ceramiczne na belkach stalowych, konstrukcja dachu drewniana - dachy strome kryte dachowka
cementowg, w budynku - 5 wewnetrznych klatek schodowych zelbetowych. W kondygnaciji
piwnicy zlokalizowana jest kottownia z kottem gazowym oraz pomieszczenia gospodarczo
magazynowe, z wejsciami z zewnatrz.

Budynek szkoty jest posadowiony na terenie o naturalnym spadku wynoszgcym ok. 2,5 m na
catej dtugosci budynku (wszystkich jego czesci).

Wejscie gtéwne do budynku szkoty znajduje sie w czesci A, poza tym w czesci C oraz E. Sala
gimnastyczna posiada dodatkowe bezposrednie wyjscie na zewnatrz.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
hydrantowa, elektryczna, gazowa, grzewcza c.0., w czesci A - wentylacja mechaniczna
instalacje teletechniczne. Obecnie w budynku istniejg nastepujgce instalacje przeciwpozarowe:
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (czesciowo), instalacja
hydrantowa.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora,

- Inwentaryzacja obiektu przekazana przez Inwestora,

- Wizja lokalna, wlasne pomiary inwentaryzacyjne, dokumentacja zdjeciowa,

.Ekspertyza techniczna w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczehstwa
pozarowego w inny sposob niz o okreslono w przypisach techniczno-budowlanych i przepisach
przeciwpozarowych, dotyczgca dostosowania obiektu do obowigzujgcych standardéw
bezpieczenstwa pozarowego”, opracowana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych inz. Dariusza Monarche oraz rzeczoznawce budowlanego w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej mgr. inz. Przemystawa Pytla.

- Trzy postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiej Pahstwowej Strazy Pozarnej
nr: WZ.5595.362.1.2021.LK, WZ.5595.362.1.2021.LK, WZ.5595.362.1.2021.£K z 9.11.2021,
- Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane.

4. ZAKRES OPRACOWANIA — PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE:

4.1. Przeniesienie pomieszczenia portierni z pom. nr 1.2 do pomieszczenia nr 1.16, wykonanie
okna wewnetrznego w klasie przeciwpozarowej EI30,

4.2. Likwidacja otworu okiennego wewnetrznego w pom. nr 1.2 — zamurowanie otworu w
klasie przeciwpozarowej REIG0,

4.3. Wstawienie drzwi przeciwpozarowych w klasie EI30 do pomieszczenie rozdzielnicy — nr
1.2

4.4. Podniesienie odpornosci pozarowej przegréd (sciany i strop) wydzielajgcych
pomieszczenie rozdzielnicy do klasy odpornosci ogniowej REIG0,




4.5. Uszczelnienie w pom. rozdzielnicy przepustow instalacyjnych masami uszczelniajgcymi
do klasy min. EIs60,

4.6. Zamkniecie piwnicy, w ktorej znajduje sie kottownia i pomieszczenia gospodarcze
drzwiami w klasie EI30 — w klatce schodowej w segmencie E,

4.7. Podniesienie odpornosci pozarowej stropu nad piwnicg do klasy REI60 poprzez obudowe
stropu od spodu z ptyt gipsowo-kartonowych typ DF,

4.8. Uszczelnienie wszystkich przejsé instalacyjnych przechodzgacych przez Sciany i strop
kondygnacji podziemnej do klasy EIs60,

4.9. Zamkniecie kottowni drzwiami zewnetrznymi w klasie p.poz. EI30, wyposazonymi w
zamkniecie bezklamkowe od wewnatrz, otwierajgce sie pod naciskiem — zamek rolkowy,

4.10. Wymiana drzwi wewnetrznych w kottowni na drzwi w klasie p.poz. EI30,

4.11. Wyposazenie istniejgcych drzwi z pomieszczen na korytarz i klatki schodowe w
samozamykacze,

4.12. Zapewnienie petnej szczelnosci montazowej obudowy palnej konstrukcji drewnianej
dachu oraz przekrycia dachu poprzez utozenie na istniejacej obudowie z ptyt gk drugiej
warstwy ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych, uktadanych z przesunieciem,

4.13. Wykonanie klap rewizyjnych w obudowach w klasie pozarowej EI60, umozliwiajgcych
dostep do czujek usytuowanych w przestrzeni poddasza nieuzytkowego,

4.14. Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru — petna ochrona budynku,

4.15. Modernizacja instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

4.16. Modernizacja wewnetrznej instalacji hydrantowe;.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU.

Segment Powierzchnia Powierzchnia Kubatura (m®)
uzytkowa (m? zabudowy (m?)

1 | Segment A 700,42 496,72 2312,20
parter 423,54
poddasze 276,88

2 | Segment B 345,35 271,45 1148,20
parter 241,13
poddasze 104,22

3 | Segment C 345,29 271,45 1148,20
parter 241,07
poddasze 104,22

4 | Segment D 342,46 271,45 1148,20
parter 240,84
poddasze 101,62

5 | Segment E 897,77 550,91 2285,00
piwnica 156,86
parter 406,53
poddasze 334,38

Razem 2631,30 1861,98 8041,80

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2
llos¢ kondygnaciji podziemnych: 1
Wysokos¢ budynku: 12,59 m

6. PROJEKTOWANE ROZBIORKI, DEMONTAZE, ZAMUROWANIA:
- Wykucie wewnetrznego otworu okiennego w pomieszczeniu nr 1.16,
- Wyburzenie w komunikacji pom. nr 1.45 scianki niepetnej wysokosci z drzwiami,
- Zamurowanie okna wewnetrznego w pomieszczeniu rozdzielnicy,
- Demontaz obuddéw konstrukcji drewnianej dachu z ptyt gipsowo-kartonowych,
- Likwidacja naswietla nad drzwiami zewnetrznymi w kottowni,




7. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH.

Opracowanie oparto na przyktadowych materiatach budowlanych i wykonczeniowych,
powszechnie znanych i dostepnych na rynku budowlanym. Dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatdbw o identycznych witasciwosciach i parametrach technicznych oraz identycznym
wygladzie z materiatami zastosowanymi w dokumentacji. Kazdorazowo wprowadzane zmiany
materiatow i rozwigzanh nalezy uzgadniaé z autorem projektu.

Zastosowane w projekcie materialy zapewniajg prawidtowe wykonanie i eksploatacje obiektu.

7.1. Projektowane zamurowanie w pom. nr 1.2 - z bloczkdw wapienno-piaskowych, na
zaprawie cementowo-wapiennej, bloczki gr. 12 cm; o wymiarach: 333x199x120 mm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,50 [W/mK].

Wykohczenie $ciany w miejscu zamurowania — tynk cementowo-gipsowy do wykonczen
wewnetrznych, wyrownanie powierzchni sciany, malowanie farbami w kolorach dobranych do
koloréw istniejacych (lamperia oraz $ciana powyzej).

7.2.  Projektuje sie podniesienie odpornosci przegréd w pomieszczeniu rozdzielnicy (nr 1.2)
poprzez wykonanie obudowy $cian i stropu nad pomieszczeniem do uzyskania Kklasy
przeciwpozarowej REI6G0.

Projektuje sie obudowe: 2 x pityta o gr. 15 mm gipsowo-kartonowa typ DF na metalowej
podkonstrukcji systemowej. Ptyty w uktadzie warstw - z przesunieciem.

7.3. Podniesienie odpornosci pozarowei stropu piwnicy do klasy REI 60 poprzez obudowe od
spodu, z ptyt gipsowo-kartonowych typ DF: 2 x pilyta o grubosci 15 mm, na metalowej
podkonstruciji.

7.4.  Likwidacja naswietla nad drzwiami wejsciowymi do kottowni.

Projektuje sie nadproze wypetniajgce: 4 x IPE120 o dtugosci 140 cm. Ksztaltowniki stalowe
owingC siatkg Rabitza, zamurowaé naswietle cegtg petng, wykonczy¢ tynkiem, pomalowac na
kolor zharmonizowany z kolorem istniejgcym elewacji, wewngtrz pomieszczenia na biafo.

7.5. W celu zapewnienia petnej szczelnosci montazowej uktadu ptyt wydzielajgcych
poddasze uzytkowe projektuje sie:

- naprawienie ubytkéw i uszczelnienie potgczen w istniejgcej obudowie z ptyt gk,

- wykonanie drugiej warstwy obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych typ DF: 1 x ptyta o grubosci
15 mm.

- druga warstwa ptyt uktadana z przesunieciem.

W pomieszczeniach mokrych (wc, pomieszczenia gospodarcze) nalezy zastosowaé ptyte
gipsowo-kartonowg typ DFH2 o podwyzszonej odpornosci na wilgog.

7.6. W pomieszczeniach poddasza uzytkowego nalezy wymieni¢ istniejgce w
pomieszczeniach kratki wentylacyjne na kratki wentylacyjne w klasie przeciw pozarowej EIGO.
Projektuje sie klapy rewizyjne w klasie EI60.

Uwaga!

Istniejgce w pomieszczeniach poddasza uzytkowego nastropowe oprawy os$wietleniowe
zdemontowac na czas prac remontowych i ponownie zamontowac w tych samych miejscach.
7.7. Projektuje sie wyposazenie w samozamykacze istniejgcych drzwi wyjsciowych z
pomieszczen na korytarz i klatki schodowe.

Samozamykacze montowane nawierzchniowo. Szczegétowy dobdr samozamykaczy i sposéb
montazu nalezy dostosowac na budowie do poszczegolnych drzwi i sposobu ich otwierania.

8. PRACE WYKONCZENIOWE.

W pomieszczeniach gdzie bedg realizowane prace budowlane projektuje sie nastepujgce
wykonczenie Scian:

- Sale zajeciowe na poddaszu uzytkowym, portiernia — malowanie farbg oddychajaca,
wodorozcienczalng, akrylowg farbg lateksowg do dekoracyjnego malowania $cian i sufitow
wewnatrz. Kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem.

- Pomieszczenia mokre — malowanie farbami dostosowanymi do pomieszczen wilgotnych.

- Pomieszczenie rozdzielnicy, kottownia — malowanie farbg emulsyjng paroprzepuszczalng
akrylowa, kolor biaty.



9. OKNA, DRZWI
e Okno wewnetrzne w klasie EI30 — nieotwierane, profile aluminiowe w kolorze biatym, okucia
standardowe.

o Drzwi wewnetrzne stalowe do pomieszczen, w klasie przeciwpozarowej:
- EI30 - drzwi jednoskrzydtowe, petne, do pomieszczenia rozdzielnicy — skrzydto drzwiowe —
wypetnienie — ptyta wiérowa Halspan 44 mm, z doklejonymi po obwodzie listwami z klejonki
iglastej, ptyta, krawedz prosta, wykonczenie okleina drewnopodobna dobrana kolorystycznie
do pozostatych drzwi.; 4 zawiasy, klamka standardowa, zamek na klucz patentowy.
Oscieznica metalowa wykonana z blachy ze stali weglowej konstrukcyjne o gr. min. 1,5 mm
konstrukcja spawana , malowana proszkowo na kolor pasujgcy do skrzydia. Uszczelka
dymoszczelna. Samozamykacz.
- EI30 — drzwi techniczne, jednoskrzydtowe, petne, drzwi w kottowni i do piwnicy — skrzydto
stalowe, malowane proszkowo na kolor szary, systemowa oscieznica stalowa w kolorze
skrzydta, uszczelka dymoszczelna. Okucia standardowe, klamka z szyldem stalowa, zamek
na klucz zwykty.

o Drzwi zewnetrzne do kottowni w klasie p.poz. EI30 — jednoskrzydtowe, petne, przylgowe z
progiem - skrzydto stalowe, malowane proszkowo na kolor szary. Skrzydto otwierane na
zewnatrz. Okucia standardowe, pochwyt obustronny, zamek rolkowy otwierajgcy sie pod
naciskiem od wewnatrz. Zamek na klucz zwykty.

Oscieznica systemowa stalowa w kolorze skrzydta.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

10.1. DANE POZAROWE OBIEKTU

Powierzchnia dziatki : 22715,00 m?

Powierzchnia zabudowy: 1861,98 m?

Powierzchnia uzytkowa obiektu: 2631,30 m?

Kubatura budynku: 8041,80 m®

llos¢ kondygnaciji: 2 nadziemne + czesciowe podpiwniczenie w obrebie segmentu E

Wysokos$¢ budynku stuzgca przyporzadkowaniu odpowiednich wymagan przepisow techniczno-
budowlanych : 12,59 m — budynek $redniowysoki (SW)

Budynek nie spetnia szeregu wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Zostata
opracowana ,Ekspertyza techniczna w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych i przepisach
przeciwpozarowych, dotyczgca dostosowania obiektu do obowigzujgcych standardéw
bezpieczenstwa pozarowego” - opracowana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych inz. Dariusza Monarche oraz rzeczoznawce budowlanego w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej mgr. inz. Przemystawa Pytla.

Uzyskano trzy postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej nr: WZ.5595.362.1.2021.tK, WZ.5595.362.1.2021.£K, WZ.5595.362.1.2021.tK z
9.11.2021 bedgce zgodg na spetnienie w budynku wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego Ww inny sposob niz okreslony w obowigzujgcych przepisach techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych.

Ww. dokumenty stanowig zatgczniki do niniejszego opracowania.

10.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Usytuowanie: budynek wolnostojgcy.
Odlegtos¢ budynku od sgsiednich dziatek — powyzej 4 m.
Odlegtos¢ od budynkéw sasiednich:
od budynku mieszkalnego w rejonie ul. Parkowej — 35 m,
od budynku jednorodzinnego w rejonie ul. Elfow — 42 m,
od stacji trafo na dziatce sgsiedniej — powyzej 15 m.



10.3. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi, gestosci obcigzenia ogniowego -
nie oblicza sie. W pomieszczeniach technicznych gestosé obcigzenia ogniowego nie
przekroczy 500 MJ/m?

10.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB

Budynek kwalifikuje sie jako:

- obiekt uzytecznosci publicznej — kategoria zagrozenia ludzi ZL 1l — segment AB,C,.D i w
czesci E,

- mieszkanie na poddaszu w segmencie E — kategoria zagrozenia ludzi ZIV.

Przewidywana liczba oséb jaka maksymalnie moze przebywaé w szkole: 200 oséb.

Sala gimnastyczna — przewidywana ilos¢ osob — nie wiecej niz 50.

10.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W budynku — nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem. Usytuowane w piwnicy
pomieszczenie kottowni gazowej, posiada wentylacje grawitacyjng, nie stanowi pomieszczenia
zagrozonego wybuchem.

10.6. PODZIAt. OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Caty budynek zakwalifikowano do jednej strefy pozarowej. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej nie powinna przekroczy¢ 2500 m?.

Faktyczna powierzchnia strefy pozarowej wynosi: 2631,30 m? i jest przekroczona wzgledem
powierzchni dopuszczalnej, co jest naruszeniem § 227 ust.1,2 warunkéw technicznych.
Uzyskano odstepstwo Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP — postanowienie nr
WZ.5595.362.1.2021 LK

10.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ~KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Klasa _ Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odp.ornoécll gitowna konstrukcja Sciana Sciana
pozarowej konstrukcja dachu ! strop zewnetrzna| wewnetrzna przekrycie dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R30 R E 160 E 60 Ei30 R30
(0ei)

W Ekspertyzie okreslono, ze nie zostaty spetnione wymagania klasy B odpornosci pozarowej
elementéw budowlanych budynku zgodnie z §216 ust.1,2 oraz § 250 ust.1, §176 ust.1, §251,
§219 ust.2 warunkoéw technicznych.

Uzyskano odstepstwo Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP — postanowienie nr
WZ.5595.362.1.2021.LK.

Zaprojektowano zabezpieczenie od spodu stropu kondygnacji podziemnej - piwnicy z
pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi — do uzyskania odpornosci pozarowej w klasie
REI60 oraz zamkniecie piwnicy drzwiami w klasie EI30.

Zaprojektowano zabezpieczenie stropu i scian w pomieszczeniu technicznym rozdzielnicy do
uzyskania odpornosci pozarowej w klasie REI60 oraz zamkniecie drzwiami w klasie EI60.
Zaprojektowano petng szczelnos¢ wydzielenia poddasza uzytkowego od palnej konstrukciji
drewnianej i przekrycia dachu poprzez: naprawienie i uszczelnienie istniejgcej obudowy z ptyt
gk, utozenie drugiej warstwy z ptyt gk ogniochronnych, ukfadanych z przesunieciem (wymiane
kartek wentylacyjnych w klasie EI60 oraz wykonanie klap rewizyjnych w klasie EI60
umozliwiajgcych dostep do czujek).

10.8. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE
Ewakuacja z pomieszczen:



- drzwi istniejgce w pomieszczeniach do 3 oséb - szerokosé w swietle oscieznicy min. 0,8 m
- drzwi istniejgce w pomieszczeniach pozostatych - szerokos¢ w swietle oscieznicy 0,9 m
- drzwi w niektorych pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt wiecej nize 3 oséb — o
szerokosci w swietle oscieznicy 0,8 m — wymagane min. 0,9 m
- sala gimnastyczna zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne skrzydia drzwiowe otwierane na
zewnatrz, o wymiarach:
1,0+0,3m x 2,0 m — bezposrednio na zewnagtrz budynku,
1,0+0,5m x 2,0 m — na droge ewakuacyjna.
Wyjscia ewakuacyjne z budynku.
W budynku istniejg bezposrednie wyjscia na zewnatrz:
¢ W segmencie A:
wyjsécie ewakuacyjne z budynku o wymiarach: 1,0+0,3m x 2,0m, otwierane na zewnatrz
wejscie do wiatrotapu o wymiarach: 1,0+0,3m x 2,0m, otwierane na zewnatrz
e W segmencie C:
wyjscie ewakuacyjne z budynku o wymiarach: 0,98+0,59m x 2,0m, otwierane na
zewnatrz
wejscie do wiatrotapu o wymiarach: 1,69m x 2,0m, nie zamykane drzwiami
e W segmencie E:
wyjscie ewakuacyjne z budynku o wymiarach: 0,91m x 2,0m, otwierane na zewnatrz
wejscie do wiatrotapu o wymiarach: 0,9m x 2,0m, nie zamykane drzwiami
wyjcie ewakuacyjne z cz. mieszkalnej o wymiarach: 0.9m x 2,0m, otwierane na zewnatrz
Wymagana szeroko$¢ wyjsécia ewakuacyjnego z budynku — 1,2 m.
W Ekspertyzie wskazano, ze nie zostaty w budynku spetnione wymagania warunkéw
technicznych okreslone w § 239 ust.1,4. Uzyskane zostato odstepstwo Wielkopolskiego
Komendanta Wojewodzkiego PSP — postanowienie nr WZ.5595.362.1.2021 LK.

Poziome drogi ewakuacyjne.
Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych — korytarzy:
e Na parterze: od 1,4 m do 2,9 mm, przy wysokosci od 2,28 m do 2,9 m
e Na poddaszu:
Segment A — 3,4 m przy wysokosci: 3,16 m
Segmenty B i C — 1,96 m przy wysokosci: 2,30 m
Segment D — 2,26 m przy wysokosci: od 2,0 m do 3,2 m (skos). Obnizona wysokos$¢ na
odcinku mniejszym ni 1,5 m,
Segment E — nie ma poziomej drogi ewakuacyjnej, wyjscie z mieszkania bezposrednio
na klatke schodowag
Dtugos¢ gtéwnego korytarza na parterze: 108 m, korytarzy bocznych: w A - 24 m, w B,C,D —
21m,wE —-22 m.
Dtugos$¢ korytarzy na pietrze: w A—10m, wB,C,D — 3 m.
Wymagana szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych - 1,4 m.
Wymagana dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku w poziomie parteru oraz poddasza jest
przekroczona w stosunku do wymagan. Wymagana dtugos¢ dojs¢ wynosi:
- przy jednym dojsciu — 30 m w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,
- przy dwéch dojsciach — 60 m.
W Ekspertyzie wskazano, ze nie zostaty w budynku spetnione wymagania warunkéw
technicznych okre$lone w §243 ust.1; §256 ust.1,3; §241 ust.1,2.
Uzyskane zostato odstepstwo Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP -
postanowienie nr WZ.5595.362.1.2021.LK.

Pionowe drogi ewakuacyjne:

W budynku istnieje 5 klatek schodowych wewnetrznych, w kazdym z segmentéw. Klatki nie sg
wydzielone, nie zamkniete drzwiami w klasie przeciwpozarowej, nie wyposazone w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu i stuzgce do usuwania zadymienia.

W budynku klatki schodowe o geometrii niezgodnej z wymaganiami przepisow:



o Lokalnie zawezone szerokosci biegow (min. 1,12 m w segmencie D) w klatkach w
segmencie A,B,C,D w stosunku do wymaganej szerokosci 1,2 m,
e Zawezone lokalnie wymiary spocznikéw (1,16 x 1,32m w A; 1,31x1,6m w D; 1,12 x 1,46
m w segmencie E) w stosunku o wymaganych wymiarow: 1,5x1,5 m,
o Przekroczone wymaganie dla stopni schodowych w klatce schodowej w segmencie D —
nie spetniony jest wzér: 2h+s=od 0,6 do 0,65m
e W segmencie E zabiegowe schody zabiegowe —stanowig ewakuacje z poddasza.
W Ekspertyzie wskazano, ze nie zostaly w budynku spetnione wymagania warunkéw
technicznych okreslone w §68 ust.1; §69 ust.4; §244 ust.1, §245, §249 ust.3,
Uzyskane zostalo odstepstwo Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP -
postanowienie nr WZ.5595.362.1.2021.LK.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
Zaprojektowano w budynku awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych,
zgodne z wymaganiami obowigzujgcych przepisow.

10.9. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH,

A W SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, GRZEWCZEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,

ODGROMOWEJ

Zgodnie z Ekspertyzg, zaprojektowano uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych (przez $ciany i
stropy):

- W pomieszczeniu rozdzielnicy — przepustéw instalacyjnych - masami w klasie EIS60

- W pomieszczeniach piwnicy — wszystkich przejs¢ instalacyjnych w klasie EIs60

Instalacja odgromowa.
Istnieje instalacja piorunochronna zgodna z PN-86/E-05003-1 lub PN-IEC 61024-1-1:2002.

10.10. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE, STALE URZADZENIA
GASNICZE, SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ, DZWIEKOWEGO SYSTEMU
OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ, URZADZEN
ODDYMIAJACYCH, DZWIGOW PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZEB EKIP
RATOWNICZYCH.
W budynku przewiduje sie:
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
- Pozarowy wytgcznik pradu — istniejgcy w budynku,
- Instalacja hydrantowa,
- System sygnalizacji pozarowej (petna ochrona) obejmujgcy caty budynek, podtagczony do
monitoringu stanowiska kierowania KM PSP w Poznaniu

10.11. WYPOSAZENIE W GASNICE

- Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice ze srodkiem gasniczym przeznaczonym do gaszenia
pozaréw grup ABC. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100m? powierzchni budynku.

- Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC) lub GP-2 (ABC).

- Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowac budynek znakami ewakuacyjnymi i
informacyjnymi — zgodnie z PN.

10.12. ZAOPATRZENIE W WODE DO GASZENIA POZARU.

Wymagane:

- zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowanego z istniejagcej sieci
wodociggowej w ilosci 20 dm?/s,

- z dwoch hydrantéw DN o $rednicy 80 mm

- usytuowanych w odlegtosci do 75 m od obiektu oraz do 150 m pomiedzy nimi.

Hydranty zewnetrzne — istniejgce, usytuowane w ulicy Szreniawskiej, w odlegto$ci zgodnej z
wymaganiami.



W Ekspertyzie stwierdzono, ze istniejgce hydranty zewnetrzne nie spetniajg wymaganych
parametrow wydajnosci, co narusza postanowienia §5 ust.1 pkt.2 rozporzgdzenia MSWIA z dm.
24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
Uzyskane =zostato odstepstwo Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP -
postanowienie nr WZ.5595.362.2.2021.LK.

10.13. DROGA POZAROWA - ul. Szreniawska oraz utwardzony dojazd pod budynek z
parkingiem umozliwiajgcym zawrotke pojazdu pozarniczego.

Nie zostata doprowadzona droga pozarowa wzdtuz dtuzszej strony budynku lub co najmniej
doprowadzona do 50% obwodu zewnetrznego budynku.

Wyjscie z segmentu E z cz. mieszkalnej (niepotgczonej komunikacyjne z pozostatg czescig
budynku) posiada nieutwardzone dojscie do drogi pozarowej o dtugosci 120 m, co jest
niezgodne z wymaganiami: utwardzone dojscie o szer. 1,5 m i dlugosci do 50 m.

W Ekspertyzie stwierdzono, ze naruszono postanowienia §12 ust.2,3,4 rozporzgdzenia MSWiA
z dm. 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
Uzyskane zostatlo odstepstwo Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP -
postanowienie nr WZ.5595.362.3.2021.LK.

10.14. UWAGI POZOSTALE

- Instalacje przeciwpozarowe objete niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem opracowanymi przez uprawnionych projektantéw, uzgodnionym z rzeczoznawcag
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

- Na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuacji nie stosowa¢ materiatow i
wyrobow budowlanych fatwozapalnych.

- W budynku nie stosowa¢ do wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego materiatéw i
wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

- Przed wejsciem do budynku usytuowac¢ tablice informacyjng o zakazie uzywania otwartego
ognia w budynku i na terenie przylegtym,

- Przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku, przy kazdej z klatek schodowych na kazdej
kondygnacji umiescic¢ instrukcje postepowania w przypadku pozaru i innego miejscowego
zagrozenia wraz z wykazem numeréw telefonéw alarmowych.

10.15 OZNAKOWANIE ZGODNE Z PN

- miejsce przechowania gasnic wg PN-92/N-1256-01

- droga ewakuacyjna wg PN-92/N-1256-04

- przeciwpozarowy wytgcznik pragdu wg PN-92/N-1256-04

11.  UWAGI KONCOWE

11.1. EKSPLOATACJA - w trakcie uzytkowania i eksploatacji obiektu nalezy zachowac
obowigzujgce warunki techniczne utrzymania i eksploatacji obiektéw budowlanych.

11.2. Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny posiadaé odpowiednie atesty (o
nietoksycznosci), w tym atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz Panstwowego Zaktadu
Higieny o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie oraz okreslone w dokumentaciji
projektowe] cechy materiatdw, dotyczgce np. klasy odpornosci ogniowej i NRO potwierdzone
stosownym certyfikatem ITB, CNBOP, atestem FM i VdS. Wszelkie zastosowane materiaty
powinny posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci, atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

11.3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy.

11.4. Prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami wykonania i
odbioru robét z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ., pod statym nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.

11.5. W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujg rozstrzygniecia zawarte
w aktualnych ,Warunkach wykonywania i odbioru robét budowlanych” lub ogdlnie przyjete
zasady wykonywania tych robdét.
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11.6. W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania prac budowlanych nieprzewidzianych w
projekcie trudnosci, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantami. Na wszelkie, ewentualne zmiany
do rozwigzan zawartych w projekcie nalezy uzyska¢ zgode projektantow.

11.7. Przedmiot niniejszego opracowania stanowi dzieto o indywidualnym charakterze w
rozumieniu ustawy o prawach autorskich i jest objety z tego tytutu ochrong prawng. Na wszelkie
zmiany wprowadzane do dokumentacji, w trakcie robot budowlanych nalezy uzyskaé zgode
projektantow.

11.8. Jakos¢, standard, zakres prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadaé
polskim normom i wykonany zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych. Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania i
nadzorowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Lidia Gryczon-Fiuk

dr hab. inz. arch. Piotr Fiuk
upr. bud. 53/Sz/2000
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