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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnetrznej ppoz. wraz z hydrantami wewnetrznymi w budynku Szkoty Pod-
stawowej w m. Wiry, gm. Komorniki, zlokalizowanego przy ul. Szreniawskiej 6.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwigzanych z technologig ukfadania przewodoéw instalacji wodociggowej ppoz.
Projektuje sie montaz nowych hydrantéw wewnetrznych ppoz. dn 25 z wezem pétsztywnym o dt. 20 m (wg PN-EN 671-1).

Hydranty zamontowa¢ w szafce metalowej natynkowej. Hydranty wyposazone w zwijadto z wezem pétsztywnym ?25 20 m, prgdownice
DN 25 z dyszg réownowazng DN 10 mm, o$ wodna mosiezna ocynkowana, waz doprowadzajacy o dt. 0,8 m, zawor mosiezny DN 25. Hy-
dranty wyposazy¢ w gasnice.

Szafka wykonana z blachy stalowej, lakierowana farbg proszkowa: czerwong RAL 3000 lub biatg RAL 9016 z zamkiem patent z syste-
mem " zbij szybke" oraz drzwiami petnymi.

Doprowadzenie wody do projektowanych hydrantéw wewnetrznych z projektowane;j instalacji wewnetrznej za pomoca rur stalowych
ocynkowanych PN16 ( wg. PN-EN 10255), tgczonych za pomoca potgczen gwintowanych, o srednicy dn50 i dn25 montowanych do
$cian i stropu za pomoca obejm do rur stalowych.

Wiaczenie projektowanej instalacji hydrantowej ppoz. nalezy wykonac¢ do istniejgcej instalacji ppoz.
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Budynek szkoty Wiry_10.2022_PR PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. Razem
Zabezpieczenie przeciwpozarowe-Budynek szkoty w Wirach
1|Zabezpieczenie przeciwpozarowe-HYDRANTY
1|Montaz zaworu pierwszenstwa dn 50 mm z kotnierzowymi zaworami odcinajgcymi dn 50 |kpl
d.1|mm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych o $r. 25-50 mm wraz z wywozem i utylizacjg |m
d.1
126+45 m 171.00
RAZEM 171.00
3|Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt.
d.1
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
4|Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej szt.
d.1
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
5|Demontaz weza hydrantowego gumowego lub parcianego szt.
d.1
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
6|Wstawienie tréjnika o $r. 50 mm z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwintowanych, |m
d.1|w sieciach przeciwpozarowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
52+126 m 178.00
RAZEM 178.00
8|Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowanych, |m
d.1|w sieciach przeciwpozarowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
1.5+45 m 46.50
RAZEM 46.50
9|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw o potgczeniu szt.
d.1|sztywnym o $r. nominalnej 25 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
3+9 szt. 12.00
RAZEM 12.00
10|Hydranty z wezem poétsztywnym o $r. nominalnej 25 mm |= 20 m, prgdownice dn 25z  |szt.
d.1|dyszg rownowazng dn 10 mm, zawdr mosiezny dn25. Szafka wykonana z blachy stalo-
wej, lakierowana farbg proszkowa: czerwong RAL 3000 lub biatg RAL 9016 z zamkiem
patent z systemem " zbij szybke" oraz drzwiami petnymi.
9+3 szt. 12.00
RAZEM 12.00
11|Dostawa gasnic. szt.
d.1
9+3 szt. 12.00
RAZEM 12.00
12|Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1
178+46.5 m 224.50
RAZEM 224.50
13|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w |m
d.1|budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
2 préb. 2.00
224.50 m 224.50
RAZEM 224.50
14|Badanie wydajnosci hydrantow szt.
d.1
9+3 szt. 12.00
RAZEM 12.00
15|Przebicie i zamurowanie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla otw.
d.1|przewodow instalacyjnych o $r. do 100 mm
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
16|Przebicie i zanurowanie otworow dla przewodoéw instalacyjnych o srednicy do 150 mm w|otw.
d.1|$cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
3 otw. 3.00
RAZEM 3.00
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Budynek szkoty Wiry_10.2022_PR

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty instalacji sanitarnych (WP) r-g 306.70 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Budynek szkoty Wiry_10.2022_PR

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Badanie wydajnosci hydrantéw szt 12.00 12.00 0.00 0.00
2.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm szt 3.00 3.00 0.00 0.00
3.|Dwuzigczki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o |szt. 3.00 3.00 0.00 0.00
$r. 50 mm
4.|Gasnica szt 12.00 12.00 0.00 0.00
5.|Hydranty z wezem poétsztywnym o $r. nominalnej |kpl 12.00 12.00 0.00 0.00
25 mm |I= 20 m, pragdownice dn 25 z dyszg row-
nowazng dn 10 mm, zawor mosiezny dn25.
Szafka wykonana z blachy stalowej, lakierowana
farba proszkowa: czerwong RAL 3000 lub biatg
RAL 9016 z zamkiem patent z systemem " zbij
szybke" oraz drzwiami petnymi.
6.|kacznik z Zel. cigg. ocynk. fi 25mm szt 79.42 79.42 0.00 0.00
7.ltgcznik z Zel. cigg. ocynk. fi 50mm szt 126.38 126.38 0.00 0.00
8.|Rura z/szwem ocynk. fi 25mm m 51.90 51.90 0.00 0.00
9.|Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 181.56 181.56 0.00 0.00
10.| Trojniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. 50 |szt. 1.00 1.00 0.00 0.00
mm
11.|Uchwyt do rurociag..fi 50-65mm szt 75.76 75.76 0.00 0.00
12.|Uchwyt do rurociagg.fi 20-25mm szt 36.18 36.18 0.00 0.00
13.|Zaprawa m3 0.02 0.02 0.00 0.00
14.|Zawory kotnierzowe dn 50 mm szt 2.00 2.00 0.00 0.00
15.|Zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm |szt. 0.40 0.40 0.00 0.00
16.|Zawor pierwszenstwa dn 50 mm szt 1.00 1.00 0.00 0.00
17.|Zawor przelotowy mosiezny prosty fi 15mm szt 0.40 0.40 0.00 0.00
18.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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Budynek szkoty Wiry_10.2022_PR

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 15.65 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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