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Uwaga:

1) Rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalista do
spraw p.poz. Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetnié
piktogramami fotoluminescencyjnymi

2) Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego
sufitu. Jezeli to konieczne zmienié oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

3) Oprawy awaryjne nalezy zasili¢ sprzed wytacznika oswietlenia danego pomieszczenia.

Zapewni to ze oprawa awaryjna zadziata w momencie zaniku zasilania o$wietlenia na
danym pomieszczeniu..

4) Przeciwpozarowy wytacznik pragdu umieszczony jest w ztaczu kablowym na elewacji
budynku. W ztgczu nalezy umiesci¢ grzejnik antykondensacyjny w celu zapobiegania
uszkodzenia alementéw umieszczonych w zigczu.
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< QOprawa awaryjna istniejgca przeznaczona do demontazu
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Oprawa-Awaryjna-z autotestem-i-Lh-podtrzymaniem-strumieniem Swietinym
min.245Im i optyce symetrycznej antypanicznej (spot)

Oprawa Awaryjna z autotestem i 1h pedtrzymaniem strumieniem

Swietinym min.245Im i optyce korytarzowej

Oprawa ewakuacyjna jednostronna 1h maksymalna moc zrddta $wiatta 1,5W
luminancja 150cd/m2 wersja z autotestem. Piktogramy dobrane odpowiednio
do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Oprawa ewakuacyjna dwustronna 1h maksymalna moc zrddta Swiatta 1,5W
luminancja 150cd/m2 wersja z autotestem. Piktogramy dobrane odpowiednio
do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Oprawa zewnetrzna z autotestem i 1h czasem podtrzymania z mozliwoscig
pracy do -15st. C i strumieniu $wietinym min. 241Im z optyka asymetryczna.
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