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SST – 4 KONSTRUKCJE MUROWE, SUCHA ZABUDOWA. 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji murowych związanych z realizacją zadania. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich ścian murowanych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem murów, wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 Zamurowania istniejących otworów, 

 Obudowy, zabudowy z płyt gipsowo kartonowych typ DF (obudowa na suficie, obudowa ścian, słupów, 
belek konstrukcji drewnianej ), 

 Oczyszczenie powierzchni po wykonaniu robót murowych, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów 
murowych zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia 
konstrukcji murowych. 
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz ich 
kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy. 
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 
technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i specjalne 
np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną 
konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – różnego rodzaju wyroby 
metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy 
uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – materiały i wyroby do 
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. 
Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie rozróżnia się 
zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska: 

 klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie podlegające 
zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 

 klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w którym 
element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi się w 
nieagresywnym gruncie lub wodzie, 

 klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 

 klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie morskiej, 
elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu nasyconym solą, 

 klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 
Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody uważać można za 
znajdujący się w środowisku klasy 2. 
Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą producent jest 
zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego. 
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna  wytrzymałość na 
ściskanie określonej liczny elementów murowych. 
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość elementów murowych na 
ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, 
którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszą 100 mm. 
Zaprawa murarska wg projektu– zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały podporządkowane 
osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości użytkowe). 
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Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której właściwości 
wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę). 
Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w którym 50% przylegającej 
płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na określonym podłożu 
stanowiącym element murowy i następnie uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą. 
Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów murowych. 
Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 
Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące jako pojedyncza belka. 
Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów konstrukcyjnych, z których 
każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą. 
Nadproże zespolone – nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą, wykonywaną na 
miejscu wbudowania. 
Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 
Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki 
tynkarskiej. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej. 
Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu 
fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem ścian murowanych, zamurowań i 
przemurowań oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.6.   Dokumentacja robót murowych i suchej zabudowy 
Konstrukcje murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
sporządzenia podano w OST „Wymagania ogólne” .Dokumentacja powinna w szczególności zawierać 
wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy ich 
wznoszeniu, w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 wymagań cieplnych, 

 wymagań akustycznych, 

 trwałości konstrukcji itp. 
Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak, by przez cały przewidywany okres użytkowania w 
określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej konserwacji odpowiadały 
założonemu przeznaczeniu. Przy określaniu trwałości konstrukcji i doborze materiałów należy uwzględnić 
warunki środowiskowe, na działanie których konstrukcja będzie narażona oraz umiejscowienie elementu 
konstrukcyjnego w budowli, a także sposób jego zabezpieczenia przez działaniem niekorzystnych czynników 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 
2.2. Zaprawa murarska cementowo-wapienna  
Marka i skład zaprawy używanej do robót murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie. Skład objętościowy zapraw do murów z cegły i pustaków należy dobierać zgodnie z wymaganą 
marką zaprawy (15 Mpa) oraz rodzajem użytego cementu i piasku.  Zaprawę należy przygotować w takiej 
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześniej po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw 
powinny być zużyte w ciągu:  

 3 godzin – zaprawy cementowo – wapiennej,  

 2 godzin – zaprawy cementowej.  
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki marki 25 i 35.  
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub 
uszczelniających i przyśpieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być 
zgodne z atestami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie. Skład objętościowy zaprawy należy 
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dobierać doświadczalnie, w zależności od  wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.  Grubość spoin w 
murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich grubości należy przyjmować:  

 poziome - 12 mm - odchyłka - 2 do + 5 mm;  

 pionowe - 10 mm - odchyłka + 5 mm. 
2.3.     Woda zarobowa do zaprawy 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 
2.4.    Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jedno-
barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 

Na zewnatrz budynku stosować zewnętrzne tynki cementowo-wapienne które są bardziej odporne na 
działanie czynników atmosferycznych niż tynki cementowe. 
W pierwszej warstwie tynku tzw. w obrzutce powinno być proporcjonalnie najwięcej cementu, mniej w 
narzucie i najmniej w gładzi. Przykładowe proporcje zaprawy cementowo-wapiennej do tynkowani: cement : 
wapno : piasek – obrzutka 1:0,5:4,5; narzut 1:1:6; gładź 1:2:9. 

 
2.5.  Cegła pełna  

 cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996  

 wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

 masa 4,0-4,5 kg.  

 dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych  

 nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.  

 wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.  

 odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.  

 odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie 
rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:    

 2 na 15 sprawdzanych cegieł, 

 3 na 25 sprawdzanych cegieł, 

 5 na 40 sprawdzanych cegieł.  

2.6.   Bloczki wapienno-piaskowe  
Bloczki wapienno-piaskowe  gr. 12 cm; o wymiarach: 333x199x120 mm,  
Zastosowanie – do ścian wewnętrznych działowych 
 

Podstawowe właściwości   

Gęstość objętościowa   1500 kg/m
3
 

Klasa wytrzymałości  15 N/mm
2
 

współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,50 [W/mK]. 

 
2.7.     Sucha zabudowa  
2.7.1. Płyty gipsowo-kartonowe 
 

Lp. Wymagania GKB 
zwykła 

 

GKF 
ognioodporna 

typ DF 

GKBI 
wodoodporna 

 

GKFI 
wodo- i 

ognioodporna 
typ DFH2 

01 02 03 04 05 06 

1 Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
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Grubość 
nominalna płyty 
gipsowej [mm] 
 

Odległość 
podpór l [mm] 
 

PRÓBA ZGINANIA 

Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm] 

prostopadle do 
kierunku 
włókien kartonu 

równolegle do 
kierunku 
włókien kartonu 

prostopadle do 
kierunku  
włókien kartonu 

równolegle 
do kierunku  
włókien 
kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 - - - 

 
2.7.2. Szpachlówka gipsowa  

Szpachlówka gipsowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN – B – 30042:1993,  
Gipsowe masy szpachlowe powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

2.7.3.   Taśmy spoinowe. 
Do wzmacniania spoin miedzy płytami gipsowo – kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie 
ściany powinny być stosowane taśmy spoinowe z włókna szklanego, siatki, taśmy papierowe lub 
inne. 

2.7.4.   Uszczelki (taśmy uszczelniające). 
Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami oraz ścianami bocznymi powinny być 
stosowane uszczelki polietylenowe grubości 3mm lub 4mm lub z wełny mineralnej grubości 10mm. 

2.7.5.   Wkręty.  
Do mocowania płyt gipsowo – kartonowych do kształtowników nośnych powinny być stosowane 
wkręty stalowe zabezpieczeniowe przed korozja typu TN (w przypadku mocowania płyt do 
kształtowników CW) lub typu TB (w przypadku mocowania płyt do kształtowników UA). Do łączenia 
kształtowników miedzy sobą powinny być stosowane wkręty stalowe zabezpieczone przed korozją. 
Wkręty powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane:  

 wkręty stalowe                          Ø 3,5 mm x 25 mm,  
                 Ø 3,5 mm x 35 mm,  
                                                   Ø 3,5 mm x 45 mm,  
                                                   Ø 3,5 mm x 55 mm,  
                                                    Ø 4,2 mm x 70 mm,  

 blachowkręty samowiercące:      Ø 3,5 mm x 25 mm,  
                                                   Ø 3,5 mm x 35 mm,  
                                                   Ø 3,5 mm x 45 mm,  
                                                   Ø 3,9 mm x 11 mm,  
                                                   Ø 3,5 mm x 9,5 mm.  
Wkręty powinny odpowiadać normie: PN-EN ISO 7050:1999 
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym, PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  

2 Przyczepność 
kartonu do rdzenia gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując 
odklejania się od rdzenia 

3 Wymiary i tolerancje [mm] grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; 18±0,5 

szerokość 1200 (+0; -5,0) 

długość [2000  3000] (+0; -6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych Ł5 

4 Masa 1m
2
 

płyty o 
grubości [kg] 

9,5 Ł9,5 - - - 

12,5 Ł12,5 11,0   13,0 Ł12,5 11,0   13,0 

15,0 Ł15,0 13,5  16,0 Ł15,0 13,5  16,0 

ł18,0 Ł18,0 16,0  19,0 - - 

5 Wilgotność [%] Ł10,0 

6 Trwałość struktury przy 
opalaniu [min.] 

- ł20 
 

- ł20 
 

7 Nasiąkliwość [%] - - Ł10 Ł10 

8 Oznakowanie napis na tylnej 
stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .....................; 
data produkcji 

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 
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Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozję. Wkręty 
samogwintujące zabezpieczone przed korozją.  

2.7.6.   Łączniki mechaniczne.  
Do mocowania kształtowników szkieletu nośnego do konstrukcji budynku powinny być stosowane 
łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej obiektu. Łączniki powinny być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.7.7.   Szpachlówka gipsowa  
  Szpachlówka gipsowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN–B–30042:1993. Gipsowe masy  

szpachlowe powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.7.8.   Kształtowniki stalowe,  

Kształtowniki stalowe zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125,  gatunku St0S 
wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN10142+A1:1997 

 pionowe CW 50, CW 75 CW 100 z blachy stalowej grubości 0,60mm, 

 poziome (sufitowe i podłogowe) UW 50, UW 75 UW 100 z blachy stalowej grubości 0,55mm, 

 ościeżnicowe UA 50, UA 75 UA 100 z blachy stalowej grubości 2,0mm, 

 narożne LWi 50, LWi 60 LWa 50, LWa 60 z blachy stalowej grubości 0,6mm, 
kształtowniki mogą być wykonane z blachy ryflowanej lub igłowanej. W przypadku słupków z blachy 
ryflowanej grubość blachy może wynosić 0,55±0,05mm 
Kątowniki stalowe, ocynkowane, 50x35x0,7mm powinny być wykonane z blachy stalowej, 
ocynkowanej odpowiadającej wymaganiom normy PN-89/H-92125. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe i kształtu powinny być określone w dokumentacji technicznej. 

2.7.9.  Klej gipsowy  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i  
warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych 
Producentów.  

 
2.7.10.  Inne akcesoria 

Stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:  

 taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, 

 perforowana papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 
narożnych i obwodowych,  

uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– 
do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do 
wykonania robót objętych niniejszą ST. Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 

 środkami transportu do przewozu materiałów,  

 betoniarkami do przygotowania zapraw, 

 przenośnych zbiorników na wodę, 

 pojemnik do przygotowania zaprawy, 

 wyskalowany pojemnik do odmierzania ilości wody zarobowej, 

 mieszadło elektryczne lub wolnoobrotową wiertarkę uzbrojoną w mieszadło, 

 kielnia do nakładania zaprawy, 

 kielnia do spoin poziomych - tzw. długa spoinówka (fugówka) lub odcinek węża do podlewania, 

 kielnia do spoin pionowych - tzw. krótka spoinówka (fugówka) lub odcinek węża do podlewania, 

 łaty pionowe (np. kantówki drewniane 10 x 10 cm), 

 sznurek murarski, 

 młotek murarski, 

 ołówek murarski, 

 taśma miernicza, 

 packa do spoinowania spoin poziomych, 

 blacha do spoinowania spoin pionowych (sztywna blacha wygięta w kształcie litery), 

 pojemniki na zaprawę, 

 szczotki do czyszczenia powierzchni, 

 rusztowania, drobny sprzęt i narzędzia  ręczne, 

 sprzętem pomocniczym. 
Sprzęt do niezbędny do wykonania elementów z płyt gipsowo kartonowych 

 noże - do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty, 

 pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych, 
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 sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej - elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów, 
pozwalający na montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami 
producentów), 

 narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów, 

 narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego - nożyce do 
blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne), 

 podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia), 

 narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i stopnia, 
komplikacji) - poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 Transport   cementu   i   wapna   suchogaszonego   powinien   odbywać   się   zgodnie   z   normą BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić      cementowozem, natomiast 
cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić do-wolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami  i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

 Wyroby ceramiczne należy przewozić na paletach samochodami skrzyniowymi z zamontowaną 
wciągarką. 

 Podczas transportu  materiały powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą 
stateczności. 

 Płyty gipsowo kartonowe powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku 
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować 
w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 
wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub 
około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany 
przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 
widłami. 

 Przy niewielkim zakresie robot rozładunek odbywa się ręcznie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
5.2. Zaprawy 
5.2.1.    Przygotowanie zapraw 

Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiej 
ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa 
cementowo – wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciągu 2 
godzin. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna Do zapraw 
należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadać 
wymaganiom.  
Rodzaj zaprawy stosować w zależności od nasiąkliwości materiałów z których wznosimy mur.  
Zawartość opakowania suchej zaprawy zarobić z wodą w dokładnie odmierzonych ilościach 
(proporcje w kartach technicznych zaprawy a także nadrukowane na opakowaniu). W przypadku 
mieszania ręcznego, zaprawę dokładnie wymieszać przy użyciu powszechnie dostępnych wiertarek 
z mieszadłem śrubowym, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się do 
użycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania.  

5.2.2.   Zaprawy cementowo – wapienne 
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy mieszanie odbywać się będzie 
ręcznie czy mechanicznie, należy najpierw wymieszać składniki sypkie, a następnie dolać wodę i 
całość wymieszać do chwili uzyskania jednolitej masy. Dopuszcza się stosowanie do zapraw 
cementowo – wapiennych dodatków uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom 
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obowiązujących norm i instrukcji. Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od 
przeznaczenia. 

5.3. Wykonywanie murów 
5.3.1.  Czynności przed rozpoczęciem robót murowych  

Przed przystąpieniem do murowania ścian z cegieł klinkierowych należy dokonać odbioru konstrukcji 
na których wznoszone będą mury sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową 
i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
Sprawdzeniu podlegają równość podłoża, kąty skrzyżowań i załamań, ciągłość izolacji.  

5.3.2.  Ogólne zasady wykonywania robót murowych  
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 
techniczną i zasadami sztuki murarskiej.  O ile w dokumentacji projektowej oraz dokumentach 
odniesienia wyrobów murowych nie podano inaczej, to:  

 mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów 
murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,  

 cegły powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,  

 spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane 
mijankowo,  

 mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,  

 elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,  

 stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą 
konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,  

 w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.  

5.3.3.  Wznoszenie ścian jednorodnych  
Przed rozpoczęciem murowania należy dokładnie rozmierzyć ułożenie pierwszej warstwy celem 
wyeliminowania nieprawidłowości związanych z prawidłowym układem wiązań i ogólnym wyglądem 
wykonanej ściany. Ma to bardzo duże znaczenie, bowiem ściany te nie są tynkowane i tworzą obraz 
fasady.  
Zaleca się wstępne rozłożenie cegieł na sucho w dwóch lub trzech warstwach co pozwoli na 
właściwą ocenę wyglądu a także drobne korekty na grubości spiny pionowej.  
Zaprawę rozprowadzić równomiernie na cegłach przy użyciu kielni murarskiej. Podczas murowania 
nie dodawać dodatkowo wody do zaprawy gdyż wpłynie ona na zmianę koloru. Cegły nie mogą być 
mokre ani zabrudzone.  
Zaprawę nakłada się kielnią na całej powierzchni poziomej muru tzw. podstawie cegły w ilości ok. 
1kg na cegłę, oraz część zaprawy na najmniejszą część cegły zwanej „główka”. Tak nałożona 
zaprawa (w odcinku poziomym i pionowym) umożliwia murowanie pełnospoinowe. Następnie układa 
się cegłę i dociska zgodnie w wyznaczoną wysokością. Po dociśnięciu cegły nadmiar wypływającej 
zaprawy należy zebrać kielnią. Poziomy wyznaczone winny być sznurem rozpiętym i naprężonym 
pomiędzy łatami zamocowanymi do już wykonanej ściany. Niedopuszczalnym jest stosowanie dla 
zachowania grubości spoin listewek lub innych przedmiotów. Linię poziomą ułożonych cegieł należy 
uzyskać przez „dobijanie” cegieł trzonkiem kielni bądź młotkiem. Prace murarskie należy wykonywać 
jak najszybciej, na bieżąco usuwać zabrudzenia zaprawą z lica cegieł. Po zakończeniu procesu 
murowania zaschnięte resztki zaprawy usunąć na sucho za pomocą szczotki.  
Zabronionym jest zmywanie muru bieżącą wodą gdyż może to spowodować powstawanie wykwitów 
lub wysoleń, zmianę odcienia fugi i / lub obniżenie wytrzymałości spoin na wpływ warunków 
atmosferycznych. Kształtowanie fugi rozpocząć po wykonaniu testu kciuka. Za pomocą fugówki lub 
giętkiej rurki, nadać spoinie właściwy profil. Zaleca się wykonanie fugi pełnej, półokrągłej. Zarobioną 
zaprawę należy zużyć w ciągu 1 - 2 godzin od zmieszania. Należy pamiętać aby wszelkie metalowe 
narzędzia używane w kontakcie z zaprawami cementowymi były nierdzewnymi.  Po usunięciu 
pozostałych resztek zaprawy murarskiej z wątku fugowego, całą murowaną powierzchnię należy 
oczyścić na sucho za pomocą np.: miękkiej szczotki lub przy pomocy sprężonego powietrza. Nie 
należy używać do tego wody np.: myjki ciśnieniowej. Wprowadzenie dużej ilości wody pod 
ciśnieniem spowoduje długotrwałe zawilgocenie całej przegrody ściany.  Świeżo wzniesiony mur 
należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak (mróz, 
porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz). Prace należy wykonywać w 
temperaturze powietrza i podłoża od +5ºC do +25ºC. Przy wznoszeniu ścian z cegieł gdzie 
zaplanowane są betonowe elementy konstrukcyjne (rygle, filarki, słupy, trzpienie) niedopuszczalne 
jest zalewanie tych elementów betonem traktując mur jak szalunek, gdyż nadmierna wilgoć 
stanowczo zwiększa ryzyko powstania wykwitów. 
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5.4.  Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych,  
Zabudowy powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla określonego obiektu 
budowlanego i technologią. 
Konstrukcja 
Konstrukcja nośna składa się z profili nośnych i przyściennych, mocowanych do ścian za pomocą stalowych 
łączników mechanicznych w rozstawie nie przekraczającym 1000 mm. Do przedłużania profili nośnych 
należy stosować łącznik wzdłużny do profili CD 60. Konstrukcja rusztu powinna być mocowana do 
konstrukcji dachu wieszakami bezpośrednimi lub typu "klick-fix". Profile nośne  w wieszakach należy 
mocować na zatrzask.  
Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa 
W zabudowie poddaszy mogą być stosowane płyty lub maty z niepalnej wełny mineralnej kamiennej lub 
szklanej. Należy stosować dwie warstwy ocieplenia ułożone krzyżowo. System suchej zabudowy umożliwia 
zastosowanie izolacji termicznej w grubości przekraczającej szerokość krokwi. Zalecane jest zastosowanie 
dwóch warstw: jednej o grubości równej szerokości krokwi - przy zastosowaniu wiatrozolacji o wysokiej 
paroprzepuszczalności lub pomniejszonej o szerokość szczeliny wentylacyjnej - przy zastosowaniu jako 
wiatroizolacji folii o niskiej paroprzepuszczalności. Szerokość szczeliny wentylacyjnej jaką należy zostawić 
nad ociepleniem, zależy w tym przypadku od długości połaci dachowej, kąta nachylenia dachu i ilości 
załamań na długości połaci i powinna wynosić od 3 do 8 cm. Drugą warstwę układamy opierając na profilach 
poprzecznie w stosunku do pierwszej, likwidując w ten sposób wszystkie mostki termiczne. Z reguły nie ma 
potrzeby dodatkowego mocowania ocieplenia. Układanie maty izolacyjnej należy przeprowadzać bardzo 
starannie i szczelnie. Przycięte odcinki powinny być o około 2 cm szersze, aby mogły się dobrze zakleszczyć 
między krokwiami. Paroizolacja, którą należy zamontować po wewnętrznej stronie ocieplenia przyklejana jest 
do profili za pomocą kawałków taśmy dwustronnie klejącej. W pomieszczeniach wilgotnych jak łazienki, 
kuchnie czy pralnie, połączenia między pasami paroizolacji należy zakleić specjalną taśmą oferowaną w tym 
celu przez producentów folii. Połączenie folii z otaczającymi ścianami należy również wykonać bardzo 
starannie. Zastosowanie jako paroizolacji folii budowlanej czy ogrodniczej jest niedopuszczalne. W 
zabudowie poddaszy z poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych typ DF lub typ DFH2 o grubości: 2x15 mm 
(EI60) należy ew. stosować płyty lub maty z niepalnej wełny mineralnej kamiennej o minimalnej gęstości 10 
kg/m3 i grubości co najmniej 150mm. 
Montaż płyt gipsowo-kartonowych 
Przecinanie wykonuje się na płaskim blacie stołu o wymiarach zbliżonych do wymiarów płyty lub 
bezpośrednio na stosie płyt. Płyta przeznaczona do obcięcia powinna zostać ułożona stroną licową do góry. 
Po wyznaczeniu linii cięcia karton strony licowej nacina się specjalny m nożem wzdłuż tej linii. Następnie 
płytę przesuwa się tak, aby linia cięcia znalazła się nad krawędzią stołu. Zdecydowanym naciśnięciem 
powoduje się przełamanie płyty. Kolejną  czynnością jest nacięcie tylnej warstwy kartonu. Energiczne 
odchylenie odcinanego kawałka płyty do góry powoduje jego ostateczne oderwanie od całości. Postrzępione 
krawędzie  powinny być wyrównane strugiem lub pilnikiem + zdzierakiem. Płyty g+k można również  
przecinać piłą ręczną lub mechaniczną. Wąskie paski o szerokości do 12 cm można odcinać specjalną 
obcinarką.  
Okładziny ścian z płyt gipsowo kartonowych. 
Poszycie stanowią płyty gipsowo-kartonowych Płyta gipsowo-kartonowa o spłaszczonej krawędzi, 
mocowane do kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami TN. Długość blachowkrętów TN powinna 
być większa o co najmniej 10 mm od łącznej grubości mocowanych płyt. Rozstaw blachowkrętów powinien 
wynosić dla warstw wewnętrznych nie więcej niż 400 mm, dla zewnętrznych 150 mm. Krawędzie podłużne 
płyt (okładane kartonem) powinny być prostopadle do profili sufitowych CD 60 nośnych. Styki poprzeczne 
płyt usytuowanych w sąsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny być przesunięte o co najmniej 400 
mm. Płyty należy mocować wkrętami bezpośrednio do profili rusztu. Długość wkrętów powinna być większa 
od łącznej grubości warstwy płyt o minimum 10 mm. Styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na 
profitach poprzecznych. Połączenia w kolejnych warstwach płyt powinny być przesunięte względem siebie o 
co najmniej 400 mm. Maksymalne rozsunięcie podłużnych i poprzecznych krawędzi płyt na ich połączeniach 
nie powinno przekraczać 3 mm. 
Szpachlowanie połączeń między płytami 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnień na 
obwodzie zabudowy poddaszy powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe. Taśma uszczelniająca 
piankowa szer. 30 mm, dł. 30 m . Spoiny między płytami  powinny być wzmocnione taśmami spoinowymi. Na 
połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna 
("siatka") wklejana na krawędziach łączonych płyt bezpośrednio na karton - dla płyt o krawędzi spłaszczonej 
(KS) oraz taśmę z włókna szklanego (tzw. flizelinka) i papierową na ułożoną uprzednio konstrukcyjną masę 
szpachlową ("na mokry gips"). Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami z 
zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na 
mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu 
"przykrycie" taśmy spoinowej masą gipsową; szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowanie 
samoprzylepnych taśm spoinowych w zależności od głębokości krawędzi może wymagać lub nie wymaga 2-
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go etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. W celu uzyskania wyższego standardu wykonania 
połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt stosowane są specjalne "finiszowe" masy 
szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania Siatka spoinowa samoprzylepna, dł. 20 m, Siatka 
spoinowa samoprzylepna, dł. 45 m, Siatka spoinowa samoprzylepna, dł. 90 m, Siatka spoinowa 
samoprzylepna, dł. 153 m, Siatka spoinowa szklana, dł. 25 m, Siatka spoinowa szklana, dł. 50 m, Siatka 
spoinowa papierowa, dł. 23 m, Siatka spoinowa papierowa, dł. 75 m . 
Krawędzie "cięte" przeznaczone do wykonania na nich połączenia poziomego powinny zostać specjalnie 
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod kątem około 45o na wysokości około 2/3 grubości 
płyty (9-10 mm dla płyty o gr. 12,5 mm). Przed przystąpieniem do szpachlowania połączeń poziomych 
krawędzie "cięte" powinny zostać dokładnie oczyszczone i odkurzone oraz bezpośrednio przed nałożeniem 
masy szpachlowej intensywnie zwilżone. Płyty gipsowo-kartonowe z czterema spłaszczonymi krawędziami). 
W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń 
płyt gipsowo-kartonowych lub na całej powierzchni ściany stosowane są specjalne "finiszowe" masy 
szpachlowe. 
Ściany działowe z płyt gipsowo – kartonowych 
Zabudowę ścian działowych z płyty GK rozpoczynamy od wytyczenia na podłodze, ścianach i suficie linii 
ustawienia przyszłej ściany.  
Profile UW mocowane do podłogi, oraz profile CW mocowane do ściany oklejamy samoprzylepna taśmą 
akustyczną. Do wytyczonych linii montujemy konstrukcję ściany z profili metalowych przy pomocy kołków 
szybkiego montażu. Do sufitu montujemy profile UW. Dobór szerokości profili (CW 50, CW 75, CW 100) 
zależy od kilku parametrów, między innymi wysokości ściany, rodzaju prowadzonych instalacji w ścianie, 
izolacyjności akustycznej, ilości warstw płyty, co w sumie określi grubość i sztywność ściany. Profile pionowe 
CW wsuwamy pomiędzy profile UW na podłodze i suficie w odstępach od 30 do 60 cm, w zależności od 
rodzaju ściany (wysokość, ilość okładzin, przyszłego ocieplenia). W przypadku otworów drzwiowych należy 
pamiętać o ich wzmocnieniu przy pomocy profili pionowych UA. 
Po wykonaniu konstrukcji nośnej ścian z profili metalowych przystępujemy do montażu płyt GK, zaczynając 
od jednej strony ściany. Przed ułożeniem izolacji należy poprowadzić wszystkie instalację, przewidziane w 
danej ścianie. Następnie przystępujemy do układania izolacji. Po ułożeniu izolacji z wełny mineralne 
montujemy płyty GK po drugiej stronie ściany. Kolejnym krokiem jest szpachlowanie łączeń płyt. 
Szpachlowanie ma szczególne znaczenie dla końcowego efektu optycznego i dalszego bezawaryjnego 
użytkowania (brak spękań). Masę szpachlową nakładamy na połączenia płyt, a następnie wtapiamy w nią 
taśmę zbrojącą z włókna szklanego. W łazienkach i kuchniach zaleca się wykorzystanie impregnowanej płyty 
GK o zwiększonej odporności na działanie wilgoci. Inny sposób wykończenia ściany z płyt GK to 
szpachlowanie całej powierzchni ściany np. gotowa akrylowa masa szpachlowa Master Mas, co podnosi jej 
walory estetyczne. Producenci płyt GK (np. Knauf, Lafarge Gips, Rigips, Norgips), w zależności od wymagań 
w swojej ofercie mają  płyty gipsowo - kartonowe zwykłe (GKB), impregnowane, (GKBI) ogniochronne(GKF) 
oraz ogniochronne impregnowane(GKFI).  
GKB - Płyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna nie 
przekracza 70% GKBI - Płyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność 
względna może przekraczać 70%, lecz nie jest wyższa niż 85% i nie utrzymuje się dłużej niż 12h na dobę.  
GKF -Stosuje się je w pomieszczeniach z wymogami ochrony przeciwpożarowej. Dopuszczone do 
stosowania w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza do 70%. 
GKFI –  płyty te zapewniają zmniejszone wchłanianie wody – nasiąkliwość mniejsza niż 10%. 
Dopuszczone są do stosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności 
względnej powietrza do 85%, przy dodatkowych wymaganiach ochrony przeciwpożarowej. 
Montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo kartonowych 
Tyczenie rozmieszczenia płyt. 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach:  

 styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do 
kierunku naświetlania pomieszczenia),  

 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być 

 umocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się 
odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),  

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  

 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych  
Na okładziny sufitowe należy zastosować płyty gipsowo-kartonowe o grubości 2x15 mm .  
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:  

 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych ,  

 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
krawędziami.  
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Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach  

Grubość płyty [mm]  
 

Kierunek mocowania 
 

Dopuszczalna rozpiętość między 
elementami nośnymi [mm] 

9,5 poprzeczny  420 

podłużny  320 

12,5  
 

poprzeczny  500 

podłużny  420 

15,0 poprzeczny  550 

 
Obróbka powierzchni  
Szpachlowanie miejsc zamocowania  
Przed rozpoczęciem szpachlowania należy sprawdzić czy wkręty nie wystają z płyt. Wgłębienia po 
wkrętach szpachluje się dwu lub trzykrotnie, do momentu wyrównania powierzchni z płaszczyzną płyty.  
Naroża wewnętrzne  
Na wewnętrznym połączeniu krawędzi stosuje się kątową taśmę papierową.  
Połączenia z tynkiem itp.  
Przy połączeniach z tynkiem lub betonem należy nakleić przed szpachlowaniem taśmę malarską. Po 
szpachlowaniu wystającą część taśmy należy usunąć. Naroże zewnętrzne z aluminiowym narożnikiem 
perforowanym.  W razie konieczności znacznego wzmocnienia naroża stosuje się aluminiowy narożnik 
perforowany, który jest wciskany w uprzednio na niesioną warstwę masy szpachlowej i dodatkowo 
zamocowany spinaczami.  
Wykończenie powierzchni płyt  
Przygotowanie podłoża  
Z powierzchni płyt należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia a miejsca szpachlowania przeszlifować. 
Przy szlifowaniu nie można uszkodzić kartonu. 
Zagruntowanie podłoża : na szpachlowaną powierzchnię płyt nanosi się warstwę materiału gruntującego. 
Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy  szpachlowej. Przed 
dalszą obróbką materiał gruntujący musi być suchy.  
Wycinanie nietypowych kształtów  
Szczególnie czyste cięcie płyt uzyskuje się za pomocą płatnicy lub ręcznej piły tarczowej. Otwory 
instalacyjne wykonuje się wycinarką.  

 
6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 dostaw materiałów, 

 kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

 grubość muru,  

 wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 

 pionowość powierzchni i krawędzi, 

 poziomość warstw, 

 grubość spoin i ich wypełnienie, 

 zgodność użycia materiałów z wymaganiami projektu, 

 ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
6.2. Roboty murowe  
Należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki 
murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia 
wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 

 mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i 
grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 

 elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 

 spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 

 mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 

 elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
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 przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w 
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 

 stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną 
do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 

 liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 

 w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%, 

 w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%, 

 w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu - 50%, 

 konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być 
wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być 
wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 

 wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze 
poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, 
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez 
producenta zaprawy, 

 w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 

Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 

 wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 

 praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju budowy, 

 racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów budowlanych 
(najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe), 

 wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 

 zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych), 

 zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 

 dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje, 

 zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 
 

Wykonanie robót murowych na budowie 
Kategoria A - roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, 
stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są wykonywane na budowie to kontroluje się 
dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, natomiast jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich 
kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy. 
Kategoria B - warunki określające kategorię A nie są spełnione a nadzór nad jakością robót może 
kontrolować odpowiednio wykwalifikowana osoba, upoważniona przez wykonawcę. 
Rodzaje wiązań cegieł w murze: 

 pospolite (blokowe lub kowadełkowe), 

 krzyżykowe (weneckie), 

 polskie (wendyjskie lub gotyckie), 

 holenderskie, 

 wielorzędowe (amerykańskie). 
Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 

 na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm, 

 na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm, 

 na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm. 
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 

 zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 

 z wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią odległość 
elementów o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą otworów utworzonych na 
styku wyrobów, 

 na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra jednego 
elementu weszły we wpusty drugiego elementu. 

Techniki murowania na spoiny zwykłe: 

 murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny, 

 murowanie na wycisk, 

 murowanie na docisk. 
Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 

 elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej 
celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania, 

 położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub niwelatora, 
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 pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku bloczków z 
betonu komórkowego, 

 w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pożądanej 
grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią z ząbkowaną 
krawędzią, 

 położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 minut od ich 
ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy). 

 

 
Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki (mm) 

Mury 
spoinowane 

Mury 
niespoinowane 

Mury z betonu 
komórkowego 

Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1m długości 
- na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 

20 

 
4 
- 

Odchyłki od pionu' 
-na wysokości 1m 
- na wysokości  kondygnacji 
-na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 

10 
30 

 
3 
6 

15 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1m długości 
- na całej długości 

 
1 
15 

 
2 

30 

 
2 

30 

Odchylenia górnej  warstwy od poziomu 
- na 1m długości 
- na całej długości 

 
1 
10 

 
2 

10 

 
- 
- 

Odchylenia wymiarów w świetle o wymiarach 

do 100 cm szerokość +6 
- 3 

+6 
- 3 

 
 
 
         ± 10 

wysokość +15 
- 1 

+15 
- 10 

ponad 100cm szerokość +10 
- 5 

+10 
- 5 

wysokość +15 
- 10 

+15 
- 10 

 
6.3.   Zabudowa z płyt gipsowo kartonowych 
 
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów budowlanych 
zalecanych przez dostawcę systemu płyt gipsowo- kartonowych. Przy wykonywaniu suchej zabudowy 
wyodrębnia się następujące prace zanikające, których ocena jest niezbędna w trakcie odbioru: wykonanie 
konstrukcji z profili stalowych, ułożenie wełny mineralnej, opłytowanie oraz użyte taśmy zbrojące i 
szpachlowanie połączeń. W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie 
wszystkich etapów prowadzonych robót. Wszystkie etapy odbioru prac zostały opisane w publikacjach pt. „ 
Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo - kartonowych" . 
Odbiór montażu konstrukcji  

 Sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie 

 Sprawdzenie rozstawu profili i elementów mocujących (wg zaleceń dostawcy systemu / zwykle: kołek 
rozporowy lub dybel; średnica i długość w zależności od podłoża; min 6x40 w maksymalnym rozstawie 
co1000mm).  

 Sprawdzenie pochodzenia i poprawności ułożenia taśmy uszczelniającej. 
Odbiór montażu izolacji  

 Sprawdzenie deklarowanych przez producenta wełny mineralnej parametrów z parametrami 
wymaganymi dla konkretnej inwestycji (np. współczynnik przewodzenia ciepła);  

 Sprawdzenie rodzaju wełny; sprawdzenie dokładności ułożenia – wypełnienia profili słupkowych i profili 
poziomych 

Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych  

 Sprawdzenie typu zastosowanych płyt, 

 Sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji, 

 Sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu, 

 Sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi 
nieobłożonych kartonem. 

Użyte taśmy klejące i odbiór szpachlowania połączeń  

 Sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie 
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 Sprawdzenie rodzaju użytej masy szpachlowej i ilości warstw. 

 
7.   OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed 
wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową robót jest 

 m² muru o odpowiedniej grubości.,  

 m
2
 obudowy ścian, sufitu, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8.   ODBIORY ROBÓT  
8.1.    Ogólne zasady odbiorów robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
8.2.   Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami    stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 wymiarów i kształtu cegły, 

 liczby szczerb i pęknięć, 

 odporności na uderzenia, 

 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
8.3.   Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Obrys murów 

     Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 

 ± 20mm w wymiarach poziomych pomieszczeń i wysokości poszczególnych  kondygnacji 

 ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku. 
         Podstawę do odbioru robót murowych, suchej zabudowy  powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.4.   Roboty murowe 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Obrys murów 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 

 ± 20mm w wymiarach poziomych pomieszczeń i wysokości poszczególnych  kondygnacji 

 ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku. 
Podstawę do odbioru robót murowych, suchej zabudowy  powinny stanowić następujące dokumenty: 
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 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
8.5.  Odbiór ścianki systemowej 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru elementów budynku, do których 
mocowane będą elementy ścianek kabin WC. Dostarczone na budowę elementy ścian dziadowych powinny 
być odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz 
akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów 
powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one 
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Odbiór ostateczny 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

 atestację dostarczonych elementów, 

 zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, przesunięcie 
w poziomie ±3 mm), 

 sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

 sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 

 sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 
Odbiór ścianek systemowych 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.  
Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu podlega:  

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

 rodzaj zastosowanych materiałów,  

 przygotowanie podłoża,  

 prawidłowość wykonania ścianek,  

 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

 równość i płaskość powierzchni,  

 przyleganie do podłoża elementów mocujących,  

 wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome 
lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją.  

Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania 
(w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ścian kabin powinien być wykonany z dokładnością do 1 mm.  
 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny  
i krawędzi od kierunku  
 

Powierzchni od  
płaszczyzny i krawędzi  
od linii prostej  

Powierzchni i krawędzi od kierunku  
 

Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w  
dokumentacji  pionowego poziomego 

Nie większa niż 1 mm i 
w liczbie nie większej niż 
2 szt na całej długości  
łaty kontrolnej 2 m  
 

Nie większe niż 1 mm i 
ogółem nie więcej niż 2 
mm  
 

Nie większe niż 1 mm i 
ogółem nie większej niż 
2 mm na całej 
powierzchni 
ograniczonej ścianami,  
belkami itp.  

Nie większa niż 1 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 
m  
 

 
 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

 wytyczenie ścian,  
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 przygotowanie zaprawy, 

 transport materiałów na placu budowy w pionie i w poziomie, 

 wykonanie ścian, naroży, 

 przemurowanie murów, 

 zamurowania, 

 okładziny ścian, 

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 

10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

 PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.  

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku. 

 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

 PN-EN197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 

 PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

 PN-86/B-30020  Wapno. 

 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

 PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

 PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

 PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

 PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne  

 PN-EN ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i oznakowanie. 

 PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 

 PN-EN ISO10 545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

 PN-EN ISO10 545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 

 PN-EN ISO10 545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości  
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

 PN-EN ISO10 545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej 

 PN-EN ISO10 545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na uderzenie metodą 
pomiaru współczynnika odbicia. 

 PN-EN ISO10 545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych. 

 PN-EN ISO10 545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni 
płytek szkliwionych. 

 PN-EN ISO10 545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.  

 PN-EN ISO10 545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na szok termiczny.  

 PN-EN ISO10 545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalności wodnej.  

 PN-EN ISO10 545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate 
płytek szkliwionych.  

 PN-EN ISO10 545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporności.  

 PN-EN ISO10 545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.  

 PN-EN ISO 10 545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na plamienie.  

 PN-EN ISO10 545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek 
szkliwionych.  

 PN-EN ISO 10 545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie małych różnic barwy.  

 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchniowej wg skali Mohsa DIN 
18156  
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 PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze  

 PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze  

 PN972/B910122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN9B979405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

 PN993/B902862 Odporność ogniowa. 

 PN9EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu,  w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 PN-B-02851-1:1997 – „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 
budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja." 

 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 

 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja. 

 


