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W pomieszczeniach zaplecza:
GK typ DFH2 - 2 x 15 mm SEGMENT C UWAGA
Zabezpieczenia p-poz zaprojektowane na podstawie
ekspertyzy i 3 odstepstw Komendanta Strazy Pozarne;
Obudowa drewnianych elementéw konstrukcji wiezby dachowej ptytami GK typu DF -1 x 15 mm 5
- dla zapewnienia petnej szczelnosci montazowej, stanowigcej bariere przed nagtym rozprzestrzenieniem sie pozaru. 5
|
. ; = WYBURZENIA
Nalezy dokonac napraw, ubytkow, uszczelnienia pq+quer’1 istniejqcygh V\l/a.rstw z ptyt GK. S EG M E NT E 5 f — ZAMUROWANIA
Druga warstwa GK typu DF - 1 x 15 m - z przesunigciem wzgledem istniejgcych ptyt GK. : :
2 |

Obudowa potfaci dachu w pom. zaplecza gospod i tazienek: GK typ DFH2 1x 15 mm.

S EG M E NT B W miejscu, w ktorym nie istnieje obudowa z ptyt GK palnej konstrukcji dachu i przekrycia,
nalezy wykonac obudowe w kalsie odpornosci p-poz Ei60: z ptyt GK ognioochronnych typu DF 2x15mm
- ptyty uktadane z przesunieciem.

W przestrzeni poddasza nieuzytkowego dostep staty do czujek p-poz.
- ptyta OSB szer. min. 60 cm

Istniajace kratki wentylacyjne nalezy wymieni¢ na kratki wentyl. w kalsie EIG0.

(6) zamkniecie wyjscia na strych
klapa rewizyjna p-poz EI60

Istniejace oprawy oswietleniowe zdemontowac na czas wymiany ptyt GK

| ponownie zamontowa¢ w pdawnej loklaizacji. | """ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
e Rysunek zamienny - 15.03.2023

"SZKOLA _ 62-051 WIRY, gm. Komorniki
ul. Szreniawskiej 6, dz. 692/4

Zabezpieczenia p-poz zaprojektowane na podstawie ekspertyzy i 3 odstgpstw Komendanta Strazy Pozarnej —
1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z gtownym +samoza-  drzwi istniejace, prowadzace na korytarz i klatki schodowe Gmian Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
i J_\ mykacz wyposazone W samozamykacze
projektantem. = PROJ. ARCHITEKTON.-BUDOWLANY _ TECHNICZNY
2. Rysunk.| nalezy .c:zyta.c tacznie Z CZgsCig 0pisowq, prOJektg oraz wszystk|m| opracowaniami bra’nzowym|. | ’ séwavar  oswavar. _ odwietlene awaryie - ewakuacyine - ARCH.|TEKTURA : _
1 3. Wszelkle materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ewakuac. ©  ewakuac. punktowe i kierunkowe o
ppoZ.,
n bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie. <L hydrant scienny POO D D ASZE seament 1-5
4. Wymiary otworow drzwiowych podano w Swietle oscieznicy. Wymiary otworow okiennych podano w swietle muru. — g
S EG M E N T A ﬁzgl:éilzg ng(ssi,)vv:/;?n kgg?ggacmﬁrama drzwi zgodne z rzutami. Wszelkie zmiany kierunku otwierania drzwi bezwzglednie S gasnica =t o PIOTR FIUK 4.400 / 200
6. Wszystkie drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci wyposazy¢ w samozamykacze, ook klapa rewizyjna 90x90 upr. 53/82/2000 ?2333853
zgodnie z zestawieniem drzwi projektowanych ppoz. rys. mngodp W Swietle 85x85, min. 80x80 Bl
klasa odpornoéci p-poz EI60 0 2
RYS.




