PROJEKT TECHNICZNY

Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Budynek szkoly w Wirach,

dziatka nr 692/4, Wiry, gm. Komorniki, ul. Szreniawska 6 (woj. Wielkopolskie)

INWESTOR:
Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

IZOMORFIS Pracownia Architektoniczna PIOTR FIUK, ul. Bronistawy 17/8, 71-533 Szczecin,
tel. +48 502 443 951, e-mail: pracownia@izomorfis.pl; www.izomorfis.pl

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani o$wiadczamy, ze projekt techniczny zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygni¢ciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego - art.41 ustep 4a
punkt 2 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane, (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami).

PROJEKTANCI:

INSTALACJE SANITARNE

projektant: mgr inz. PAWEL PATERKOWSKI, upr. bud. ZAP/0070/POOS/08

sprawdzajacy: mgr inz. KAMIL KUCINSKI, upr. bud. ZAP/0075/PO0S/12

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

' ' IZOMORFIS Pracownia Architektoniczna PIOTR FIUK
ul. Bronistawy 17/8, 71-533 Szczecin
r' - tel. 502 443 951, e-mail: pracownia@izomorfis.pl
: www.izomorfis.pl

pracownia architektoniczna

Szczecin, 08-10. 2022 r.
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1.  CZESC RYSUNKOWA

Rys.1  Rzut piwnicy segment 5. Rzut parteru segment 1-5.

Instalacja ppoz. skala 1:200
Rys.2  Rzut piwnicy. Instalacja ppoz. skala 1:200
Rys. 3  Rozwinigcie instalacji ppoz. skala 1:-



1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnetrznej ppoz. wraz z
hydrantami wewngtrznymi w budynku Szkoty Podstawowej w m. Wiry, gm. Komorniki,
zlokalizowanego przy ul. Szreniawskiej 6.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwigzanych z technologia
uktadania przewodow instalacji wodociggowej ppoz.

Zakres opracowania obejmuje doprowadzenie wody dla celow ppoz. do projektowanych
hydrantéw wewnetrznych.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e zlecenia
projektu architektonicznego
uzgodnien branzowych
obowigzujacych norm i przepisow
ekspertyza techniczna w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego z 09. 2021 r.

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej, zlokalizowany jest przy ul. Szreniawskiej 6 w
m. Wiry, gm. Komorniki. Budynek jest trzykondygnacyjny. Budynek jest wyposazony w
instalacj¢ wody cieplej 1 zimnej, ppoz. wentylacje i instalacje¢ c.o.

4. Projektowane instalacje wewngtrzne

4.1.1. Instalacja ppoz.

Projektuje si¢ montaz nowych hydrantéw wewnetrznych ppoz. dn 25 z wgzem
potsztywnym o dt. 20 m (wg PN-EN 671-1).

Hydranty zamontowa¢ w szafce metalowej natynkowej. Hydranty wyposazone w zwijadto
z wezem potsztywnym @25 20 m, pradownice D25 z dysza rownowazng 910 mm, o$ wodna
mosi¢zna ocynkowana, waz doprowadzajacy o db. 0,8 m, zawor mosigzny DN 25. Hydranty
wyposazy¢ w gasnice.

Szafka wykonana z blachy stalowej, lakierowana farba proszkowa: czerwong RAL 3000
lub bialg RAL 9016 z zamkiem patent z systemem " zbij szybke" oraz drzwiami pelnymi.

Doprowadzenie wody do projektowanych hydrantow wewnetrznych z projektowanej
instalacji wewnetrznej za pomoca rur stalowych ocynkowanych PN16 ( wg. PN-EN 10255),
taczonych za pomocg potaczen gwintowanych, o srednicy dn50 i dn25 montowanych do $cian
i stropu za pomocg obejm do rur stalowych. Nalezy dodatkowo wymieni¢ wszystkie istniejace
rury instalacji ppoz. na rury stalowe ocynkowane PN16 ( wg. PN-EN 10255), taczonych za
pomoca polaczen gwintowanych o srednicy dn50 i dn25.

Wiaczenie projektowanej instalacji hydrantowej ppoz. nalezy wykona¢ do istniejacej
instalacji ppoz.

Na odejsciu istniejacej instalacji wody zimnej nalezy zamontowac¢ zawor pierwszenstwa
ppoz. (np. typu VV300 firmy Honeywell), odcinajacy dn50, ktérego zadaniem bedzie
odcigcie instalacji zimnej wody uzytkowej w czasie pozaru. Za zaworem pierwszenstwa ppoz.
nalezy zamontowac¢ zawo6r odcinajacy dn50. Na odejsciu instalacji hydrantowej ppoz. nalezy
zamontowaé zawor odcinajacy dn50 i zawor antyskazeniowy EA dn50.



4.1.2. Proba instalacji hydrantowej ppoz.

Po zmontowaniu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw stalowych”. Przed
przystapieniem do proby cisnieniowej nalezy odltaczy¢ wszystkie elementy i armaturg, ktore
przy ci$nieniu wyzszym od pracy moglyby zakldci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odtaczone
elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami. Po napetnieniu instalacji woda nalezy ja doktadnie
odpowietrzy¢. Podczas proby szczelnosci wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu
ci$nienia probnego na ci$nienie 0,9 MPa. Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng jesli manometr w
ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie szczelnosci nalezy wykonaé¢ w
temperaturze powyzej 00C.

Wszystkie przej$cia przez przegrody budowlane poziome i pionowe wykonaé w
tulejach ochronnych z wypelnieniem pianka ogniochronng ppoz. o klasie EI 20 — El 180
uniemozliwiajgaca rozprzestrzenianie si¢ pozaru.

5. Uwagi kofcowe

Catos$¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i
zaleceniami producentow rur i armatury.

Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie sa:

1) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z PN lub aprobata techniczna

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Nalezy przestrzegac ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

Wszelkie odstgpstwa od projektu uzgadniac z projektantem.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane urzadzenia sa przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie urzgdzen
innych producentéw z zastrzezeniem zachowania parametrow nie gorszych niz zastosowane
w projekcie.

projektowat:

mgr inz. Pawel Paterkowski

sprawdzit:

mgr inz. Kamil Kucinski



Zat. 1 Karta katalogowa przyktadowego zaworu pierwszenstwa ppoz.

ZAMOWIENIA | DOSTAWY

DYSTRYBUTOR
Valmark sp. z 0.0.
tel. 22 868 58 58
biuro@valmark.pl

Konstrukcja
Zawor pierwszenstwa sklada sie z:

Korpusu z kotnierzami PN 16 wg ISO 2084 lub PN 25 wg
I1SO 2441

2 zawordw pilotowych CX-PR i CX-PS, oba z wewnetrz-
nym zaworem dokladnej regulacji

Obwodu regulacji z zaworami kulowymi na wejsciu i wyj-
Sciu

Obwodu regulacji z wewnetrznym wkiadem filtrujacym

Materiaty

Obudowa z zeliwa sferoidalnego, pokrywa i talerzyk mem-
brany powlekany powtoka epoksydowa

Stozek regulacyjny ze stali nierdzewnej / brazu cynowo-
cynkowego

Sprezyna i trzpien zaworu ze stali nierdzewnej
Membrana ze wzmacnianego kauczuku nitrylowego NBR
Uszczelki z NBR i EPDM

Gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej

Obwody regulacji z wysokiej jakosci tworzywa syntetycz-
nego

Ztaczki z mosiadzu

Korpus zaworu pilotowego z mosiadzu

Whkiad filtra ze stali nierdzewnei

VV 300

Zawor pierwszenstwa

Karta katalogowa

Zastosowanie

Zawory pierwszenstwa VV 300 sg kombinacjg regulatora
cisnienia i zaworu priorytetu. Sa stosowane do zapewnienia
pierwszenstwa zaopatrzenia w wode pitng szczegdlnie waz-
nych fragmentow sieci. Pozostate fragmenty sieci sg zasilane
dopiero, gdy wystepuje odpowiednia ilos¢ wody.

Ponadto zawory VV300 reguluja cisnienie wyjsciowe zabez-
pieczajac instalacje po stronie wylotowej przed przekrocze-
niem zadanego ci$nienia.

Wiasciwosci

e Duzy przeptyw

e Maly ciezar

« Liniowa, doktadna regulacja w petnym zakresie przephywu
— bez stosowania by-passu

« Praca bez kawitacji w zakresie podanym na wykresie
kawitacji

« inService - Serwis i obstuga bez koniecznosci demonta-
Zu z rurociggu

« Powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna zabezpieczona
specjalng powtoka epoksydowa — bezpieczna fizycznie i
toksycznie

+ \Wewnetrzny uktad regulacji z samoczyszczacym filtrem

+ Niewymagana energia zewnetrzna do dzialania zaworu

¢ Niezawodny

¢ Wymienny wktad zaworu

Zakres zastosowan

Woda

Maks. 16 bar (1,6 Mpa)
Maks. 16 bar (1,6 Mpa)

Czynnik
Cisnienie wejsciowe

Cisnienie wyjéciowe

Dane techniczne

Temperatura Maks. 80 T
Cisnienie PN 16 .
PN 25 na zyczenie
Minimalne cisnienie 0.7 bar (70 kPa)
Wielkosci DN 50 - 450
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/73s/08 Szczecin, dnia 10 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Pawlowi Tomaszowi Paterkowskiemu

ur. dnia 27 czerwca 1978 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0070/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak ,
- mgr inz. Daria Kozakowska 00/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JRG-974-57) *

Pan Pawet Tomasz PATERKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0228/08

adres zamieszkania os. 1000 -Lecia 2 A/8, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0005/12 Szczecin, dnia /|| czerwca 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks posigpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Kamil Kucinski
urodzony dnia 02 kwietnia 1984 r. w Stargardzie Szczecinskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0075/POOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia bud(;wlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okrggowej Izby Inzynierébw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
I\

mgr inz. Mieczystaw
Przewodniczacy OKK

/‘ mgr m!r’ drzej Galklewwz

wodmczqcego OKK

prof. dr hab. inz. Wlady w Szaflik
Cztonek OKK

Otrzymujs:
1. Pan Kamil Kucinski
Os. Zachéd B19/d1
73-110 Stargard Szczecinski
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okreggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-TFS-1SQ-APF *

Pan Kamil KUCINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0100/12

adres zamieszkania os. Zachéd B 19/ D 1, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-25 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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