Poznan, dnia 9 listopada 2021 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWGDZH!
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.56585.362.1.2021.LK

POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowe] (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 — zwanej dalej u. ochr. ppoz.)
wzwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065 — zwanego dalej rozporzadzenie WT budynkow),
po rozpatrzeniu wniosku z.dnia 1 wrzesnia 2021 r. (data wplywu do KW PSP
w Poznaniu 4 pazdziernika 2021 r.) ztozonego przez Gmine Komorniki wraz z ,,Ekspertyza
techniczng w sprawie spetnienia wymagan z zakresu bezpieczernstwa pozarowego
w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno — budowlanych i przepisach
przeciwpozarowych, dotyczaca dostosowania obiektu do obowigzujacych standardow

bezpieczeristwa pozarowego -~ obiekt dydaktyczny Szkoly Podstawowej
ul. Szreniawska 6 w Wirach, gm. Komorniki” (zwanej dalej Ekspertyza techniczng),
sporzadzong we wrzesniu 2021 r. przez rZeczoznawcow: budowlanego

mar. inz. Przemystawa Pytla oraz do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych inz. Dariusza
Monarche z okreslonymi w punkcie 6.3. Ekspertyzy technicznej nastepujgcymi wskazaniami:

1. zachowaniem powierzchni strefy poZzarowej zakwalifikowane] do ZL Il obejmujgcej
kondygnacje nadziemne oraz podziemng o maksymalnym parametrze 2783,57 m?,

2. zachowaniem piwnicy, w ktérej znajdujg sie pomieszczenia techniczne oraz

' gospodarcze nie oddzielone] od pozostatej czesci budynku stropami i $cianami
o klasie odpornosci ogniowej REI 60,

3. zachowaniem pomieszczenia kottowni gazowej zlokalizowanego na poziomie
kondygnacji podziemnej,

4. zachowaniem przedmiotowego budynku bez spetnienia wymagan klasy B odpornosci
pozarowej w odniesieniu do gtownej konstrukcii nosnej, stropow budynku, konstrukgji
dachu i przekrycia dachu,

5. zachowaniem poddasza uzytkowego, ktdre zostato wydzielone od palnej konstrukgii
i palnego przekrycia dachu przegroda z piyt gipsowo - Kkartonowych
0 niezidentyfikowanych parametrach oraz kryteriach odpornoséci i trwatosci ogniowej,
w ktdrej zlokalizowano otwory rewizyjne z zamknigciami umozliwiajgcymi dostep do
strychu oraz otwory wentylacyjne bez wymaganej klasy El 60 odpornosci ogniowej,

8. zachowaniem wyj$¢ na strych, ktére nie zostaly zamkniete drzwiami lub klapa
wyjsciowa o klasie odpormosci El 30,

7. zachowaniem drewnianych elementdw konstrukcji i przekrycia dachu, ktére nie
posiadajg wymaganej cechy nierozprzestrzeniania ognia — uktad warstw przekrycia
dachu nie spetnia udokumentowanej cechy Broof (1), ocieplenie $cian zewnetrznych,
ktore wykonane jest w systemie z izolacja styropianowg nie posiada
udokumentowanej cechy nierozptzestrzenienia ognia,

8. zachowaniem klatek schodowych o ponizszych parametrach:

a) szerokosSci biegu schodbéw ponize] wymagane] wartosci dia schodéw K1
segment A, K2 segment B, K3 segment C, K4 segment D
0 parametrach w przedziale od 1,12 mdo 1,27 m,
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10.

11,

12.

13.

14,

15.

16.

przy
w punkcie 7. Ekspertyzy technicznej, {.:

VI,

b) szerckosci spocznika ponizej wymaganej wartosci dla schoddw K1 segment
A, K4 segment D, Kb segment E o parametrach w przedziale od 1,12 m do
1,46 m,

c) szeroko$ci stopni  schodow wewnetrznych wynikajacych 2z warunku
2h+s=0,60 m — 0,65 m dla klatki schodowe] K4 segment D o maksymainym
parametrze 0,70 m,

d) zastosowania schoddw ze stopniami zabiegowymi w klatce schodowej K5
segment E,

zachowaniem klatek schodowych nie cbudowanych, nie zamknigtych drzwiami
dymoszczelnymi oraz nie wyposazonych w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzacych do usuwania dymu, uruchamianych samoczynnie z pomocg systemu
wykrywania dymu,

zachowaniem biegow [ spocznikdw o szacowanej klasie odpornosci ogniowej na
poziomie R 30 klasy odpornosci ogniowej,

zachowaniem Xorytarza na poziomie parteru o facznej dlugosct wynoszacej 217 m,
stanowigcego droge ewakuacyjng, kidry nie zostat podzielony na odcinki ¢ diugosci
nie przekraczajacej 50 m przy uzyciu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub
z wykorzystaniem innych urzadzen technicznych zapobiegajgcym rozprzestrzenianiu

‘sie dymu,

zachowaniem w obudowie drog ewakuacyjnych przeszklenia nie posiadajgcego
wymagane] klasy cdpornosci ogniowej usytuowanego na wysokoscl ponizej 2 m,
zachowaniem przekroczenia dopuszczalnych diugosci dojsé ewakuacyjnych na
poziomie partery oraz kondygnacji poddasza uzytkowego o parametrach
w przedziale od 32 m do 51 m, :

zachowaniem szerckosci wyjs¢ ewakuacyjnych (w tym drzwi) prowadzacych na
zewnatrz budynku oraz usytuowanych na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej
o symbolach WE E1, WE EE1 oraz WE E2 0 parametrach w przedziaie od 0,90 m
do 0,81 m, _

zachowaniem pomieszczen na poziomie parteru, kidre posiadajg szerokosé skrzydet
drzwi ¢ minimalnym parametrze 0,80 m,

zachowaniem w sali gimnastyczne] przegredy sufitowo — dachowe] wykonaneg]
w ukfadzie warstw 2z uzyciem materiatébw palnych (drewnianych oraz
drewncpochodnych) o niezidentyfikowanych cechach rozprzestrzeniania ognia,

jednoczesnym uwzglednieniu  przyjetych rozwigzan zamiennych, wskazanych

wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozaru (ochrona petna) catej strefy
pozarowej z centralg sterujgca zlokalizowang w pomieszczeniu posiadajgcym staty
dozér w godzinach funkcjonowania placéwki,

podigczenia systemu sygnalizacji do monitoringu stanowiska kierowania KM PSP
w Poznaniu,

wyposazenia wszystkich wyjs¢é prowadzacych na korytarz i Klatki schodowe
w samozamykacze, umezliwiajace samoczynne zamkniecie ctworu, ograniczajge tym
samym transmisje dymu oraz gazdéw pozarowych na drogi ewakuacyjne,
przeprowadzenie prac naprawczych istniejacego uktadu piyt gipsowo — kartonowych
wydzielajacych poddasze uzytkowe od palnej konstrukeji | palnego przekrycia dachu
w zakresie zapewnienia petngj szczelno$ci montazowej, stanowigc bariere przed
naglym rozprzestrzenianiem sie pozaru,

przeprowadzanie badan stanu technicznego instalac]i elektrycznej co najmniej raz na
3 lata,

przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia warunkow i organizacji ewakuacji co
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najmniej dwa razy w jednym roku szkolnym, (w kazdym pétroczu szkolnym),

VIl.  usytuowanie przed wejsciem do budynku tablicy informacyjnej o zakazie uzywania
ognia otwartege w budynku craz na terenie przylegtym,
VI, umieszczenie przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku oraz przy kazdej z klatek

schodowych, na kazdej kondygnacji instrukcji postgpowania w przypadku pozaru
i innego miejscowego zagrozenia, wraz z wykazem telefondw alarmowych,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny
sposdb niz podany w § 227 ust. 112, § 250 ust. 1, § 176 ust. 1, § 216 ust. 112, § 219 ust. 2,
§ 251, § 68 ust. 1, § 69 ust. 4, § 245, § 240 ust. 3, § 243 ust. 1, § 241 ust. 12, § 256 ust. 1
i3, § 239 ust. 1i 4, rozporzadzenia WT budynkdw, tj. w sposdb wskazany powyzej, przy
jednoczesnym zrealizowaniu pozostalych wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisdw ochrony przeciwpozarowsj i norm.

UZASADNIENIE

Pan Jan Broda - Wojt Gminy Komorniki, skierowat wniosek do Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Pansiwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie
§ 2 ust. 3a rozporzadzenia WT budynkéw przedstawionych w Ekspertyzie technicznej.

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku postanowit zaakceptowac przedstawione rozwiazania umozliwiajgce dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

Uwzgledniajgc wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, ze zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuje, Ze:

~ W postanowieniu wyrazono zgode na spethienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa poZzarowego, w sposob inny niz okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, wytacznie dla przypadkow wymienionych w postanowieniu,

— pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu wymagaija
realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowsej,

- postanowienie nalezy rozpatrywaé tgcznie z Ekspertyza techniczna,

— dokifadne miejsce wystepowania oraz szczegblowy zakres nhieprawidtowosci
wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,

— wielkoscl parametrow w zakresie udzielanego odstepstwa, nie wskazane precyzyjnie
w postanowieniu, nalezy zapewnié zgodnie z trescig Ekspertyzy techniczngj,

— nie rozpatrywano szczegdtdw technicznych zatozen projektowych zastosowanych
urzadzen przeciwpozarowych,

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektdw zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a takze projektéw
technicznych uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz stosownych pozwolen,

— po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie
technicznej i warunkow niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowac
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy PoZarnej w Poznaniu,

Strona 3z 4




Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowe] Strazy Pozarne] za po$rednictwem  Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznan, w terminie
7 dni od dnia jego doreczenia.

nadbryg. Dariusz Matczak

Otrzymuja:
1. Gmina Komaorniki
ul. Stawna 1
60-052 Komorniki
2. ala.

Do wiadomosci:
1. KM PSP w Poznaniu
Zatgcznik:
1. Ekspertyza techniczna w sprawie spetnienia wymagan =z zakresu bezpieczenstwa pozarowego
w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno — budewalnych i przepisach przeciwpozarowych, dotyczaca
dostosowania obiektu do obowigzujgcych standardéw bezpieczenstwa pozarowego — obiekt dydaktyczny Szkoty
Podstawowej ul. Szreniawska 6 w Wirach, gm. Komorniki (1 egz. strona, 1 egz. KM PSP w Poznaniu, 1 egz. a/a).
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Poznan, dnia S listopada 2021 r.

WIELKOPOLSK] KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.362.2.2021.£K
POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
0 ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz, U. z 2021 r,, poz. 869 — zwanej dalej u. ochr. ppoz.)
wzwigzku z § 8 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 22009 r, nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
1 wrzesnia 2021 r. (data wptywu do KW PSP w Poznaniu 4 pazdziernika 2021 r.) ztozonego
przez Gming Komorniki wraz z ,,Ekspertyza techniczng w sprawie spetnienia wymagan
z zakresu bezpieczenstwa pozarowego w inny sposdb niz to okreslono w przepisach
techniczno — budowlanych i przepisach przeciwpozarowych, dotyczaca dostosowania
obiektu do obowiazujacych standardéw bezpieczernistwa pozarowego - obiekt
dydaktyczny Szkoly Podstawowej ul. Szreniawska 6 w Wirach, gm. Komorniki” (zwana
dalej Ekspertyzg), sporzgdzong we wrzesniu 2021 r. przez rzeczoznawcoéw: budowlanego
mgr. inz. Przemystawa Pytla oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Dariusza
Monarche z okreslonymi w punkcie 6.3.16. Ekspertyzy techniczne] nastepujgcymi
wskazaniami:

1. zachowaniem wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla przedmiotowego budynku w ilodci mniejszej od — 20 dm?s (szacowana
ilos¢ to 7,13 ~ 7,81 dm?/s),

2. braku uzupetniajgcego Zrodia wody do celdw przeciwpozarowych;

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjgtych rozwigzan zamiennych, wskazanych
w punkcie 7. Ekspertyzy, fj..

I.  wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozaru (ochrona peina) catej strefy
pozarowej z centralg sterujgcy zlokalizowang w pomieszczeniu posiadajgcym staty
dozér w godzinach funkcjonowania placéwki,

fl.  podigczenia systemu sygnalizacji pozaru do monitoringu stanowiska kierowania
KM PSP w Poznaniu,

[l.  wyposazenia wszystkich wyj§¢ prowadzacych na korytarz i klatki schodowe
w samozamykacze, umozliwiajgce samoczynne zamknigcie otworu, ograniczajge tym
samym transmisje dymu oraz gazow pozarowych na drogi ewakuacyjne,

[V.  przeprowadzenie prac naprawczych istniejacego ukladu plyt gipsowo — kartonowych
wydzielajgcych poddasze uzytkowe od palnej konstrukeji i palnego przekrycia dachu
w zakresie zapewnienia peinej szczelno$ci montazowej, stanowigc bariere przed
nagtym rozprzestrzenianiem sie pozaru,

V.  przeprowadzanie badan stanu technicznego instalacji elekirycznej co najmniej raz na
3 lata, :

Vi.  przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia warunkéw i organizacji ewakuacji co
najmniej dwa razy w jednym roku szkolnym, (w kazdym pétroczu szkolnym),

VI, usytuowanie przed wejéciem do budynku tablicy informacyjnej o zakazie uzywania
ognia otwartego w budynku oraz na terenie przylegtym,
VIll.  umieszczenie przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku oraz przy kazdej z klatek

schodowych, na kazdej kondygnacji instrukcji postepowania w przypadku pozaru
i innego miejscowego zagrozenia, wraz z wykazem telefonéw alarmowych,
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postanawiam

wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposob
inny niz okreslono w§ 5 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg
oraz drég pozarowych, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostatych wymagan wynikajgcych
z obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej i norm.

UZASADNIENIE

Pan Jan Broda — Wéjt Gminy Komorniki, skierowat wniosek do Wielkopolskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie
§ 8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Wielkopolski Komendant Wojewoddzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informujg, ze:

w postanowieniu wyrazono zgode na speinienie wymagan w zakresie ochrony

przeciwpozarowej, W sposéb inny niz okreslono w przepisach, wylgcznie

dla przypadkdw wymienionych w postanowieniu,

—  pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu wymagajg
realizacji zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

— postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z Ekspertyzg techniczng, stanowiacg
zatgcznik do postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP
nr WZ.5595.362.1.2021 LK,

— doktadne miejsce wystepowania oraz szczegotowy zakres nieprawidtowosci wskazany
jest w Ekspertyzie technicznej,

— nie rozpatrywano szczegotow technicznych zatozen projektowych zastosowanych
urzadzen przeciwpozarowych,

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

— po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowe]j Ekspertyzie technicznej
i warunkow niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowa¢ Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gioéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem  Wielkopolskiego ~Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznan, w terminie
7 dni od dnia jego doreczenia.

Otrzymuja: ik
1. Gmina Komorniki
ul. Stawna 1
60-052 Komorniki
2. ala

Do wiadomosci:
1. KM PSP w Poznaniu
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Poznan, dnia 3 listopada 2021 r.

‘-:-‘ig’-‘
WIELKOPOLSKI KOMENDANT W_OJEWODZK]
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
WZ.5595.362.3.2021 LK

POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej {j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 — zwanej dalej u. ochr. ppoz.)
wzwigzku z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpoZzarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U, z 2009 r., nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 wrzeénia
2021 r. {data wptywu do KW PSP w Poznaniu 4 pazdziernika 2021 r.} ztozonego przez Gmine
Komorniki wraz z ,Ekspertyza techniczna w sprawie spetnienia wymagan z zakresu
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno
— budowlanych i przepisach przeciwpozarowych, dotyczaca dostosowania obiektu do
obowiazujacych standardéw bezpieczenstwa pozarowego — obiekt dydaktyczny Szkoty
Podstawowej ul. Szreniawska 6 w Wirach, gm. Komorniki” (zwang dalej Ekspertyza),
sporzgdzong we  wrzesniu 2021 r. przez rzeczoznawcdw: budowlanego
mgr. inz. Przemystawa Pytla oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Dariusza
Monarche z okreslonymi w punktach 6.3.17 i 6.3.18 Ekspertyzy technicznej nastepujgcymi
wskazaniami:

1. braku doprowadzenia drogi pozarowej do analizowanego budynku, ktéra powinna
przebiegac wzdtuz dluzszej strony budynku lub powinna byé doprowadzona do co
najmniej 50% obwodu zewnetrznego budynku przy jego rozpietosci przekraczajgce]
80 m,

2. zachowaniem wyjscia z budynku oznaczonego symbolem WE E2 z wyodrebnionego
funkcjonalnie fragmentu modutu E, niepotaczonego komunikacyjnie z pozostata czescig
budynku, o diugosci 120 m,

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zamiennych, wskazanych
w punkcie 7. Ekspertyzy, {j..

I.  wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozaru (ochrona petna) calej strefy
pozarowej z centralg sterujgcg zlokalizowang w pomieszczeniu posiadajgcym staty
dozdr w godzinach funkcjonowania placowki,

[I.  podigczenia systemu sygnalizacji do monitoringu stanowiska kierowania KM PSP
w Poznaniu,

Il.  wyposazenia wszystkich wyjs¢ prowadzacych na Korytarz i klatki schodowe
w samozamykacze, umozliwiajgce samoczynne zamknigcie otworu, ograniczajgc tym
samym transmisje dymu oraz gazdw pozarowych na drogi ewakuacyjne,

IV.  przeprowadzenie prac naprawczych istniejgcego uktadu piyt gipsowo — kartonowych
wydzielajgcych poddasze uzytkowe od palnej konstrukeji i palnego przekrycia dachu
w zakresie zapewnienia peinej szczelnosci montazowej, stanowigc bariere przed
nagtym rozprzestrzenianiem sie pozaru,

V.  przeprowadzanie badan stanu technicznego instalacji elektrycznej co najmniej raz na
3 latg,

VI.  przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia warunkéw i organizacji ewakuacji co
najmniej dwa razy w jednym roku szkolnym, (w kazdym potroczu szkolnym),

VIl usytuowanie przed wejsciem do budynku tablicy informacyjnej o zakazie uzywania
ognia otwartege w budynku oraz na terenie przylegtym,
VIII.  umieszczenie przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku oraz przy kazdej z klatek
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schodowych, na kazdej kondygnacji instrukcji postepowania w przypadku pozaru
i innego miejscowego zagrozenia, wraz z wykazem telefondéw alarmowych,
postanawiam

wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposob
inny niz okreslono w § 12 ust. 2, 3 i 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostatych wymagan wynikajacych
z obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej i norm.

UZASADNIENIE

Pan Jan Broda — Wojt Gminy Komorniki, skierowat wniosek do Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie
§ 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowe] Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwiazania umozliwiajace dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuje, ze:

— w postanowieniu wyrazono zgode na spetnienie wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, w sposdb inny niz okreSlono w przepisach, wyiacznie
dla przypadkow wymienionych w postanowieniu,

— pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu wymagaja
realizacji zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

— postanowienie nalezy rozpatrywac tgcznie z Ekspertyzg techniczng, stanowiaca
zatgcznik do postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP
nr WZ.56595.362.1.2021.tK oraz WZ2.5595.362.2.2021.tK

— doktadne miejsce wystepowania oraz szczegotowy zakres nieprawidtowosci wskazany
jest w Ekspertyzie technicznej,

— nie rozpatrywano szczegotow technicznych zatozen projektowych zastosowanych
urzadzen przeciwpozarowych,

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektdw budowlanych
i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

— po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowe]j Ekspertyzie technicznej
i warunkow niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowac¢ Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtownego
Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem  Wielkopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznan, w terminie
7 dni od dnia jego dorgczenia.

Otrzymujg:
1. Gmina Komorniki _
ul. Stawna 1 nadbryp, Daritisz Matczak
60-052 Komorniki
2. ala

Do wiadomosci:
1. KM PSP w Poznaniu
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