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Drzwi pełne przylgowe
jednoskrzydłowe EI60s:
Skrzydło – wypełnienie – płyta wiórowa
Halspan 44 mm, z doklejonymi po
obwodzie listwami z klejonki iglastej płyta,
krawędź prosta, wykończenie okleina
drewnopodobna kolor - dobrany
kolorystycznie do istn. pozostałych drzwi,
4 zawiasy przykręcane, uszczelka
dymoszczelna.
Ościeżnica metalowa wykonana z blachy
ze stali węglowej konstrukcyjne o gr. min.
1,5 mm konstrukcja spawana, malowana
proszkowo na kolor pasujący do skrzydła.
Klamka z szyldem standardowa, zamek na
klucz patentowy.
Samozamykacz.
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Drzwi techniczne stalowe ppoż.:
- drzwi pełne, jednoskrzydłowe, stalowe,
o odporności pożarowej w klasie EI 30,
- skrzydło w kolorze standardowym,
szarym,
- uszczelka dymoszczelna,
- ościeżnica stalowa (EI 30), malowana
proszkowo na kolor szary,
- okucia standardowe,
- klamka z szyldem stalowa,
- zamek na klucz zwykły.
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DRZWI WEWNĘTRZNE

Drzwi techniczne stalowe ppoż.:
- drzwi pełne, jednoskrzydłowe, stalowe,
o odporności pożarowej w klasie EI 30,
- skrzydło w kolorze szarym,
- uszczelka dymoszczelna,
- ościeżnica stalowa (EI 30), malowana
proszkowo na kolor skrzydła,
- klamka standardowa,
- zamek na klucz zwykły.
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KOTŁOWNIA PIWNICA MIESZK. ROZDZIELNIA
ELEKTR.

OKNA PPOŻ.
- PROJEKTOWANE
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PORTIERNIA - PARTER
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EI30

Okno ppoż.:
- okno w klasie odporności
pożarowej EI 30,
- NIEOTWIERANE
  (otwieranie serwisowe),
- profile aluminiowe ciepłe,
malowane proszkowo na kolor
biały,
- okucia standardowe
- parapet wewnętrzny mdf w
kolorze białym.

Drzwi zewnętrzne do kotłowni:
w klasie p.poż. EI30 - jednoskrzydłowe,
pełne, przylgowe z progiem - skrzydło
stalowe, malowane proszkowo na kolor
szary. Skrzydło otwierane na zewnątrz.
Okucia standardowe, pochwyt
obustronny, zamek rolkowy otwierający
się pod naciskiem od wewnątrz. Zamek
na klucz zwykły.
Ościeżnica systemowa stalowa
w kolorze skrzydła.
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