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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnętrznej ppoż. wraz z 

hydrantami wewnętrznymi w budynku Szkoły Podstawowej w m. Wiry, gm. Komorniki, 

zlokalizowanego przy ul. Szreniawskiej 6. 

Celem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych związanych z technologią 

układania przewodów instalacji wodociągowej ppoż. 

Zakres opracowania obejmuje doprowadzenie wody dla celów ppoż. do projektowanych 

hydrantów wewnętrznych. 

 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

 zlecenia 

 projektu architektonicznego 

 uzgodnień branżowych 

 obowiązujących norm i przepisów 

 ekspertyza techniczna w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego z 09. 2021 r. 

 

3. Ogólna charakterystyka obiektu 

Istniejący budynek Szkoły Podstawowej, zlokalizowany jest przy ul. Szreniawskiej 6 w 

m. Wiry, gm. Komorniki. Budynek jest trzykondygnacyjny. Budynek jest wyposażony w 

instalację wody ciepłej i zimnej, ppoż. wentylację i instalację c.o.  

 

 

4. Projektowane instalacje wewnętrzne 

 

4.1.1. Instalacja ppoż. 

Projektuje się montaż nowych hydrantów wewnętrznych ppoż. dn 25 z wężem 

półsztywnym o dł. 20 m (wg PN-EN 671-1).  

Hydranty zamontować w szafce metalowej natynkowej. Hydranty wyposażone w zwijadło 

z wężem półsztywnym Ø25 20 m, prądownicę Ø25 z dyszą równoważną Ø10 mm, oś wodna 

mosiężna ocynkowana, wąż doprowadzający o dł. 0,8 m, zawór mosiężny DN 25. Hydranty 

wyposażyć w gaśnice. 

Szafka wykonana z blachy stalowej, lakierowana farbą proszkową: czerwoną RAL 3000 

lub białą RAL 9016 z zamkiem patent z systemem " zbij szybkę" oraz drzwiami pełnymi. 

Doprowadzenie wody do projektowanych hydrantów wewnętrznych z projektowanej 

instalacji wewnętrznej za pomocą rur stalowych ocynkowanych PN16 ( wg. PN-EN 10255), 

łączonych za pomocą połączeń gwintowanych, o średnicy dn50 i dn25 montowanych do ścian 

i stropu za pomocą obejm do rur stalowych. Należy dodatkowo wymienić wszystkie istniejące 

rury instalacji ppoż. na rury stalowe ocynkowane PN16 ( wg. PN-EN 10255), łączonych za 

pomocą połączeń gwintowanych o średnicy dn50 i dn25. 

Włączenie projektowanej instalacji hydrantowej ppoż. należy wykonać do istniejącej 

instalacji ppoż.  

Na odejściu istniejącej instalacji wody zimnej należy zamontować zawór pierwszeństwa 

ppoż. (np. typu VV300 firmy Honeywell), odcinający dn50, którego zadaniem będzie 

odcięcie instalacji zimnej wody użytkowej w czasie pożaru. Za zaworem pierwszeństwa ppoż. 

należy zamontować zawór odcinający dn50. Na odejściu instalacji hydrantowej ppoż. należy 

zamontować zawór odcinający dn50 i zawór antyskażeniowy EA dn50.  
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4.1.2. Próba instalacji hydrantowej ppoż. 

 

Po zmontowaniu instalacji wodociągowej należy przeprowadzić próbę szczelności.  

Próba szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów stalowych”. Przed 

przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które 

przy ciśnieniu wyższym od pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone 

elementy należy zastąpić zaślepkami. Po napełnieniu instalacji wodą należy ją dokładnie 

odpowietrzyć. Podczas próby szczelności wstępnej należy poddać instalację działaniu 

ciśnienia próbnego na ciśnienie 0,9 MPa. Instalację uważa się za szczelną jeśli manometr w 

ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. Badanie szczelności należy wykonać w 

temperaturze powyżej 0oC. 

 

 

Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane poziome i pionowe wykonać w 

tulejach ochronnych z wypełnieniem pianką ogniochronną ppoż. o klasie EI 20 – EI 180 

uniemożliwiającą rozprzestrzenianie się pożaru. 

 

 

5. Uwagi końcowe 

Całość robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i 

zaleceniami producentów rur i armatury. 

Wszystkie użyte materiały i urządzenia musza być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie są: 

1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności 

z PN lub aprobata techniczna 

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

Należy przestrzegać „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Wszelkie odstępstwa od projektu uzgadniać z projektantem. 

 

UWAGA: 

Wszystkie zastosowane urządzenia są przykładowe. Dopuszcza się stosowanie urządzeń 

innych producentów z zastrzeżeniem zachowania parametrów nie gorszych niż zastosowane 

w projekcie. 
 

projektował: 

 

mgr inż. Paweł Paterkowski 

 

 

sprawdził: 

 

mgr inż. Kamil Kuciński 
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Zał. 1 Karta katalogowa przykładowego zaworu pierwszeństwa ppoż. 
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